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A.8 Silnoproudé rozvody

A.8.1 Verfejné osvétleni

Vetejné osvétleni v aredlu UP Olomouc jsou, jak staré za hranici Zivotnosti, tak nové
a také v urcitych ¢astech arealu chybi tiplné,

Staré rozvody vefejného osvétleni jsou predeviim na komunikaci od vritnice
objekt 54 aZ po objekt 51. Sloupy vefejného osvétleni jsou beténové (obr. A8.1)az nekterych
sloupti je jiz vidét ocelové armovéni, jeZ timto koroduje.

Betonova dvitka na patkach sloupi jsou ne vzdy ¥adné pfipevnéna z diivodu, Ze toto
jiZ nelze provést a provizorn jsou udrzovéna na svém misté za pomoci motouzu.

Plastové kryty svitidel jsou jiZ znaéné& za3lé a tim je sniZena intenzita osvétleni.

Chybéjici rozvody vefejného osvétleni jsou:
podél objektu 47, tedy od RB1 smérem k VTP UP blok C
podél objektu VTP UP blok B, tedy od VTP UP blok C smérem k objektu 78
podél objektu VTP UP blok A, tedy od RD1 smérem k objektu VTP UP blok B
od vratnice objektu 54 po objekt D

Nové rozvody vefejného osvétleni bylo vybudovani v ramci novych staveb a to:
kolem objektu VTP UP blok B - (obr. A8.2)
podel objektu H smérem k objektu F2 , tedy od VTP UP blok C smérem k objektu 78
kolem objektu E, F2 a D
mezi objekty D a F2
v odpocinkové ¢asti - (obr. A8.3)

Nové sloupy vefejného osvétleni jsou provedeny zbezpaticového Z4roveé
zinkovaného sloupu o riznych vyskach.

Obr. A8.1 Obr. A8.2 Obr. A8.3
u vratnice VTP UP blok C odpocinkové ¢asti
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A.8.2 Rozvody vysokého napéti

Rozvody vysokého napéti jsou varedlu UP Olomouc jak ve vlastnictvi CEZ
Distribuce, as., tak ve vlastnictvi UP Olomouc a jsou ve stavu odpovidajici jejich stafi a
udrzbé.

Transformatory ve VN rozvodng — energocentru objekt C jsou o vykonu 630kVA a
1000kVA. Vzhledem k rostoucim narokiim na elektrickou energii a potieby zalohovani chodu
zaloznimi zdroji — generétory a bezvypadkovymi zaloZnimi zdroji - UPS neni mozné paralelni
zapojeni té€chto transformatori, jeZ si miZe v budoucnu vyzadat vicenaklady spojené
s novymi zaloZnimi zdroji.

A.8.3 Rozvody nizkého napéti

Rozvody nizkého napéti jsou v arealu UP Olomouc jak staré, tak nové a i nevyuzité.
KabelaZz vedena vzemi je ne vZdy fadné znalena a zanesena do dokumentace. Znaleni
pfipojkovych skiini postradd jakoukoliv koncepci. Celkové chybi koncepce vedeni kabelaze
jak méné dileZitych obvodi (MDO) — nezdlohované napdjeni, dileZitych obvodd (DO) -
zalohované napdjeni zaloznim zdrojem z generatoru a tpln& chybi rozvody velmi dialezitych
obvodi (VDO) — nepierusované zalohovani z UPS. Chybi zaokruhovani objektli, znamé
z vedeni siti obanské vybavenosti a to viech druhfi obvodia MDO, DO a VDO.

Za velky nedostatek je mozZno zminit chybé&jici propoj mezi objektem 78 Menza a
skladem jedt, jez by tedil zaloZni napajeni serverovny v objektu 78.
e Chybi napojeni objektu 47 na diileZité obvody a u tohoto objektu je jiz za
hranici Zivotnosti rozvodna NN a pétetni rozvody. - (obr. A8.4 - 5)

Obr. A8.4 Obr. A8.5
objekt 78 objekt 78
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Piipojkove skiin€ starSich objektli jsou v nevyhovujicim stavu. Tento nevyhovujici
stav spo€ivé napf.:
e ponechani stavajicich skiini - (obr. A8.6 - 7)

Obr. A8.6 Obr. A8.7
VTP UP blok A odpoc¢inkové ¢asti

o provedeni piekryti staré pfipojkové skiiné novymi dveimi, jez jsou
soucasti nového zatepleni fasady - (obr. A8.8 - 9)

Obr. A8.8 Obr. A8.9
'ekt 49 _ objekt 49
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e absence obvodii DO a VDO (jsou jen MDO) - (obr. A8.10 - 11)
Obr. A8.10 Obr. A8.11
objekt 78 objekt RB1

e zkorodované venkovni plechové &asti ) - (obr. A8.12 - 13)
Obr. A8.12 Obr. A8.13
‘uobjekt 51 odpocCinkové ¢asti

Nové¢ ptipojové skiiné v odpocinkové &asti jsou nové, ale jejich rozméry jsou
minimalizovany a tak je ztizena manipulace s kabely a pojistkami, chybi zde i vyvody na
ptipadné pofadané akce- (obr. A8.14)

Obr. A8.14
odpodinkové ¢asti




