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2.2.

Na zakladé objednavky ¢&. 243 2015 projektanta Ing. Bravence ze dne 9.12.2015 bylo
provedeno posouzeni geologickych a hydrogeologickych podminek k orientacnimu
odhadu zakladovych poméril na parcele na parcelach & 1657 a 1656 v k. u. Olomouc,
obec Olomouc (Olomoucky kraj). Zdrojem informaci byly dostupné archivni podklady z
geotechnickych, geologickych a hydrogeologickych prizkumi v okoli a vrtné databaze
CGS. Posouzeni zikladovych pomérii se tykd uvazovaného projektu rekonstrukce
budovy byvalé diskotéky Envelopa na ulici tf. Kosmonautti. Situace zdjmového uzemi je
vyzna&ena v mapé 1:10 000 v Pfiloze ¢. 1. Rozsah planované stavby prozatim neni znam,
predpokladé se rozsah v ramci piidorysu stavajici budovy. Pfi zpracovéani tohoto ovéfeni
jsme vychézeli z materild dodanych objednavatelem. Tyto a dalsi pouzité archivni
podklady a odkazy na pfislusné legislativni pfedpisy a normy jsou uvedeny v Literature.

Rozsah reSerSnich praci

Rozsah byl stanoven po dohodé s objednatelem praci na reerdni préci s archivnimi
podklady z geotechnickych, geologickych a hydrogeologickych priizkumi v okoli a vrtné
databaze CGS.

Celkova struéna charakteristika $irSi zijmové oblasti

Zajmové Gizemi leZi ve mést& Olomouc, ulice tf. Kosmonautl, nedaleko kampusu
Univerzity Palackého a budovy Piirodov&decké a Pravnické fakulty UP. Z vychodu je
izemi ohranieno tokem feky Moravy.

Struéna geomorfologicka charakteristika

Z geomorfologického hlediska pati 3irsi okoli zdjmového Gizemi do provincie Zapadni
Karpaty, subprovincie VIII Vnékarpatska sniZenina, oblasti VIIIA Zapadni vnekarpatska
snizenina, celku VIIIA-3 Hornomoravsky tval, podcelku VIIIA-3B Stfedomoravska
niva. Stiedomoravska niva je 3irokd naplavova rovina podél feky Moravy a dolni Becvy
o rozloze 415 km2, se stfedni vyskou 206,1 m n. m., sttednim sklonem 0° 22" (Demek
1987). Skladé se ze &tvrtohornich fluvidlnich sedimentl — spodni Stérkopiscité souvrstvi
a svrchni souvrstvi piséitych hlin a hlinitych piskd.

Struéna geologicka charakteristika

Uzemi mésta Olomouce méa velmi pestrou a znain& komplikovanou stavbu. Dle
geografického ¢&lenéni patii tizemi mésta Olomouce do Hornomoravského uvalu. Po
geologické strance je 3ir$i okoli zajmové oblasti budovano horninami sttedniho az
svrchniho pleistocénu.

Podle mapy inZenyrsko-geologického rajénovani CR, list 24 — 22 Olomouc, se z4jmova
lokalita spadd do rajénu naplavi niZinnych tokd, tedy nivnich sedimenti. Néplavy
nizinnych tokd tvofi holocenni soudrzné, polosoudrzné a nesoudrzné zeminy, které maji
pfevazné tuhou a m&kkou konzistenci a nizkou ulehlost. Jejich vlastnosti jsou velmi
proménlivé, takZe jsou vyuZitelné jako zékladova plda pfevazn€ jen pro méné naro¢né
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stavby. Hladina podzemni vody se v nich nachazi z pravidla nehluboko pod povrchem
terénu a v pritb&hu roku vyrazné kolisa.

2.3. Struéna hydrogeologlcka charakteristika

24

3.1.

3.2.

Pro 3irsi okoli zdjmové lokality je Zdl‘O_]OVOU zvodni (podle Hydrogeologické mapy CR v

méfitku 1 : 50 000) Sttedomoravska niva mimo pfehloubené deprese. Pro toto horninové

yrostredl je charakterlstlcka vysoka transmisivita, koeficienty transmisivity jsou T = 6.10"
az 8,3.10° m’s’ . Vy3e transmisivity naznauje prostfedi s predpoklady vyuZiti

podzemni vody k soustredenym odbé&rim mensiho regionédlniho vyznamu.

Z&jmova lokalita se nachézi na uzemi s vyskytem Upravarensky nevhodné podzemni

vody. Proudéni podzemni vody je genereln& ve sméru k jihozépadu, k toku feky Moravy.

Stru¢na hydrologicka charakteristika

Uzemi Olomouckého okresu nalezi do imoti Cerného mote. Nejvyznamnejsm tokem je
feka Morava, ktera protékd ve sméru SZ-JZ. V Olomouci pfijimd Morava zleva
vodohospodatsky vyznamny tok Bystfici, ktera tisti v nadmoftské vySce 212 m n. m. a
zprava Mlynsky potok, ktery usti v nadmoiské vysce 205 m n. m. (DEMEK, 1992).
Zajmova lokalita je sou&asti diléitho povodi 4-10-03-113 o celkové plose 2,611 km?2 a je
odvodiiovana tokem Moravy. Plocha povodi mé rovinny terén. Odvodnéni vlastni
lokality je ovlivnéno stdvajicimi komunikacemi a intenzivni obytnou zistavbou
ptiléhajici k zdjmové lokalite.

Z hlediska zatopového tzemi (zékladni vodohospodéfskd mapa) byly v minulosti za
ohroZené povaZzovany pfedevsim ty mé&stské Casti, které sousedi s korytem feky Moravy.
Jedna se o méstskou &tvrt’ Lazce, Nové sady, Povel aj. V roce 1997 v3ak pfi zaplavach,
které postihly izemi Moravy, doslo k rozvodné&ni feky Moravy a né€kterych jejich pfitoki
v takovém métitku, Ze mésto Olomouc bylo zaplaveno cca z 1/3. Pfi této povodni byly
nékteré méstské &tvrti celé zaplaveny (Lazce, Cernovir aj.) z toho nami sledovana
lokalita v mé&stské &asti Olomouc — mésto byla zatopena vodou s hladinou ve vysi 1 az 2
m. Na zéklad& vyhodnoceni povodné vznikla Mapa zaplaveného izemi mé&sta Olomouce.
Z tohoto podkladu je patrné, Ze ndmi sledovana lokalita lezi v izemi, které bylo povodni
v roce 1997 zasaZeno. Zajmova lokalita je sou€asti zatopového tizemi Qjqp.

Zajmova lokalita le?i mimo uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich
vod (CHOPAV) Kvartéru feky Moravy.

Vyhodnoceni vrtanych sond a rekognoskace pozemku

Rekognoskace pozemku
V prostoru z4jmového prostoru se nachdzi v soucasnosti budova byvalé diskotéky
Envelopa a zpevnéné plochy.

Archivni vrtna dokumentace

Na v soudasnosti zastavéné ploge a v jejim nejblizsim okoli se nachazi cca sedmnéct sond
do hloubky 8-9 m. Situace viech zmitiovanych sond a dal3i archivni vrtné dokumentace
zobrazuje Priloha 2.
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Mocnost kvartémiho pokryvu zjiit&€ného sondami je riizna a pohybuje se od 7,4 do 8,4 m.
Jedna se o 3t&rky, pisky a hliny nivnich sediment Moravy.

V jejich podloZi se nachazi neogenni vrstvy, v pfevazné mife motské vapnité jily a sliny
(miocén, spodni baden, morav).

Ve zpravé jsou uvedeny profily dvou z vyse uvedenych sedmnicti sond, nachazejici se
vn& rohtl jizni &asti stavajici zastavby. Jedna se o sondy ID 428575 a 428565, jejichz
popis je uveden v Priloze 3.

Hladina podzemni vody

Ustalena hladina podzemni vody se nachazi dle archivnich sond ID 428565 a 428575
v hloubce 2,8 m, resp. 3,4 m pod urovni terénu. Podzemni vody mohou byt agresivni na
betony (uhligitanova agresivita).

Technicky zavér zpravy

Podle zrugené CSN 73 1001, &1. 20 vzhledem k vysoké urovni podzemni vody v zajmové
oblasti a charakteru vrstev zastizenych archivnimi sondami (nivni sedimenty
proménlivého charakteru a konzistence) je nutno pocitat se sloZitymi zakladovymi

poméry.

V zajmovém prostoru stavby byly sondami zjidtény Sté€rky, pisky a hliny nivnich
sedimentti Moravy o mocnosti 7,4 aZz 7,8 m. V jejich podloZi se nachdzi do hloubky
minimalné 8-9 m neogenni vrstvy, v pfevazné mife jily a sliny.

Ustalend hladina podzemni vody byla zjisténa na zajmovém pozemku sondami
od hloubky 2,8 m pod trovni terénu (sonda 428565). Rozbory vzorkd podzemni vody
z okolnich sond (stavba P¥F UP) vykazovaly dle archivnich podkladd uhli¢itanovou
agresivitu, proto se doporuduje odb&r vzorku podzemni vody pro stanoveni agresivity na
oceli a betony v mist& stavby b&hem provedeni geotechnického prizkumu pro zaloZeni
nové rekonstruovanych objekti nebo pfistaveb.

Vzhledem ke sloZeni podloZnich vrstev lze predpokladat u konstrukén€ nendro¢nych
staveb moZnost plo$ného zaloZeni (2. geotechnickd kategorie) a u ostatnich staticky
neurditych nebo konstrukéné nérognych staveb (2. - 3. geotechnicka kategorie) je moZna
nutnost hlubinného zaloZeni na pilotdch v hloubce miniméln€ 1 m pod urovni vrstvy
neogennich jild a slind, tedy v hloubce cca 8,5 -9 m.

Vzhledem ke slozitym podminkdm na misté stavby doporu€ujeme v zévislosti na
narodnosti stavebnich konstrukci provedeni p¥islu$ného orientaéniho nebo
podrobného geotechnického priizkumu v rozsahu dle zpisobu zaloZeni a konstrukéni
naro¢nosti planovanych staveb.
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aé. 1. Celkova mapa lokality M 1:10 000
Priloha &. 2. Situace vrtanych sond v zdjmové lokalit¢ M 1:1 000
a & 3. Dokumentace profild archivnich sond

6. Kopie vyjadieni predany

e 1x Ateliér Polach & Bravenec, Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
e 1x Archiv fy URGA, s.r.0.
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Priloha 3: Dokumentace profili archivnich sond

Archivni sonda ID 428565

Stét

Jazyk
Nézev databaze

1D
plvodni ndzev

Zkréceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu {m)

Primérni dokumentace
Soufadnice X - JTSK {m]

Soufadnice Y - JTSK {m]

Zplsob zaméfeni X,Y
VyEkovy systém

Ceska republika

tesky
GDO

428565
5102

5102

1983

Ceskéa geologickd sluzba -
Geofond

g

GF P047448
1121915

546285

odecteno z mapy
Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubkaim] Stratigrafie Popis

0-050 Kvartér
0.50-2.10 Kvartér
2.10-2.70  Kvartér
2.70-3.20  Kvartér
3.20-4.40 Kvartér
4.40-7.70 Kvartér
7.70-9 Miocén

navazka

Nadmorska vyska -
soufadnice Z

inkfinometyie (Y/N)
Otel

Mydrogeologické ddaje
(YN}

Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh bladiny podzemni
vody

Karotadz (Y/N)
Pravedené zkousky

Hmotnd dokumentace
{(Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil {Y/N}
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovéno do

hiina jilovity prachovy stfedné plasticky pevny hnédd

hlina jllovity prachovy plasticky tuhy pevny hnédd
pisek prachovy slidnaty silné hlinity ulehly $ed4

pisek hrubozenny hlinity ulehly Sedd
§térk zastoupeni hominy - 45 % max.velikost ¢éstic 3 cm

211.10

N
inzenyrsko-geologicky

N
2.80

ustdlend
N

geotechnické rozbory

N

vrt svisly
X

Stat. projektovy Ustav obchodu
Brno

&térk hrubozrnny piséity zvodnély ulehly max.velikost éastic 1 dm Seda
jit vapnity plasticky pevny zelend Sedd
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Archivni sonda ID 428575

Ceska geologické sluzba -

Stat Ceské republika
Jazyk tesky
Nazev databaze GDO

1D 428575
Plvodni ndzev 5-3
Zkraceny ndzev $-3

Rok vzniku objektu 1983
Poskytovatel dat Geofond
Hloubka vrtu {m) 8

Primarni dokumentace  GF P047448
Soufadnice X - JTSK {m] 1121975
Soufadnice Y - JTSK {m] 546320

Zplsob zaméieni XY
Vyskovy systém

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubkaim] Stratigrafie
0-1.50 Kvartér
1.50 - 3.10 Kvartér
3.10-3.50 Kvartér
3.50-4.30 Kvartér
430-7,70 Kvartér
1.70-8 Miocén

odedteno z mapy
Balt po vyrovnani

Popis
navazka

Nadmofskd vyika -
soufadnice Z

fnklinometrie (Y/N)
Utel

Hydrogeologické Udaje
(Y/N)

Hioubka hladiny podzemn{

vody {m]

Druh hladiny podzemni
vody

Karotaz {Y/N)
Provedené zkousdky

Hmotna dokumentace
(YN}
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici

Organizace blokujict
Blokovéno do

212.20

N
inzenyrsko-geologicky

N
3,40

ustalend
N

geotechnické rozbory

N

vt svisly
Y

Stét. projektovy dstav obchodu
Brno

Stérk pistity siing hlinity ulehly max.velikost ¢astic 5 cm hnédd

hlina jflovity prachovy silné plasticky Zlutd hnéda

hlina jilovity prachovy slabé tuhy zelend Sedé
stérk pisity ulehly zvodnély max.velikost &astic 5 cm hnédé Sedd
jit vapnity silné plasticky tmava zelend Sedd

8

URGA, s.r.0., Holicka 1090/31a, 77200 Olomouc, TEL:+420 585 228 410, MOB +420 732 586 765, e-mail: urga@urga.cz, IC: 25380508,
DIC: CZ25380508, firma zapsana v obch. rejstt. vedeném Krajskym soudem v Ostraveg, oddil C, viozka 16891.



