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SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakdzka islo: | SO: Stupef: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projekiu: {fslo plohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouct
obj. Na Hradd 5| K?izkovekého 8 INTAR as., 02
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 0114 02 DPS 0312016 Ing.arch.Lancman | Bezrudova 81/17a, 602 00 Bmo
OZNACENI | POPIS SCHEMA

OCELOVE OPLOCENI DO UL. NA HRADE - STAVAJICI - REPASE

POPIS KONSTRUKCE:
STAVAJICI OCELOVE OPLOCENI S KOVARSKYMI PRVKY, OPAKUJICI SE MODULOVA POLE, KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY.
1 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 15x15 mm $ ROZKOVANYM HORNIM UKONCENIM,

2 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 20X20 mm S ORNAMENTALNIM TVAROVANIM,

3 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 15X20 mm S ORNAMENTALNIM TVAROVANIM,

4 -VODOROVNA PROFILOVANA (C) PASOVINA 30x10 mm NALOZENA NA SVISLE PROFILY Z OBOU STRAN.

VODOROVNE A SVISLE PRVKY JSOU SPOJENE OCELOVYMINYTY

POPIS PRACI:

- OCISTIT OD PUVODNICH NATERU A KOROZE

- DOPLNIT CHYBEJICI NEBO OPRAVIT POSKOZENE CASTI
- OPATRIT ZAKLADNIM NATEREM - 2x

- OPATRIT VRCHNIM NATEREM

BAREVNOST: KRYCI NATER NUANCE 7010 {LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210) S 7010-G 10Y; ODSOUHLASI TDI AAD !

MNOZSTVE:
CELKOVA DELKA OPLOCENI - cca. 88 m

POZNAMKA:

1) CAST OPLOCENI U HLAVNIHO VSTUPU JE NUTNE DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT DO NOVE POZICE ! ROZSAH TAKTO UPRAVOVANEHO
OPLOGENI PREDSTAVUJE cca. 10,5 m.

2) JEDNO POLE OPLOCENI U NOVE ZBUDOVANE ZDVIZE NA VYVAZENI POPELNIC BUDE UPRAVENO Z PEVNEHO DILCE NA DVOUKRIDLOU
OTEVIRAVOU BRANKU (DO POZEMKU). BRANKA BUDE VYBAVENA STAVECEM A KLIKOU SE ZAMKEM - VSE NATRENO V BARVE OPLOCEN.
ROZSAH TAKTO UPRAVOVANEHO OPLOGENI JE cca. 2,4m.
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SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakdzka islo: | SO: Stupef: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projekiu: {fslo plohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouct
obj. Na Hradd 5| K?izkovekého 8 INTAR as., 03
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 0114 02 DPS 1212015 Ing.arch.Lancman | Bezrudova 81/17a, 602 00 Bmo
OZNACENI | POPIS SCHEMA

OCELOVE OPLOCENI DO UL. NA HRADE - NOVE - REPLIKA STAVAJICIHO

POPIS KONSTRUKCE:

STAVAJICI OCELOVE OPLOCENI S KOVARSKYMI PRVKY, OPAKUJICI SE MODULOVA POLE, KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY.
1 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 15x15 mm $ ROZKOVANYM HORNIM UKONCENIM,

2 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 20X20 mm S ORNAMENTALNIM TVAROVANIM,

3 - SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 15X20 mm S ORNAMENTALNIM TVAROVANIM,

4 -VODOROVNA PROFILOVANA (C) PASOVINA 30x10 mm NALOZENA NA SVISLE PROFILY Z OBOU STRAN.

VODOROVNE A SVISLE PRVKY JSOU SPOJENE OCELOVYMINYTY

POPIS PRACI:

- VYROBIT TVAROVOQU REPLIKU STAVAJICIHO OPLOCENI JAKO NAHRADU ZA DEMONTOVANGCU CAST

- VYROBIT TVAROVQU REPLIKU STAVAJICIHO OPLOCENI PRO DOPLNENI ROZSIROVANE CASTI

- ZAKOTVIT TRNY DO KAMENNE PODEZDIVKY POMOCI PRYSKYRIGNEHO TMELE, VODOROVNE PRVKY SVARIT S NAVAZWICIMI DILY
- OPATRIT ZAKLADNIM NATEREM - 2x

- OPATRIT VRCHNIM NATEREM

BAREVNQST: KRYCI NATER NUANCE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210 § 7010-G 10Y ; ODSOUHLAS| TDI A AD !

MNOZSTVI:

1x NAHRADA JEDNOHO POLE DEMONTOVANE CASTI - oca. 2,2 m - cca, 61,1 KG
2x DOPLNENI ZKRACENEHO POLE - JEDNO POLE cca. 1,8 m- cca. 55,2 KG

POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY OTVORU NA STAVBE !

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PRIPADNE | VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDIA AD !
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SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Gislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj, Na Hrads 5| Kfizkovského 8 INTAR 5., 0 4
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 201940114 02 DPS 12/2015 Ing.arch.Lancman | Bezrugova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI | POPIS SCHEMA

OCELOVE OPLOCENI DO UL. UNIVERZITNi - STAVAJICI - REPASE

POPIS KONSTRUKCE:

STAVAJICT OCELOVE OPLOCENI S PLETIVEM, S KOVARSKYMI PRVKY, KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY.

- SLOUPKY - "T" PROFIL 50/50 mm S KOVANYM HORNIM UKONCENIM - PASOVINA 50/5 mm, VYSKA SLOUPKU cca: 2,5 m, POCET - 14 ks
- SVISLE TYCE PRO NAPNUTI PLETIVA, KOVARSKY UPRAVENE - TYC @12 mm,

- VODOROVNE TYCE PRO NAPNUTI PLETIVA - TYC @12 mm,

- OCELOVE PLETIVO, OKA 50x50 mm, VYSKA cca. 2,0 m

POPIS PRACI:

- 0CISTIT OD PUVODNICH NATER( A KOROZE

- DOPLNIT CHYBEJICI NEBO OPRAVIT POSKOZENE CAST!

- DEMONTOVAT STAVAJICI PLETIVO, DODAT A NAPNOUT NOVE PLETIVO - MATERIALOVE | TVAROVE TOTOZNE SE STAVAJICIM
- OPATRIT ZAKLADNIM NATEREM - 2x

- OPATRIT VRCHNIM NATEREM

BAREVNOST: KRYCI NATER NUANGE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLAS| TDI AAD !

MNOZSTVI:
CELKOVA DELKA OPLOCEN - cca. 29,5 m

POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY NA STAVBE !




SO 02 - VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Cislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj. Na Hradé 5| Kfizkovského 8 INTAR ass., O 5
UP v Olomougci | 771 47 Olomouc 20194 011-4 02 DPS | 03/2016 Ing.arch.Lancman | Bezru€ova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI POPIS SCHEMA

OCELOVA BRANKA - UL. UNIVERZITNI - NOVA

POPIS:

OCELOVA OTEVIRAVA, DVOUKRIDLOVA BRANKA 1600/2250MM, ZAMECNICKY ZPRACOVANY VYROBEK.
- Z OCELOVYCH PROFILU A HRANOLU, PRAVE KRIDLO VYBAVENO ZAMKEM, LEVE ZASTRCI, SPODNi CAST PLNA - PLECH.
- BOCNI SLOUPKY KOTVENY DO BOCNICH ZDi SCHODISTE - OCELOVE TRNY NA CHEMICKOU KOTVU DO KAMENE.

- ZAMEK VLOZKOVY, KLIKA HISTORIZUJICI - VENKOVNI PROVEDENI - NATRENO SHODNE S BRANKOU.

MATERIAL:

1 - SLOUPEK - JAKL 60/60/3,5mm

2 - RAM - 40/40/2mm

3 - PLECHOVA VYPLN - PL1,5mm (PROLOMENO DO "PSANIGKA")
4 -VODOROVNE PRVKY - PASOVINA 20/5mm
5 - SVISLE PRVKY V RAMU - JAKL 15/15/1,5mm

6 - SVISLE PRVKY NAD RAMEM - TYC 15/15mm

7 - KLAPAGKA - PASOVINA 40/2 mm
BAREVNOST: KRYCI NATER NUANCE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASI TDIAAD !

HMOTNOST: CELKOVA HMOTNOST BRANY - cca. 101,6 KG

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY OTVORU NA STAVBE !

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PRIPADNE | VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDIA AD !
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SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakdzka islo: | SO: Stupef: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projekiu: {fslo plohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouct
obj. Na Hradd 5| K?izkovekého 8 INTAR as., 06
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 0114 02 DPS 0312016 Ing.arch.Lancman | Bezrudova 81/17a, 602 00 Bmo
OZNACENI | POPIS SCHEMA

OCELOVA BRANKA - DVORNI - NOVA
POPIS:

OCELOVA OTEVIRAVA, JEDNOKRIDLOVA BRANKA 90012250 mm, KOVARSKY VYROBEK 2 OCELOVYCH PRVKU.

- Z OCELOVYCH PROFILU A HRANOLUD, SPODNI CAST PLNA - PLECH.

- BOGNI SLOUPKY KOTVENY DO ZDIVA - OCELOVE TRNY NA CHEMICKOU KOTVU DO PLNE CIHLY.

- ZAMEK VLOZKOVY, KLIKA KOVARSKY ZPRACOVANA - VENKOVNI PROVEDENI - NATER ANTIKQROZNI, KOVARSKOU GERNI.
- DETAILY PROVEDENI BUDOU UPRESNENY PRED ZAHAJENIM VYROBY VZORKOVANIM,

MATERIAL:

1 - SLOUPEK - JAKL 40/40/3mm

2 - RAM - 40/40/2mm

3 - PLECHOVA VYPLK - PL1,5mm (PROLOMENO DO "PSANICKA?)
4 - VODOROVNE PRVKY - PASOVINA 20/5mm

5 - SVISLE PRVKY V RAMU - JAKL 15{151,5mm

6 - KLAPAGKA - PASOVINA 40/2 mm

BAREVNOST: KRYCI NATER KOVARSKOU CERNI; ODSOUHLASI TDI AAD !

HMOTNOST:
CELKOVA HMOTNOST BRANKY - cca. 53,4 KG

POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY OTVORU NA STAVBE !

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PRIPADNE | VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDIAAD |

PQHLED N N
(e
L
o
AV 707
™~
[ T Fod [ | s
<

(6)
€0
» =
S ® Q? D

[N

L T T T T/1 _§;
HEEENI =
® 3
' =

200
1000




SO 02 - VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakdzka islo: | SO: Stupef: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projekiu: {fslo plohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouct
obj. Na Hradd 5| K?izkovekého 8 INTAR as., 07
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 0114 02 DPS 0312016 Ing.arch.Lancman | Bezrudova 81/17a, 602 00 Bmo
OZNACENI | POPIS SCHEMA

VENKOVNI OCELOVE SCHODISTE SE ZABRADLIM - NOVE

POPIS KONSTRUKCE:

NOVE OGELOVE VENKOVNI SCHODISTE VC. ZABRADLI, KOVARSKY ZPRACOVANE , PROPOJUJE SOUSEDNI DVORY.

- SCHODY 6x183x270mm+PODESTA HL.600mm, CELKOVY PUDORYSNY ROZMER SCHODISTE - $.1200mm, DL.2000mm,
- SCHODNICE BUDOU KOTVENY KE ZDIVU A DO ZAKLADOVEHO PASU,
- PROVEDENI ZABRADL! A SCHODNIC KOVARSKYM ZPUSOBEM,
- STUPNE KOVARSKY ZHOTOVENE, OPATRENE NATEREM KOVARSKOU BARVOU,

- SLOUPKY, VYPLN ZABRADLI A MADLO - VZOR KOVARSKY VYROBEK Wi07,

- DETAILY PROVEDENI BUDOU UPRESNENY PRED ZAHAJENIM VYROBY VZORKQVANIM.

BAREVNOST: KRYCI NATER KOVARSKOU CERNI; ODSOUHLASI TDIAAD !

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY NA STAVBE |

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE BUJDE ODSOUHLASENA TDI A AD |




SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Gislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj. Na Hrads 5| Kfizkovského 8 INTAR 5., 0 8
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 201940114 02 DPS | 03/2016 Ing.arch.Lancman | Bezrugova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI | POPIS SCHEMA

VENKOVNI SCHODISTE DO UL. NA HRADE - STAVAJICI

- OCELOVE ZABRADLI - REPASE:
POPIS KONSTRUKCE:

STAVAJICI OCELOVE ZABRADLI , KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY.

- SVISLE TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 20x20 mm ,

- DEKORATIVNI VODOROVNE PRVKY - TYCOVE PROFILY CTVERCOVEHO PRUREZU 15X20 mm SE SPONAMI,
- MADLO Z PULKRUHOVE PASOVINY PRUREZU 30X20 mm S KOVANYM ZAKONCENIM.

VODOROVNE A SVISLE PRVKY JSOU SPOJENE SPONKAMI A OCELOVYMI NYTY

POPIS PRACI:

- 0CISTIT OD PUVODNICH NATERU A KOROZE

- DOPLNIT CHYBEJICI NEBO OPRAVIT POSKOZENE CAST!
- OPATRIT ZAKLADNIM NATEREM - 2x

- OPATRIT VRCHNIM NATEREM

BAREVNOST: KRYCI NATER NUANCE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210} S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASI TDIAAD !

MNOZSTVI: CELKOVA DELKA ZABRADLI - cca. 5,4 m

- KAMENNA PODEZDIVKA - RESTAUROVAN:

POPIS KONSTRUKCE:

VENKOVNI SCHODISTE Z KAMENNYCH PRVKU - ZDICI BLOKY, HLAVA, SCHODY
POPIS PRACI:

- PODROBNY PRUZKUM STAVU KAMENNYGH PRVKU, SALINITY
- OCISTENI POVRCHU, ODSTRANENI NEVHODNYCH VYSPRAVEK A PRIPADNE ODSOLENI
- ODBORNE RESTAURATORSKE VYSPRAVENI A KONSOLIDACE KAMENE

MNOZSTVI: CELKOVA PLOCHA - cca. 12,6 m?




SO 02 - VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Gislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj, Na Hrads 5| Kfizkovského 8 INTAR 5., 0 9
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 201940114 02 DPS | 03/2016 Ing.arch.Lancman | Bezrugova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI | POPIS SCHEMA

ANGLICKY DVOREK - STAVAJICI

- OCELOVE ZABRADLI - REPASE:
POPIS KONSTRUKCE:

STAVAJICI OCELOVE ZABRADLI , KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY.

N\O8/ | svisLE TYGOVE PROFILY KRUHOVEHO PRUREZU @40 mm, ZAKONCENE KOULI, VYSKA cca. 700 mm,
- MADLO Z TYCOVEHO PROFILY KRUHOVEHO PRUREZU @30 mm, $ KOVANYM ZDOBENIM.

POPIS PRACI:

- 0CISTIT OD PUVODNICH NATER( A KOROZE

- DOPLNIT CHYBEJICI NEBO OPRAVIT POSKOZENE CASTI
- OPATRIT ZAKLADNIM NATEREM - 2x

- OPATRIT VRCHNIM NATEREM

BAREVNOST: KRYCI NATER NUANGE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLAS| TDI AAD !
MNOZSTVI: CELKOVA DELKA ZABRADLI - cca. 8,5 m

- KAMENNA PODEZDIVKA - RESTAUROVANI:
POPIS KONSTRUKCE:

VENKOVNI OPERNA ZIDKA Z KAMENNYGH PRVKU - ZDICI BLOKY, HORNI RADA SE SEDLOVOU STRISKOU
POPIS PRACT:

- PODROBNY PRUZKUM STAVU KAMENNYCH PRVKU, SALINITY
- OCISTENI POVRCHU, ODSTRANENI NEVHODNYCH VYSPRAVEK A PRIPADNE ODSOLENI
- ODBORNE RESTAURATORSKE VYSPRAVENI A KONSOLIDACE KAMENE

MNOZSTVI: CELKOVA PLOCHA - cca. 22,5 m?




SO 02 - VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Cislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj. Na Hrads 5| Kfizkovského 8 INTAR ., 1 0
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 011-4 02 DPS | 03/2016 Ing.arch.Lancman | Bezru€ova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI | POPIS SCHEMA

KAMENNE SCHODISTE DO UL. UNIVERZITN - STAVAJICI

- KAMENNE SCHODISTE - RESTAUROVANI:
POPIS KONSTRUKCE:

/WY | VENKOVNI KAMENNE SCHODISTE

\09/ - 2x PODESTA, 24 SCHODU - STAVAJICI

POPIS PRAC:

- PODROBNY PRUZKUM STAVU STAVAJICICH KAMENNYCH PRVKU, SALINITY
- OCISTENI POVRCHU, ODSTRANENI NEVHODNYCH VYSPRAVEK A PRIPADNE ODSOLENI
- ODBORNE RESTAURATORSKE VYSPRAVENI A KONSOLIDACE KAMENE

MNOZSTVI: CELKOVA PLOCHA - cca. 22,0 m?

- MADLO:
POPIS KONSTRUKCE:

STAVAJICI DREVENE PROFILOVANE MADLO NA OCELOVYCH KONZOLACH, KOTVENO DO KAMENNE PODEZDIVKY DOMU.

POPIS PRACI:

- VYROBA TVAROVE KOPIE MADLA + PU, MATERIAL - DUB NEBO TROPICKE DREVO
- OCEL. KONZOLY OCISTIT OD PUVODNICH NATERU A KOROZE +2x ZAKLADNI NATER +1x VRCHNI NATER

BAREVNOST: DREVENE MADLO - VENKOVNI PUR LAZUROVY LAK, UV ODOLNY - BAREVNOST ODSOUHLASI TDI A AD NA ZAKLADE PREDLOZENEHO
VZORKU

OCEL.KONZOLY - KRYCI NATER NUANCE 7010 (LIST BAREVNEHO VZORNIKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASI TDI AAD !

MNOZSTVI: DELKA MADLA - cca. 2,4m a 3,8m + 4x KONZOLA
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SO 02 -

VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakazka Cislo: | SO: Stupefi: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projektu: Cislo prilohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouci
obj. Na Hrads 5| Kfizkovského 8 INTAR ., 1 1
UP v Olomougci | 771 47 Olomouc 20194 011-4 02 DPS | 03/2016 Ing.arch.Lancman | Bezru€ova 81/17a, 602 00 Brno

OZNACENI | POPIS SCHEMA

KAMENNE SCHODISTE DO UL. UNIVERZITNI - NOVE

POPIS KONSTRUKCE:
VENKOVNI KAMENNE SCHODISTE SPOJUJICI NADVORI SE STAVAJICIM SCHODISTEM DO UL. UNIVERZITNI - ZMENA MATERIALU
- 1x PODESTA + 4 SCHODY (NA DVUR) - NOVE DOPLNENE - SHODNE MATERIALOVE PROVEDEN] A POVRCH SE STAVAJICIM
POPIS PRAC:

- ODSTRANENI STAVAJICICH BETONOVYCH SCHODU A HORNI VRSTVY PODESTY

- OSAZENI NOVYCH STUPNU A DOPLNENI NOVE NASLAPNE VRSTVY HORNI PODESTY - KAMENNA DLAZBA

MATERIAL:

- SHODNE MATERIALOVE PROVEDENI A POVRCH SE STAVAJICIM - ZULA
- PODESTA - ZULOVA DLAZBA FORMATU 200x400 mm (ZLUTA)
- SCHODY - ZULOVE BLOKY - SCHODY (DLE STAVAJICICH)

MNOZSTVI: PLOCHA PODESTY - cca. 3,4 m?
SCHODY 4x180x330, SIRKA 1250mm

POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT ROZMERY NA STAVBE !

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY.
DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA TDIAAD !

OPRAVA STAVAJICi KAMENNE OPERNE ZDI
POPIS:

STAVAJICI OPERNA ZED BUDE OPRAVENA:

- BUDE ODSTRANENA UCHYCENI VEGETACE VE ZDIVU, POSTIZENA MISTA BUDE OSETRENA PROTI PRIPADNEMU DALSIMU RUSTU,
- BUDOU OPRAVENY UVOLNENE KAMENY A CHYBEJICI DOPLNENY VHODNYMI NOVYMI,

- BUDE ODSTRANENO STAVAJICI SPAROVANI MIN. DO HLOUBKY 50-100mm,

- SPARY BUDOU OPATRENY VHODNYM SPOJOVACIM MUSTKEM - PENETRACI,

- BUDE PROVEDENO NOVE PRESPAROVANI CELE PLOCHY OPERNE ZIDKY,

- BETONOVA HLAVA ZIDKY BUDE OCISTENA A POSKOZENE CASTI OPRAVENY.

SPECIFIKACE MALTY / SPAROVACKY:
TRASSOVA MALTA "M10" KE ZDENI A SPAROVANI PRIRODNIHO KAMENE, VODONEPROPUSTNA

MNOZSTVI: CELKOVA PLOCHA OPERNE ZDI JE cca. 77 m?

POZNAMKA: VZORKY MATERIALU BUDOU ODSOUHLASENA TDIAAD !

FOTO




SO 02 -

VENKOVNI| ZPEVNENE PLOCHY - VYROBKY

Stavba: Investor: Zakdzka islo: | SO: Stupef: | Datum: Vypracoval: Zpracovatel projekiu: {fslo plohy:
Rekonstrukce | Univerzita Palackého v Olomouct
obj. Na Hradd 5| K?izkovekého 8 INTAR as., 1 2
UP v Olomouci | 771 47 Olomouc 20194 0114 02 DPS 0312016 Ing.arch.Lancman | Bezrudova 81/17a, 602 00 Bmo
OZNACENI | POPIS SCHEMA

@

KAMENNE DILY SOKLU OPLOCENI - STAVAJICI
POPIS KONSTRUKCE:
VENKOVNI SOKL OPLOGENI Z KAMENNYCH PRVKU - BLOKY SE SEDLOVOU STRISKOU, 8. 270mm, V. cca. 350mm

POPIS PRACI:

- PODROBNY PRUZKUM STAVU STAVAJICICH KAMENNYCH PRVKU, SALINITY
- OCISTENI POVRCHU, ODSTRANENI NEVHODNYCH VYSPRAVEK A PRIPADNE ODSOLENI
- ODBORNE RESTAURATORSKE VYSPRAVENI A KONSOLIDACE KAMENE

MNOZSTVI: CELKOVA DELKA STAVAJICIHO SOKLU - cca. 90m

POZNAMKA:

1) GAST SOKLU OPLOCENI U HLAVNIHO VSTUPU JE NUTNE DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT DO NOVE POZICE | NAVAZUJICT PRVKY NA NOVE
DOPLNOVANE CASTI BUDOU TVAROVE PRIZPUSOBENY. ROZSAH TAKTO UPRAVOVANEHO OPLOCENI PREDSTAVU.E cca. 10,5 m.

2) JEDNO POLE OPLOCENI U NOVE ZBUDOVANE ZDVIZE NA VYVAZENI POPELNIC BUDE UPRAVENO JAKO OTEVIRAVA BRANKA, POD TOUTO CASTI
BUDE UPRAVENO VYSKOVE OSAZENI SOKLU. ROZSAH TAKTO UPRAVOVANEHO OPLOCENI JE cca. 24m.

KAMENNE DILY SOKLU OPLOCENI - NOVE
POPIS:

NOVE KAMENNE SOKLOVE DILCE

- MATERIALOVE A TVAROVE KOPIE STAVAJICICH,

- ZULOVE BLOKY TL. 270 mm, VYSKY cca. 350 mm, DELKA 500-800 mm (DLE POTREBY), HORNI HRANA BUDE MIT STRIZKU,

- BAREVNOST A POVRCHOVA UPRAVA BLOKI) BUDE ODPQVIDAT STAVAJICIM.

BLOKY BUDOU OSAZENY NA BETONOVY ZAKLAD SAHAJICI DO NEZAMRZNE HLOUBKY, HORNI HRANY BUDOU NAVAZOVAT NA OKOLNI
STAVAJICI PODEZDIVKU.

MNOZSTVI: GELKOVA DELKA NOVEHO SOKLU - cca. 6,0 m

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM VYROBY OVERIT DRUH MATERIALU A PREMERIT ROZMERY NA STAVBE |
DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. VZOREK MATERIALU BUDE ODSOUHLASEN TDIA AD |

KAMENNE OBRUBNIKY ROVNE - NOVE
POPIS:

NOVE KAMENNE OBRUBNIKY ROVNE, PLOCHY UPRAVOVANE (REZANE, TRYSKANE)

- 2ULOVE BLOKY TL. 120 mm, VY3KY 250 mm, DELKY 500-1000 mm (DLE POTREBY),

- BAREVNOST A POVRCHOVA UPRAVA BLOKU BUDE ODPOVIDAT NOVE KAMENNE DLAZBE A KOSTCE (ZLUTA).
BLOKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE.

MNOZSTVI; CELKOVA DELKA cca. 70m

POZNAMKA:
DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY. VZOREM MATERIALU BUDE ODSOUHLASENA TDI AAD |

KAMENNE OBRUBNIKY ZAOBLENE - NOVE
POPIS:

NOVE KAMENNE OBRUBNIKY ZAOBLENE - PRO VYTVORENI KRUHOVE OBRUBY STROMU, PLOCHY UPRAVOVANE (REZANE, TRYSKANE)
- ZULOVE BLOKY TL. 120 mm, VY3KY 250 mm, O VNITRNIM POLOMERU 850 mm, ¥ DILECH TVORICICH CELY KRUH,

- BAREVNOST A POVRCHOVA UPRAVA BLOK( BUDE ODPOVIDAT NOVE KAMENNE DLAZBE A KOSTCE (ZLUTA).

BLOKY BUDOU QSAZENY DO BETONOVEHO LOZE.

MNOZSTVI: 1x KRUH $ VNITRNIM POLOMEREM 0,85 m

POZNAMKA:
DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY, VZOREM MATERIALU BUDE ODSOUHLASENA TDI A AD |
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VENKOVNI LAVICKA S OPERADLEM
POPIS KONSTRUKCE:

- OCELOVA KONSTRUKCE SPOJENA S DREVENYMI LAMELAMI POMOCI 8ROUBOVYCH SPOJU Z NEREZU,
- BOCNICE SVARENE Z PLOCHYCH TYC[ 40x10mm A 40x20mm,
- DREVENE LAMELY Z MASIVNIHO DREVA CTVERCOVEHO PRUREZU 40x40mm, DVE KONCOVE PRUREZU 40x60mm, VSECHNY DELKY 1500mm

- VARIANTA S KOTVENIM POD DLAZBU - DO BETONOVEHO ZAKLADU POMOCI ZAVITOVYCH TYCI M10
- MAX. HMOTNOST LAVICE 70KG

- MIN. UNOSNOST LAVICE 250KG.
POVRCHOVA UPRAVA:

- OCELOVA KONSTRUKCE BOCNIC POZINKOVANA A OPATRENA PRASKOVYM VYPALOVACIM LAKEM - BARVA CERNA,
- DREVENE LAMELY Z MASIVNIHO DREVA - EXOTICKE / DUB / AKAT.

MNOZSTVL;

POGET LAVIGEK VOLNYCH - 3ks (DO NADVORY)
POCGET LAVIGEK KOTVENYCH - 4ks (PRED HLAVNI VSTUP)

POZNAMKA:

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJIST ZHOTOVITEL STAVBY.
PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZAKLADE
PREDLOZENEHO VZORKU !

| 1500

VENKOVNI ODPADKOVY KOS NA TRIDENY ODPAD
POPIS KONSTRUKCE:

- OCELOVA KONSTRUKCE SVAROVANA Z OHYBANYCH PLECHU TL. cca3mm,

- 3 VNITRNI NADOBA Z OHYBANYCH OCELOVYCH POZINKOVANYCH PLECHU TL. 0,8mm, OBJEM MIN. 321,
- 1x NEREZOVY ZHASEC CIGARET S POPELNIKEM O OBJEMU MIN. 0,3,

- KOTVENI POD DLAZBU - DO BETONOVEHO ZAKLADU POMOC( ZAVITOVYCH TYCI M10

- MAX. HMOTNOST KOSE 75KG.

POVRGHOVA UPRAVA:

- OCELOVA KONSTRUKCE BOCNIC POZINKOVANA A OPATRENA PRASKOVYM VYPALOVACIM LAKEM - BARVA CERNA,
- PIGTOGRAMY URCUJICI DRUH ODPADU.

MNOZSTVE:
POCET KOSU - dks = . T

© N Y Y
POZNAMKA: /NN
DILENSKOU DOKUMENTAC! ZAJIST] ZHOTOVITEL STAVBY. £ e
PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZAKLADE Loy

PREDLOZENEHO VZORKU !

778
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VENKOVNI STOJANY NA KOLA
POPIS KONSTRUKCE:

- OCELOVA KONSTRUKCE SVAROVANA Z "L" PROFILU 60x60x6mm A PLECHOVYCH VYPALK( TL. 10mm,

- KOTVENO POD DLAZBU - DO BETONOVEHO ZAKLADU POMOCI ZAVITOVYCH TYCI M12
- HMOTNOST STOJANU 18KG.

POVRCHOVA (PRAVA:
- OCELOVA KONSTRUKCE POZINKOVANA A OPATRENA PRASKOVYM VYPALOVAGIM LAKEM - BARVA CERNA.

MNOZSTVT: POGET STOJAN( - 7ks (NADVORY)

POZNAMKA: 60 600

DILENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY.
PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZAKLADE
PREDLOZENEHO VZORKU !

1005

MOBILNI ZIDLE DO VENKOVNIHO PROSTREDI - STOHOVATELNA
POPIS KONSTRUKCE:

- HLINIKOVA KONSTRUKGE S HLINIKOVYM SEDAKEM A OPERAKEM,
- RAM Z HLIN[KOVE TRUBKY S TL. STENY MIN.  2mm,

- ROZMER cca. VxSxH; 72x53x58 cm
- MIN. NOSNOST 120 KG,

- MAX. HMOTNOST ZIDLE 3,5KG.
BARVA: HLINIKOVA.
MNOZSTVI. POCET ZIDLI - 20ks

POZNAMKA:
PRVEK BUDE QDSQUHLASEN TDI A AD NA ZAKLADE PREDLOZENEHQ VZQRKU !

ilustracni vyobrazeni prvku
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