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DOKUMENTACE  PRO  NABÍDKU
	Výtah druh/typ:   
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	Investor:
	Universita Palackého v Olomouci ,Křížkovského 511/ 8, Olomouc 771 47                                                    

	Místo stavby:

	VŠK – ul. Na Zákopě 26 – 779 00 Olomouc – část  Chválkovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	Předmět stavby:
	Výměna původního osobního výtahu a instalace nového, s nosností 450 kg - 1,00 m/s           7 stanic,do původního prostoru výtahové šachty včetně odstranění provozních rizik.
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A.     INDETIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1    ÚDAJE O STAVBĚ

a)     Předmět stavby:    Výměna původního osobního výtahu a instalace nového, s nosností                                              


  450 kg - 1,00 m/s - 7 
stanic,do původního prostoru výtahové šachty včetně                      

                            odstranění provozních rizik.
b)     Místo stavby:
  VŠK – ul. Na Zákopě 26 – 779 00 Olomouc – část  Chválkovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
c)     Stupeň PD:
  zadávací dokumentace pro nabídku
A.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
                                                                                                                                                                                                                             

                   Investor:
Univerzita Palackého v Olomouci


Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 




  IČ 61989592, DIČ: CZ 61989592

         Zadavatel:
  Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci




  Šmeralova 12, 771 11 Olomouc



  IČO: 61989592 ,DIČ: CZ 61989592
         Zastoupen:
  ing. Koněvalík
 

 A.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

         Zhotovitel:
  
   PMR – VÝTAHY-projekce,montáže revize Bazala Zdeněk

         Sídlo/místo 
   Gustava Klimenta 1/ 711 – Havířov Město 
         Tel/fax:

   777 650 252

         e-mail:

   Z.studio@sznam .cz

         IČ:

   10031081

         DIČ:

   CZ 461107480

         Osoba oprávněná :  Bazala Zdeněk

 B.    TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 a)       ÚVOD
Výtahové zařízení stávající ,je umístěno v objektu vysokoškolských kolejí,                                                                       “ VŠK – ul. Na Zákopě 26 – 779 00 Olomouc – část  Chválkovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Objekt je sedmi podlažní samostatně stojící dům.Dům, je panelový,betonový v konstrukčním systém OP1.11.Dům je vybaven loggiemi a balkony má okna z obou stran.Konstrukční výška mezi stanicemi je původní, 2800 mm, zdvih je                     16 800 mm. 

                         Výtahové šachta je  umístěná v přední části objektu se vstupem z prostoru před budovou a ze dvora do vestibulu a k recepci . Stávající výtah TOV 320 kg – 0,7 m/s, bude na základě požadavků objednatele demontován a nahrazen              novým trakčním výtahem o nosnosti  450 kg, včetně souvisejících prací a výrobků.Šachta je zděná,s plného zdiva.
 b)    HLAVNÍ ETAPY  PRACÍ
  

 Elektroinstalace ve strojovně ,prostoru stroje a v šachtě výtahu

- kompletní výměna elektroinstalace silových, řídících a bezpečnostních obvodů                                               
- nový rozváděč s mikroprocesorovou řídící deskou.                                                                                                                                                          

- nový frekvenční měnič pro plynulý rozběh/zastavení stroje                                                                               
- výměna přivolávačů ve stanicích v provedení do rámů dveří                                                                          2                                                                       
- instalace nových závěsných kabelů

- nové elektromagnetické snímače řízení výtahu

- nový koncový vypínač na klec – klíny na vodítku

- zásuvka 230V a vypínače STOP v prohlubně výtahu

- osvětlení šachty tělesy a spínači 

- zajištění nového, ve vypnuté poloze uzamykatelného, hlavního vypínače                                                                                                         - signál „Nouze“ v prohlubni                                                                                
Kabina a rám
- nová kabina a rám, povrch dle dodavatele 

- opatření podlahy odolnou podlahovou krytinou  

- ovládací panel v provedení dle přání zákazníka   

- okopový plech nerez, madlo nerez na zadní stěně

- osvětlení a větrání kabiny
- zrcadlo 

- instalace pevné ochranné prahové desky pod vstup do kabiny

- instalace nových automatických kabinových dveří dle přání zákazníka
- instalace nouzové signalizace a nouzového osvětlení kabiny

- obousměrné komunikační zařízení mezi kabinou a trvalou vyprošťovací službou – GSM obousměrné
- instalace ovladačů revizní jízdy,včetně vybavení dle ČSN EN,přepínače,bezpečnostní vypínač ,signál nouze …                                                                                                                                                   - pod zábradlím okopové plechy vysoké 100mm

- pevné zábradlí na strop klece na straně u závaží, kde je vzdálenost ke stěně >300 mm.

- nový rám kabiny včetně instalace nových zachycovačů s obousměrným zachycováním

- vážící zařízení mezi podlahou klece a rámem

- nové vodicí čelisti se samočinnými maznicemi a misky pod vodítka pro sběr oleje.

Pohon a ostatní

- nový výtahový stroj, včetně úložné konstrukce stroje uložení s tlumením vibrací
- nový obousměrný omezovač rychlosti včetně lanka a dolního dílu

- nové nosné prvky 

- doplnění pružných plastových nárazníků do prohlubně pod  klec 

- nové závaží, nové kluznice a drátová vodítka

- oddělení jízdní dráhy závaží vhodnou přepážkou

- instalace žebříku pro přístup do prohlubně šachty včetně jištění
- misky pro sběr okapaného oleje z vodítek klece i závaží

- instalace dosedu závaží na pružné segmenty
- instalace informačních a bezpečnostních tabulek

- nové závěsné šrouby pro nosné prostředky

Vodítka klece a protiváhy
- nová vodítka klece, nové konzoly vodítek klece a pryžové vyložení proti přenášení vibrací
- nová vodítka protiváhy, nové konzoly vodítek protiváhy a pryžové vyložení proti přenášení vibrací
Šachetní dveře 

- nové šachetní dveře automatické
- nové kontrolní dveřní uzávěrky,vč.kontaktu a mechanizmu zasunutí trojhranu

Kabinové dvéře
- nové kabinové dveře automatické včetně operátoru
Zednické práce

- montážní lešení podle skutečné potřeby provádění prací

- vybourání původního litého betonového závaží

- vybourání původních betonových dosedů pod klecí a pod závažím 

- vybourání betonového základu stroje a zapravení podlahy ve strojovně do roviny, úprava okrajů otvorů pro nosné               prostředky dle skutečné potřeby, úprava povrchu nepodporující tvorbu prachu a nátěrem protiskluzovým
- likvidace suti a všech odpadů                                                                                                                        
- úprava všech dotčených stavebních části výtahu ,doplnění podlah prahů dveří zevnitř i vně                          
- doplnění obkladů a soklů                                                                                                                              
- vybílení a vymalování stěn a podhledů po stavebních pracích                                                                   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nosné prostředky 

Pásy ocelové

Nepřetržitý monitoring stavu ocelových pásů

Kabina – v kabině ukazatel generující výrobu el. energie výtahu

Rekuperace

Tlačítka

Stroj i bez strojovnového řešení

Nosnost min.450 kg

Rychlost 1,00 m/s

Max.rozměry kabiny do dané výtahové šachty

Zkoušky a dokumentace
Po provedených změnách budou provedeny předepsané zkoušky výtahu a předána dokumentace                                v rozsahu platných ČSN EN .Vlastnosti výrobku musí splňovat technické požadavky které se na ně vztahují, 

zejména, Nařízení vlády Č.27/2003 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,ostatních předpisů                                                                                                                                      
a platných norem ČSN EN
c) ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ PARAMETRY  TECHNOLOGIE
Základní technické parametry výtahu:

Nosnost výtahu: 
450 [kg]

Počet osob:
7
Počet stanic: 
7/7 - neprůchozí provedení

Zdvih: 
16,8 m

Jmenovitá rychlost: 
1,0   ms-1

Poloha strojovny původní: 
nad výtahovou šachtou
Poloha strojovny nové:
dle zhotovitele
Rozměr šachty šíře: 
1.500 mm

Rozměr šachty hloubka:
1.500 mm
Pohon výtahu

Typ pohonu bezpřevodový: 
dle zhotovitele
Brzdný systém integrovaný
zastavení v obou směrech  


Nosné prostředky:
dle zhotovitele (ocelová lana nebo ploché pásy)
Řízení výtahu

Systém řízení: 
se sběrem dolů
Rozváděč
mikroprocesorový

Frekvenční měnič
plynulá regulace otáček a chodu stroje v obou směrech
Ovládání výtahu: 
tlačítka s potvrzením volby

Signalizace ve stanicích: 
signalizace polohy a směru jízdy ve stanicích

Signalizace v kabině:
signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení klece

Charakteristika přívodu:
3NPE 50 Hz 400 V/TN – S a 1NPE 50 Hz TN-S
Napětí sítě
400 V 50 Hz
Klec výtahu:

Počet vstupů: 
1 - neprůchozí
Světlá šířka x hloubka x výška: 
cca 1100 x 1200  x 2150 mm (dle rozměru šachty)
Povrchová úprava stěn klece: 
barevný nástřik ,nebo dekor dle volby zákazníka
Povrchová úprava stropu klece: 
barevný nástřik, nebo dekor dle volby zákazníka
Osvětlení:
LED integrované ve stropním panelu dle volby zákazníka 
Zrcadlo: 
v horní ½ zadní stěny

Podlaha klece:
protiskluzová podlahovina dle výběru zákazníka 
Madlo: 
nerezové trubkové na zadní stěně
Vážení kabiny
Okopové lišty: 
nerezové 100 mm –nebo dle požadavku zákazníka
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Výbava dle vyhl.398/2009 Sb. :
 
-
Ovládací panel: 
provedení antivandal



tlačítka s potvrzením volby



ukazatel polohy a směrové šipky




Breillovo písmo




tlačítko ALARM – pro spojení s vyprošťovací službou z kabiny




tlačítko zavření a otevření dveří




signalizace kontroly přetížení v kabině




značení stanic dle volby zákazníka





Nouzové osvětlení kabiny včetně zdroje                                                                                                                                               


Logo + výrobní štítek výtahu,nosnost                                                 
Dorozumívací systém
obousměrný systémGSM + návod                                                                                                                                                                                                                                 
Rám kabiny:
ocelové profily 

Součást kabiny 
obousměrný zachycovací mechanismus  a zachycovače



prahová deska a závěsný bod dle ČSN EN

Omezovač rychlosti
obousměrný s vybavením dle ČSN EN + lanko
Šachetní a klecové dveře:

Typ šachetních dveří:
automatické 
Ovládání dveří
frekvenčně řízené

Tlačítka
s potvrzením volby + Braillovo písmo


signalizace směru a polohy 
Světlá šířka x výška dveří: 
800 x 2000 mm - 2100
Povrchová úprava šachetních dveří:
barevný nástřik dle výběru zákazníka
Typ klecových dveří: 
automatické
Ovládání dveří
frekvenčně řízené
Světlá šířka x výška dveří: 
800 x 2000 mm - 2100
Povrchová úprava klecových dveří: 
barevný nástřik dle výběru zákazníka
Bezpečnost vstupu
celoplošná světelná clona
Výtahová šachta

Provedení šachty: 
beton/zdivo - stávající
Šířka  : 
1 500 mm

Hloubka : 
1 500 mm
Horní přejezd : 
3 600 mm
Prohlubeň : 
1 200 mm
Prostředí: 
normální dle CSN 33 2000-5-51, s ohledem na CSN EN 81 - 


teplota + 5°C až + 40°C

Vodítka + protiváha

Vodítka klece: 
nová dle dodavatele
Vodítka protiváhy: 
nová dle dodavatele
Protiváha: 
nová dle dodavatele
Součástí dodávky technologie je:

projektová dokumentace technologie výtahu

statický posudek nosných konstrukcí dotčené stavební části  

demontáž stávající technologie včetně ekologické likvidace

dodávka technologie na místo realizace s následnou montáží

související stavební úpravy

odpovídající přívod proudu k rozváděči výtahu - výměna stávajícího rozvodu

dodávka a instalace certifikovaného montážního nosníku

osvětlení šachty výtahu + hlavní vypínač

ekologická likvidace nevratných obalů                                                                                                           5
zkoušky po ukončení montáže

prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb.                                                                                
certifikáty použitých materiálů

předání výtahu objednateli

zajištění prostředí pro provoz výtahu v teplotním rozsahu +5°C až +40°C

zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovou technologií do akusticky chráněných prostor

Záruka

Záruka na dodávku a montáž technologie - 60 měsíců
Kompletní záruční a vyprošťovací servis po dobu záruky                                                                                                                                                                  
CENOVÁ  NABÍDKA:
Cena

Celková cena bez  DPH

DPH     21%

Celková cena za 1 ks včetně   DPH
V Havířově :  dne 28.4.2017
Vypracoval:  PMR – VÝTAHY - Projekce,montáže,revize - Bazala Zdeněk 
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