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D.1 Pozemni (stavebni) objekty
1.1. Architektonicko - stavebni reseni

1.11 Technicka zprava

a) ucel objektu

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé pozadavku investora na vyménu
prosklenych stén v mistech puvodnich ,lodzZii“. Stavajici prosklené stény jsou z plastovych
profild s dvojskly. Sténa v sou€asné dobé vykazuje zavady (zatékani, prihyby, praskliny a
trhliny v plastovych profilech vlivem namahani vétrem, hnanym destém, apod.). V Sikmé &asti
prosklenych stén jsou klasicka plastova okna, ktera nebyla uréena pro Sikmé osazeni. Jsou
navrzeny Ctyfi stény z hlinikovych profilG s trojsklem. V 1.NP az 4.NP budou hlinikova okna.
V 8ikmé &asti 5.NP jsou nové navrzena dfevéna okna, kterd budou osazena do hlinikové
stény. Navrzené feSeni povede také ke snizeni energetické narocnosti ve smyslu zatepleni
vnéjSi obalky budovy. Nové prosklené stény jsou navrzeny tak, aby splfiovaly poZzadovana
kritéria vyplyvajici ze souCasnych energetickych pozadavku.

Pfedmétem FeSeni je oprava konstrukci vykazujicich zavady. Stavebni upravy budou
provedeny vrozsahu vymény CcCtyf plastovych prosklenych stén a nahrazeny novymi
hlinikovymi prosklenymi sténami.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni
a reSeni _vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakladni koncepce architektonického reSeni:

Popis stavajiciho stavu objektu:

Jedna se o obdélnikovy pétipodlazni podsklepeny objekt s mansardovou stfechou a
jednopodlazni pfistavbou. Puvodné objekt tvofil soucast komplexu panelovych budou
kasaren SA v Olomouci. V 90-tych letech byly provedeny stavebni Upravy do dnesni podoby.
Byla provedena nastavba 5.NP s mansardovou stfechou, lodZie byly podezdény a opatfeny
obvodovym plastém s prosklenymi st€énami. Nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelovy krov
(vaznikové ocelové svafence mansardového tvaru, vodorovné vaznice s dievénymi foSnami)
a s prkennym zaklopem. Dal8i upravou byla pfistavba vstupni &asti, malé télocvicny se
zazemim, vytahové Sachty a ocelové pozarni schodisté na severovychodni fasadé. Hlavni
vstup do objektu je v sou€asné dobé orientovan ve sméru jihozapad. Konstrukéné je objekt
feSen jako panelovy zdény trojtrakt s obvodovym plastém v systému T-06B. Podélna
orientace objektu je ve sméru severozapad — jihovychod. Proto hlavni fasady maji orientaci
na oslunéné strany jihovychod (oslunéni v dopolednich hodinach) a severozapad (oslunéni
v odpolednich hodinach). Objekt slouzi jako pracovny pedagogt FTK UP v Olomouci.

Pfed cca 6 lety byla provedena oprava stfechy a dopInéna novym tepelné izolacnim
plastém (v nadkrokevnim systému — izolace z desek PUR byla kladen na prkenny zaklop).
Novou hydroizolaci tvofi féliova izolace typu DEKPLAN (firmy DEKTRADE).

Obvodové stény jsou ze sendviCovych panell (pravdépodobné) tloustky 300 mm a z
vyzdivek z porobetonovych tvarnic o tloustce 300 mm. Obvodové stény byly ,zatepleny*
v systému ETICS v tloustce cca 6cm.

Stavebni Upravy vymény vytahu se budou tykat pouze pfistavované ¢asti objektu. V
soucasné dobé je hydraulicky vytah vlivem vysoké poruchovosti nepouzivany..
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Popis stavebnich uprav — koncepce feSeni:

Navrzené stavebni upravy jsou v rozsahu:

- Vyména vytahu (v€etné demontaze stavajiciho hydraulického vytahu s jeho
technologickym vybavenim a montaz nového véetné potfebného zafizeni apod.)

- Navazujici upravy — upravy stén po stavebnich upravach a demontaze stavajiciho
zafizeni vytahu, Upravy osténi dvefnich otvorud, napojeni na podlahu apod.

- Napojeni na elektrorozvadég, vcetné potfebnych uprav silnoproudych a
slaboproudych zafizeni

Stavajici technicka infrastruktura je beze zmény.

Budova objektu FTK UP v Olomouci po navrhovanych stavebnich upravach
v uvedeném rozsahu nezméni svUj sou€asny Ucel uzivani. Provoz budovy bude v plném
rozsahu zachovan, bez jakéhokoliv zasahu do dispoziéniho feseni.

Provozné dispozicni reSeni:
Beze zmény. Stavebni Upravy v feSeném rozsahu neovlivni stavajici stav.

Reseni vegetaénich uprav
Beze zmény. Stavebni Upravy v feSeném rozsahu neovlivni stavajici stav.
Zhotovitel stavby uvede stavenisté do puvodniho stavu.

Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Stavebni upravy v feSeném rozsahu neovlivni stavajici stav.

Reseny objekt v sougasné dobé je FeSen bezbariérové — a to prostrednictvim vytahu.
Stavajici prichozi vytahova kabina s rohovym vstupem ma rozméry cca 1400 x 1400 mm.
Resené stavebni Upravy se tykaji pouze stavebnich UGprav v rozsahu vyména vytahu a
technologického zafizeni. Stavajici stav z hlediska bezbariérového uzivani objektl je beze
zmény — neni pfedmétem FeSeni. Z hlediska pozadavkll zabezpecujicich bezbariérového
uzivani objektu se jedna o zprovoznéni vytahu, prakticky tedy o pouhou ,vyménu kabiny
vytahu a doplnéni jejiho strojniho vybaveni. ZvétSovani vytahové Sachty neni v souCasné
dobé technicky ani ekonomicky proveditelné.

Jedna se tedy spiSe o provozné udrzbové prace — vyména stavajiciho nefunkéniho

vytahu.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Kapacity:
Beze zmény. Vyuziti objektu i dispozi¢ni feSeni zUstavaji beze zmény.
Pfedmétem PD je vyména nefunk&niho vytahu.

Uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy:
Beze zmény. Vyuziti objektu i dispozi¢ni feSeni zUstavaji beze zmény.
Pfedmétem PD je vyména nefunk&niho vytahu.

Orientace, osvétleni a oslunéni (dotéenych ¢asti fasad):

Severovychodni strana: Stitova fasada s prosklenym vchodem na pozarni schodisté
Jihozapadni strana: 1. aZ 4.NP kancelafe a pracovny,

5.NP plynova kotelna, kancelaf, mala audio u¢ebna
Jihovychodni strana: 1. aZ 4.NP kancelafe a pracovny,

5.NP velka audio uéebna, zasedaci mistnost
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d) technické a konstrukéni_reseni_objektu, jeho zdlvodnéni_ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Bouraci prace

Bude provedena demontaz vytahové kabiny, dale vesSkera technologie stavajiciho
hydraulického vytahu.

Po celou dobu oprav budou veskeré stavebni odpady tfidény a odvazeny na fizenou
skladku.

Obvodové svislé nosné konstrukce

Stavajici obvodové zdivo vytahové Sachty podle dochované dokumentace je
provedeno prevazné z pinych cihel P10 na maltu MVC 2,5. Tloustka zdiva je 450 mm, u
stény k objektu tloustka 300 mm.

Vyplné otvoru
Vytahové dvefe budou soucasti dodavky vytahu a jeho pfisluSenstvi.

Upravy povrchu - vnitini

Po osazeni vyplni dvefnich otvord bude provedeno jejich zapraveni omitkou
vapenocementovou se Stukovou povrchovou uUpravou. Je nutné také pocitat s opravami
omitek (cca 30%) a vymalbou vytahové Sachty (po provedené demontazi stavajiciho vytahu).

Zamecnické vyrobky

Mezi nové zamecnické prvky patii pomocné ocelové konstrukce pro kotveni ramu
konstrukce vytahu. Prvky budou dodavkou zhotovitele vytahu.

Kotveni jednotlivych prvkd bude vzdy do stavajicich nosnych konstrukci.

BlizSi specifikace - rozméry apod. jsou uvedeny ve vyrobni vykresové dokumentaci
vybraného zhotovitele vytahu.

Parametry vytahu
Typ vytahu: osobni vytah (rohové priichozi)
Nosnost: minimalné 850 kg
Pocet stanic: 7 (641)
Zdvih: 14050 mm
Dopravni rychlost: minimalné 1,00 m/s
Rozméry vytahové Sachty: 1900 x 2100 mm
Rozméry kabiny vytahu: 1400 x 1400 mm
Sachetni dvefe se zarubni: 900 x 2000 mm
Kabinové dvere: 900 x 2000 mm

Vytah musi splfiovat parametry evropské normy pro vytahy EN 81-20 a EN 81-50 (platné od
1.zafi 2017).

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvort

Konstrukce nebyly posuzovany.
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f) zplUsob zaloZeni objektu s ohledem na_ vysledky inZenyrsko-geologického
(geotechnického) a hydrogeologického prizkumu

Neni FeSeno. Objekt je jiz dokoncena stavba.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni pripadnych negativnich
ucinku

Stavebni Upravy v rozsahu vymény vytahu a jeho technologického vybaveni nemaji vliv
na stavajici uzivani administrativniho objektu Fakulty télesné kultury UP a nebude mit
negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Vliv produkce odpadu — odpady budou vznikat pfi stavebnich upravach. V souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., bude plUvodce odpadi s nimi nakladat podle jejich vlastnosti.
Bude je shromazdovat tfidéné podle druhl a kategorii a zabezpeci je proti nezadoucimu
uniku. Odstranéni odpadd bude zajisténo opravnénou osobou nebo firmou. Budou dodrzeny
vSechna opatfeni v souladu s legislativou na useku odpadového hospodafstvi — nejsou tudiz
predpokladany zadné negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v dusledku produkce odpada.

Objekt za&méru nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody,
zanedbatelné vlivy budou i na ekosystémy, fléru a faunu.

h) dopravni reseni

Stavajici feSeni zlistava nezménéno.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova
opatreni

Ochrana proti vnéjsim vliviim
Povodné: zajmové uzemi (objekt) se nachazi v zatopové oblasti.
Sesuvy: uzemi stavby je mirné svazité — nehrozi sesuvy pudy.

Poddolovani: v zajmovém uzemi neni znamo Zadné poddolovani, lokalita se nenachazi
v Zzadném stanoveném dobyvacim prostoru.

Seizmicita: zajmovém Uzemi, ani v jeho blizkosti neni Zadny zdroj seizmicity.

Protiradonova opatieni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajici budovy, které se netykaji
podlahovych konstrukci, nejsou navrZzena zadna protiradonova opatfeni.

j) dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Dokumentace byla zpracovana podle
Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Olomouc, 04/ 2017 Zpracoval: Ing. Jifi Vician
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