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XD-03

KNIHOVNA S DIVANEM (M.C. 2.36 - PRACOVNA DEKANA)

L LEGENDA MATERIALU:
POHLED CELNI

REZ o nasazené ramovani - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm, Sitka 50mm
. b
— gv a% —K ﬁ; gz — zada - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm
N
[ce] . o
o o police - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm
™ I3s) sténa - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm
[ce)
= 2 dvifka kyvna - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm
< skFinka $atni - dvitka kyvna - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm
S sokl - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 9005, tl. 18mm
[ee]
E = predni panel - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 18mm,
< 4 divan
[42]
™ zada - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 1019, tl. 18mm
(&)
L — , o @ police - MDF, povrch lak, 70% lesk, barevnost RAL 8070, tl. 38mm; (instalace svitidel)
N
, . R
S 3 , = x| o @ vestavné bodové svitidlo, 3ks
L@ [ & NS 3) vypina¢ pro ovladani svitidla (12)
&= —r specifikace divan
<« police _klze, barva Seda (bude koordinovano s barvou
P _ vnitfni ¢ast stény (04) ma standardné predvrtané zadového panelu, polozka ¢.10)
otvory pro nastaveni vysky polic (a32mm); _ skladby sedaku a opéraku: bilé platno / vata /
&= — h —K ‘ _ skryta policova podpéra ve vyfrézovaném otvoru v technicka textilie / Ziné / technicka textilie / africka trava
7 o polici pro zabranéni nechténému samovolnému pfirodni / technicka textilie / dvojkuzelové pruziny / DTD
§ 7 ~ 7 N P vysunuti police - pro manipulaci polic je nutné police deska
1 N nejdrive odjistit z pfedvolené vySky police _ dvojité spoje (Sev)
N - - \ SE : Sh spodni skfifky (kyvna dvirka): svitidlo
© 0 _ 1x police (laminat tl. 18mm, barevnost: Cerna hladka, _ vestavné LED bodové svitidlo s moznosti nataceni
R N N - —K —K mat; ABS 1mm) hlavice 75°; vyzafovaci uhel 20°, barevnost svétla
™ > . ﬁ X _ rozte€ pro policové podpérky a32 mm 3700°K
ogé > | = © 1 o Satni skFinky (kyvna dvirka): _ viditelna &ast vyska 27mm, @10mm, kryci rozeta
sl i Qi %% NG \ ﬁz gz N _ 1x police (laminat tl. 18mm, barevnost: ¢erna hladka, @26mm
mat; ABS 1mm) _ povrch chrom
/@ 02 @3‘ ) T 69 09 (0;3) 5 @) 12) T @2) a 13 60 @”1\ _ roztevcvz pro ;:')olicoYé podpérky é3% mm _ soug“;és't dodéykyvje montaz a instalace, vCetné
~ - - ~ ~ - - - - - - ~ 0 - _ 1x vésak vysuvny 250mm, rozméry 40x250x60mm, propojeni s vypinatem
nikl + erny plast 27
3 9& 682 1“ 682 L@ 682 LL@ 682 ]ﬂ 682 LL@ 682 ]ML@ 682 LL@ 682 )59 _ 1x zrcadlo (450x600mm) lepeno na vnitini strané i
0, 2800 L 2082 L 700 0 PERSPEKTIVA ﬁvef," , L o )
A A Al Al A A M , i /‘
AL 5682 AL _ kovani s tlumenym dojezdem, v€etné brzdiciho ' T 4 026
E mechanismu pfi otevirani ¢i zavirani; madla chrom,
PUDORYS matny; N . vypina¢
j _ horizontalni madlo dvifek, chrom mat, Sife min. 110 _ CGtvercovy format
o ff mm, U-profil, piny _ hranaty design
L T r _ barva koufova Cerna
(=] (o]
T T 1 -
o 2 poznamka:
e _ pfed montazi budou veskeré rozméry ovéfeny na stavbé;
_ bude pfedloZzena dilenska dokumentace a odsouhlasena AD
LI 2779 | 2082 | 720 /32
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Kl 71

pozndamka:
_ jakekoli odchylky vyvolané konkrétni situaci na stavbé je tfeba konzultovat se zpracovatelem projektove dokumentace
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