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pozice svitidel jsou beze zmény, pouze budou zavés svitidel zkracen 0 200 mm

vymalba stropu po ozdobou Fimsu na sténach véetné a ozdobnych list na stropé bilou barvou
plocha 54,15 m2, pod akustickym podhledem neni nutné malovat

povrch z akustické tkaniny s kruhovym tkanim, tloustky 3mm, vaha 0,6kg/m2, $itka tkaniny 1520mm,
reakce na oheni Bs1d0, index Sifeni plamene Omm/min, Antistatické viastnosti 71010 ) (EN 15804 ,
wplh tvori akusticky pohltiva deska z kamenné vaty kryta skelnou tkaninou probarvovanou ve vyrobé,
reakce na ohefi A1, odolnost viici vihkosti 100%, desky se kotvi plodnym lepenim, kotvici obvodavé L

profily konstrukce potazené tkaninou stejné barvy jako akusticka tkanina, velikost profild 3000x27x29mm,

kotveni Sroubovanim, nebo lepenim, hl. celé skladby 30 mm, pohltivost skladby alfa s
=125/0,1.250/0,4.500/0,67.1000/0,8.2000/0,83.4000/0,84

Barva perlova

plastowy profil pro vyneseni akustické
tkaniny, barva Sedd

profil musi umoznit prekryti jeho stén
navrzenou akustickou tkaninou

—
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\ v pripadé nerovnosti, ¢i Spatné Unosnosti stavajici vrstvy omitky na stropni konstrukci

bude osazena pod novym akustickym podhledem SDK deska tl. 12,5 mm, kterd bude

kotvena do stropu, nasledné do této SDK desky se bude kotvit profil pro vyneseni akustické tkaniny
vyhodnoceni Gnosnasti omitky provede zhotovitel pfi prohlidce stavby

rozhodnuti o pouZiti SDK desky provede TDI a projektant na zakladé vyzvy zhotovitele

akusticka tkanina
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