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Dokumentace pro realizaci stavby

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

AV požadavky na stavbu - 2NP a 3NP -  trasa optického kabelu on-line systému

±0,000=225,900

ing. Jan Hlinák

Č.dok.                            3NP 3/6

Arch.číslo        AV_stavba 20/20D.1.4.9   AV technika

RV1RV2

Optický kabel z PK2 učebny 3.05 končí 
v PK1 v místnosti 2.25 (Děkanát)
Zároveň je odsud tažen druhý optický kabel 
zpět přes 3.16 a 3.32Aulu do režie ve 4.42

PK2 učebny 3.16, optický kabel zde jen 
prochází do místnosti 2.25 Děkanát o patro 
níže a odtamtud se vrací zpět a pokračuje 
přes 3.32 Aula do režie 4.42 

Schematické znázornění trasování chrániček 
pro optický kabel on-line systému
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3.32 3.05

Existující propojení
pro potřeby AV
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pro potřeby AV
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pro potřeby AV

Doplněné propojení
pouze pro optický kabel 

on-line sysrtému

Doplněné propojení
pouze pro optický kabel 

on-line sysrtému

Režie 4.42

1. Optický kabel

2. Optický kabel

2.25

3.053.32

Koncové zařízeníKoncové zařízení

Koncové zařízení

Poznámka: kabel může být tažen v libovolném souběhu s jinou kabeláží včetně silnoproudé, je potřeba pouze zajistit maximální 
povolený poloměr ohybu min.80 mm a ochránit před mechanickým poškozením.
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