Zakladni konfigurace On-Line-Systému
(plati pro vS§echny mistnosti bez ohledu na pocet kamer a mikrofon()

Centralni jednotka On-Line-Systému
s odpovidajicim pFislusenstvim

Audio vystupy 3G-SDI
na audio procesor pro pfipadnou projekci
dané mistnosti v dané mistnosti
Audio vstupy HDMI na 3G-SDI
z audio procesoru aktualni projekce
dané mistnosti dané mistnosti

©

5x pfipojné misto pro kameru (pouze aula) Pevné instalované kamery
(BNC 3G-SDI a 5-ti pin XLR Canon) On-Line-Systému

- Kazda pfipojena kamera znamena 1x 3G-SDI pfipojeni a 1x RS-232 ovladani

- Kamery je vhodné napajet po doplnéném kabelu a samotny napajeci zdroj instalovat do skfifiky s AV technikou

- Kazda mistnost s instalovanym On-Line-Systémem musi mit zaroveri instalovan audio procesor s dostate€nym poctem
vstupl a vystup(, dale kfizovy HDMI pfepinaé zajistujici distribuci signalu z/do On-Line-Systému

- V mistnosti s instalovanym On-Line-Systémem musi mit projektor 3G-SDI obrazovy vstup / nebo prevodnik na DP/HDMI
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