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AV propojení techniky - On-Line-Systém - 2.25, 3.05, 3.32

D.1 SO.01 Stavební úpravy projektu

D.1.4.9   AV technika

5x přípojné místo pro kameru (pouze aula)
(BNC 3G-SDI a 5-ti pin XLR Canon)

Pevně instalované kamery
On-Line-Systému

Základní konfigurace On-Line-Systému
(platí pro všechny místnosti bez ohledu na počet kamer a mikrofonů)

Centrální jednotka On-Line-Systému 
s odpovídajícím příslušenstvím

Průběžný optický kabel 
(2.25, 3.05, 3.25 a režie 4NP)

HDMI na 3G-SDI
aktuální projekce
dané místnosti

3G-SDI
pro případnou projekci

v dané místnosti

Audio vstupy 
z audio procesoru 

dané místnosti

Audio výstupy 
na audio procesor

dané místnosti

RS-232 - ovládání jednotlivých kamer
RS-485 - ovládání jednotky On-Line-Systému

Sym.
audio

Sym.
audio

3G-SDI 3G-SDI 3G-SDI

- Každá připojená kamera znamená 1x 3G-SDI připojení a 1x RS-232 ovládání
- Kamery je vhodné napájet po doplněném kabelu a samotný napájecí zdroj instalovat do skříňky s AV technikou
- Každá místnost s instalovaným On-Line-Systémem musí mít zároveň instalován audio procesor s dostatečným počtem
  vstupů a výstupů, dále křížový HDMI přepínač zajišťující distribuci signálu z/do On-Line-Systému
- V místnosti s instalovaným On-Line-Systémem musí mít projektor 3G-SDI obrazový vstup / nebo převodník na DP/HDMI

12 / 24 V 
napájení kamery

3G-SDI
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