Pozice CYKY 4x 1,5 m

m2, reproduktorovych kabelll na ¢elni sténé

(kabely obchéazi mozaiku, vést s vzajemnym odstupem min. 0,2 metru)

Reproduktorovy kabel
2x 2,5 mm2,

volny konec 1 metr ;

pokracuje do PK7 D
(pod stolem pracoviétjé\

technika v aule)
s volnym koncem 2 metry

750

Chrani¢ka @40 V
vedena do PK2

2770

CYKY 4x 1,5 mm2
volny konec 1 metr,
pokracuje do RV2
v chodbé 3.04c

3100

3100
2770

750

(kamera on-line systému)

Pozice reprokabelll na Grovni
hrany Zebra, pod kterou visi
svitidlo

Chranic¢ka @40 mm

vedena do PK7
(pod stolem praW
technika v aule,

A\
\
2770

Pozice chrani¢ek na zadni sténé

4100

Chranic¢ka @40 mm
vedena do PK7
(pod stolem
pracovisté

/technika v aule)

2770

kamera on-line systému)

Reproduktorovy kabel
2x 2,5 mm2,

volny konec 1 metr
pokracuje do PK7
(pod stolem pracovisté
technika v aule)

/ s volnym koncem 2 metry

IN—Chranicka @40 mm

vedena do PK2
(kamera on-line systému)

Pozice reprokabell na trovni
hrany Zebra, pod kterou visi
svitidlo

Chranicka @40 mm

\ vedena do PK7

(pod stolem pracovisté
technika v aule, kamera
on-line systému)

Reproduktorové kabely 2x 2,5mm2 volné 50 cm v rozich, volné 2 metry v misté podlahové krabice PK2.

UTP/STP kabel mezi vypinatem svétel u vstupnich dvefi a RV2
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Stavebniobe§ ) 01 Stavebni tpravy objektu Datum 03/2017

Cast D1 49 AV technlka Arch.gislo AV_stavba 17/20

Nazev Méfitko 1:100
AV pozadavky na stavbu - 3NP - 3.32 AULA - 3/3 ™ P,




