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Dokumentace pro realizaci stavby

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

AV požadavky na stavbu - 3NP -  3.32 AULA - 1/3

±0,000=225,900

CHODBA

3.32

AULA

3.33a

CHODBA

RV2

ing. Jan Hlinák

Pozice chrániček, UTP a CYKY kabelů
(POZOR - chráničky pro AV, nekombinovat se silnoproudem!!!)

Č.dok.                            3NP 4/6

Arch.číslo         AV_stavba 15/20

Konektorový panel na stěně vedle datových a silnoproudých rozvodů, stejný rámeček, zakázkový panel (BNC, 
Canon XLR, atd.). Je potřeba sjednotit počty komponent (zásuvky 230 V, LAN, AV technika).

Reproduktorové kabely 2x 2,5mm2 volně 50 cm v rozích, volně 2 metry v místě podlahové krabice PK2.

UTP/STP kabel mezi vypínačem světel u vstupních dveří a RV2

3.04 c

D.1.4.9   AV technika

Čelní stěna

Reproduktorový kabel
2x 2,5 mm2 do PK7
s volným koncem 2 metry

Reproduktorový kabel
2x 2,5 mm2 do PK7
s volným koncem
2 metry

Reproduktorový kabel
2x 2,5 mm2 do PK7
s volným koncem
2 metry

Chránička Ø40 mm z PK2 
učebny 3.16  pro optický kabel
on-line systému

UTP od vypínače světel 
(tlačítko) do RV1

CYKY 4x 1,5 mm2
volný konec 1 metr,
pokračuje do RV2
v chodbě 3.04c

2x chránička Ø50 mm
do režie 4.42 

Chráničky Ø50 mm
propojující PK2,
následně do PK7

Chráničky Ø30 mm
propojující nástěnné konektorové 
panely do PK2 a následně do PK7

Chráničky Ø30 mm
propojující nástěnné konektorové 
panely do PK2 a následně do PK7

Chránička Ø50mm 
z RV2 do PK7
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