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UPOL - rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Dokumentace pro realizaci stavby

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

AV požadavky na stavbu - 1PP - 1.37 Multimediální učebna a navazující místnosti

±0,000=225,900

UČEBNA
P1.37

P1.35
KABINA

P1.36
REŽIE

Reproduktorové kabely 2x 2,5mm2 nechat volně 1,5 cm v rozích místnosti, volně 2 metry 
v místě podlahové krabice PK2.

CYKY 4x 1,5 mm2 nechat volně 50 cm na stěně v místě vyústění, dále do rozvaděče RV11 
s dostatečnou rezervou na následné zapojení. Na stěně lze nahradit krabicí s věnečkem.

UTP/STP kabel mezi vypínačem světel u vstupních dveří a RV11

Čelní stěna s pozicí reproduktorových kabelů, UTP/STP, chráničky 

Pozice vyústění chrániček
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Podlahová krabice prázdná s víkem,
rozměr min. 200 x 200 mm
Propojení chráničkou vnitřní Ø min. 50 mm

3x chránička vnitřní Ø min. 50 mm, propojení 
mezi PK2 a podlahovými krabicemi P1.36 
a P1.35, dále 1x chránička Ø40 mm do RV11

1x chránička vnitřní Ø minimálně 40 mm,
propojení mezi PK2 a pozicí držáku 
projektoru na stěně

Chránička Ø40 mm 
do RV11

ing. Jan Hlinák

Arch.číslo         AV_stavba 2/14D.1.4.9   AV technika

SO.01 Stavební úpravy objektu
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UTP od vypínače světel 
(tlačítko), do RV11
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