Pozice reproduktorovych kabelli a chrani¢ek

(Celni sténa u PK2, shodné pro obé& ucebny)
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Chrani¢ka @40 mm
z PK2 na pozici projektoru

Reprokabely do PK2

Pozice chrani¢ek a UTP/STP kabelt

(chraicky jsou pro AV kabelaz, bez soubéhu se silnoproudem!)str od vypinace svétel
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Reproduktorové kabely 2x 2,5mm2 volné 50 cm v rozich,
volné 2 metry v misté podlahové krabice PK2.
UTP/STP kabel mezi vypinatem svétel u vstupnich dvefi a RV5
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Projekt

UPOL - rekonstrukce objektu Krizkovského 10, Olomouc

Stupen Dokumentace pro realizaci stavby
Investor Univerzita Palackého v Olomouci, Kfizkovského 8, 771 47 Olomouc
Projektant MusicData s.r.o., Stefanikova 131/61, 612 00 Brno
Zodpovédny projektant mg Jan Hlinak
Seven 50,01 Stavebni Upravy objektu m03/2017
Cast D1 49 AV teChnIka Arch.gislo AV_stavba 9/14
Nazev Méfitko 1:100
AV pozZadavky na stavbu - 2NP - 2.39 a 2.40 ok, NP 173




