FTK UP Neredin-Olomouc - vyména vytahu

REZY A-A - NAVRH REZY B-B - NAVRH
m 150 m 150 TYP OSOBNIHO VYTAHU
NOSNOST min. 850 kg

TECHNICKE UDAJE VYTAHU:

POCET STANIC 7

/DVIH 14050 mm

DOPRAVNI RYCHLOST min. 1,00 m/s
+16,350 +16,350

ATIKA ATIKA ROZMERY VYTAHOVE SACHTY 1900 x 2100 mm
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SACHETNI DVERE SE ZARUBNI 900 x 2000

490

KABINOVE DVERE 900 x 2000

2120

1390

LEGENDA

4400

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO VYTAHOVE SACHTY P10 NA MVC 2,5

7777773 STAVAJICI /ELEZOBETONOVE KONSTRUKCE (VENCE, DESKY, APQD.)
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POZNAMKY KE STAVEBNIM UPRAVAM - STAVEBNIi PRIPRAVENOSTI

1) PD RESI STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO DODAVKU TECHNOLOGIE NOVEHO VYTAHU (KABINA WWTAHU, A
JEJI STROINE TECHNOLOGICKE VYBAVENI.

2) BUDE PROVEDENA DEMONTAZ STAVAJICIHO HYDRAULICKEHO VYTAHU, STROJNIHO VYBAVENI, VCETNE
VODICICH PRVKU TAK, ABY SACHTA BYLA PRIPRAVENA PRO MONTAZ NOVEHO TRAKCNIHO OSOBNIHO
VYTAHU.

3) SOUCASTI PRIPRAVENOSTI BUDE OPRAVA VNITRNICH POVRCHU OMITEK VE VYTAHOVE SACHTE
(PREDPOKLADANE OPRAVY V PLOSE CCA 30% A VYMALBA CELE SACHTY (BILA BARVA). STAVAJICI
PODLAHA SACHTY BUDE CHRANENA PRED POSKOZENIM. V SOULADU S DODAVATELEM TECHNOLOGIE
VYTAHU BUDE PROVEDENA POVRCHOVA UPRAVA PROSTORU PRED DVERMI (DLAZBA A POD.).

4) PO MONTAZI WTAHU BUDE PROVEDENO ZAPRAVENI SPALET (OSTENI) VYTAHOVYCH DVERI.

5) BUDE PROVEDENO ZHOTOVENI HLAVNIHO PRIVODU EL. PROUDU DO PROSTORU ROZVADECE VYTAHU.
A BUDE PROVEDENA REVIZE HLAVNIHO PRIVODU EL. PROUDU.

6) NASTUPISTE MUSI SPLNOVAT POZADAVEK NA OSVETLENI (DLE NORMY EN 81-20).

7) ZAJISTENI TELEFONNI LINKY DO PROSTORU ROZVADECE (NEBO ZAJISTENI SIM KARTY) PRO
OBOUSTRANNE KOMUNIKACNI ZARIZENT WWTAHU.

8) MONTAZ VYTAHU A JEHO TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI V SACHTE BUDE PROVADENA Z VNITRNIHO
LESENI (VE WWTAHOVE SACHTE)

9) OSTATNI STAVEBNI PRIPOMOCNE PRACE (VYJMA PROVEDENI PROSTUPU ZAKRESLENYCH NA
VYKRESECH) JSOU SOUCASTI DODAVKY KAZDE PROFESE.
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POZNAMKA - UPOZORNENI:
DODAVKA WYTAHU MUSI BYT SOULADU S EVROPSKOU NORMOU PRO VYTAHY EN 81-20 A EN 81-50
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