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KUPNIi SMLOUVA
¢. 143/0VZ/PJ/2017

I. Smluvni strany:
1. kupujici:
Univerzita Palackého v Olomouci

verejna vysoka skola — rezim existence dle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych $kolach a o
zmeéneé a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych skolach), ve znéni pozdéjsich predpisu

se sidlem: Krizkovskeho 511/8, 771 47 Olomouc
ICO: 61989592

DIC: CZ61989592

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba opravnéna jednat ve
veécech technickych:

Bankovni spojeni: [ ]
¢. uctu:
(dale jen ,kupuijici“) na strané jedné

a
2. prodavajici:

D-cinema, s.r.o.

se sidlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
ICO: 28391683

DIC: CZ28391683

jednajici: Magr. Ing. Jifi Samonil, MBA

Osoba opravnéna jednat ve
veécech technickych:

Bankovni spojeni:
¢. uctu:
zapsan.... u MS v Praze, oddil C, viozka 138272
(dale jen ,prodavajici) na strané druhé

’1

uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji v souladu s ust. § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdeéjSich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik"), tuto
kupni smlouvu (dale jen ,smlouva®):
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Il. Uvodni ustanoveni

Kupujici s prodavajicim uzaviraji tuto smlouvu v dusledku skuteénosti, Ze nabidka
prodavajiciho byla kupujicim vybrana v zadavacim fizeni s nazvem ,UPOL - rekonstrukce
objektu Krizkovského 10, Olomouc — AV technika — UPOL - SEKCE A: Mistnosti s
kompletni AV technikou, Fidicim systémem a on-line prenosem“ jako nabidka
nejvhodnéjsi.

lll. Predmét zavazku

Predmétem zavazku podle této smlouvy je dodavka zbozi uvedeného v Priloze 1 této
smlouvy a v rozsahu dle prilohy €. 2 této smlouvy, v€. jeho dopravy do nize sjednaného
mista pInéni, instalace v misté pinéni, provedeni zapojeni, konfigurace, ovéreni
funkénosti vSech instalovanych zarizeni a dalSich soucasti zbozi, zaskoleni uréenych
zaméstnancl kupujicich.

Prodavajici neni opravnén odevzdat kupujicimu vétsi mnozstvi zbozi ve smyslu § 2093
obanského zakoniku. Smiuvni strany si ujednaly, ze § 2099 odst. 2 ob&anského
zakoniku se nepouzije.

Prodavajici se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednanych podminek kupujicimu
zbozi, specifikované v priloze €. 1 této Smlouvy a umoznit kupujicimu nabyt vlastnické
pravo ke zbozi a kupujici se zavazuje zbozi prevzit a zaplatit za néj sjednanou kupni
cenu zpusobem a v terminu sjednanymi touto smlouvou.

Prodavajici se zavazuje spolu s odevzdanim zbozi odevzdat kupujicimu i veskereé opticke
i metalické propojovaci kabely, ostatni instalacni material, provést instalaci a konfiguraci
AV techniky v€. parametrizace na miru; zajistit propojeni a funkénost prfenosového
systému a konfigurace vSech zarizeni v€etné pripojeni do BMS, kde je vyzadovano touto
smlouvou a jejimi prilohami; tj. upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech souvisejicich
instalacnich praci, véetné dodavek potiebnych material( a zafizeni nezbytnych pro radné
dokon&eni predmétu pinéni a zajisténi jeho provozuschopnosti. Prodavajici je také
povinen zajistit drobné zednické a pfidruzené prace, vyzada-li si to realizace predmeétu
pInéni a uklid a odvoz véech oball a dalsich materidlt pouzivanych pfi vlastni instalaci v
souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu
z mista pInéni.

Prodavajici je dale povinen zpracovat pro kupujici dokumentaci skute€ného provedeni
instalace a implementace zbozi této smlouvy (dale jen ,DSP*). Prodavajici je povinen
zpracovat DSP ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a 1x v elektronické podobé na CD.
DSP bude obsahovat zejm. veskeré technickeé detaily instalace a implementace, tj. zejm.
integrace zbozi v misté plnéni. Prodavajici se zavazuje zpracovat a predat kupujicimu v
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ramci predmétu pInéni kompletni technickou dokumentaci k dodavanym komponentim
zbozi, a to v€éetné navodu k pouziti.

Prodavajici ve smyslu § 2103 ob&anského zakoniku ujistuje, ze zbozi je bez vad.
Misto, doba pInéni, terminy

Mistem pInéni dle této smlouvy je Filozoficka fakulta UP v Olomouci, Krizkovského 10,
Olomouc, stavebni parcela ¢. 208, kat. tizemi Olomouc-mésto.

Prodavajici se zavazuje zahadjit pinéni neprodiené po nabyti ucinnosti pfislusné kupni
smlouvy. Termin dodani, véetné dokon&eni instalace a implementace zbozi v misté
plnéni, vcetné zaskoleni obsluhy v rozsahu dle této smlouvy: do 70 dni ode dne nabyti
ucinnosti této smlouvy.

Prodavajici bere na védomi, ze vesSkeré prace na predmétu pinéni je vzdy treba
korigovat s ohledem na stavebni prace, které budou témérf po celou dobu v misté plnéni
probihat a v tomto smyslu dbat pokynt osoby opravnéné ve vécech technickych za
kupujiciho.

V. Predani a prevzeti zbozi, instalace zbozi a zaskoleni obsluhy

1.

3.

4.

Zbozi podle ¢l. lll. této smlouvy bude v misté plnéni pfedano kupujicimu datovanym
predavacim protokolem, ktery je za kupujiciho opravnén podepsat zastupce ve vécech
technickych podle ¢l. | této smlouvy a za prodavajiciho osoba opravnéna jednat ve
vécech technickych podle €l. | této smlouvy. V pfedavacim protokolu bude smluvnimi
stranami potvrzeno spinéni veskerych smiuvnich povinnosti prodavajiciho, vztahujicich
se podle této smlouvy k instalaci a implementaci zbozi v¢. zaskoleni zaméstnancl
kupujiciho.

Bude-li mit zbozi v dobé predani ze strany prodavajiciho kupujicimu jakékoliv zjevné
vady, prevezme zbozi kupujici s vyhradami, které do protokolu o predani a prevzeti
zbozi specifikuje a zaznamena. Kupuijici je v takovém pripadé rovnéz podle své volby
opravnén odmitnout prevzeti zbozi.

Smiluvni strany si ujednaly, Zze ustanoveni § 2126 a § 2127 obc¢anského zakoniku o
svépomocném prodeji se v pfipadé prodleni kupujiciho s prevzetim zbozi nepouzije.
V ramci instalace zbozi je prodavajici povinen prokazat nasledujici funkénost vSech
instalovanych komponent.

5. Prodavajici se zavazuje provést zakladni skoleni obsluhy dodavaného zbozi, které je
podminkou pro fadné predani a prevzeti zbozi v rozsahu:

avodni $koleni obsluhy dodavaného zbozi v¢. pfislusenstvi, provedené ve IhGté pro dodani
zbozi do mista pInéni, v minimalnim rozsahu:

zapnuti/vypnuti zafizeni v€. prislusenstvi;

bézna kontrola provoznich parametr zafizeni;

zakladni metodiky detekce chyb;

ovladani a nastaveni fidiciho systému uceben, moznosti parametrizace;
komplexni zaskoleni do AVT a fidiciho systemu;
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zaskoleni do nastaveni a provozu systému pro on-line prenos (transportni
systém AV signalu);
zaskoleni v oblasti propojeni systémi AVT se systémem BMS

Skoleni provede odborné kvalifikovany servisni technik, popf. aplikaéni specialista, a to
v rozsahu minimalné 2x8 hodin pro min. 2 osoby ze strany kupujiciho.

6. Veskera Skoleni probéhnou v misté instalace zbozi, pokud nebude dohodnuto pisemné
jinak osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych za smluvni strany. Presny termin
Skoleni musi byt v dostate€ném Casovém predstihu odsouhlasen osobou opravnénou jednat
za kupuijiciho ve vécech technickych. Veskeré naklady spojené s vyse uvedenymi $kolenimi
(v€. pobytu servisnich technikd, aplikacnich specialistl, popf. specialisti dodavatelli
prislusenstvi) hradi prodavajici.

VI. Kupni cena a platebni podminky

Celkova kupni cena zbozi je stanovena dohodou obou uUcastniki Smiouvy ve vysi
6 485 718,00 KE bez DPH, DPH (sazba 21 %) ¢ini (1 362 001,00 K¢&), celkova cena
v K€ v€. DPH ¢ini (7 847 719,00). Dodatkem k této Smlouvé o dilo bude celkova cena
za dilo rozdélena na ¢ast investicni a ¢ast neinvesticni.

Celkova kalkulace kupni ceny je soucasti prilohy ¢. 1 této Smlouvy. DPH bude
uctovana ve vysi urcené podle pravnich predpist platnych ke dni uskuteénéni
zdanitelného pinéni.

Kupni cena dle odst. 1 tohoto €lanku je cenou nejvyse pripustnou a obsahuje veskeré
naklady a zisk prodavajiciho spojené s dodavkou zbozi (v€. dopravy, balného, cla
apod.).

Sjednana kupni cena je splatna na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktury“)
radné vystaveného prodavajicim, ve |huté splatnosti 30 dni ode dne jeho
prokazatelného doru€eni kupujicimu na adresu kupujiciho uvedenou v €&l |. této
Smlouvy. Pravo na zaplaceni kupni ceny vznika radnym a uplnym spinénim zavazku,
zpusobem a v misté plnéni v souladu s touto smlouvou po podpisu datovaného
predavaciho protokolu (dodaciho listu), tj. po odevzdani zbozi v misté instalace,
instalace zbozi, ovéreni funkénosti zbozi, dodani véech zakonnych dokladu ke zbozi,
zaskoleni obsluhy kupujiciho v misté instalace. Na vystavené fakture bude vzdy
vyznaceno Cislo této smlouvy. Kupujici nebude poskytovat zalohu na kupni cenu.

Danovy doklad musi splnovat nalezitosti danového a uc¢etniho dokladu podle zakona €.
563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti @ musi mit nalezitosti obchodni
listiny dle § 435 obcanského zakoniku. V pfipadé, ze danovy doklad vyse uvedené
nalezitosti nebude splriovat, nebo bude obsahovat nespravné udaje, vrati kupujici
danovy doklad do dne splatnosti danového dokladu k opraveni bez jeho proplaceni.
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Lhata splatnosti se v takovém pripadé dnem zpétného odeslani stavi a poté pocina
bézet znovu ode dne doruceni opraveného &i nové vyhotoveného danového dokladu
na adresu kupujiciho uvedenou v €l. |. této smlouvy. Nedilnou soucasti danového
dokladu je datovany predavaci protokol dle ¢l. V této smiouvy.

Platby dle tohoto ¢lanku Smilouvy budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této méné.

Prodavaijici je povinen dodat pfedmét smlouvy v celku, tj. najednou. Pfedmét smlouvy
dodavany postupné prodavajicim po jednotlivych polozkach neni kupujici povinen
prevzit.

Prodavajici prohlasuje, ze na sebe prebira nebezpeti zmény okolnosti podle 1765
odst. 2 ob¢anského zakoniku, § 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zakoniku se tedy
ve vztahu k prodavajicimu nepouzije.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze kupujici je opravnén zapocist vUici jakékoli
pohledavce prodavajiciho za kupujicim, i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku za
prodavajicim, i nesplatnou. Pohledavky kupujiciho a prodavajiciho se zapoctenim rusi
ve vysi, ve které se Kryji, pficemz tyto uc€inky nastanou k okamziku, kdy kupujici doruci
prohlaseni o zapocteni prodavajicimu.

VII. Prava a povinnosti smluvnich stran

Veskeré materialy, vyrobky, zafizeni a technologie musi byt nové, nerepasované a musi
odpovidat veskerym technickym normam a pravnim predpisim uGéinnym v CR. Tuto
skuteCnost dolozi prodavajici prislusSnymi doklady. Soucasné je prodavajici povinen
zdrzet se pfi realizaci podle této smlouvy pouziti jakéhokoliv materialu, vyrobku, zafizeni
nebo technologie, o kterych je na zékladé pravnich predpisi a norem pro ochranu
zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi v dobé jeho uziti znamo, ze
jsou zdravi skodlive.

Prodavajici potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou predmétu
zavazku, ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k jeho provedeni, a Ze disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.

Prodavajici je povinen provést po dodani zbozi, jeho instalaci a implementaci uklid
pfisluénému mista pInéni a odvoz véech oball, odpadl a dalSich materidlt pouzivanych
pii pInéni jeho povinnosti podle této smlouvy, a to v souladu s ustanovenimi zékona
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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VIIl. Zaruka za jakost

1.

3.

4.

5.

6.

Prodavajici poskytuje na zbozi zaruku za jakost podle § 2113 a nasl. ob¢anského
zakoniku v délce 24 mésicl ode dne podpisu predavaciho protokolu dle této smlouvy, a
to s vyjimkou €asti zbozi se zvlastni zaru¢ni dobou, tak jak je uvedeno v odst. 2 tohoto
¢lanku. Kontaktni misto prodavajiciho pro nahlaseni poruch, na kterém je prodavajici
povinen pfijimat oznamovani vad a volby naroku kupujiciho z vadného pinéni v pracovni
dny v dobé od 8 — 16hod se nachazi na adrese: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7.
Prava z vadného pinéni si smiuvni strany ujednaly odchylné od § 2106 a nasl.
obcanskeho zakoniku. Prodavajici garantuje rychlost servisniho zasahu v dobé zaruky
(nastup na odstranéni vad nejpozdéji do 24 hodin od okamziku ohlaseni zavady (e-
mailem, faxem, pisemné). Jednotlivé vady v zaru¢ni dobé musi byt odstranény nejpozdeji
do 10 kalendainich dni ode dne zahdjeni odstranovani vad, nedohodnou-li se osoby
opravnéné ve vecech technickych za smluvni strany pisemné jinak. Toto ustanoveni se
tyka vad, které nebrani pouzivani predmétu smlouvy. Jestlize se vyskytne vada, ktera
brani provozu, je prodavajici povinen odstranit prekazku uzivani zbozi do 24 hodin od
nahlaseni. Prodavajici je povinen odstranovat jednotlivé vady v "misté pInéni", neni-li to
prokazatelné technicky mozné, "vadnou €ast" zbozi prodavajici protokolamé prevezme
do opravy po pisemném odsouhlaseni navrzeného postupu osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za kupuijiciho.

Zbozi k opravé prebira prodavajici na adrese kupujiciho uvedené v €l. |. této smlouvy,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Prodavajici nepozaduje predani do opravy v
originalnim obalu. Smluvni strany si ujednaly, ze § 2110 ob&anského zakoniku se
nepouzije; kupujici je tedy opravnén pro vady odstoupit od smlouvy nebo pozadovat
dodani nového zbozi bez ohledu na skute¢nost, zda mlze zbozi vratit zbozi, popr. vratit
je ve stavu, v jakém je obdrzel. V prfipadé uplatnéni volby prava z vadného plnéni
znéjiciho na odstranéni vad bezplatnou opravou zbozi & na odstranéni vady dodanim
noveho €i chybéjiciho zbozi je prodavajici vadu kterékoliv €asti zbozi povinen odstranit
ve |haté dohodnuté smiuvnimi stranami pisemné na jedné listing; v pfipadé, Ze k této
dohodé nedojde, je prodavajici vadu takto odstranit nejpozdéji v terminu dle 3. odst.
tohoto ¢lanku ode dne sdéleni o volbé prava z vadného pinéni.

Kupujici ma pravo na nahradu nutnych nakladl, které mu vznikly v souvislosti s
uplatnénim prav z odpovédnosti za vady.

Zarucni doba pocne bézet dnem protokolamiho pfedani vSeho zbozi dle této smlouvy
kupujicimu.

Pravo odstoupit od této Smlouvy ma kupuijici i tehdy, jestlize jej prodavajici ujistil, ze zbozi
ma urcité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujicim vyminéné, nebo ze nema zadné vady, a
toto ujisténi se ukaze nepravdivym.
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7. Uplatnénim prav z odpovédnosti za vady neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

IX. Utvrzeni zavazku

1. Smluvni strany si pro pfipad poruseni smluvené povinnosti ujednavaji smluvni pokuty
v podobé, jak je upravuji nasledujici odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvnich stran
ujednané smluvni pokuty nepovazuje za nepfimérené sohledem na hodnotu
jednotlivych utvrzovanych smiluvnich povinnosti a s ohledem na vyznam a povahu
zavazk( kupujiciho jako pfijemce dotace vicéi jejimu poskytovateli.

2. V pripadé, ze prodavajici:

a) bude v prodleni s odevzdanim zbozi oproti terminu dle &l. V. odst. 2 této smlouvy,
je povinen kupujicimu zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové kupni ceny
v K¢ v€etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni;

b) bude v prodleni se spinénim |haty k opravé zbozi v dobé zaruky v souladu s touto
smlouvou, je povinen kupujicimu zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 500,- K& za kazdy
jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Sjednanim smluvnich pokut podle tohoto ¢lanku smlouvy odstavce neni dotéeno pravo
opravnené smluvni strany na nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti utvrzovanych
smluvni pokutou, a to i ve vysSi pfesahujici sjednanou smiuvni pokutu. Ustanoveni §
2050 obc¢anského zakoniku se nepouzije.

4. Splatnost faktur se smluvnimi pokutami je dohodou smluvnich stran stanovena na 30
dnti od jejich doruceni druhé smluvni strané s tim, Ze pro nalezitosti faktur se pfimérené
pouziji ujednani z ¢lanku VI. této smlouvy.

X. Pred¢éasny zanik zavazku

1. Zavazek zalozeny touto smlouvou muze zaniknout na zakladé pisemné dohody obou
smluvnich stran. Déale pak tento zavazek zaniknout mize i na zakladé ujednani v této
smiouvé ¢&i zpusobem stanovenym ob¢anskym zakonikem.

2.  Smluvni strany si nad rdmec zakonné Upravy vyslovné v souladu s § 2001 ob&anského
zakoniku ujednaly, Zze kupujici je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v nasledujicich
pripadech:

a) prodavajici opakované (nejméné dvakrat) v pfipadech odliSnych od téch uvedenych
v pismenu a) porusi jakoukoli svou smluvni povinnost presto, ze byl na toto poruseni
minimalné jednou ze strany osoby opravnéné jednat za kupujiciho ve vécech
technickych nebo opravnéné osoby prodavajiciho pisemné upozornén.
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Odstoupeni od této smlouvy musi byt pisemné a nabyva ucinnosti dnem doruceni jeho
pisemného oznameni druhé smiuvni strané, pfi€emz odesilatel je povinen oznameni o
odstoupeni odeslat doporuenym dopisem s dodejkou, do datové schranky druhé
smluvni strany ¢i si nechat potvrdit pisemné jeho prevzeti druhou smluvni stranou, ktera
se v tomto smyslu zavazuje poskytnout souc¢innost a potvrzeni o prevzeti nesmi odpirat.
Smiluvni strany si ujednaly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy strana opravnéna od
smlouvy odstoupit tak nemusi ucinit bez zbyteéného odkladu poté, co nastala
skutec¢nost, ktera ji k tomu opraviuje. Namisto této |hity si smiuvni strany ujednaly, ze
strana opravnéna odstoupit od smlouvy tak smi ucinit (odeslat odstoupeni druhé smluvni
strané) ve |haté pfimérené mire poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
nejpozdeéji véak do 30 dntli od skuteénosti, ktera ji pravo na odstoupeni zalozila.

Smluvni strany si v souladu s § 1998 obcanského zakoniku ujednaly, Zze je kupuijici
opravnén vypoveédet zavazek zcela Ci zEasti pisemné s vypovédni dobou, ktera €ini 5 dni
od doru€eni pisemného oznameni vypoveédi prodavajicimu, a to pouze v pfipadé, ze

a) kupujicimu nebudou priznany penézni prostiedky dotace na vydaje spojené
s vefejnou zakazkou nebo jeji Casti podle této smlouvy nebo v pfipadé, ze bude
rozhodnuto o vraceni této dotace nebo jeji Casti,

b) nebo prostiedky této dotace budou kraceny.

V pfipadé uvedeném v odstavci 4 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy je kupujici opravnén
vypovédeét zavazek jen v rozsahu ¢asti smlouvy, kterého se pfipadné kraceni dotkne.

Pokud by se smluvni strany dohodly na ukonéeni této smlouvy pisemnou dohodou,
popi. kdyby doslo k vypovédi i odstoupeni od této smlouvy pred dokon€enim pinéni,
zavazuji se smluvni strany provést protokolarné inventarizaci veskerych plnéni, praci a
dodavek provedenych k datu, kdy doslo k nabyti ucinnosti takového ukonéeni smlouvy.
Kupuijici je v takovem pfipadé povinen uhradit pouze nesporné naroky.

PInéni, prace a dodavky, u kterych nedoslo v ramci protokolarni inventarizace k dohodé
o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji
smluvni strany v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvod( obou
stran.

Xl. Zavére¢na ujednani

1.

Prava a povinnosti stanovena touto Smlouvou, jakoz i prava a povinnosti z této Smiouvy
vyplyvajici se fidi zakonem €.89/2012 Sb., obfanskym zakonikem, a dalsimi relevantnimi
pravnimi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech v Ceském jazyce, z nichz kazdy ma
povahu originalu, kdy Zhotovitel obdrzi dva stejnopisy, Objednatel tfi stejnopisy.
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3. Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu mezi U&astniky.

4. Ujednani této Smiouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle
Smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a
vymahatelnost ostatnich zavazk( podle Smlouvy a Ugastnici se zavazuji nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou cast zavazku novou, platnou a vymahatelnou
Casti zavazku, jejiz predmét bude nejlépe odpovidat predmétu plvodniho zavazku.
Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz stanoveni by bylo jinak pro
vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, U&astnici udini vée pro to, aby takové ujednani
bylo do Smlouvy doplnéno.

5. Prodavajici bere na védomi, ze tato Smlouva vcetné vSech jejich priloh podiéha
povinnému zverejnéni podle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

6. Tuto Smilouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubézné cislovanymi
smluvnimi dodatky. Smiuvni dodatky musi byt jako takové oznacCeny a platné podepsany
UcCastniky a podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato Smlouva.

7. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu poslednim ucastnikem této smlouvy
a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

8. Prodavajici bere na védomi, Ze je osobou povinou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly dle § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, v
ucinném znéni.

9. Nasledujici pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti. VSechny prilohy spole¢né s
touto smlouvou tvori vzajemné se doplnujici smluvni dokumenty. V pfipadé rozporu mezi
prilohami a touto smlouvou ma prednost znéni této smlouvy. V pfipadé jakychkoliv
rozport mezi jednotlivymi prilohami je z hlediska prednosti rozhodujici nasledujici poradi,
ktere urCuje prioritu pfiloh:

Priloha €. 1: Specifikace zbozi a cenova priloha - nabidka prodavajiciho podana v
zadavacim fizeni

Priloha €. 2: Podkladova dokumentace
-11- 201
V Olomouci dne..‘z...7.. 1 20 ! V Praze dne 11.11.2017
Za kupuijiciho: Za prodavajiciho:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. ~ Mgr. Ing. Jif éarzgn‘n, MBA
rektor UP jednatel'spoleCnosti

N




Priloha €. 1:  Specifikace zbozi a cenova priloha - nabidka prodavajiciho podana
v zadavacim fizeni
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Celkovy souhrn vSech mistnosti

2/8

- l 1
2NP
2.25 Dékanat (On-Line-Systém) 1,574,182 K& 1,904,760 K&
3NP_

Ucebna 3.05 (On-Line-Systém) 1,486,736 K& 1,798,951 K&
3.32 Aula (On-Line-Systém) 3,414,800 K& 4,131,908 K&
Zaskoleni
Zaskoleni - 2x 8 h dle smlouvy 10,000 K¢& 12,100 K&
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I LCD panel z fady Public Display, thlopficka 80" (203 cm), fyzické roziiseni 1920 x
LCD panel 80" (1080 bodi, jas 350 de/m2, kontrast 50001, vstupy 2x HDMI, oviadani RS-232, LAN, NEC E805 102,241 K& 2 204,482 K&
hmotnost do 65 kg
IZtvbs panelu Nakloniteiny sténovy zavés Nevyplriovat 1,064 K& 2 2,128 K&
T S e AV technika a ozvaceni :
HDMI/VGA Pfepinacé/scaler/rozbocovaé, vstupy 3x HDMI + analogové audio, 2x VGA + audio,
mikrofon, vystup jednotny typu HDMI pro LCD monitor, druhy vystup s integrovanym >
pepinat / pfevodnikem na UTP v&etné PoE pro pfijimac a zpétny pfevodnik na HDMI umistény Intelix DIGI-P52 27,199 K¢ 1 27.199 K¢
rozbo&ovaé B
| u monitoru
|HDMI po UTP Ptijimaé HDMI signélu na vzdaleném monitoru napajeni pfes UTP jedinym kabelem Intelix 8618 K& 1 8618 K&
pfijima¢ (PoE), vystup HDMI, HDCP kompatibilni, pfenos rozlieni 1080p véetné kompatibility DIGI-HD60-R | |
| HDMI kfizovy switch, 8x vstup, 8x vystup, HDCP 2.2, HDMI 2.0, podpora rozliseni
HDMI kfizovy Ultra HD 4K (3840 x 2160 @ 60Hz 4:2:0 / 30Hz 4:4:4), 1080p Full HD, audio LPCM GEFEN GTB- 45.118 K& 1 45,118 K&
switch 8x8 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, oviadani RS-232, IR, | HD4K2K-848-BLK : )
IL IP, moZnost upgrade firmware
Speciaini provedeni mikrofonu na stal, plochy tvar, kondenzatorovy mikrofon (array BEYERDYNAMIC
Mikrofony stolni | ) "rozmery 300 x 40 x 45 mm, barva bila nebo dermé MPR 210 W ] x A0S
Mikrofon na Bézny mikrofon s XLR konektorem, instalace na stativu k volnému pouZiti v rdmci
stativu navatévni sekce mistnosti Nesypifiovt SIS g i
I'\'n:.l:;'o“fo:r{:a BézZny mikrofon na husim krku s XLR konektorem a vypinaéem (mechanickym) Nevyplfiovat 6,906 K& 1 6,906 K&
I VolIné konfigurovatelny DSP audio procesor, 12x vstup mic/line, 8x vystup mic/line,
DSP audio sampling min. 48 kHz, frekvenéni rozsah 20 Hz az 20 kHz (+-0,5 dB), dynamicky SYMETRIX 45230 K& 1 45230 K&
|prooesor rozsah nad 110 dB, zpoZdéni do 1 ms in/out, interni kfizovy odstup nad 100 dB, Radius 12x8EX * £
ethernet, RS-232, komponent pro rack 19", pasivni chlazeni
Audio zaznamové Za;namové zafizenl audio na SQ nebo CF karty, format MP3/WAW, vstup analogovy TASCAM SS-R200 14,011 K& 1 14,011 K&
|zatizeni a digitaini (S/PDIF), pro rack 19"
I Zesilovaé tfidy D, 2x 130 W / 8 ohm, odstup vétsi nez 90 dB, provedeni do racku s
Zesilovat vySkou 1U, integrované ochrany limitace, pfehfati, pfebuzenl, limiter AUDAG EPA252 8279 Ke 1 8279 Ko
IR eproduktorové Uzky sloupovy reproduktor, RMS pfikon 120 W, impedance 6 ohm, citlivost 92 dB,
lsousta frekvenéni rozsah 80 Hz az 19 kHz (-10 dB), horizontalni pokryti 170°, vertikaini AUDAC AXIR 8,749 K& 2 17,498 K&
( i pokryti 20°, rozméry 1000-1020 x 70 x 100-120 mm, barva &erna
Zajistuje propojeni jednotlivych komponent v ramci instalace jedné ucebny mezi
Propojovaci sada |sebou (HDMI propojeni panel-pfepinaé, audio propojeni, HDMI propojeni, VGA +
|kabe||'l audio propojeni), véetné kabell pro pfipojeni pfednasejiciho ke konektorovému Nevypifiovat 25,588 Ko L 25,568 K¢
panelu
| e ) Systém véetné kamer TErei
3RU frame jednotka video/audio/komunikace véetné napajeciho zdroje a vétraku, 12
I internich portli pro optické konektory, 4 x SDI vstupy , 4 x SDI vystupy, 2 x Display MediorNet
Centralni jednotka|Port vystupt, RockNet audio network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Compact Pro 648,200 K& 1 648,200 K&
Ethernet, 4 x Mic/Line in, 4 x Line out, 2x Serial (RS232, RS422, RS485), 10 x GPI ba
I vstupy nebo vystupy, 1 x Sync in, 3 x Sync out.
Opticky Opticky propojovaci kit 2 x LC Duplex kompletni v&. 2 x1310nm Single Mode SFP,
|propojovaci kit __|optical budget 9.6 dB, max Hepioo SHANHE g i
Konvertor pro pfevod ¢tyf 2-kanalovych CATS AES Artist matrix portl na 4 beltpack
komunikaéni linky. Max 16 beltpack jednotek Ize pouzit na jedno vedeni, jedna
jednotka C44 pak mize napajet max. 38 beltpack jednotek. 8 analogovych 4-wire I/O
g:sn:;‘r:ors;r;ce na propojeni s ostatnimi komunika&nimi systémy. C44-plus je vybaven ochranou proti Med'OFr,TL est e 85,126 K& 1 85,126 K&
P zkratu, automatickym pfepinacem s detekcl kabell mezi 60 Ohm /110 Ohm.
Samostatni DC vstupy a vystupy pro zabezpe&eni redundantni napajeni. Véetne
USBInterface a "Audio Assignment Software"
Digitéini 2-kanalova desktop stanice systému Performer digital partyline. DSP
Stolni DeskTo jednotka zabezpecuje audio v broadcast kvalité s moznosti perfektniho nastaveni
e n?u sidetone Urpvné. CD2 je vybaven XLR 4 konektorem pro pfipojeni externich MediorNet CD-2 32,194 K& 1 32,194 K&
e systé sluchatek, napdjeni pfes line vedeni nebo pfes externi PSU, externi mikrofon Ize
dokoupit
Digitaini barevna kamera s pinym FullHD senzorem nebo lepsim, vystup
plnohodnotny 3G-SDI signal ve fyzickém rozliseni 1080p (ne pfepoéitavanym nebo
Riditelna kamera |interpolovanym), obrazova frekvence min. 50 Hz, IP streamovani obrazu po
s 3G-SDI ethernetu, min. 6 nastavitelnych presetl (poloha, zoom), rozsah optického zoomu AXIS V5915 52,457 Ké 3 157,371 K&
vystupem minimainé 20x, piné polohovatelna v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. +160°, Tilt min
+80°/-20°, automatické/manudlini ostfeni, automatické/manuaini nastaveni expozice,
potladeni protisvétia, fizeni RS-232/422/485 nebo LAN, barva &erna nebo bila
;?-:I;IHDM' s Pfevodnik HDMI signélu na 3G-SDI pro odeslani signélu do On-Line-Systému Nevypliovat 5,343 K& 1 5,343 K&
l:‘;:’ 36-SDIna e odnik 3G-SDI na HOMI Nevyplfiovat 5,343 K¢ 1 5,343 K¢
I ; Ridici systém - LCD panel 7" ;- i
I Mala fidici jednotka na DIN listu, LAN/ethernet, 3x obousmérny RS-485/232 port, 8x
univerzalnf vstup (digitalni, analogovy, voliteiné)/ univerzaini vystup (IR, RS- CUE ControlCUE-
|kldlc| jednotka 232, otevieny kolektor), integrované hodiny rediného ¢asu (RTC), snima¢ IR kodl versatile DIN 12,264 K& 1 12,264 Ké
dalkovych oviadani, napéjenl 24 V nebo PoE, Web server a administratorské webové =
I rozhrani, véetné zdroje na DIN listu 24 V
Minimalni rozliSeni 1280 x 800 bodu, 7" dotykovy barevny panel, integrované webové
Ovladaci LCD rozhrani, tvar k postaveni na stdl, pfipojeni ethernetem véetné PoE, svételny a
Ipanel pohybovy senzor, rozméry 200 x 115 x 100 s toleranci +- 10 mm mm, barva stfibrna CUE TouchCUE-T 23352 K& ? B3RO
(hlinik)
Jednotka relé na DIN listu, 8x relé, zajistuje spinani napajeni AV techniky jednotlivych
Reléova jednotka |uceben, zaroven spindni napdjeni a smér pohybu projekénich ploch, déle oviada Nevyplriovat 6,216 K& 1 6,216 K&
| spousténi/zvedani Zaluzil, oviadani pfes RS-232/485, napajeni 230 V
Standardni silnoproudé relé na DIN listu, 1x pfepinaci kontakt 250 V / 16 A, indikace
Silnoproudé relé |stavu kontrolkou, uréeno pro spinani AV techniky déle spinani faze pro elektrické Nevyplriovat 273 K& 3 819 K&
I rolety (1x AV, 1x rolety, 1x smér rolet) _ =~ i =
&% - Kabelaze - metraz / kompletni kabely 0
:::::’"“"”m"y Transparentni kabel, slanény, priffez min. 2x 1,5 mm2 (nelze pouzit CYKY!) Nevyplfiovat 13Ke 14 182 K&
STP kabel STP stinény kabel, vnitini provedeni, kategorie CATSe evypifiovat 8 K& 196 1,568 K&
- |Kabel 230 V Kabel z rozvadége ke spinané AV zasuvce novat 11 K& 18 198 K&
Siara 230 V Shtira z AV podlahové krabice k LCD paneltim Nevyplriovat 13 Ke 18 234 K&
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Kompletni instalace a oZiveni ‘Nevyplfiovat 46,200 K& 1 46,200 K¢

Kotevni material - hmoZdinky, Srouby, kotvy, konzoly atd. - komplet __Ne bad 1,400 K& 1 1,400 K&

Pracovni plosina (lehké leSeni) po dobu montaZe, Zebfiky | Newyp & 2 Ke 1 2 Ké

Zednické pfipomoce pfi realizaci - Upravy vedeni, oprava maleb, omitek | Nevyplfiovat 2,800 K& 1 2,800 K&

pomocné prace elektro - koordinace se stavajicim zafizenim N%ﬂovut 5,600 K& 1 5,600 K&

revize a zkousky zafizeni Nwﬂ__ﬂmﬁ 5,600 K& 1 5,600 K&

Uklid a likvidace odpadu evypliiovat 1,120 K& 1 1,120 K&

ramovani Programovani podle pozadavki uZivatele, konfigurace DSP procesoru, ... e vat _ 23,408 K& 1 23,408 K&
Dokumentace Dokumentace reéiného stavu _Nevyplfiovat 2,800 K& 1 2,800 K&
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Vykonny projektor s fyz:ckym rozlléemm 1920x1200 bodu, svételny vykon min. 6 500

id ANSI Im, technologie svéteiného zdroje laser s provozni Zivotnosti min. 20.000 hodin, NEC
lw il minimalni konfigurace vstupt HDbaseT, HDMI nebo DVI, Ethernet, RS-232/485, 174,749 K& 1 174,749 K&
projektor 4 iy PAB53UL + NP42ZL
hmotnost do 30 kg, zaruka na projektor 3 roky, v&etné pfislusného objektivu s
optickym shiftem, projekéni vzdalenost 15 metrl
ISﬂnog!’ zavés Sténovy zavés projektoru, zakazkové provedeni Nevyplriovat 2,800 K& 1 2,800 K&|
Ramova projekéni plocha upevnéna uvnitf ramu za pylony tabuli, rozmér obrazu 353 x
Projekéni plocha |221 cm, ram €erny, Sifka rdmu 5 cm, celkovy rozmér veetné ramu 363 x 231 cm, MW 28,000 K& 1 28.000 K&
Irtmové material hlinik, upevnéni projekéni plochy druky na zadni stranu ramu, projekéni Wall Frame Pro ! :
povrch matny bily, rdm pfipevnén zezadu na pylony
Pylonova tabule - |Cerné pylony, jedna tabule 380 x 120 cm, keramicky povrch, matné, popisovateina
set stiratelnymi ﬁxy, magnetlcké dvé tabule umisténé za sebou, vyska pylonu 3800 mm. i BRAC KA 1 S0.ARG
: AV technika a ozvugen o
HDMWGA Pfepinaélscaler/rozboéovac vstupy 3x HDMI + analogové audio, 2x VGA + audio,
pfepinac / mikrofon, vystup jednotny typu HDMI pro LCD monitor, druhy vystup s integrovanym Intelix Digi-P52 27,199 K& 1 27,199 K¢
rozbo&ovaé prevodnikem na UTP v&etné PoE pro data/video projektor
HDMI kfizovy switch, 8x vstup, 8x vystup, HDCP 2.2, HDMI 2.0, podpora roziiSeni Ultra
HDMI kfizovy HD 4K (3840 x 2160 @ 60Hz 4:2:0 / 30Hz 4:4:4), 1080p Full HD, audio LPCM 7.1, GEFEN GTB- 45118 K& 1 45 118 K&
switch 8x8 Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, oviadani RS-232, IR, IP, HD4K2K-848-BLK ! :
mozZnost upgrade firmware
Bezdratovy Diverzitni UHF systém set piijimac, jeden ruéni mikrofonni vysilaé, jeden kiopovy MIPRO ACT-3 9 520 K& 2 19,040 K&
mikrofon 3.05 komplet, preladitelné frekvence min. 16 moZnosti COMBI SET ' )
:::m':lymn; 05 Bézny mikrofon na husim krku s XLR konektorem a vypinaéem (mechanickym) Nevypliiovat 6,906 K& 1 6,906 K&|
Volné konfigurovatelny DSP audio procesor, 12x vstup mic/ine, 8x vystup mic/line,
JDSP audio sampling min. 48 kHz, frekvenéni rozsah 20 Hz aZ 20 kHz (+-0,5 dB), dynamicky SYMETRIX 45.236 K& 1 45.236 K&
procesor 3.05 rozsah nad 110 dB, zpozdéni do 1 ms in/out, interni kiiZovy odstup nad 100 dB, Radius 12x8EX ! !
ethernet, RS-232, komponent pro rack 19", pasivni chlazeni
__] Zesilova¢ tfidy D, 2x 130 W / 8 ohmd, odstup vétsi nez 90 dB, provedeni do racku s
‘Zesllovoc vy$kou 1U, integrované ochrany limitace, prehréti, pfebuzeni, limiter il Sarem b 8378 05
__IRe cotliikioros Uzky sloupovy reproduktor, RMS piikon 120 W, impedance 6 ohmdi, citiivost 92 dB,
so:s 205 frekvencni rozsah 80 Hz az 19 kHz (-10 dB), horizontaini pokryti 170°, vertikaini AUDAC AXIR 8,749 K& 4 34,996 K¢
vy . pokryti 20°, rozméry 1000-1020 x 70 x 100-120 mm, barva Eemé
Propojovaci sada Zajistuje propojeni jednotlivych komponent v ramci instalace jedné ucebny mezi sebou
kab:’ (HDMI propojeni panel-pfepina¢, audio propojeni, HDMI propojeni, VGA + audio Nevypliiovat 12,338 K& 1 12,338 K&
“ propojeni, ...), véetné kabell pro pfipojeni pfednasejiciho ke konektorovému panelu
J 3RU frame jednotka video/audio/komunikace véetné napajeciho zdroje a vétraku, 12
internich portl pro optické konektory, 4 x SDI vstupy , 4 x SDI vystupy, 2 x Display Port .
i:::‘;:‘ vystupt, RockNet audio network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Ethernet, 4 Med'°’“§‘ff°"‘°"°‘ 648200 K&| 1 648,200 K&
r x Mic/Line in, 4 x Line out, 2x Serial (RS232, RS422, RS485), 10 x GPI vstupy nebo
vystupy, 1 x Sync in, 3 x Sync out.
Opticky Opticky propojovaci kit 2 x LC Duplex kompletni v&. 2 x1310nm Single Mode SFP,
ropojovaci kit _|optical budget 9.6 dB, max Nevyplfiovat 25,453 K& 2 50,906 K&
_— Konvertor pro pfevod &tyf 2-kanalovych CATS AES Artist matrix portl na 4 beltpack
komunikaéni linky. Max 16 beltpack jednotek |ze pouZit na jedno vedeni, jedna
Koivarnr oro jednotka C44 pak mlze napajet max. 38 beltpack jednotek. 8 analogovych 4-wire /0
~—— DeskT. sl:anice na propojeni s ostatnimi komunikaénimi systémy. C44-plus je vybaven ochranou proti | MediorNet C44-Plus 85,126 K& 1 85,126 K&
op zkratu, automatickym prepinaéem s detekci kabeli mezi 60 Ohm /110 Ohm.
Samostatni DC vstupy a vystupy pro zabezpecéeni redundantni napdjeni. Vcetné
— USBInterface a "Audio Assignment Software"
Digitalni 2-kanalova desktop stanice systému Performer digital partyline. DSP jednotka
Stolni DeskTop |zabezpecuje audio v broadcast kvalité s moznosti perfektniho nastaveni =
stanice systému |sidetone Grovné. CD2 je vybaven XLR 4 konektorem pro pfipojeni externich sluchatek, Moot CD-2 SARe 1 IR
napajeni pres line vedeni nebo pies externi PSU, externi mikrofon Ize dokoupit
Digitaini barevna kamera s plnym FullHD senzorem nebo lep$im, vystup pinohodnotny
3G-SDI signal ve fyzickém rozliSeni 1080p (ne pfepoéitavanym nebo interpolovanym),
Riditelna kamera |obrazova frekvence min. 50 Hz, IP streamovani obrazu po ethernetu, min. 6
8 3G-SDI nastaviteinych presetl (poloha, zoom), rozsah optického zoomu minimainé 20x, piné AXIS V5915 52,457 K& 1 52,457 K&
vystupem polohovatelna v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. £160°, Tilt min. +80°/-20°,
automatické/manuaini ostfeni, automatické/manualini nastaveni expozice, potiaceni
—_ protisvétia, fizeni RS-232/422/485 nebo LAN, barva éerna nebo bild
e HOMIN2 | preyodnik HOMI signalu na 3G-SDI pro odesian signalu do On-Line-Systému Nevypifiovat 5343Ke[ 1
Mala fidici jednotka na DIN listu, LAN/ethernet, 3x obousmérny RS-485/232 port, 8x
univerzaini vstup (digitalni, analogovy, voliteiné)/ univerzaini vystup (IR, RS- CUE ControlCUE-
Ridici jednotka  |232 otevieny kolektor), integrované hodiny reainého &asu (RTC), snimaé IR kédd versatile DIN 12,264 K& 1 12,264 K&
dalkovych oviadani, napajeni 24 V nebo PoE, Web server a administratorské webové i
rozhrani, véetné zdroje na DIN listu 24 V
Minimalni roziiseni 1280 x 800 bodu, 7" dotykovy barevny panel, integrované webové
Ovladaci LCD rozhrani, tvar k postaveni na stul, pfipojeni ethernetem véetné PoE, svételny a
panel pohybovy senzor, rozméry 200 x 115 x 100 s toleranci +- 10 mm mm, barva stfibrna CUE TouchCUE-7 Qe ' e e
(hlinik)
Jednotka relé na DIN listu, 8x relé, zajistuje spinani napajeni AV techniky jednotlivych
___|Reléova jednotka |uCeben, zarovefi spinani napéjeni a smér pohybu projekénich ploch, dale oviada Nevypliiovat 6,216 K& 1 6,216 K¢|
spousténi/zvedani Zaluzii, oviadani pfes RS-232/485, napajeni 230 V.
Standardni silnoproudé relé na DIN lidtu, 1x pfepinaci kontakt 250 V / 16 A, indikace
ISIInoproudé relé stavu kontrolkou (2x AV, 5x rolety) Nevypliiovat 273 Ke 7 1,911 Kg
Standardni silnoproudé relé na DIN listu, 3x pfepinaci kontakt 250 V / 8 A, indikace
Siinoprouds relé stavu kontrolkou, uréeno pro spinani sméru Zaluzii (smér rolet) VyF u e o 1B
I:::;’d“"”m"’ Transparentni kabel, slangny, prifez min. 2x 1,56 mm2 (nelze pouzit CYKY!) Nevypliiovat 14Ke| 77 1,078 K&
STP kabel STP stinény kabel, vnitini provedeni, kategorie CAT5e vypIi 8 K&| 297 2,376 Ké




Kabel 230 V | Kabel z rozvadége ke spinané AV zésuvce | Nevypliiovat | 11KE| 66 | 726 KéI

Siiira z AV podlahové krabice k projektoru | Nevypliovat | 13Ke[ 40 | 520 K&

Kompletni instalace a oZiveni Nevyplfiovat 46,200 K& 1 46,200 K¢|

Kotevni material - hmoZdinky, Srouby, kotvy, konzoly atd. - komplet e 2,800 K& 1 2,800 K¢

doplitkové kce  |Pracovni plodina (lehké leSeni) po dobu montaze, Zebfiky N 5,600 K& 1 5,600 K&
né prace |Zednické pfipomoce pfi realizaci - Upravy vedeni, oprava maleb, omitek Nevypl oifiovat 11,200 K& 1 11,200 K¢&|
elektro pomocné prace elektro - koordinace se stavajicim zafizenim Nevypliiova 7,840 K& 1 7,840 K&
revize revize a zkousky zafizeni vypliiovat 5,600 K& 1 5,600 K&
ostatni uklid a likvidace odpadu / 2,800 K& 1 2,800 K&
ramovani Programovani podle pozadavki uzivatele, konfigurace DSP procesory, ... Ne: 2 22,541 K& 1 22,541 K&
Dokumentace Dokumentace realného stavu _ oV 2,800 K& 4 2,800 K¢




S, BTl

Vykonny projektor s fyzickym rozliSenim 1920x1200 bodu, svéteiny vykon min. 10.000

Datalvideo ANSI Im, technologie svéteiného zdroje laser s provozni Zivotnosti min. 20.000 hodin, NEC

o o minimalni konfigurace vstupt HDbaseT, HDMI nebo DVI, Ethernet, RS-232/485, PX1004UL + 362,781 K& 1 362,781 Ké
proj hmotnost do 40 kg, zaruka na projektor 3 roky, véetné pfislusného objektivu s optickym NP19ZL
" shiftem a jednoduchého sténového zavésu, projekéni vzdalenost 18 metrl

Vypinana projekéni plocha s pomérem stran 16:10, elektrické spousténi, rozmeér

Projeké&ni plocha MW Maxxscreen
eldkuicks obrazu 488 x 305 cm, projekéni povrch matna bila, vzhledem k rozméru je zahrnuta TabTension 63,784 K& 1 63,784 K&
| i cena dopravy
HDMIVGA Pfepinaélscaler/rozbocovaé vstupy 3x HDMI + analogové audm 2x VGA + audlo
pfepinac / mikrofon, vystup jednotny typu HDMI pro LCD monitor, druhy vystup s integrovanym Intelix DIGI P52 27,199 K& il 27,199 Ké&
rozbocovaé pfevodnikem na UTP véetné PoE pro data/video projektor
Stolni mikrofon : i ; §
o Plinid ol Mikrofon na husim krku s XLR konektorem, konferenénl, kondenzatorovy Newvyplfiovat 6,906 K& 2 13,812 Ké
Mikrofon ruéni 3.573 Ké 2 7146 K&

Ruéni mikrofon v&etné stativu

HDMI kriZovy swrtch 8x vstup, Bx vystup, HDCP 2 HDMI 2 0, podpora rozhéenl Ultra
lHDMI kfizovy HD 4K (3840 x 2160 @ 60Hz 4:2:0 / 30Hz 4:4:4), 1080p Full HD, audio LPCM 7.1, GEFEN GTB- 45118 K& ’ 45 118 K&
switch 8x8 Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, oviadéani RS-232, IR, IP, HD4K2K-848-BLK ' J
1 moznost upgrade firmware
IHDMWGA Pfepinad/scaler/rozbogovaé, vstupy 3x HDMI + analogové audio, 2x VGA + audio,
pfepina¢ / mikrofon, vystup jednotny typu HDMI pro LCD monitor, druhy wystup s integrovanym Intelix DIGI P52 27,199 K& 1 27,199 Ké|
rozboéovaé pfevodnikem na UTP véetné PoE pro data/video projektor
_| AIHDMI po UTP Pfijima¢ HDMI signalu pro projektor, napajeni pfes UTP jedinym kabelem (PoE), Intelix DIGI-HD60- 7181 K& 3 21 543 K&
pfijimaé vystup HDMI, HDCP kompatibilni, pfenos rozliseni 1080p véetné kompatibility R ¥ :
fnasobny pfijimag, UHF, diverzitni, barevny LCD displey, provedeni do racku 19",
mikrofon - p e MIPRO ACT-74 27,317 Ké 2 54,634 K&
i vyska 1U, nastaveni a monitoring pomoci PC
_JMikrofon . e . . MIRPO ACT-
bezdrétovy - gi(y;:::zb:‘ x :‘Ic;);;la[ n‘: :br;ir‘]lavn( mikrofon bezdratovy, kompatibilni s vy$e uvedenym Z0H+ACT-70T+MUA 6,888 K& 6 41,328 K&
[Vysilace sigal 53L+MU-53HN
Voiné konfigurovatelny DSP audio procesor, 12x vstup mic/line, 8x vystup mic/line,
DSP audio sampling min. 48 kHz, frekvenéni rozsah 20 Hz a2 20 kHz (+-0,5 dB), dynamicky SYMETRIX 45236 K& 1 45 236 K&
Jprocesor rozsah nad 110 dB, zpozdéni do 1 ms infout, interni kfizovy odstup nad 100 dB, Radius 12x8EX : '
o ethernet, RS-232,_komponent pro rack 19", pasivni chlazen!
Audio patch panel, 24 kanall, symetricky, vstupni / vystupni konektory jack 6,3 mm, ! 1
IPatch panel provedent do racku 19", wka 1U Nevyplifiovat 2,293 K& 1 2,293 K¢
“Galvanické Dvoukanalovy symetricky galvanicky oddélova¢, vstupy / vystupy sym. Jack 6,3 mm, T
oddélovace pasivni provedeni - audio transformator Yowipitiovat 012 5% i i
|Roz§irenl po¢tu |Jednotka vstupli, celkem 12x vstup mic/line, digitéini audio sbémice DANTE, odstup : . 0
vstupu kanalii 114 dB, odstup 100 dB, phantomové napdjent Rengpam e 3150 K
Rozsifeni poétu |Jednotka vystup(, celkem 12x vystup line, digitalnl audio sbémice DANTE, odstup New VHH"" t ;
_-I!MD"' kanalt 114 dB, odstup 100 dB, ... S, RIS ? 21,5015
Zesilova¢ tfidy D, 2x 130 W / 8 ohm, odstup vétsi nez 90 dB, provedeni do racku s
owns $kou 1U, integrované ochra_nthmrtace prehratl,_prebuzenl limiter AUBKS EA 252 e * oSSR
I g%um repr%uliforova 'soustava designova, UzKy VysoKy sloup, min. 20X reproduktor
o prumeéru cca 2", pfikon min. 240 W, impedance 4 ohmy, citlivost rovno nebo nad 92
Reproduktorové |dB, frekvenéni rozsah cca 80 Hz az 19 kHz, horizontaini pokryti 170°, vertikaini pokryti
soustavy &elni rovno nebo nad 10°, rozmeéry cca 200 x 5-10 x 8-12 cm (VxSxH), hmotnost do 10 kg, G (ACK Lo d ¢ s
véetné zavésu na sténu, polohovatelné v rozsahu 0° az min.15° (sklopenf), kovoveé,
hmzmwm
s::;;duk::;é Pinorozsahova reproduktorova soustava, 4,5" reproduktor, pfikon 40 W (Spickovy 160
hi vyv & W), frekvenéni rozsah 70 Hz az 19 kHz, citlivost 87 dB, impedance 8 ohmu, véetné BOSE DS40 7,490 Ké 8 59,920 K&
l"’° e polohovatelného drzaku na sténu, pokryti 125° 125°
Propojovaci sada Zajistuje propojeni jednotlivych komponent v rdmci instalace jedné uéebny mezi sebou
kab':: a (HDMI propojeni panel-pfepinad, audio propojeni, HDMI propojeni, VGA + audio Nevyplfiovat 24,234 K& 1 24,234 K&
propojent, ) v&etné kabell pro pfipojeni pl‘ednésejlciho ke konektorovému panelu e
e T e (e R
- 3RU frame jednotka v:deo/audlolkomumkaw véetné napa;eclho zdroje a vétréku 12
Centralni internich portl pro optické konektory, 4 x SDI vstupy , 4 x SDI wstupy, 2 x Display Port MedioriNet
jednotka vystupt, RockNet audio network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Ethernet, 4 CompactPro 648,200 K& 2 1,296,400 K&
x Mic/Line in, 4 x Line out, 2x Serial (RS232, RS422, RS485), 10 x GPI vstupy nebo
- vystupy, 1 x Sync in, 3 x Sync out.
Opticky Opticky propojovaci kit 2 x LC Duplex kompletni vé. 2 x1310nm Single Mode SFP, e R,
'JMovaci kit |optical budget 9.6 dB, max ks ki " S
s : MediorNet
Roz&ifeni vstupi s:}oz)sli‘uﬂcl video karta 4 HD-SDI vstupy a 4 HD-SDI vystupy (pouze pro MN-Compact MN-C-OPT-SDI- 70,023 K& > 140,046 Ké
- 4140
4 kandlovy rack komunika&ni panel pro systém Performer, Program vstup s individualni
= hlasitosti, barevna tladitka pro volbu kanéld, individudini hlasitosti jednotlivych kanald,
analogovy samostatny vystup pro extermi audio systéemy. y
Ko::'mlkaéni DSP jednotka pro optimalizaci broadcast kvality zvuku a porfektni nastaveni sidetone Megn;:\let 65,774 K& 1 65,774 K&
o Urovni. CR4 je vybaven integrovanym zdrojem napajeni, Headset konektorem XLR4,
mikrofon neni souéasti dodavky, 19" / 1RU, véetné adaptéru na konverzi AUX I/O a
GPI kontaktt z D-Sub 15 pin na CR4 XLR
— Konvertor pro pfevod &tyf 2-kandlovych CATS AES Artist matrix portl na 4 beltpack
komunikaéni linky. Max 16 beltpack jednotek Ize pouzit na jedno vedeni, jedna
jednotka C44 pak muzZe napajet max. 38 beltpack jednotek. 8 analogovych 4-wire /O :
Konvertor pro 3 4 / ; MediorNet Ca4
— DeskTop stanice na propojeni s ostatnimi komunika&nimi systémy. C44-plus je vybaven ochranou proti Plus 85,127 K& 2 170,254 K&

zkratu, automatickym pfepinaéem s detekci kabell mezi 60 Ohm /110 Ohm.
Samostatni DC vstupy a vystupy pro zabezpeden| redundantni napajeni. Véetné

USBInterface a "Audio Assignment Software"




Digitalni 2-kanélova desktop stanice systému Performer digital partyline. DSP jednotka

Stoini DeskTop |zabezpecuje audio v broadcast kvalité s moznosti perfektniho nastaven( MediorNet 32 194 K& 1 32 194 K&
stanice systému [sidetone Grovné. CD2 je vybaven XLR 4 konektorem pro pfipojenl externich sluchatek, CcD-2 ' '
napéjenl pfes line vedeni nebo pfes externi PSU, externi mikrofon Ize dokoupit
Digitalni barevnd kamera s pinym FullHD senzorem nebo lepSim, vystup pinohodnotny
3G-SDI signal ve fyzickém rozliSeni 1080p (ne pfepocitavanym nebo interpolovanym),
Riditelna kamera |obrazova frekvence min. 50 Hz, IP streamovani obrazu po ethernetu, min. 6
s 3G-SDI nastavitelnych presett (poloha, zoom), rozsah optického zoomu miniméainé 20x, piné AXIS V5915 52,457 K¢ 2 104,914 K¢&
vystupem polohovatelna v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. £160°, Tilt min. +80°/-20°,
automatické/manuaini ostfeni, automatické/manudini nastaveni expozice, potiateni
protisvétia, fizeni RS-232/422/485 nebo LAN, barva ¢ernd nebo bila
Pfevodnik HDMI signalu na 3G-SDI pro odeslani signalu do On-Line-Systému Nevypliiovat 5,343 K& 1 5,343 K&
Pfevodnik 3G§DI sngnélu na‘HDMI s{gnal pro pfijem a zobrazeni signalu z on-line Newpliiovat 5,343 K& 1 5343 K¢
systému na projektoru & monitoru rezie
MediorNET
Konfiguraéni software e 1 Ké 1 1Ke
Instalace systémovych prvkl (vSechny mistnosti - 2.25, 3.05 a 3.32) Nevyplfiovat 191 K&| 300 57,300 K&
2.25,3.05 a 3.32.
véetné reZie 4NP)
|Programovani iy . : . " i
(mistnosti 2.25 Nastaveni optickych uzll, pina konfigurace Video stream(, komunikace a audio
3.05 23.32 T |stream(, nastaveni uZivatelskych pfistupl, konfigurace systému na externi periferie Newypliiovat 327 K&| 300 98,100 K&
VEetné rezie 4NP) (v8echny mistnosti - 2.25, 3.05 a 3.32)
Testovani Vsechny mlstnosﬂ 2.25, 3. 05 a3 32 _déle rezie 4NP fovat 225 K&| 50 11,250 K&
g R SDI ¢ lovy rozvod pro kamery a prisl
Konektorovy Konektorovy panel pro kameru obsahUJe BNC konektor + 54 pinovy XLR konektor zakézkova wyroba 280 K& 5 1,400 K&
nel (Canon) pro pfipojeni kamery a signalizace aktivni kamery
Bezdratovy Interkom, &tyfkanélovy bezdratovy, spojeni oddélené reZie s kameramanem, kompletni -
interkom set, specnalné uréeno pro propo;eni a2 &tyf kameraman( s pracovistém rezie PRARISNARES i Nl - i
o : —_ Ridici systém
Malé fidici jednotka na DIN |I§l‘u LAN/ethernet 3x obousmémy RS-485/232 port, 8x
univerzain vstup (digitaini, analogovy, volitelné)/ univerzaini wstup (IR, RS- CUE ControlCUE-
iRIdIcI jednotka |232 otevieny kolektor), integrované hodiny rediného &asu (RTC), snimaé IR kédi versatile DIN 12,264 K& 3 36,792 K&
dalkovych oviadani, napajeni 24 V nebo PoE, Web server a administratorské webové =
rozhrani
Ovl4daci LCD Rozlienf min. 1280 x 800 bod(, 12" dotykovy barevny panel, integrované webové
sl rozhrani, tvar k postaveni na stdl, pfipojeni ethernetem véetné PoE, svételny a CUE TouchCUE-12 38,472 K& 2 76,944 K&
lpa pohybovy senzor, rozméry 320 x 192 x 123 mm, barva stfibma (hlinik)
I Jednotka relé na DIN listu, 8x relé, zajistuje spinani napajeni AV techniky jednotlivych
Reléova jednotka |uceben, zaroven spinani napéjeni a smér pohybu projekénich ploch, dale oviada Newyplriovat 6,216 K& 1 6,216 K&
spousténi/zvedani Zaluzil, oviadani pfes RS-232/485, napéjeni 230 V
Standardni silnoproudé relé na DIN liStu, 1x pfepinaci kontakt 250 V / 16 A, indikace
ISIInoproudé . stavu kontrolkou (1x AV, 2x napajeni 2aluzii, 1x pl&tno, 1x oddélovaci transforméator) Hspiaet oo # b
Standardni silnoproudé relé na DIN li$tu, 3x pfepinaci kontakt 250 V / 8 A, indikace e
I?llnoproudé reié stavu kontrolkou (2x smér Zaluzil, 1x smér pldtna e ik i 9 HRKE
Transparentni kabel, slanény, prifez 2x 2,5 mm2 (nelze pouzit CYKY!) Newyplfiovat 15 K&| 158 2,370 K&
Symetricky audio kabel, mikrofonni, kvalitni médéné stinéni, .. Nevyplfiovat 18 K&| 383 6,894 K&
Koaxialni kabel pro 3G-SDI signél, pro dovedeni signélu na vzdalenost 100 metrl Nevyplfiovat 22 Ke| 164 3,608 K&
|STP kabel STP stinény kabel, vnitfni provedeni, kategorie CATS5e _M’ﬁﬁy_a_t_ 8 K&| 423 3,384 K&
Opticky kabel Kompletni kabel pro cely On-Line-Systém na K10, typ kabelu16vl 9/125, 3, 9mm LSOH Newypliiovat 28 K&| 205 5,740 K&
Kompletni instalace a ozZiveni 92,400 K& ;| 92,400 K&
Kotevni materiél - hmo2dinky, Srouby, kotvy, konzoly atd. - komplet hovat 3,900 K& 1 3,900 K&
Pracovni piosina (lehké leSenf) po dobu montaZe, Zebfiky ifiovat 16,800 K& 1 16,800 K&
Zednické pfipomoce pfi realizaci - Gpravy vedeni, oprava maleb, omitek fiovat 5,600 K& B 5,600 K&
pomocné prace elektro - koordinace se stévajicim zafizenim 7,840 K& 1 7,840 K&
revize a zkousky zafizeni 5,600 K& 1 5,600 K&
uklid a likvidace odpadu 2,800 K& 1 2,800 K&
Programovani podle poZadavkl uZivatele, konfigurace DSP procesory, ... 41,328 K& 1 41,328 Ké&
1 5 600 Ke

Dokumentace reainého stavu






