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LEGENDA ; DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN!I

Z1 Vzduchotechnicka jednotka, pfivod 4000m3/h, odvod 4000m3/h, rotaéni vyménik (70%) , 425kg Z6 Odvétrani digestofe, plastovy ventilator FORT -P-252, 13kg .r.o. .
Filtracni komora sfiltrem F5 (pfivod), odvod G4 400V/0,37kW/1,11A, tep.ochrana dodavka elektro, Pr,ovedené EXE (z6natl) o I\,IENT P RO s.r.o VYPRACOVAL: ING. MICH A
Topna voda 80/60°C, 14,1kW, napojovaci uzel, Mezi potrubim a ventilatorem je tiumici viozka, ventilatory jsou osazeny na tlumicich chvéni Videniska 103, 619 00 Brno v .
Chlazeni s piimym vyparnikem, R410A, 19,7kW , mistnost napr.2.xx TEL: +420 776 568 776 CISLO ZAKAZKY: 5014045
g(rjlvogn! ven%llllgtor sfrelkwengn!m meénicem g))ézlgg\\;//%%ll((\\llvvl/;gﬁ'& ttll.vy,l?(on 55%%PI§ ext.t 77 Chlazeni objektu, VRV systém, 134,5 KWchl., = MA”_ o ' )
vodni ventilator s frekvencnim méniCem : 6 A, tl.vykon a ext. Y i - : _ .
Z1a Kondenzacni jednotka R410A, 21,4 KW chladici vykon, 170Kg o cyeatt o P provoznt 21,3 A info@iventpro.cz DATUM: 3/2015
400V/8,1kW/15,2A, ndbéhovych 95A imi i &ni —
22 Vizduchotechnicka jednotka, pfivod 1200m3/h, odvod 1300m3/h, rotaéni vyménik (83%) , 305kg 28 Jmazer mstnost 145 v NP SiW, celorocn provoz " STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU E(RD1)
Filtracni komora sfiltrem F5 (pfivod), odvod G4 hmotnost 75 k X = ; i~
Topna voda 80/60°C, 2,4kW, naﬁc}ovaci uzel, g VCETNE SKLENIKU A SOUVISEJICI
Chlazeni s pfimym vtyparnikvem, 10A, 5,9kW ) DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Pfivodni ventilator s frekvencnim ménicem 3X400V/0,75kW/2,3A, tl.vykon 500Pa ext. :
ZZ Edvé)dm Vven,tl.laéor ?kfreéX?BKnIgngnr(wlcﬁln’]dgxﬁq(l)(V/O,é?iW/z’?) A’ tl.vykon 500 Pa eXt. ROéty pOd Zaﬁzem’m VZT a Chazeni jSOU dOdéVkOU Stabe e ey Olomouc — Holice, k.G. Holice u Olomouce, ul. Slechtiteld
a Kondenzaéni jednotka , 5, chladici vykon, 61kg L C
400V/2,4kW/12,8A, na’béhOVfICh 67A Stuperi dokumentace i o
Z3  Vzduchotechnicka jednotka, pfivod 5600m3/h, odvod 6000m3/h, rotaéni vyménik (76%) , 645kg . PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
Filtracni komora sfiltrem F5 (pfivod), odvod G4 S v oy stavebnik /" objednatel .
Topné voda 80/60°C, 15,4kW, napojovaci uzel, —— omponenty prvodu vzduchu - —— komponenty pozami VZT Wrizkousigho 5, 771 47 Oomoue
Chlazeni s primym viparnikem, RATOA, 27 6kW —— Xomponenty: odvodu vzduchy - komponenty chlazent 4155930
Brivodni ventitator s Hrekvenenim menicem 3x400V/3,0kW/10.3A, tl.vykon 500Pa ext. —— komponenty ostatnich prolesi L . .
KOd\:deni Vve’?t."égor tSk fr%kX?SE"?,”? ?E{/]\i/éem ?12(40()’\}(//2’2%(3\4/;’6 A, tl.vykon 500 Pa ext. Veskeré viditelné komponenty VZT a chlazeni musi schvalit architekt, Ci investor projektant /" zhotovtel ALFAPROJEKT OLOMOLC oe. ALFAPROJEKT
Z3a HKondenzacni jednotka , o1, chlaadici vykon, g Tylova 4, 772 00  Olomouc ( x ‘ ) OLOMOUC, a.s.
400V/12,1kW/21,6A, nabéhovych 118A 5lo sakiy: 5-026/113-00 IC: 25849280
Z4 Vzduchotechnicka jednotka, pfivod 4200m3/h, odvod 4200m3/h, rotaéni vyménik (73%) , 505kg
Filtraém’ komora Sﬁltrem F5 (pﬁVOd), OdVOd G4 poracovatel predmétné &asti projektové dokumentace razitko / podpis firma
ToPné voda 80/60°C, 11,5kW, napojovaci uzel, %p ALFAPROJEKT
C\h azenlll S pﬁmym V¥parnikgmﬂ R410A’, 20’7kW ; zodpovédny projektant arch.ndvrh OLOMOUC a.s.
Privodni ventilafor s Trekvenénim ménicem 3X400V2,2,0kW/7,6A, tl.vykon 600Pa ext. o K Tylova 4, 772 00 Olomouc
Odvodni ventilator s frekvencnim ménicem 3X400V/2,2kW/7,6 A, tl.vykon 600 Pa ext. — — (0 ooaiszen O 310 TSRkGlEd
Z4a Kondenzaéni jednotka R410A, 21,4 KW chladici vykon, 170kg T R T ool - kot com
400V/8,1kW/15,2A, nabéhovych 95A bjekt / soubor ‘ FORWAT X Ad
Z5 Vzduchotechnicka jednotka, pfivod 10000m3/h, odvod 8000m3/h, rotaCni vyménik (62%) , 880kg SO - 24/ CENTRUM BIOLOGICKYCH OBORLU i 0
FiltraCni komora sfiltrem F5 (prVOd), odvod G4 STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU RD 1 DATUM Oé 2013
ToPné voda 80/60°C, 44,2kW, napojovaci uzel, ot S—— %6d Pz
Chlazeni s pfimym vyparnikem, R410A, 49 4kW , TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
Privodni ventilator s frekvencnim ménicem 3X400V7,5kW/14,6A, tl.vykon 1000Pa ext. VZT A CHLAZENi STAVBY D1.4.2
Odvodni ventilator s frekvenénim méni¢em 3X400V/5,5kW/11,0 A, tl.vykon 1000 Pa ext. i } ;
2xZ5a Kondenzacni jednotka R410A, 26,6 kW chladici vykon, 184kg prrova [/ ujkres . y cislo
400V/10,6kW/19,1A, nab&hovych 125A VZT PUDORYS STRECHY 05




