Příloha č. 5 – Technické podmínky pro RFID
Stávající elektromagnetický systém, který provádí pouze zabezpečení a ochranu knihovního fondu a je v současné době zastaralý, proto bude nahrazen novým systémem s novou funkcionalitou. Nový systém musí být implementován do stávající systému a bude provádět identifikaci, kontrolu a zabezpečení ochrany knihovního fondu na principu rádiové frekvence (RFID), a zároveň nově poskytne studentům a zaměstnancům možnost samoobslužných výpůjček a vracení knihovních dokumentů, což povýší úroveň poskytovaných služeb.
Požadováno: 
Pracovní stanice – 12 ks
Pracovní stanice bude využívána personálem knihovny, zařízení se skládá ze čtečky a antény, které lze využívat jako výpůjční stanici i programovací stanici pro práci s RFID etiketami. 
Minimální požadavky:
· Kompatibilní s USB 2.0 portem, bude sloužit k propojení s PC (Windows 7 Professional 64-bit, Windows 10 64-bit a vyšší).
· Podporované RFID čipy HF (13,56 MHz), ISO 15693, ISO 18000-3-A.
· Podpora čipů typu SLIx.
· Podpora Dánského datového modelu s případnou možností přechodu na model ISO 28560, zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně.
· Čtecí výška min. 25 cm.
· Odstíněná anténa - načítá pouze knihy položené na anténu, a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.
· Minimální rozměry antény – A4.
· Hromadné zpracování výpůjček v systému.
· Úplná softwarová integrace do stávajícího systému.
· Kontrola statusu čipu.
· Anténa musí být přizpůsobena kromě umístění na pult i na instalaci zespodu desky pultu.
· Podpora vysokého zabezpečení AFI. Dodávka včetně potřebného softwaru, který musí umožňovat jak zápis a úpravu dat na etiketách RFID, tak změnu statusu AFI během cirkulačního procesu.
· Oprávněným zaměstnancům zadavatele musí být i v záruční době umožněna kontrola nastavení softwaru zajišťujícího komunikaci mezi čtečkou RFID a počítačem a dále možnost plné kontroly nastavení softwaru nutného pro nastavení a využití RFID čipů v dokumentech knihovny.
· Dodávka včetně všech kabelů a případného dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení.
· Dodávka včetně modulu RFID pro úplnou integraci do stávajícího knihovního systému nutného pro provoz a plné využití zařízení v ceně.
· České uživatelské rozhraní a software.
Software dodaný k pracovní stanici – 1 kpl
· Úplná softwarová integrace do používaného knihovního systému, tedy bez nutnosti použití další aplikace. Integrace umožnuje  zápis dat do čipu, musí vykonávat čtení obsahu čipu, úpravu uložených hodnot a zobrazování názvu právě zpracovávaného dokumentu.
· Dodaný software bude sloužit pro všechny pracovní stanice. 
· Automaticky zapisovat data na nový RFID čip při přechodu ze starého systému (čárové kódy) na nový.
· Pracovní stanice bude plně integrována do knihovního systému a jednotlivých modulů pracujících s knihovními jednotkami (včetně modulu inventarizace). 
· Hromadné zpracování výpůjček a návratů v knihovním systému, tj. umožňuje položit několik knih na anténu a tyto současně vypůjčit nebo vrátit, přičemž se v čipu automaticky nastaví odpovídající stav zabezpečení.
Bezpečnostní brány RFID – 9 ks
· Nové bezpečnostní rámy s novou technologií budou osazeny při vstupech do jednotlivých poboček knihovny dle příloh, stávající rámy budou demontovány, nové rámy budou osazeny do stejných pozic. Zhotovitel zajistí přesné zaměření stávajících pozic a dodávku nových bran.
· Bude využito stávající kabeláže pro napájení bran.
· Signalizace poplachu světlem a alarmem.
· Možnost nastavení hlasitosti akustického alarmu.
· Výška stojanu minimálně 175 cm, minimální průchodná šířka 0,9m
· PřF UP – 17. listopadu 12 – 3 stojany (1 brána)
· PřF UP – Šlechtitelů 27 – 2 stojany (1 brána)
· KUP – Zbrojnice – 2x 3 stojany (2 brány)
· KUP – knihovna FTK – 2 stojany (1 brána)
· KUP – knihovna LF+FZV – 4 stojany (2 brána)
· KUP – knihovna CMTF – 2 stojany (1 brána)
· KUP – knihovna BC – 2 stojany (1 brána)
· Zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz dle standardu 18000-3.1 a 15693.
· Podpora čipů typu SLIx.
· Rozpoznání transpondéru ve všech směrech.
· Obousměrné počítadlo průchodů, zobrazení stavu na displeji integrovaném do stojanu brány včetně nezbytného software.
· Dodávka včetně softwaru na sledování alarmu bran včetně detekce publikace.
· Možnost propojení brány s blokováním elektricky ovládaných dveří.
· Úsporný režim pro snížení spotřeby energie.
· Napájení: 230 V.
· Instalace a dodávka bran přikotvením do podlahy včetně případných stavebních prací. 
· Dodávka včetně softwaru na sledování alarmu bran musí mít minimálně tyto funkce:
- 	Zaznamenává všechny alarmy.
- 	Musí zobrazovat označení brány, která alarm detekovala, čárový kód a název detekovaného média uvedený v knihovním systému. V případě, že tato funkcionalita vyžaduje další součásti knihovního systému, tyto musí být součástí dodávky.
-  	Zobrazuje údaje z počítadla průchodů s možností vzdáleně jej nulovat.
Inventarizační jednotka – 2ks
· Inventarizační jednotka provádí kompletní inventuru knihovního fondu. 
· Je vybavena dotykovým displejem a optickou a zvukovou signalizací při načtení knihovní jednotky.
· Zařízení musí být uzpůsobené pro držení v jedné ruce. 
· Zařízení umožňuje nastavování bezpečnostního bytu AFI v knihách během provádění inventarizace, musí uchovávat data o více než milionu položek. 
· Minimální doba provozu zařízení musí být 4 hodiny. 
· Výstupní formát dat musí kompatibilní s knihovnickým systémem.
Samoobslužná stanice (selfcheck) – 1 ks samostatně stojící se stojanem, 2 ks bez stojanu
· Jedná se o samoobslužný automat v provedení samostatně stojící – Ústřední knihovna Zbrojnice, na PřF budou umístěny na stolech bez stojanu. 
· Zařízení budou umožňovat studentům výpůjčku/ vrácení knih bez asistence knihovního personálu. 
· Ovládání bude přes dotykovou obrazovku min. velikost 22“.
· Zařízení bude automaticky rozpoznávat, zdali se jedná o výpůjčku nebo navrácení knihy, zároveň bude obsahovat čtečku čárového kódu a čtečku pro uživatelské karty. Celý systém musí být kompatibilní se stávajícím knihovním systémem a se systémem uživatelských karet na UP.
· Zařízení bude umožňovat tisk stvrzenek
· Software musí umožňovat zasílání stvrzenek uživatelům formou e-mailu.
· Možnost nastavit jazyk uživatelského rozhraní výběrem minimálně ze čtyř jazyků, a točeština, angličtina, němčina, španělština.
· Plná kompatibilita s výše požadovanými RFID čipy.
· Podpora Dánského datového modelu s případnou možností přechodu na model ISO 28560.
· Zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně.
· Pracovní frekvence 13.56 MHz.
· Součástí selfchecku musí být čtečka na identifikační karty s čipem. Plná kompatibilita s identifikačními kartami UP.
· Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení/vrácení/prolongace dokumentů v knihovním systému. 
· Součástí selfchecku musí být čtečka čárových kódů s možností nastavení konkrétních čárových kódů využívaných v knihovně a s možností omezení snímání kódu jen na určitý typ kódu.
· Součástí selfchecku musí být tiskárna stvrzenek.
· Vzor stvrzenek lze jednoduše upravovat pomocí SW.
· Data port ethernet. On-line připojení.
· Podpora a licence LMS/ILS protokolů SIP2 a NCIP pro zajištění kompatibility.
· Součástí dodávky musí být i příslušná serverová licence protokolu SIP2 (NCIP) knihovního systému.
· Možnost rozšíření o zvukovou zpětnou vazbu pro zvýšení komfortu uživatelů.
· Možnost nastavení selfchecku do režimů „jen vracení“, „jen půjčování“, „vracení i půjčování“, prolongace.
· Dodávka včetně veškerého software nutného pro provoz a plné využití zařízení v ceně.
· Výstup statistik používání selfchecku. 
· Dodávka včetně všech kabelů a případného dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení.
· Minimálně splňuje platné evropské standardy CE.
· Možnost rozšíření o platební modul.
· Úprava softwarového uživatelského rozhraní dle požadavků zadavatele. Využití zobrazované plochy k informacím z knihovny.
· Oprávněným zaměstnancům zadavatele musí být i v záruční době umožněna výměna papíru v tiskárně, nastavení uživatelského rozhraní s možností vkládání informací z knihovny, zjištění statistik využívání přístroje, nastavení čtečky čárových kódů, možnost nastavení samotného přístroje.
Etikety–353 000 ks
· RFID etiketa určená pro knihy a časopisy, minimální kapacita paměti v čipu 1024 bitů, rozhraní v souladu s ISO 15693 a ISO 18000-3, s podporou zabezpečení Application Field Identifier (AFI), jedinečností sériového čísla a možností potisku, s případnou možností přechodu na model ISO 28560.
· Application Field Identifier (AFI)
· Rozměry samolepicí papírové etikety s RFID min. 48mm x min. 80mm a max. 55mm x max. 85mm.
· Přepisovatelnost nejméně 100.000 cyklů. 
· Čip na etiketě musí podporovat standard SLIx.
· Záruka na uchování dat od posledního načtení alespoň 10 let.
· Čipy budou dodány bez montáže.

Průvodní dokumentace
Dodavatel vypracuje ke dni dokončení dodávky průvodní dokumentaci, která bude obsahovat zejména provozní požadavky na obsluhu, servis a cyklické kontroly/ zkoušky systému RFID, jednotlivé protokoly o funkčnosti, protokol o celkové funkční zkoušce, revizní protokoly, protokoly o zaškolení odpovědných osob objednatele, katalogizaci dokumentů souvisejících s užitými konkrétními prvky systému RFID, zejména technické listy, certifikáty, katalogy náhradních dílů, základní pokyny pro uživatele, obsahující zejména popis běžných údržbových postupů systému, seznam výrobců, dodavatele aj. obchodních společností pro všechny položky materiálů, výrobků a technického vybavení vč. kontaktů na výrobce a dodavatele dílčích prvků systému, popis metodiky zjišťování a řešení chybových hlášení systému, seznam doporučených náhradních dílů vč. počtu konkrétních náhradních prvků.
Samotná dodávka
· Dodávka vč. montáže dodávaného zařízení bude probíhat za běžného provozu příslušné budovy. Dodavatel bude provádět dodávku vč. montáže postupně po jednotlivých budovách, dle pokynů Zadavatele, přičemž o ukončení dodávky a oživení systému v každé budově bude sepsán samostatný protokol o funkčnosti systému. Po ukončení všech prací bude provedena celková funkční zkouška systému RFID.
· Dodavatel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací zasahujících do provozu níže uvedených objektů respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Zadavatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Zadavatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.
· Dodavatel je po ukončení prací povinen zneškodnit a zlikvidovat veškeré odpady vzniklé ve spojení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Záruka a záruční servis
· [bookmark: _GoBack]Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění v délce 24 měsíců, zároveň bude Dodavatel po dobu záruky zajišťovat poskytování záručního servisu.
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	PřF UP - 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
	1
	1
	1
	1
	60 000

	PřF UP - Šlechtitelů 27, 779 00 Olomouc
	1
	-
	1
	1
	-

	KUP – Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
	1
	1
	2
	5
	200 000

	KUP – knihovna FTK, třída Míru 117, 771 11 Olomouc
	-
	-
	1
	1
	20 000

	KUP – knihovna LF+FZV, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
	-
	-
	2
	2
	24 000

	KUP – knihovna CMTF, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc 
	-
	-
	1
	1
	40 000

	KUP – knihovna BC, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
	-
	-
	1
	1
	9 000

	Celkový počet
	3
	2
	9
	12
	353 000


Specifikace požadovaných zařízení


*Bezpečnostní brány – bezpečnostní brána je celek skládající se z jednotlivých stojanů
· PřF UP – 17. listopadu 12 – 3 stojany (1 brána)
· PřF UP – Šlechtitelů 27 – 2 stojany (1 brána)
· KUP – Zbrojnice – 2x 3 stojany (2 brány)
· KUP – knihovna FTK – 2 stojany (1 brána)
· KUP – knihovna LF+FZV – 4 stojany (2 brány)
· KUP – knihovna CMTF – 2 stojany (1 brána)
· KUP – knihovna BC – 2 stojany (1 brána)

