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	Příloha č. 5 – Technická specifikace

	
Ozn.
	
Název a popis prvku
	
Rozměr
(mm)
	
Popis - povrchová úprava
	

Kusů celkem
	
Jednotková
Cena 
  (Kč bez DPH)
	
Celkem
cena
 (Kč bez DPH)
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111b
	Konferenční a multifunkční židle pro studenty :
židle čalouněná  , s područkami  a sklopnou pracovní plochou, odkládacím košem pod sedákem














Konferenční a multifunkční židle pro studenty :
židle stohovatelná, čalouněná  , s područkami   

	š. 580-600 
hl. 540-600 
v. 820-840
v. sedáku
 440-450












š. 580-600 
hl. 540-600 
v. 820-840
v. sedáku
 440-450
	Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá  - povrch. úprava leštěný chrom, s područkami, opěrák kónického tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák - šitý.
Nosnost židle min. 120 kg.   Podnož celokovová – z  trubek se zvýšenou pevností (doloženo certifikátem)  s povrchovou úpravou leštěný chrom. Pohledové svary začištěny.
Sedák i opěrák z vrstvené překližky. Vysokozátěžová potahová látka, složení 100% polyuretan, hmotnost min. 530g/bm, stálobarevnost na světle 5-7, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, oděruvzdornost 120 000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost doložená certifikáty EN 1021-1, EN 1021-2 a Önorm B 3825. Látka bude opatřena protišpinivou úpravou. 
Područky z černého nylonu vyztuženého skelným vláknem.
Židle bude možno stohovat.
Potah – textílie sedáku - červená, opěráku - černá 
Sklopný stolek - plast, černý pravý- 30x, levý- 10x
Košík pod sedák - barva černá
Váha: max. 10 kg

Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá  - povrch. úprava leštěný chrom, s područkami, opěrák kónického tvaru celočalouněný šitý, čalouněný sedák - šitý.
Nosnost židle min. 120 kg.   Podnož celokovová – z  trubek se zvýšenou pevností (doloženo certifikátem)  s povrchovou úpravou leštěný chrom. Pohledové svary začištěny.
Sedák i opěrák z vrstvené překližky. Vysokozátěžová potahová látka, složení 100% polyuretan, hmotnost min. 530g/bm, stálobarevnost na světle 5-7, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, oděruvzdornost 120 000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost doložená certifikáty EN 1021-1, EN 1021-2 a Önorm B 3825. Látka bude opatřena protišpinivou úpravou. 
Područky z černého nylonu vyztuženého skelným vláknem.
Židle bude možno stohovat.
Potah – textílie sedáku - červená, opěráku - černá 
Váha: max. 10 kg
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	112
	Židle pro studenty
židle stohovatelná,čalouněný sedák, bez područek
 


	 š.  500-540
 hl. 540-600
 v.  820-840
v. sedáku
440-450
	Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá  - povrch. úprava leštěný chrom, bez područek, opěrák kónického tvaru plastový, čalouněný sedák- šitý, plastový kryt sedáku černý
Nosnost židle min. 120 kg. Sedák čalouněn vysoce odolnou látkou. Podnož celokovová – z  trubek se zvýšenou pevností (doloženo certifikátem)  s povrchovou úpravou leštěný chrom. Trubky budou ukončeny plastovými kluzáky s filcem pro vinyl. podlahovinu. Pohledové svary začištěny.
Sedák - kostra z bukové překližky, Vysokozátěžová potahová látka, složení 100% polyuretan, hmotnost min. 530g/bm, stálobarevnost na světle 5-7, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, oděruvzdornost 120 000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost doložená certifikáty EN 1021-1, EN 1021-2 a Önorm B 3825. Látka bude opatřena protišpinivou úpravou. 
Židle bude možno stohovat.
Zádová opěrka  - černý polypropylen vyztužený skelnými vlákny.
Sedák - čalouněný – textílie sedáku  barva červená ( dtto pol. 111a,b)
Váha: max. 10 kg
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	113
	Kancelářská židle - čalouněná , otočná na kolečkách.


	š.  600-650
 hl. 640-680
 v.  820-940
v. sedáku
stavitelná
420-580
váha – 15kg

	Kancelářské pracovní židle otočná a na kolečkách, 
s nízkou zádovou opěrkou a s područkami.
Sedák i zádová opěrka čalouněné, šité.
Sedák výškově stavitelný, zádová opěrka pevná.
Gumová kolečka pro vinylovou podlahovou krytinu.
Područky pevné  - chrom
opěrák - čalouněný, tvarovaný, vyrobený z kvalitní PU pěny 
sedák - tvarovaný, vyrobený z vysoce kvalitní PU pěny
Vysokozátěžová potahová látka, složení 100% polyuretan, hmotnost min.530g/bm, stálobarevnost na světle 5-7, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, oděruvzdornost 120 000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost doložená certifikáty EN 1021-1, EN 1021-2 a Önorm B 3825. Látka bude opatřena protišpinivou úpravou. 
Barva červená. 
Podnož – chrom.leštěný hliníkový kříž
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	114
	Konferenční židle , celočalouněná




	š. 580-600 
hl. 540-600 
v. 820-840
v. sedáku
 440-450
	Konferenční židle  s vysokou zádovou opěrkou a s područkami.
Sedák i zádová opěrka čalouněné, šité.
Potah – textílie v barvě tmavě červené, sedák i opěrák - šitý. Sedák i opěrák z vrstvené překližky. Vysokozátěžová potahová látka, složení 100% polyuretan, hmotnost min. 530g/bm, stálobarevnost na světle 5-7, stálobarevnost v otěru 4-5, žmolkování 4-5, oděruvzdornost 120 000 cyklů Martindale, výběr ze 17ti barevných odstínů. Ohnivzdornost doložená certifikáty EN 1021-1, EN 1021-2 a Önorm B 3825.
Látka bude opatřena protišpinivou úpravou. 
Podnož – chrom, kluzáky měkkým povrchem na tvrdé podlahy
Plastové díly – barva černá.
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	211
	Katedra
Učitelský stůl se zabudovanou uzamykatelnou skříní na AV techniku
- atyp
	Š. 700, dl.2700,
v. 760
	Katedra  
pracovní stůl do zátěžových prostor, pro 2 pracovní místa s PC a ovládáním AV techniky v učebně,  2x vestavěný kontejner pro výsuvný rack,  se 2 otevíracími uzamykatelnými dvířky pro snadný přístup k racku. V bočních stěnách kontejnerů vestavěny 2 ventilační nerezové mřížky ( 1x v dolní, 1x v horní části kontejneru). pod pracovní deskou vestavěn integrovaný kabelový odklopný žlab - na celou délku katedry, v pracovní ploše nad žlabem vestavěny 2 kabelové šachty s 2x silovými a 2x slp. zásuvkami , krytí - oklopným nerezovým víčkem.
Pracovní plocha HPL deska tl. min.28 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva oblázkově šedá. V pracovní desce vestavěn panel pro ovládání AV techniky
Opláštění katedry - HPL deska min.tl. 28 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva tmavě šedá. odsazený sokl v 60 mm HPL deska tl. 21 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva oblázkově šedá.
Oklopné přípojné místo, provedení leštěný hliník, barva černá,  1x230V
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	212
	Katedra
Učitelský stůl se zabudovanou uzamykatelnou skříní na AV techniku
- atyp
	Š. 700, dl.2700,
v. 760
	Katedra  
pracovní stůl do zátěžových prostor, pro 2 pracovní místa s PCa ovládáním AV techniky v učebně,  2x vestavěný kontejner pro výsuvný rack,  se 2 otevíracími uzamykatelnými dvířky pro snadný přístup k racku. v bočních stěnách kontejnerů vestavěny 2 ventilační nerezové mřížky ( 1x v dolní, 1x v horní části kontejneru). pod pracovní deskou vestavěn integrovaný kabelový odklopný žlab - na celou délku katedry, v pracovní ploše nad žlabem vestavěny 2 kabelové šachty s 2x silovými a 2x slp. zásuvkami , krytí - oklopným nerezovým víčkem.
Pracovní plocha HPL deska min. tl. 28 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva oblázkově šedá. . V pracovní desce vestavěn panel pro ovládání AV techniky
Opláštění katedry - HPL deska min.tl. 28 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva tmavě šedá. odsazený sokl v 60 mm HPL deska tl. 21 mm s bezešvou laserovou ABS hranou - barva oblázkově šedá.
Oklopné přípojné místo, provedení leštěný hliník, barva černá,  1x230V
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