»,Stavebni Upravy a pristavba budovy €. 47 a rekonstrukce casti arealovych
komunikaci, Olomouc — Holice “

Priloha ¢. 3 SOD - Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Uvod.

Zhotovitel je povinen dodrZet zavazné terminy a podminky postupu vystavby stanovené v této pfiloze
Smlouvy a v Projektové dokumentaci pro provadéni stavby v ¢asti ZOV, které Objednatel stanovil z
provoznich ddvod( pro zajisténi nepretrzitého provozu budovy €. 47 v ¢astech nedotéenych Stavbou
(tj. od 2.NP vyse) po celou dobu Stavby tak, aby v ném mohla probihat ¢innost Objednatele, z dlivodu
nezbytnosti zprovoznéni Stavby 2 v predstihu pfed Stavbou 1 a 3 tak, aby ve stavbé ¢. 2 mohla
probihat ¢innost objednatele jiz od 1.1.2019, dale z dlvodu zajisténi dostupnosti ostatnich objektd

v Areadlu po arealovych komunikacich v dobé vystavby a rovnéz z divodu koordinace realizace Staveb
1,2 a 3 s dalSimi soucasné realizovanymi stavbami v aredlu. Rozsah staveb 1,2 a 3 a ndvaznost téchto
staveb na dalSi v soubéhu realizované stavby je patrna ze Situacniho schématu planovanych staveb,
které je nedilnou soucasti této pfilohy.

Zhotovitel bude koordinovat postup vystavby s realizaci téchto staveb:

o ,Dobudovani a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na PFF UP obj.¢. 53,
Olomouc — Holice” v rdmci dotaéniho programu OP VVV — pfedpokladany termin realizace od
07/2018 do 09/2019 vietné vybaveni interiéru a zkusebniho provozu skleniku.

e, Dostavba a stavebni Upravy energocentra v Olomouci- Holici“ —pfedpokladany termin
realizace od 07/2018 do 11/2019 (z toho objekt SO-01- Dostavba energocentra - severni
¢ast, ve které bude umisténo datové centrum v ramci dotaéniho programu OP VVV, bude
dokoncen do stavu podstatného dokoncéeni do 06/2019, do stavu Uplného dokonéeni do
09/2017 vcetné kolaudace). Rozélenéni této stavby na objekty je znazornéno v Situaénim
schématu planovanych staveb.

Pozn. : VySe uvedené investi¢ni akce budou realizovany jednim zhotovitelem jako ,, Stavebni
Upravy a pfistavba budovy €. 53, skleniku a budovy energocentra“.

e ,UP Slechtitell — teplovod pro budovu & 47, zafazena do investi¢niho pldnu Veolia Energie
CR, a.s.“ — predpokladany termin realizace od 05/2018 do 06/2018.

e Rekonstrukce aredlovych komunikaci véetné technické infrastruktury —I. etapa” - termin
realizace komunikaci a siti od 1.5.2018 aZ 16.10.2018 (sadové Upravy do 31.10.2018) a od
1.5.2019 do 15.9.2019 (sadové Upravy do 31.10.2019). Rozclenéni této stavby na Useky je
zndzornéno v Situacnim schématu planovanych staveb, které je nedilnou soucasti této
pfilohy.

Pozn: Usek C1 (severni komunikace pred VTP B a C) bude realizovan v terminu od 1.5.2018 do
16.10.2018, usek C2 (komunikace podél vychodni fasddy obj. ¢. 47) bude realizovan od 1.8.
2018 do 16.10.2018 a usek E (komunikace v hlavni trase aredlu) bude realizovan od 1.5. 2019
do 15.9.2019. Na tyto useky navazuje prostoroveé i ¢asoveé Stavba 3.



o ,Rekonstrukce arealovych komunikaci véetné technické infrastruktury —I. etapa — rozsiteni”
(jde o inZenyrské sité v hlavni komunikacni trase v arealu mezi budovou €. 47, 53 a vratnici a
sité podél zapadni fasady energocentra). Investor bude realizovat tyto sité v predstihu pred
Stavbou 1,2 a 3, pfipadné v soubéhu s po¢atecnimi mésici vystavby staveb 1a 2 —
predpokladany termin realizace od 05/2018 do 07/2018.

o ,Dostavba a stavebni Upravy objektu ¢. 52“ — pfedpokladany termin realizace od 04/2018 do
05/2019, interiér od 05/06 2019 (prostorové se nedotykd stavenisté Staveb 1,2 a 3).

Vyse uvedené stavby budou provadény jinymi zhotoviteli v éasovém a prostorovém soubéhu se
Stavbami 1,2 a 3. Objednatel si vyhrazuje prdvo Postup vystavby ,Stavebni Upravy a pfistavba
budovy €. 47 a rekonstrukce ¢asti aredlovych komunikaci, Olomouc — Holice” aktualizovat ve vazbé na
stavebni prace probihajici v rdmci vySe popsané vystavby dalSich staveb v aredlu.

Projektovd dokumentace vyse uvedenych staveb v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci Staveb 1,2
a 3 bude vybranému zhotoviteli pfedana v elektronické podobé prostiednictvim TDS pfi pfedani
stavenisté. Po zpracovani podrobnych harmonogram( vystavby zhotoviteli vsech staveb v arealu
budou tyto projedndny prostfednictvim opravnéné osoby Objednatele se vSemi zhotoviteli za Ucelem
pfipadné Upravy jednotlivych harmonogram vystavby z dlivodu koordinace vSech staveb”.
Objednatel bude po celou dobu vystavby koordinovat vSsechny stavebni prace v aredlu s cilem
zajistit bezproblémovou realizaci vSech staveb v souladu se smluvnimi podminkami a s cilem
zajistit nepreruseny provoz aredlu.

Podrobné poZadavky na Harmonogram vystavby.

Zhotovitel do 10 pracovnich dnid od nabyti Géinnosti Smlouvy o dilo predloZi Objednateli
Harmonogram vystavby, obsahujici zejména vSechny postupové terminy zahdajeni a dokonceni
jednotlivych ¢innosti vztahujicich se k realizaci dila, terminy dodavek, terminy zprovoznéni ¢asti
stavby a technickych zafizeni v reZimu predc¢asného uzivani ¢asti dila dle §123 Sz, terminy vydani
kolaudacnich souhlas( téch ¢asti Stavby, kde je kolaudacni souhlas nutny dle §119 a nasledujicich SZ
a dalsi terminy jinych dullezZitych Cinnosti a nezbytnych tkon( pro Uplné dokonceni Dila v terminech
podle této Smlouvy, a to vSe oddélené pro jednotlivé stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni
soubory. Harmonogram vystavby musi respektovat smluvni podminky a dilci terminy poZzadované
Objednatelem s ohledem na zachovani nepfetrzitého provozu budovy €. 47 a celého Arealu.
Nastaveni harmonogramu musi byt takové, aby byla prokdzana realnost zhotovitelem navrieného
postupu vystavby pfi dodrzeni dil¢ich termin(i stanovenych objednatelem a aby bylo mozné proces
vystavby disledné sledovat a kontrolovat. Harmonogram vystavby bude zpracovan nejméné po
dvoutydennich ¢asovych Usecich, navazovat na néj bude nasledné Realiza¢ni harmonogram, ktery
bude podrobnéji rozpracovavat postup vystavby v ¢asovych terminech uréenych smlouvou.

Stavba 1

Stavba bude zahajena do 5 pracovnich dnli ode den nabyti G¢innosti smlouvy o dilo ( tj. Den
zahdjeni), do stavu podstatného dokonceni bude dokoncena nejpozdéji do 1.7.2019 a dokoncena do
stavu uplného dokonceni bude nejpozdéji do 10.9.2019 (tj. stavba bude dokoncéena, bude vydan
kolaudacni souhlas a stavba bude predana Objednateli v souladu s podminkami Smlouvy). Zhotovitel
umozni v souladu s pfislusnymi predpisy uzivani ucelené ¢asti Stavby 1 —tj. vychodniho vstupu se



schodistém a vytahem do max. 3 mésict od nabyti Gcinnosti Smlouvy o dilo a umozni uZivateli od
tohoto terminu tuto ucelenou ¢ast Stavby uZivat véetné zajisténi provizorniho pfistupu ve vazbé na
stav postupu vystavby Useku C2 Rekonstrukce arealovych komunikaci. Po zprovoznéni vychodniho
vstupu je zhotovitel povinen zabezpedit oddéleni prostoru vychodniho vstupu a vytahu véetné
pfistupu od zbyvajici ¢asti stavenisté tak, aby byl zajistén trvaly a bezpecny pfistup do 2. — 6. NP
budovy 47 po celou dobu dalsi vystavby.

Postup vystavby Stavby 1 je nutné v souladu se ZOV koordinovat se Stavbou 2 pfedevsim v oblasti
technologického prepojeni stavajicich instalaci TZB a s ohledem na termin Podstatného dokoncéeni
stavby 2 a poZadavek objednatele provozovat sluzbupéce o dité v détské skupiné od 1.1.2019.
Zhotovitel je povinen po podstatném dokonéeni Stavby 2 zabezpedit oddéleni prostoru détské
skupiny od zbyvajici ¢asti stavenisté tak, aby byl zajistén trvaly a bezpecny ptistup do prostoru détské
skupiny a do 2. — 6. NP budovy 47 po celou dobu dalsi vystavby.

UmozZnéni uZivani nékterych ucelenych ¢dsti stavby neznamend dilci pfeddni a prevzeti této

Cdsti Stavby. Celé dilo bude Zhotovitelem preddno a Objednatelem prevzato aZ po jeho uplném
dokonceni ve smyslu této Smlouvy.

Z dlivodu pozadavk( Objednatele na nepretrzity provoz budovy €. 47 v jeho ¢astech nedotcenych
Stavbou (tj. od 2.NP vyse) bez omezeni Objednatel poZzaduje, aby Zhotovitel provadél Dilo tak, aby
po celou dobu stavby byly ve vyssich podlaZich funkcni veskeré technické instalace a aby byl vidy
zajistén pristup do vyssich podlazi budovy €. 47 po stavajicich osvétlenych schodistich a zajisténa
prichodnost Unikovych cest z téchto vyssich podlazi do venkovniho prostoru. Toho Ize dosahnout
prostfednictvim zachovani stavajiciho vstupu do budovy z jihu véetné pfistupového chodniku
oddéleného od stavenisté provizornim oplocenim do doby vybudovani nového vstupu ze strany
vychodni véetné schodisté z 1.PP do 1.NP a vytahu a zachovanim vstupu do budovy ze severu po
celou dobu vystavby.

Do doby zprovoznéni pfistupu do budovy z vychodni strany véetné vytahu bude ponechano stavajici
pravé venkovni schodisté a rampa, stavajici vstupni sténa s dvefmi a stavajici sténa, oddélujici v 1.NP
vstupni halu se schodistém v JV rohu budovy ( m. ¢. 1.02 a 1.08) od chodby 1.05 a navazujicich
mistnosti v 1.NP, kde budou probihat bouraci a stavebni prace. Soucasné bude doplnéna provizorni,
nehoflava, bezpecnostni, protihlukova a protiprachova prepazka oddélujici stavajici chodbu (m. ¢.
1.29) a nové navrzenou rozvodnu (m. ¢.1.15) od stavajici vstupni haly 1.02 v takové poloze, aby
mohla byt zrealizovdna nova rozvodna. Rovnéz bude oddélen provizorni pfepazkou prostor vstupu
na schodisté do 1.PP. Vytah bude ponechan ve funkci po maximalni moZnou dobu aZz do terminu
nezbytného pro zahdjeni stavebnich Uprav vytahové Sachty a vytahu. Pfi realizaci vytahu budou
provedena nezbytna bezpecnostni opatfeni tak, aby pfi pouzivani schodisté uzivateli nebyla ohroZena
jejich bezpecnost.

Po vybudovani novych schodistovych ramen mezi 1.PP a 1.NP a vybudovani vstupu do budovy

z vychodni strany, dokonéeni vytahu, bude provizorni pfepazka pfemisténa do nové polohy mezi
schodisté a zbyvajici ¢ast 1.NP (tj. mezi schodisté a halu 1.02 v ose 11) a plvodni pravy jizni vstup do
budovy jiz nebude uZivateli pouzivan a mlze byt zrusen véetné rampy a venkovniho schodisté

v souladu s DPS 1.



Veskeré stavebni Upravy v prostoru vySe uvedeného schodisté budou provadény mimo béZznou
pracovni dobu zaméstnancli — doba pro realizaci téchto praci bude dohodnuta mezi Objednatelem a
Zhotovitelem v Harmonogramu vystavby a pfislusnych Realiza¢nich harmonogramech.

Po dobu realizace komunikace podél vychodni fasady budovy €. 47 jinym zhotovitelem, musi tento
zhotovitel komunikace zajistit provizorni komunikaci pro pési k vychodnimu vstupu do budovy €. 47,
kterd musi navazovat na stavajici, provizorni nebo jiz nové zbudované a uzivané komunikace v arealu.

InZzenyrsky objekt 10-01- Pfipojka destové kanalizace véetné vsakovaciho objektu musi byt
zrealizovana do 2 mésicli ode Dne zahajeni Stavby tak, aby ji bylo mozné zasypat a terén vyuZit pro
pfistup na stavenisté pro provadéni dalsich praci.

InZenyrsky objekt 10-04 — Pfelozka SLP musi byt zrealizovdna do 1 mésice ode Dne zahajeni stavby

z dlvodu nezbytnosti vymisténi stavajici telefonni Ustfedny a Ustfeden PZTS a EKV do budovy ¢. 54
(vratnice) a z dlivodu nezbytnosti preloZeni optickych kabel(l a 1 metalického kabelu za Géelem
zachovani nepretrzitého provozu datové sité a telefonni sité v arealu. Pfemisténi telefonni Ustfedny
zajisti objednatel, premisténi dalSich zafizeni je povinen zajistit zhotovitel po konzultaci a v koordinaci
s objednatelem.

InZenyrsky objekt 10 -02 Zpevnéné plochy bude realizovan soubéziné se stavbou 3 z dlivodu pfimé
navaznosti findlnich povrch(. Parkovaci stani u vychodni fasady mohou byt zrealizovana v predstihu
pred stavbou 3, nejdrive vSak po realizaci Useku C2 ptilehlych komunikaci ( tj. v terminu od
16.10.2018).

InZenyrsky objekt 10- 05 - Sadové Upravy bude v podstatné mire realizovdn mezi terminem
dokonceni Stavby 1 do stavu podstatného dokonceni a terminem Uplného dokonceni Stavby 1,
pfipadné s ohledem na klimaticky vhodné obdobi pro vysadbu i dfive.

Stavba 2

Stavba 2 bude zahajena do 5 pracovnich dnl ode den nabyti Uc¢innosti smlouvy o dilo ( tj. Den
zahdjeni), do stavu uplného dokonceni bude zrealizovana nejpozdéji do 10.9.2019 (tj. Stavba 2 bude
dokoncena, bude vydan kolaudacni souhlas a stavba bude predana Objednateli k uzivani v souladu s
podminkami Smlouvy).

Stavba 2 bude dokoncena do stavu podstatného dokonceni nejpozdéji do 30.11.2018, pricemz
podstatnym dokoncenim se rozumi stav, kdy je vydan kolaudacni souhlas pro ¢ast Stavby 2
odpovidajici stavebnimu objektu SO 02.1 - Stavebni Upravy obj. €. 47 — détska skupina a kdy je
provedeno dokonéeni vSech soucasti Stavby 2 do takového stavu, aby Objednatel mohl byt zapsan
v evidenci poskytovatelll sluzeb péce o dité v détské skupiné, vedené Ministerstvem prace a
socialnich véci, a byl schopen fadné poskytovat sluzbu péce o dité v détské skupiné (tj. bude

k 30.11.2018 vydan kolaudacni souhlas pro détskou skupinu).

Cast stavby 2 odpovidajici stavebnimu objektu SO 02.2- Technologické piepojeni stavajicich TZB

v objektu €. 47 musi byt zahdjena co nejdfive po Dni zahajeni stavby a musi byt realizovana tak, aby
nebyl ohroZen nebo prerusen provoz v 2. NP a vyssSich budovy €. 47 a tak, aby nebyl ohroZen postup
praci ve zbyvajicich ¢astech objektu €. 47.



Provedeni novych instalaci nebo jejich vyména v 1.PP, dokonceni zdravotechnickych a ostatnich
instalaci nezbytnych pro 2. az 6.NP budovy ¢. 47 v prostorach détské skupiny, prepojeni rozvod( NN v
détské skupiné na novy rozvadéc¢ musi byt realizovano nejpozdéji k terminu podstatného dokonéeni
Stavby 2. Zbyvajici ¢ast stavby 2 - SO 02.2- Technologické prepojeni stavajicich TZB v objektu ¢. 47
(instalace, jejichz realizace neni nezbytna pro kolaudaci détské skupiny a ani nejsou v kolizi

s provozovanim détské skupiny po terminu podstatného dokonceni Stavby 2), bude dokoncena

v terminu Uplného dokoncéeni Stavby 2.

Pfed zahajenim bouracich praci pro Stavbu 2 v prostoru détské skupiny zajisti zhotovitel provizorni
oddéleni stavajici Unikové cesty schodisté m. ¢. 1.07 a chodby 1.06, kterd musi zlistat po celou dobu
vystavby v provozu, od zbyvajici ¢asti 1.NP nehoflavou, provizorni, bezpeénostni, protihlukovou a
protiprachovou prepazkou, jejiz presné umisténi bude dohodnuto s TDS. Tato prepazka bude
odstranéna po vybudovani nové navrzenych konstrukci — pfickami s dvefmi, které mistnost €. 1.06 a
1.07 oddéli od prostoru détské skupiny.

Pro kolaudaci ¢asti Stavby 2 pro détskou skupinu a zahdjeni jejiho uzZivani je nezbytné zrealizovat tyto
¢asti Stavby 1 — Osadit pozarni okno v m. €. 1.10, zprovoznit hydrant v prostoru vstupu do détské
skupiny m. €. 1.05.

Stavba 3

Stavba 3 bude zahdjena v 06/2019. Do doby zahdjeni stavebnich praci na stavbé 3 musi Zhotovitel
zachovat v podstatné mife plivodni zpevnény povrch stavajici komunikace a umoznit obousmérny
prijezd v trase Stavby 3 pro vozidla souc¢asné budovanych dalsich staveb v aredlu. Do stavu
podstatného dokonceni bude Stavba 3 dokoncena nejpozdéji do 10.9.2019 (tj. Stavba 3 bude
funkéni v takové mite, aby byl zachovan provoz Aredlu , tj. byl zajistén pfistup pro pési do vSech
vstupl budovy ¢. 47, do budovy vratnice, do budovy ¢. 53 a do objektu dostavby energocentra —
severni ¢ast a byla umoZnéna Uspésna kolaudace Stavby 1). Do stavu Uplného dokonceni bude
stavba 3 dokoncena nejpozdéji do 30.11.2019 (tj. stavba bude Uplné dokonéena, bude vydan
kolaudacni souhlas a stavba bude predana Objednateli v souladu s podminkami Smlouvy ).

UmozZnéni uZivani nékterych ucelenych ¢dsti stavby neznamend dilci pfeddni a prevzeti ¢dsti Stavby.
Celé dilo bude Zhotovitelem pFeddno a Objednatelem pFevzato aZ po jeho Uplném dokonéeni ve
smyslu Smlouvy.

Objednatel pfipousti moznost uzavieni Useku komunikace pro Ucely realizace Stavby 3 od 062019 do
10.9.2019 s tim, Ze zhotovitel Stavby 3 musi zajistit provizorni pfistup do budov €. 53 a 54 a objektu
dostavby energocentra — severni ¢ast a umoznit zasobovani objektu provizornim zplsobem vcetné
pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému k budové ¢. 53.

Rozsah stavenisté.

Vjezd vozidel vSech realizovanych staveb do arealu se prfedpoklada hlavni vjezdovou branou ¢. 1,
vjezd pro uZivatele bude vjezdovou branou €. 2 v jizni ¢asti aredlu. Pfistup pro pési od autobusové
zastavky zajisti Objednatel po provizorni panelové komunikaci podél oploceni vné areadlu k brané 2.

Rozsah stavenisté bude po dobu realizace této Stavby proménny a je zndzornén na situaci ZOV, kterd
je nedilnou soucasti pfilohy ¢. 3 SOD.



V dobé realizace Stavby 1 a 2 bude stavenisté zahrnovat stavbou dotcenou ¢ast budovy ¢. 47 ( parc.
st. 1705/42, k. 0. Holice) véetné nejblizsiho okoli (parc.6.1705/1 k.U. Holice) — misto plnéni. Pro
zafizeni stavenisté Objednatel vyhradi zhotoviteli k uZivani i prostory arealu Objednatele po pravé
strané za vjezdovou branou 1 — viz Situace ZOV ( ¢ast parc. €. st.1705/31 a ¢ést parc.¢.1705/32, vie
k. . Holice).

Zhotovitel je povinen hranice stavenisté v pribéhu realizace Stavby dle potfeby prizplsobit provozu
Arealu a realizaci dalSich vySe uvedenych staveb.

Hranice stavenisté musi zhotovitel pfizpUsobit realizaci stavby : “Rekonstrukce komunikaci véetné
technické infrastruktury — |. Etapa“ vcetné jeji Zmény stavby pfed dokonéenim. (V rdmci této stavby
bude realizovdna komunikace podél vychodni fasddy budovy ¢. 47 — usek C2, kfiZovatka navazujici na
SV roh budovy C. 47, pfipojka kanalizace a uZitkové vody pro budovu ¢. 47 podél JV Cdsti fasady),
pripojka NN mezi budovou ¢. 47 a VTP C a veskeré sité, komunikace a plochy v useku C1.) Rovnéz
bude tfeba hranici stavenisté koordinovat se stavbou prelozky teplovodu, kterou bude realizovat
spol. Veolia Energie, a.s. v JV Casti stavenisté Stavby 1.

Po dobu realizace komunikace podél vychodni fasady budovy ¢. 47 jinym zhotovitelem (a pfipadné i
pro zbudovani kanaliza¢ni pfipojky a pFipojky uZitkové vody pro budovu €. 47, pro zbudovani pfipojky
NN mezi budovou ¢. 47 a VTP C a pro zbudovani prelozky teplovodu spol. Veolia Energie, a.s. (pokud
nebudou zbudovany v predstihu pred Stavbou), musi zhotovitel Stavby posunout svoji hranici
stavenisté tak, aby zhotovitel Stavby , Rekonstrukce areadlovych komunikaci véetné technické
infrastruktury — I. etapa” vcéetné zmény stavby pfed dokoncenim mohl komunikaci véetné sanacnich
opatreni a pfipojek zrealizovat. Posunuti hranice stavenisté je vtom pfipadé nezbytné az k vychodni
fasadé budovy ¢. 47. Parkovaci stani jako soucast objektu 10-02 - Zpevnéné plochy Stavby 1 musi
byt realizovany aZ po provedeni komunikace v Useku C2 tedy v terminu nejdfive od 16.10.2018.

Ddéle je Zhotovitel povinen hranice stavenisté v pribéhu realizace Stavby dle potreby prizpUsobit
realizaci inzenyrskych siti jizné od budovy €. 47 v ramci stavby : ,, Rekonstrukce komunikaci véetné
technické infrastruktury — |. Etapa - rozsifeni” (pokud tato stavba nebude realizovana v predstihu
pred stavbou 1 a 2), v kazdém pripadé vSak objednatel zajisti jejich realizaci pfed zahajenim praci na
stavbé 3.

Pfed zahajenim realizace Stavby 3 se stavenisté rozsifi o plochy nezbytné pro realizaci Stavby 3.
Zhotovitel Stavby 3 zbuduje v dobé realizace Stavby 3 provizorni pfistup do budov ¢. 53 a 54 a do
objekt dostavby energocentra — severni ¢ast. Od zahajeni praci na Stavbé 3 zhotovitel vyklidi a vycleni
¢ast vyhrazeného zafizeni stavenisté za vjezdovou branou v celé délce a Sifce min. 4 m tak, aby
vzniklym koridorem mohla projizdét vozidla ostatnich zhotovitell na jejich stavenisté.

Zasady organizace vystavby.

Soucasti DPS 1 je i ¢ast Zasady organizace vystavby (ZOV), které jsou platné pro vsechny ¢asti Stavby,
a zhotovitel je povinen tyto zdsady dodrZovat.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od nabyti icinnosti Smlouvy o dilo predlozZit Opravnéné
osobé Objednatele v elektronické i listinné podobé upfesnéni ZOV, respektujici vSechny stanovené
podminky a pozadavky Objednatele uvedené v DPS v ¢asti ZOV a obsahujici zejména druh a umisténi
zafizeni stavenisté, zplUsob oploceni, organizaci vjezdll na stavenisté a pfistupovych tras, zabezpeceni
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pohybu osob po aredlu v dobé vystavby a dopravni znaceni po dobu vystavby. Zhotovitel bude
aktualizaci ZOV predkladat vzdy pfi zméné rozsahu stavenisté nebo zméné pomérd na stavenisti.

Pfiloha:

Situaéni schéma pldnovanych staveb - soucast pfilohy ¢. 3 SOD
Legenda k situa¢nimu schéma planovanych staveb



