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st.p.č. 928 k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí

Stavební úpravy skladu

VS Pastviny

Krov 1:50 D1.1.2.5
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DSP

03 54/02

1399 54/17

1a

1a    - krokev 120/140 mm, dl. 5 000 mm   12 ks
1b    - krokev 120/140 mm, dl. 7 200 mm   12 ks
2 - vaznice 120/180 mm, dl. 6 000 mm     4 ks
3 - sloupek 120/120 mm, dl. 1 800 mm     4 ks
4 - pásek 100/100 mm, dl. 1 400 mm       4 ks
5 - pozednice 140/120 mm, dl. 5 000 mm     5 ks
6 - sloupek 120/120 mm, dl. 4 000 mm     2 ks
7 - sloupek 120/120 mm, dl. 350 mm     4 ks
8 - kleštiny 60/180 mm, dl. 7 800 mm   18 ks
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Poznámka:
Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a
hmyzu.
Spojení sloupků s patkami bude provedeno pomocí ocelových žárově
zinkovaných botek s výškovou rektifikací.
Přesah střechy bude ze spodní strany upraven palubkovým podbitím.
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