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ZplGsob orientace v POPISU STANDARDUO

Nazev standardu Cislo standardu

Rozméry: SiFka x hloubka x vyska Ex[xf mm
Popis: [@

Vyobrazeni:

Legenda:

Cislo standardu — &islo pod kterym je uvedena podpolozka ve ,Specifikaci polozek®

Nazev polozky/podpolozky

Popis — detailni specifikace pozadovanych parametr polozky/podpolozky

Sitka — celkovy $ifkovy rozmér polozky/podpolozky

Vyska — celkovy vyskovy rozmér polozky/podpolozky

n Hloubka — celkovy hloubkovy rozmér polozky/podpolozky

)3]¢=r4=1 18] Schematické informativni vyobrazeni provedeni polozky/podpolozky

Popis standardl nespecifikuje pravou nebo levou variantu dvefi u nabytku.
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Nézev standardu Cislo standardu

Stdl nerezovy myci

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 600 x 750 x 900 mm

Popis:

Konstrukce nerezova s pracovni nerezovou deskou se zadnim lemem vyska 50 mm a
zabudovanym nerezovym drezem 450x450/250 mm. Soucasti dfezu je jeden sifon a zatka.
Pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajiSténa trnozemi a vyztuhami pod pracovni desku.
V horni ¢asti konstrukce musi byt panely pro zakryti drezu.

Material nerez AISI 316 (chemicka).

Konstrukce opatrena vyskoveé stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Spodni ¢ast stolu musi byt odskocena o 100 mm oproti desce (podél stény povedou trubky).

Stolni stojankova smésovaci armatura na teplou a studenou vodu s pakou nahore. Baterie pro
vodu musi byt v provedeni pro laboratorni prostiedi, povrchové chranéna vrstvou plastu (mosaz
s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyrobena v souladu s normou DIN 12918, zavity dle
ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen oto¢nym hornim raminkem délky 200 mm s olivkou dle normy
DIN 12898.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, splfiovat certifikat dle CSN EN 13150 a byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:
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Nézev standardu Cislo standardu

Stdl nerezovy myci

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 600 x 750 x 900 mm

Popis:

Konstrukce nerezova s pracovni nerezovou deskou se zadnim a bo¢nim lemem vyska 50 mm a
zabudovanym nerezovym drezem 450x450/250 mm. Soucasti dfezu je jeden sifon a zatka.
Pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajiSténa trnozemi a vyztuhami pod pracovni desku.

V horni ¢asti konstrukce musi byt panely pro zakryti drezu.

Material nerez AISI 316 (chemicka).

Konstrukce opatrena vyskoveé stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce 150 kg.

Spodni ¢ast stolu musi byt odskocena o 100 mm oproti desce (podél stény povedou trubky).

Stolni stojankova smésovaci armatura na teplou a studenou vodu s pakou nahore. Baterie pro
vodu musi byt v provedeni pro laboratorni prostiedi, povrchové chranéna vrstvou plastu (mosaz
s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyrobena v souladu s normou DIN 12918, zavity dle
ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen oto¢nym hornim raminkem délky 200 mm s olivkou dle normy
DIN 12898.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, splfiovat certifikat dle CSN EN 13150 a byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:
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Nézev standardu Cislo standardu

Stdl nerezovy

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1200 x 750 x 900 mm

Popis:

Konstrukce nerezova s pracovni nerezovou deskou se zadnim lemem vysky 50 mm.

Pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajisténa trnozemi a vyztuhami pod pracovni desku.
Material nerez AISI 316 (chemicka).

Konstrukce opatfena vyskove stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Spodni ¢ast stolu musi byt odskocena o 100 mm oproti desce (podél stény povedou trubky).

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, splfiovat certifikat dle CSN EN 13150 a byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:

POPIS STANDARDU
Strana 4



Nézev standardu Cislo standardu

Stdl nerezovy

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1500 x 750 x 900 mm

Popis:

Konstrukce nerezova s pracovni nerezovou deskou se zadnim lemem vysky 50 mm.

Pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajisténa trnozemi a vyztuhami pod pracovni desku.
Material nerez AISI 316 (chemicka).

Konstrukce opatfena vyskove stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Spodni ¢ast stolu musi byt odskocena o 100 mm oproti desce (podél stény povedou trubky).

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, splfiovat certifikat dle CSN EN 13150 a byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:

\

AN
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Nézev standardu Cislo standardu

Stdl nerezovy

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1900 x 750 x 900 mm

Popis:

Konstrukce nerezova s pracovni nerezovou deskou se zadnim a bocnim lemem vysky 50 mm.
Pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajisténa trnozemi a vyztuhami pod pracovni desku.
Material nerez AISI 316 (chemicka).

Konstrukce opatfena vyskove stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.
Nosnost konstrukce 150 kg.

Spodni ¢ast stolu musi byt odskocena o 100 mm oproti desce (podél stény povedou trubky).

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, splfiovat certifikat dle CSN EN 13150 a byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:

N
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Nézev standardu Cislo standardu

Dil odtahovy

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1200 x 600 x 450 mm

Popis:

Dil odtahovy celonerezovy nasténny, provedeni nerez AISI 316 (chemicka).
Odtahovy komin préimér 150 mm k napojeni na VZT + potiebné pfipojeni na vzduchotechniku.
Ventilator a jeho ovladani neni soucasti odtahového dilu.

Vyobrazeni:

ot
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Nézev standardu Cislo standardu
Regal
Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 800 x 500 x 1800 mm

Popis:

Regal policovy nerezovy, odolny vici kyselinam a chemikaliim, provedeni nerez AISI 316
(chemicka), 6 prestavitelnych polic.

Vyobrazeni:

AVINAMA

[V SVY
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Nézev standardu Cislo standardu
Regal 7
Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1000 x 500 x 1800 mm

Popis:

Regal policovy nerezovy, odolny vici kyselinam a chemikaliim, provedeni nerez AISI 316
(chemicka), 6 prestavitelnych polic.

Vyobrazeni:

AN

NSNS
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Nézev standardu Cislo standardu
Regal
Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1200 x 500 x 1800 mm

Popis:

Regal policovy nerezovy, odolny vici kyselinam a chemikaliim, provedeni nerez AISI 316
(chemicka), 6 prestavitelnych polic.

Vyobrazeni:

A

[V IVY
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Nazev standardu Cislo standardu

Sprcha bezpecnostni

Rozméry: vyska 245 mm

Popis:

Bezpecnostni sprcha s tryskou, pro nouzovy oplach oci, uréena k montazi do desky pracovniho
stolu. Tryska svira s madlem uhel 45°. Téleso sprchy je vyrobeno z nerezové oceli nebo mosazi,
kryté praskovym, chemicky odolnym lakem. Ergonomicky tvarovana rukojet’ s integrovanym
spoustécim mechanismem. Ovladaci packa musi byt vybavena bezpecnostni pojistkou, ktera
zajisti ventil v oteviené poloze a zabrani preruseni pritoku vody i pfi uvolnéni sevreni rukojeti.
Plastovy ocni kaliSek opatfeny samoodvodriovacim mechanismem zabrabranujicim
shromazd'ovani vody.

Sprchu musi byt mozné napojit na standardni vodovodni rad, délka privodni hadice musi byt
minimalné 1500 mm. Soucasti bezpecnostni sprchy musi byt i integrovany regulator prétoku -
s omezenim na max. 7l/min. Prostupka skrz pracovni desku musi mit krytku v antikorozni
Uprave.

minimalni pracovni tlak 1,5 Baru

maximalni pracovni tlak 10 Bar{

provozni teplota -5 - 80° C

Odpovida normé& CSN EN 15154-2:2006, STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006, ANSI
Z358.1-2009

Vyobrazeni:
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