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B. Souhrnna technicka zprava
B.1.Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pozemky se nachazi v arealu PFirodovédeckeé fakulty univerzity Palackého u ulice Slechtiteld v Olomouci - Holici,
v zapadni ¢asti uzavieného univerzitniho arealu. Pozemky jsou zastavény stavajici budovou energocentra, garazemi
a navazujicimi zpevnénymi plochami.

Stavebni pozemek je rovinaty, v blizkosti pfedmétného Uzemi se nachézi vodni tok Moravy. Pozemky nemaji
evidovanou BPEJ a jsou uzivany jako ostatni plocha.

Vybér pozemku vychazi z provoznich a prostorovych moznosti a potfeb stavebnika a Gcelnému sdruzeni
provoznich celki objektu.

b)  vyCet a z&véry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.),

_ Zprava o vysledcich geotechnického prizkumu pro akci: ,Centrum vzdélavani a védy PiF UPOL® na ul.
Slechtiteltl v Olomouci — Holici, Olomoucky kraj, zpracovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s., Technicky ateliér, Holicka
568/31, 772 00 Olomouc, kvéten 2008

,Zajmova oblast je odvodiovana k jihozapadu do feky Moravy. Hladina pozemni vody byla zjisténa ve vSech
sondach. Jedna se o mirné napjatou hladinu podzemni vody. Podzemni voda je vazana na propustné fluvialni
sedimenty. Vzhledem k propustnosti fluvidlnich sedimentt bude Groven hladiny podzemni vody kolisat v zavislosti na
mnoZstvi atmosférickych srazek*

Urovedt hladiny podzemni vody, dle tohoto posudku, byla narazena v trovni od 2,0 do 2,5m pod terénem.
Podzemni voda je v zéjmovém Uzemi vazana na propustné fluvialni sedimenty. UrCuijici je také tésny vztah mezi
atmosférickymi srazkami a urovni hladiny podzemni vody v zajmovém Gzemi.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
VeSkera ochranna a bezpe€nostni pasma zustavaji stavajici. Vystavbou a souvisejicimi stavebnimi pracemi
nebudou tato ochranna a bezpeénostni pasma technické infrastruktury dotceny.

d) poloha vzhledem k zéplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Dot¢ené uzemi dle uzemniho planu Olomouc, se nachazi v zaplavovém Uzemi vodniho toku Morava. Hladina
Q100 v aredlu je na urovni 209,85 m n.m.. Stavba neni umisténa na poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Stavba nebude nadmiru negativné ovliviiovat okolni stavby a pozemky, jak v pribéhu vystavby, tak i v pribéhu
nasledného uzivani, pfi fadném dodrzovani platnych norem, pfedpist a pravidel. Stavba neni zdrojem nadmérné
hlukové zatéze, ani svou konstrukci nezastiriuje obytné budovy.

Pii provadéni stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérmé hlu€nosti a
prasnosti, stavebni prace budou probihat v dennich hodinach. Musi byt zamezeno znecistovani pidy a spodnich vod
a poskozovani zelené provozem stavebni mechanizace, pokud by byly vozidly stavby znedistény pfijezdové
komunikace musi byt pravidelné ¢istény.

V projektu jsou dodrzeny podminky Nafizeni viady ¢. 068/2010 Sb., kterym se méni NV ¢.361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci v platném znéni.

Pii vystavbé bude vznikat stavebni odpad, ktery bude roztfidén, odvezen a ekologicky uloZzen na Ffizenych
skladkach v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. — odpadech.

Odtokové poméry v lzemi nejsou navrhovanou stavbou zasadné dotCeny.

f)  pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pfed realizaci stavby prob&hne demolice stavajiciho pfistiedku na kola a kéceni jednoho vzrostlého stromu a
kefovych dfevin v tésné blizkosti severni fasady objektu €.53 na misté stavby.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné / trvalé),
Pozemky parc. &. 1705/1, st.1705/41, st.1706/2, 1706/3, 1706/4 neni tfeba vyjmout ze ZPF v rozsahu uvazované
pfistavby.
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h)  Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

Stavba se nachazi v arealu PfF UP v Olomouci. Stavbu Ize bezproblémové napojit na dopravni a technickou
infrastrukturu. Dopravni napojeni je FeSeno ze stavajici obsluzné zasobovaci komunikace na severni, zapadni a jizni
strané objektu. Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno z pfilehlych arealovych rozvodl a sousednich
objektd.

i)  vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

V ramci stavby bude nutné realizovat pfipojky de$tové kanalizace. Uprava zpevnénych ploch v feseném
Uzemi energocentra bude navazovat na zpevnéné plochy upravené v ramci rekonstrukce aredlovych
komunikaci.

Na vychodni strané objektu bude objekt stavebné navazovat na novy objekt hygienického zézemi (viz
samostatna dokumentace DOBUDOVANI A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VYUKU
NA PRF UPOL, SO 20 (RB2) - PRISTAVBA OBJ. 53 A STAVEBNI UPRAVY SKLENIKU (RB2)).

Povinnosti zhotovitelll bude vzajemna koordinace staveb.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1  Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
V budové jsou umistény mistnosti pro technologie, sklady, serverovna a kancelaf IT se zazemim pro
zaméstnance dale bude slouZit pro obsluzné provozy PfF UP (technické mistnosti pro energeticka zafizeni,
sklad).. Ve venkovnim prostoru pod stfechou je navrzeno kryté parkovani jizdnich kol. Pfes chodbu energocentra
je FeSen i vstup do hygienického zazemi a skleniku objektu €. 53. SO 20 (RB2)

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Reseny objekt Datového centra se nachazi uvnitf uzavieného univerzitniho arealu. Aredl je tvofen hlavni pateini
komunikaci prochazejici stfedem ve sméru vychod zapad a rovnob&znymi obsluznymi komunikacemi umisténymi
severné a jizné od patefni komunikace. K obsluzné komunikaci na jizni strané pfiléha rozsahla odpocinkova plocha
zelené s parkovou Upravou a sadem. Smérem k hlavni komunikaci jsou situovany stavajici objekty pro vyuku,
vyzkum a administrativu, smérem k obsluZznym komunikacim jsou situovany navazujici objekty technického zazemi a
skleniky. Objekty orientované k hlavni komunikaci tvofi riznorodou pfevazné dvoupodlazni zastavbu s pfevazuijicim
zastfeSenim plochymi stfechami, objekty orientované k obsluzné komunikaci na jizni strané jsou tvofeny pfizemnim
technickym zazemim a velkoploSnymi skleniky. Areal je doplnén ostrivky zelené vytvarejicich odclonéni
predprostoru stavajicich objektu.

Resené (zemi se stavajicim objektem energocentra se nachazi v zapadni Gasti arealu univerzity v blizkosti
hlavniho vstupu. Z hlediska umisténi se jedna o exponované naroZi v navaznosti na hlavni vstupni branu s vratnici a
protéjSi vySkovou dominantu budovy s oznagenim 47, coz je Sestipodlazni vyukova budova se zazemim tvofici
t87i$té arealu. Redené Uzemi navazuje na severni strané na hlavni patefni arealovou komunikaci, na jizni a zapadni
strané na obsluzné komunikace. Na vychodni strané se nachazi v severni ¢asti dvoupodlazni administrativni objekt s
oznaCenim 53 zastfeSeny plochou stfechou, ke kterému pfiléha na jizni strané velkoploSny sklenik. Ve stavajici
podobé je feSené uzemi tvofeno zpevnénou plochu s pfistfeSkem na kola na severni strané, objektem energocentra
ve stfedové Casti a navazujicimi zpevnénymi plochami. Stavajici objekt energocentra je technicka pfizemni stavba na
obdélnikovém pudorysu zastfeSena pultovou stfechou s mirnym spadem smérem do atria mezi energocentrem a
sklenikem u budovy 53. Aredl se nachazi v zaplavové oblasti feky Moravy, z toho divodu je objekt energocentra
umistén cca 0,5m nad Urovni sousedicich komunikaci. Zpevnéna plocha s pfistfeSkem na kola je od patefni
komunikace oddélena pruhem zelené.

V soucasné dobé probiha stavebni fizeni na rekonstrukci a dostavbu protéjsi budovy €. 47 a sousedni budovy €.
53. V rdmci dostavby objektu €. 47 je FeSeno rozifeni pfizemni ¢asti na jizni stranu k patefni komunikaci smérem k
feSenému Uzemi. V ramci rekonstrukce objektu €. 53 je feSena obnova skleniku v jizni &asti a nahrazeni Casti
skleniku pfizemnim objektem se zdzemim zastfeSenym plochou stfechou. Novy objekt zazemi budovy €. 53 se
nachazi na vychodni hranici feSeného Uzemi. RovnéZz se do budoucna planuje postupna Uprava navazujicich
arealovych komunikaci a ploch zelené.
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b)  architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Exponovana nérozni hmota datového centra v severni Casti odclofuje stavajici hmotu energocentra. Vyraznym
akcentem naroZi je prestieSeni stani na kola a vstupu do objektu. PrestfeSeni je feSeno jako samostatny prvek
pfisazeny k hlavni hmoté objektu. Je tvofeno subtilni kovovou konstrukci v kombinaci s oplasténim fasadnimi
deskami tmavé Sedé barvy. Sloupy podpirajici konstrukci zastfeSeni jsou navrZeny ve tvaru V, coz umoziuje feSit
pristieSek pozadované velikosti pfi dodrzeni ochranného pasma podzemnich inzenyrskych siti a zaroven Cleni stani
na kola. VySkové navazuje podlaha objektu na podlahu sousednich sklenikd, je tedy cca 35cm nad stavajici urovni
hlavni komunikace. Hlavni objem je feSen v omitce svétle Sedé barvy. Stfecha je z divodu exponované pozice
navrzena jako zelena. DalSim vyraznym prvkem je streSni svétlik zajistujici denni osvétleni v chodbé navazujici na
hlavni vstup. Veskeré vyplné otvor(i v ramci energocentra jsou navrzeny v tmavé antracitové barvé. Zpevnéné plochy
u objektu budou feSeny ve stejném materiélu jako nové feSené zpevnéné plochy v ramci celého areélu.

Dostavba energocentra respektuje vySe popsanou urbanistickou situaci a je feSena s dlirazem na to, aby byla
Citelna nova funkéni napli. Vyraznym prvkem v prostorovém uspofadani energocentra je provazanost se sousednimi
objekty a ochranna pasma husté sité stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti. Ke stavajici hmoté energocentra je
na jizni strané pfisazena jednopodlazni hmota zastfeSena plochou stfechou, v atriu mezi stavajicim energocentrem a
budoucim zazemim objektu 53 je feSena dostavba technického objektu jednotky UPS, ktery svym zastfeSenim
navazuje na zastfeSeni stavajiciho energocentra. Stfedni ast stavajiciho energocentra je doplnéna o zastfeSeni
vstupu, jinak zstava beze zmény pouze s mensimi stavebnimi Upravami vyvolanymi navazuijici pfistavbou.

Stavajici hmota energocentra ve stfedni Casti je doplnéna o zastfeSeni zavétfi na zapadni strané, které vytvari
sjednocujici prvek mezi hlavnimi tfemi hmotami. ZastfeSeni zavétfi navazuje na stavajici zastfeSeni energocentra, je
tvofeno kombinaci zdénych pilifl po stranach, kovovych sloupkl a vodorovnou konstrukci s povrchovou Upravou
shodnou s hlavni hmotou. Na vychodni strané smérem do atria na energocentrum nové navazuje objekt jednotky
UPS se zastfeSenim typové shodnym jako zastfeSeni stavajiciho energocentra, se spadem k volnému okraji stfechy.
Hlavni objem energocentra je nové feSen ve svétle Sedé barvé s kombinaci tmavé Sedé u stén pod venkovnim
zastfeSenim. Materidl stfedni krytiny zstava stavajici, tzn. asfaltové stiedni pasy. Pfed stfedni ¢asti energocentra je
pfelozena pfijezdova rampa s vyuzitim betonové dlazby pouZité na nevyhovujici rampé stavajici.

Hmota v jizni ¢asti ma ryze technicky charakter. Jedna se o objem na obdélnikovém pudoryse, jehoz zapadni
fasada je z dlvodu vedeni stavajicich inzenyrskych siti odsazena od linie narozni severni hmoty a na vychodni
strané vytvafi prichod do technického atria. Podlaha jizni Casti je feSena ve dvou vySkovych Urovnich z divodu
navazani jednak na Uroven podlahy stavajiciho energocentra, jednak na vySkovou Urover obsluzné komunikace na
jizni strané. Objem je feSen v omitce svétle Sedé barvy. Pohledové exponovana stfecha je navrZena jako zelena. Ve
vychodni Casti je ke stavajici zpevnéné plose z betonové dlazby doplnéna rampa a zpevnéna plocha ve stejném
materialu.

B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V severni ¢asti vedle objektu 53 je umistén zastfeSeny hlavni vstup, na ktery navazuje chodba. Souéasti chodby
je rampa vyrovnavajici vyskovy rozdil mezi vstupni ¢asti a rovni podlahy objektu. Na chodbu navazuje na zapadni
strané Cast pro IT techniky se serverovnou, sklady, kancelafi a hygienickym zazemim, na vychodni strané chodba
usti do nového z&zemi a sklenikd objektu 53. SO 02 (RB2).

Stfedni Cast se stavajicim energocentrem zlstava dispoziéné beze zmény. Nachazi se tu rozvodny NN, VN,
trafostanice a nahradni zdroj el. energie. Nové se k technologické ¢asti pficlefiuje jednotka UPS. Jednotlivé mistnosti
jsou pfistupné samostatnymi venkovnimi vstupy z navazujici zpevnéné dlazdéné plochy na vychodni a zapadni
strané.

Jizni &ast doplfiuje technologické zazemi a skladové prostory. Je tu umisténa rozvodna NN pfistupna ze zvySené
zpevnéné plochy na zépadni strané energocentra, dieselagregat s uskladnénim pohonnych hmot pfistupny ze
zvySené zpevnéné plochy na vychodni strané energocentra a sklad pfistupny z Urovné obsluzné komunikace na jizni
strané.

B.24  Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky vyhl. &. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Technické prostory stavby nejsou urCeny pro pfistup télesné
postizenych osob.
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B.25 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na dusledné dodrZovani technologickych postupl a provozné-
bezpecnostnich pfedpist. VeSkeré uzivané zafizeni bude provozovano a montovano dle pokynu vyrobce resp.
pfislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané OOPP.

Zafizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpec€nost a ochrana pracovnikll se musi fidit ustanovenim

Sb.), nafizeni viady ¢.178/2001, 378/2001 Sb. Pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni, piistrojii a naradi se fidi vyhlaskou CUBP ¢&. 48/1982 Sb. novelizované vyhlaskou &. 192/2005 Sb..
Pracovnici budou zaskoleni a seznameni s bezpecnostnimi predpisy, vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Pracovnici stavby budou rovnéz pfedem prokazatelné seznameni s riziky plynoucimi z
probihajicich provoznich procesu v okoli stavenisté. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz seznameni s
pfedpisy pro obsluhu a se souvisejicimi bezpe€nostnimi pfedpisy, s pozarnim fadem, poplachovymi smérnicemi. Pfi
provadéni stavebnich praci nutno dodrZovat na stavbé nasledujici obecné platné bezpec€nostni pfedpisy:
- zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace
- zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuiji dalSi poZadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
- nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sh. o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich
- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zafizeni
- nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd
- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
- vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti a technickych
zafizeni
Pfi provozu je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani provoznich fadi a obecnych provozné-
bezpecnostnich predpisu. Bezpecnost uzivani stavby je definovana spravnym provedenim dalSich stupril projektové
dokumentace (pro provadéni stavby a vyrobni), resp. spinénim predpokladi vSech uvadénych typologickych,
stavebné —konstrukénich, pozarné —bezpec€nostnich, aj. provedeni konstrukci a technologickych celkd. Investor bude
zhotovitelem stavby pfi pfedani a pfevzeti dokonCené stavby fadné sezndmen se z&kladnimi poZadavky na uzivani
budovy a jejich technologickych celkd, a pro bézny plnohodnotny provoz bude pro stavbu zpracovan plan Gdrzby.
Stavba bude zaclenéna pod systémové jednotky univerzity, spravujici agendu investiéniho majetku a bude zajisténo
provadéni servisnich a jinych
odbornych revizi, systémovych oprav, sefizeni, planovanych vymén dozivajicich ¢asti, apod.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feSeni,
SO 01 — Dostavba severni éast

Jedna se o jednopodlazni pfistavbu k objektu 53, pfistavba je nepodsklepena zastfeSena plochou stfechou
osazenou extenzivni zeleni. Hydroizolace spodni stavby bude provedena z asfaltovych pasl vytazenych min. 300
mm nad urover upraveného terénu na obvodové stény. Odvodnéni stfechy je feSeno pomoci stiesnich vpusti, dale
bude v atice stfechy osazen bezpecnostni pfepad. Hydroizolace stfechy je navrzena z asfaltovych pasl, spadové
kliny ploché stfechy jsou navrzeny z polystyrénu EPS. Pfistup na stfechu bude umoznén ze sousedniho objektu SO
20 (RB2), ktery ma atiku ve stejné vySce. Stény objektu jsou zdéné z keramickych tvarovek. Objekt bude zateplen
kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s omitkou a v €asti severni a zapadni fasady bude proveden obklad
fasadnimi cementovlaknitymi deskami na zateplené provétravané fasadé. Vnitfni stény budou omitané. Pod Grovni
podlahy bude proveden instalaéni kanal. Podlahy budou betonové a opatfeny epoxidovym natérem. Objekt obsahuje
3 vstupni dvoukfidlé dvefe, okno, a vétraci zaluzii. V misté vétraci zaluzie bude proveden montazni otvor pro osazeni
technologie. Podlaha objektu bude mit dvé urovné. Prvni uroveni podlahy objektu je na Urovni stejné jako stavajici
objekt Energocentra (SO 04) tj. +0,180 = 210,35 m.n.m. Druha Urovefi podlahy navazuje na upraveny terén pfed jizni
fasadou objektu tj. -0,450 = 209,72 m.n.m.
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S0 02 - Dostavba stredni ¢ast

Jedna se o jednopodlazni pfistavbu k objektu SO 04, pfistavba je nepodsklepena zastfeSena pultovou stfechou,
ktera bude navazovat na stavajici pultovou stfechu objektu SO 04. Hydroizolace spodni stavby bude provedena z
asfaltovych pasu vytazenych min. 300 mm nad Uroven upraveného terénu na obvodové stény. Odvodnéni stfechy je
feSeno smérem k volnému okraji do Zlabu a nasledné do svodu, ktery bude pfes Eistici kus napojen do nové destové
kanalizace. Krytina a hydroizolace stfechy je navrzena z asfaltovych past s posypem v $edé barvé. Pfistup na
stfechu bude umoznén pomoci pevného Zebfiku s ochrannym koSem, ktery je soucasti pfistavby sousedniho objektu
&. 53 (viz samostatny projekt DOBUDOVANI A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VYUKU
NA PRF UPOL, SO 20 (RB2) - PRISTAVBA OBJ. 53 A STAVEBNI UPRAVY SKLENIKU (RB2) ). Stény objektu jsou
zdéné z keramickych tvarovek. Objekt bude opatfen venkovni omitkou svétle Sedé barvy. Vnitini stény budou
omitané. Podlahy budou betonové a opatfeny epoxidovym natérem. Objekt obsahuje vstupni dvoukfidlé dvefe.
Podlaha objektu je na drovni stejné jako stavajici objekt Energocentra (SO 04) tj. +0,180 = 210,35 m.n.m. Soucasti
Uprav bude preloZeni stavajici rozvodné skfing (CEZ) do nové fasédy.

S0 03 - Dostavba jizni ¢ast

Jedna se o jednopodlazni pfistavbu k objektu SO 04, pfistavba je nepodsklepena zastfeSena plochou stiechou
osazenou extenzivni zeleni. Hydroizolace spodni stavby bude provedena z asfaltovych pasl vytazenych min. 300
mm nad Uroven upraveného terénu na obvodové stény. Odvodnéni stiechy je feSeno pomoci stfesni vpusti, dale
bude v atice stfechy osazen bezpecnostni pfepad. Hydroizolace stfechy je navrzena z asfaltovych pasl, spadové
kliny ploché stfechy jsou navrzeny z polystyrénu EPS. Pfistup na stfechu bude umoznén ze sousedniho objektu SO
04, ktery ma atiku ve stejné vySce. Stény objektu jsou zdéné z keramickych tvarovek. Objekt bude opatfen venkovni
omitkou svétle Sedé barvy. Vnitfni stény budou omitané. Pod urovni podlahy bude proveden instalacni kanal.
Podlahy budou betonové a opatfeny epoxidovym natérem. Objekt obsahuje 3 vstupni dvoukfidlé dvefe, okno, a
vétraci Zaluzii. V misté vétraci Zaluzie bude proveden montazni otvor pro osazeni technologie. Podlaha objektu bude
mit dvé Urovné. Prvni Groveri podlahy objektu je na Urovni stejné jako stavajici objekt Energocentra (SO 04) tj. +0,180
= 210,35 m.n.m. Druha Uroven podlahy navazuje na upraveny terén pfed jizni fasadou objektu tj. -0,450 = 209,72
m.n.m.

SO 04 - Rekonstruovana éast

Jedna se o stavajici jednopodlazni objekt SO 04. Stavajici hmota energocentra ve stfedni ¢asti je doplnéna o
zastfeSeni zavétfi na zapadni strané, které vytvafi sjednocujici prvek mezi hlavnimi tfemi hmotami. ZastfeSeni
zavétii navazuje na stavajici zastfeSeni energocentra, je tvofeno kombinaci zd&nych pilifli po stranach, kovovych
sloupkU a vodorovnou Z.b konstrukci s povrchovou Upravou shodnou s hlavni hmotou. Podbiti zastfeSeni je navrzeno
jako obklad z cementovlaknitych desek. Odvodnéni stfechy je feSeno napojenim stfedni krytiny a izolace na stavajici
zastfeSeni. Hydroizolace stfechy je navrzena z asfaltovych past, spadové kliny ploché stfechy jsou navrzeny z
polystyrénu EPS. Objekt bude opatfen venkovni omitkou svétle Sedé barvy na hlavnich plochach a tmavé Sedou v
misté pod zastfeSeninm.

b)  konstrukéni a materialové feSeni,
SO 01 - Dostavba severni €ast

Pfistavba objektu 53 SO 01 je navrzena jako jednopodlazni nepodsklepeny objekt navrzeny ve zdéné
technologii, nosny systémem obousmérny z keramickych tvarnic tl. 250, 300 mm pevnosti P15 na tenkovrstvé
celoplodné lepidlo M10. Vnitfni délici pficky zdéné keramické tl. 100, 125 mm. Stropni konstrukce navrzena z
keramickobetonovych nosnikii a keramickych vlozek tl. 300 mm, v misté svétliku bude provedena monoliticka
Zelezobetonova konstrukce vetknuta do keramickobetonového stropu (atypicka Uprava) s pozadovanou Unosnosti viz
staticky vypocet.

Konstrukce zastfeSeni pfed severni a zapadni fasadou je navrzena z ocelovych valcovanych nosniki tvaru,
ulozenych na kruhové ocelové dvojsloupy tvaru V. Na tyto nosniky budou uloZeny dfevéné nosniky ve spadu stfedni
roviny a zaklopeny OSB deskami tl. 25 mm pro venkovni pouziti.

Objekty pristavby budou zaloZeny na zelezobetonovych zakladovych pasech Sitky 400, 500 a 600 mm, dale
doplnéné tvarovkami ze ztraceného bednéni ve stejné tloustce jako navazujici svisle nosné stény z keramickych
tvarovek.

Podrobny popis viz &ast: D.1.2 - Stavebnékonstrukéni feseni.
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S0 02, SO 03, SO 04

Pfistavby jsou jednopodlazni nepodsklepené objekty navrzené ve zdé&né technologii, nosny systémem
obousmérny z keramickych tvarnic tl. 300 mm pevnosti P15 na tenkovrstvé celoplodné lepidlo M10. Vnitfni délici
pficky zdéné keramické tl. 100 mm. Stropni konstrukce navrzena z prefabrikovanych pfedpjatych panelt typu spiroll
tl. 200 mm s pozadovanou unosnosti viz staticky vypocet.

Konstrukce zastfeSeni je navrzena z ocelovych valcovanych nosnikl tvaru I, ulozenych do nového z.b. priviaku
a stavajiciho vénce. Na tyto nosniky bude poloZen trapézovy plech s nadbetonavkou, kterd bude dopInéna vyztuzi.

Objekty pfistavby budou zaloZeny na zelezobetonovych zakladovych pasech Sifky 400, 500, 600 a 700 mm, dale
dopInéné tvarovkami ze ztraceného bednéni ve stejné tlouStce jako navazujici svisle nosné stény z keramickych
tvarovek.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
SO 01 — Dostavba severni ast

Objekt je zalozen na Zelezobetonovych zakladovych pasech. Nosné vnitini a obvodové konstrukce jsou
navrzeny jako zdéné v pfiéném i podéiném sméru. Stropni konstrukce z keramickobetonovych nosnik( keramickych
vioZek tl. 300 mm ulozenych na obvodovém a vnitinim zdivu. Konstrukce zastfeSeni pied severni a zapadni fasadou
je navrzena z ocelovych valcovanych nosnikl tvaru, ulozenych na kruhové ocelové dvojsloupy tvaru V. Konstrukce
bude propojena ocelovymi prvky se zdivem objektu SO 01. Na tyto nosniky budou ulozeny dfevéné nosniky ve spadu
stfeSni roviny a zaklopeny OSB deskami tl. 25 mm pro venkovni pouziti.

Objekty jsou prostorové tuhé a dostate¢né dimenzované na poZadovana zatizeni, vyhovuji z hlediska
mechanické odolnosti a stability dle CSN EN platnych k datu vydani dokumentu.

Pro veskeré specifické stavebni prvky, v&.fasadnich obkladl budou na zakladé odvzorkovani zakladnich prvki
pfedem zpracovany vyrobni dokumentace v¢. dolozky o zajisténi poZzadované mechanické odolnosti a stability.

S0 02, SO 03, SO 04

Objekt je zalozen na Zelezobetonovych zakladovych pasech. Nosné vnitini a obvodové konstrukce jsou
navrzeny jako zdéné v pficném i podéiném sméru. Stropni konstrukce z prefabrikovanych pfedpjatych panelli
uloZzenych na obvodovém a vnitinim zdivu. Stropni konstrukce z oceli bude uloZzena na jedné strané do kapes ve
stavajicim zdivu nad rovni ZB vénce a na druhé strané bude ulozena do 2.b. privlaku budovaného zastfeseni.

Objekty jsou prostorové tuhé a dostateéné dimenzované na poZadovana zatizeni, vyhovuji z hlediska
mechanické odolnosti a stability dle CSN EN platnych k datu vydani dokumentu.

Pro veskeré specifické stavebni prvky, v&.fasadnich obklad budou na zakladé odvzorkovani zakladnich prvki
pfedem zpracovany vyrobni dokumentace v¢. dolozky o zajisténi poZzadované mechanické odolnosti a stability.

10 01 - Pfipojka dest'ové kanalizace

Bude provedena nova pfipojka deStové kanalizace z pfistavby objektu Energocentra. Na trase budou osazeny
revizni Sachty na lomovych bodech. Trasa zohlediuje uvazovany objekt Energocentrum. Pfipojka bude napojena na
stavajici destovou kanalizaci.

10 02 - Zpevnéné plochy

Soucasti zpevnénych ploch je Uprava vyplyvajici z organizace vstupt do objektu a feSeni zelenych ploch véetné
vysadby zelené a provedeni odkapniho chodniku. Dlazdéné povrchy budou provedeny ze skladané betonové
(zamkové) dlazby. Projekt feSi pouze nezbytnou miru zadlazdéni s Gcelem napojeni stavby k pfistupovym
Ipfijezdovym zasobovacim bodum, a to v navaznosti na jinak neupravované feSeni okolnich ploch obsluznych
arealovych komunikaci. Stavba vyrazné neméni podil okolnich zpevnénych a zatravnénych ploch, neprovadi zmény
terénnich sklond, které by mély negativni vliv na odtokové pomeéry. Zpevnéné plochy jsou strikiné navrzeny pouze
v mistech nezbytnych, v mistech cyklického provozniho zatizeni.
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B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feSeni,
Zdravotné technické instalace
viz.D.1.4.1

Vytapéni
viz.D.1.4.2

Vzduchotechnika
viz.D.14.3

Silnoprouda elektrotechnika a hromosvod
viz.D.1.44

Slaboproudé rozvody
viz.D.1.4.5

b)  vycet technickych a technologickych zafizeni.
PS 02 - UPS - zdroj nepferuSovaného napajeni

B.2.8  Pozarné bezpecnostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objektl do poZarnich Usekd,

b)  vypoCet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozadavkl na zvySeni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci,

d)  zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru,

f)  zaji8téni potfebného mnozstvi pozérni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich a
vnéjSich odbérnych mist,

g)  zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),

h)  zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni),

) posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
j)  rozsah a zpisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek.
viz Cast: D.1.3 — pozarné bezpecnostni feSeni

B.29 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
SO 01 - Dostavba severni €ast

Navrh jednotlivych konstrukci a vibec celého objektu by mél zajiStovat spravnou funkci z hlediska stavebni
tepelné techniky, pozadované mikroklima vnitiniho prostiedi a minimalizaci energeticke narocnosti objektu.
Konstrukce jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2 (fijen 2011) Tepelna ochrana budov — Cast 2:
Pozadavky, ¢imZz bude vsouladu s poZzadavky stavebniho zakona zajiSténo hospodarné spinéni zakladniho
pozadavku na usporu energie a tepelnou ochranu budov. Zakladnim parametrem pro hodnoceni obalovych
ochlazovanych konstrukci je dle vySe citované normy soucinitel prostupu tepla UN [W.m-2.K-1], jehoz hodnota je
stanovena v roviné pozadované a doporucené. Skladby ochlazovanych konstrukci jsou navrzeny tak, aby spliiovaly
doporucené hodnoty pfip. se blizily k hodnotam pro pasivni budovy.
S0 02, SO 03, SO 04

Vzhledem na charakteru stavby nefeSeno, jedna se o stavbu ve které bude umisténa pouze technologie bez
trvalého pobytu lidi.
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b)  energetickad naroCnost stavby
SO 01 — Dostavba severni éast

Pro navrhovany zamér byl zpracovan prikaz energetické naro¢nosti budovy (PENB) v souladu s poZadavky
zakona €. 406/2006 Sb., o hospodareni energii a vyhlasky ¢.78/2013 Sb., o energetické naroCnosti budov, ve kterém
je objekt hodnocen jak z hlediska navrZenych stavebnich konstrukci, tak také z hlediska energetického hospodarstvi
- tzn. zhodnoceni potfeby tepla na vytapéni, rozvody a regulace systému, potfeby tepla na pfipravu teplé uzitkové
vody, potfebné energie na osvétleni. PENB je samostatnou pfilohou projektové dokumentace (viz ¢ast E -
Dokladova &ast).
S0 02, SO 03, SO 04

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupnych a vhodnych alternativnich systému
dodavek energie je soucasti zpracovaného Prikazu energetické naroCnosti budovy (viz ¢ast E — Dokladova ¢ast).
S vyuzitim alternativnich zdrojl energie se nepodita.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Pii stavebnich pracich je nutné dodrzovat platnou legislativu a dal$i obecné zavazné pfedpisy, zejména pak
nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, zakon 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,
nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

V pribéhu vystavby odpovida za dodrZovani hygienickych pozadavk( (hluénost, prasnost, ...) stavebni
dodavatelska firma (zhotovitel).

Zhotovitel bude dbat pokyni objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdu z néj, pfilehlych
chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné odstrariovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeéi. Plati zasada, Ze pfi odchodu pracovnikli zhotovitele ze stavby,
musi byt denné stavenisté /pracovisté/ uklizeno.

Zhotovitel se zavazuje na pracovisti:

dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pfedpisy hygienické,
pozarni a zajistujici ochranu Zivotniho prostredi;

zajistit si vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi ¢innosti na
pracovistich objednatele ve smyslu zakoniku prace a souvisejicich predpisu;

seznamit se s riziky na pracovistich objednatele, upozomit na né prokazatelné své pracovniky a uréit a
zabezpedit zplsob ochrany a prevence proti iraz(im a jinému pos$kozeni zdravi;

upozornit objednatele v dostate¢ném predstihu na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na
pracovistich zhotovitele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo tretich osob ¢i k ohroZeni provozu
nebo ohrozeni bezpe¢ného stavu technickych zafizeni a objektu;

Zhotovitel je povinen pred zapotetim praci provést $koleni svych pracovnikii v oblasti BOZP, PO a OZP ve
smyslu NV €. 494/2001 Sb. a NV ¢&. 495/2001 Sb., zakoniku prace v platném znéni, z.¢.133/1985 o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisi. O provedeném Skoleni musi byt pofizen zaznam s prokazatelnymi podpisy
zucéastnénych osob.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli:

Vibrace — stavba nebude zdrojem nebezpecnych vibraci

Hluk — stavba nebude zdrojem hluku, ktery by ohrozoval okoli. Zafizeni na chlazeni a VZT je navrZeno tak, aby
byly spinény legislativni pozadavky. Hiuk ze stavebni &innosti: Pfi vystavbé bude nutno dodrzet nafizeni viady CR ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Prasnost - stavba nebude zdrojem nebezpeCné praSnosti. PraSnost v pribéhu vystavby bude feSena
organizacnimi opatfenimi a tech. prostiedky.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
Veskeré k-ce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly navrhovanému Ucelu uzivani pro pfedpokliadanou zivotnost
stavby s ohledem na veskeré vlivy vnéjSiho prostfedi na ni plsobici — vlivy povétrnosti, zemni vihkosti apod.

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

Proti pronikani radonu z podloZi je objekt chranén souvislou vrstvou nové navrhované povlakové hydroizolace
v dimenzi min. 1 x hydroizolaéni pas typu S. Bude pouzit pas z SBS modifikovaného asfaltu vyztuzeného PE rohozi
v celkové tl. 4,0 mm se souéinitelem diflize radonu D = 1,9.10-11 m2/s.

b)  ochrana pfed bludnymi proudy,
V prostoru stavby neni pfedpokladan vyskyt bludnych proudu.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou,

- seizmicita — lokalita se nenachazi v izemi se zvySenym nebezpecim seizmickych poruch
- poddolovani — stavba se nachazi v lokalité poddolovanych uzemi

- sesuvy pudy — stavenisté neni ohroZeno sesuvy pudy

d)  ochrana pred hlukem,

Stavba neni zdrojem Skodlivého hluku a vibraci takového vyznamu, aby ovlivnila sousedni objekty.

Veskeré prvky TZB nebo strojni zafizeni provoznich soubord, které jsou zdrojem hluku a které pfenaseji vibrace
do stavebnich konstrukci, budou pruzné uloZeny tak, aby doSlo k eliminaci U¢inku vibraci a $ifeni hluku v budové
(ventilatory, zdroje, vedeni potrubi...)

e) protipovodriova opatieni. )
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi vodniho toku Moravy. Uroved 1.NP je jiZ feSena s ohledem na hladinu
Q100.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno z pfilehlych arealovych rozvodl a sousednich objektd.

b)  pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojka destové kanalizace DN 200 - PP v délce cca 40 m.

B.4.Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni,

Dopravni napojeni je feSeno ze stavajici obsluzné zasobovaci komunikace na severni a zapadni strané objektu
a zpevnéné komunikace na jizni strané..

Rekonstrukce okolnich navazujicich zpevnénych ploch neni pfedmétem feSeni této dokumentace.

b)  napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavba bude umisténa u stavajici aredlové komunikace.

c) doprava v klidu,
Parkovaci mista jsou feSena v ramci celkové koncepce zpevnénych ploch arealu.

d) péSia cyklistické stezky.
Stavbou nedojde k z&sahu a k nutnosti zfizeni vefejnych péSich a cyklistickych stezek.

B.5.Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,

Okoli realizované stavby bude upraveno jen v minimalnim potfebném rozsahu s ohledem na napojeni na okolni
terén.
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b)  pouzité vegetaéni prvky,

Plocha stfecha objektu SO 01 a SO 03 je navrZena jako zelend osazena extenzivni zeleni. Dale se jedna se o
zaloZeni zatravnéné plochy navazujici na pfijezdovou rampu a skladovy objekt energocentra v jihozapadni &asti
feSeného Uzemi.

c) biotechnicka opatieni.
V ramci projektu nefeseno.

B.6.Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Vlystavbou nesmi byt negativné ovlivnéno Zivotni prostredi okoli stavby, pfipadny vliv stavebnich praci na Zivotni
prostiedi je tfeba minimalizovat a prace provadét s ohledem na okolni pozemky a stavby.

Ovzdusi

- je tfeba zajistit omezeni prasnosti v pribéhu stavby pfi pfipravé Gzemi, terénnich Upravach a omezeni
pradnosti na prilehlych komunikacich v pfipadé jejich znecisténi. Omezeni bude feSeno technickymi a organizacnimi
opatfenimi - kropenim vodou a to bud vlastnimi prostfedky (hadici s vodou) nebo v pfipadé komunikaci s vyuzitim
kropiciho vozu dle potfeby na naklady zhotovitele. Pfi manipulaci s praSnym stavebnim materidlem bude pouZito
postuptl a prostfedku, které zajisti minimalni produkci prachu (napf. pouZiti plachet k jejich zakryti, omezeni mnozstvi
prachu skrapénim).

- ochrana pfed zvySenim hladiny emisi — v8echny automobily pouzivané na stavbé zhotovitelem a také
uzivatelem po uvedeni stavby do uZivani musi mit platnou technickou kontrolu, stejné jako kontrolu emisni. Stavebni
stroje nepodléhajici technické a emisni kontrole jsou kontrolovany technikem dopravy zhotovitele, ktery rui za
splnéni emisnich limitd. Tuto problematiku fesi nafizeni viady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a
podminky a zpUsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a feSeni kvality ovzdusi, ve znéni nafizeni vlady ¢&. 429/2005
Sb.

- dal$i zdroje znecisténi nejsou uvazovany

Hiuk

Pozadavky na ochranu proti hluku vychazeji ze zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a nasledné
NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a zdravi a vibraci. Dodavatel stavby je povinen
respektovat tyto poZadavky po celou dobu vystavby, bude nasazovat pracovni stroje v Fadném technickém stavu,
bude provadét pribézné technické prohlidky a Gidrzbu mechanisma a stroj.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomickami a pferuSovat jejich praci
v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodld nezbytnymi prestavkami. Mechanizmy a té€Zké dopravni prostredky
nebudou pouzivany v no¢nich hodinach.

Voda

Odpadni vody a deStové vody jsou odvedeny splaskovou a deStovou kanalizaci, navrhovany provoz objektu
neni zdrojem zavadnych pfip. nebezpeénych latek ohrozujicich povrchové a podzemni vody. Redeni problematiky
znecisténi vod v priibéhu vystavby je feSeno v ¢asti B.8 odst. i)

Odpady

S veSkerym odpadem bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh. (o odpadech), ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakonem ¢&.18/1997 Sb. (atomovy zakon), zakonem €. 258/2000 Sb. (o ochrané vefejného
zdravi), zakonem €.274/2003 Sb. (zakon, kterym se méni nékteré zakony na Useku ochrany vefejného zdravi),
€.254/2001 Sb. (vodni zakon), zakonem €. 157/1998 Sb. (o chemickych latkach a chemickych pfipravcich) ve znéni
pozdéjSich zmén a provadécich predpisu.

Generalni dodavatel stavby (GDS) zajisti manipulaci s odpadem dle platnych pfedpis(, je povinen nakladat se
stavebnim odpadem jako s odpady vzniklym jeho €innosti a povede pribéznou evidenci odpadl. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Paleni odpadl véetné oball
je zakazano.

GDS dale musi zajistit také kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanizmi. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych
nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci apexem. U stacionarnich stroju bude osazena olejova vana pro
zachyt unikajicich oleju.

Je vhodné, aby generalni dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych
praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady vznikajici pfi jeho Cinnosti tak, jak bylo vyse
uvedeno.
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Zhotovitel praci je dale povinen zajistit v pfipadé neofekdvaného a nepfedpokliadaného vyskytu nebezpeénych
odpadu Ze budou separovany, odvezeny a ulozeny na skladku nebezpeénych odpadu (nakladani s odpady se Fidi dle
vyhlagky MZP ¢&. 383/2001Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpis).

Pii kolaudaénim fizeni prfedlozi dodavatel stavby doklady o zpusobu likvidace odpadd.

Plda

V' zajmovém Uzemi se nepfedpoklada znecisténi pldy a vodnich tokl. Destové vody ze stfech budou odvedeny
do destové kanalizace.

b)  vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichu

apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavebnimi upravami se stavajici stav s ohledem na ekologické funkce a vazby v krajiné zadsadnim zplsobem
neméni. V lokalité nejsou evidovany Zadné ekologické zatéze. Nejsou evidovany ani informace vedouci k
predpokladu jejich existence. Z&mér neni situovan v chranéné oblasti akumulace vod. Loziska nerostnych surovin ani
dobyvaci prostory se v dot€eném Uzemi nenachazeji.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
DotCené Uzemi se nenachazi v uzemi Natura 2000.

d)  navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Navrhované stavebni Upravy v feSeném rozsahu nepodléhaji zjiStovacimu fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisd.
Stavajici ochranna pasma budou respektovana. Nové inzenyrské sité a pfipojky jsou vedeny v souladu s
prostorovou normou vedeni inZzenyrskych siti. Stavba nevyZaduje stanoveni bezpeénostnich a ochrannych pasem.

B.7.Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tikolt ochrany obyvatelstva.

Na stavbu nejsou, ve smyslu platné legislativy, kladeny zadné zvlastni naroky z hlediska ochrany obyvatelstva.
Konstrukéni a materialové feSeni je standardni pro podobné stavebni objekty. Ochrana obyvatelstva je feSena pro
pfipad krizové situace, pro danou lokalitu, v prostorach k tomu urCenych dle obecniho Ufadu, resp. Hasi¢ského
zachranného sboru podle pfisluSné Upravy a zviaStnich predpisi upravujicich civilni obranu. Jinak je oblast
zabezpedena plisobnosti Integrovaného zachranného systému Ceské republiky.

B.8.Zasady organizace vystavby

Viz samostatna Cast PD Stavby 1 - spolecna pro Stavbu 1 (Dobudovani a modernizace infrastruktury pro
praktickou vyuku na PfF UP, Olomouc — Holice) a Stavbu 2 (Dostavba a stavebni Upravy budovy energocentra v
Olomouci — Holici).

V Olomouci: 01/2018
Vypracoval: Ing.arch. Jifi Burian
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