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2. ÚVOD 

Pøedmìtem øe�ení projektu je úprava vìtrání v 1.NP a doplnìní chlazení do prostorù s okny na severozápadní fasádì 
ve stávající budovì Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na ul. 17.listopadu, u kterých nyní dochází k pøehøívání. 

2.1. Podklady pro zpracování 

Podkladem pro zpracování projektu byly pùdorysy stávajících rozvodù VZT, ZTI, ÚT a ELE v objektu, objednatelem zadané 
po�adavky spolu s doplòujícími skuteènostmi z konzultaèních a koordinaèních jednání a zpracovateli ostatních profesí.  

2.2. Výpo!tové hodnoty klimatických pom"r# 

místo : UPOL Olomouc, 17. listopadu 1192/12 

nadmoøská vý�ka : 230 m n m 

normální tlak vzduchu : 98,0 kPa 

výpoètová teplota vzduchu  - léto +32°C 

  zima - 15°C 

entalpie - léto 56 kJ kg-1 s.v.  
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3. ZÁKLADNÍ KONCEP!NÍ "E�ENÍ 

Projekt neøe�í stávající vìtrání, pouze dle po�adavkù investora byly doplnìny 4 vodní ohøívaèe do potrubí a provedeny 
drobné úpravy na vzduchovodech v prostoru 1.NP. 

Projekt je navr�en v souladu s pøíslu�nými hygienickými, zdravotnickými, bezpeènostními, protipo�árními pøedpisy 
a normami platnými na území Èeské republiky, pøitom implicitní hodnoty údajù ve výpoètech dále uva�ovaných, jako� i pøedmìtné 
výpoètové metody jsou pøevzaty zejména z ní�e uvedených obecnì závazných pøedpisù a norem: 

· ÈSN 73 0548 - Výpoèet tepelné zátì�e klimatizovaných prostorù (1986) 

· ÈSN 12 7010 - Navrhování vìtracích a klimatizaèních zaøízení (1988) 

· ÈSN 73 0802 - Po�ární bezpeènost staveb  

· ÈSN 73 0810 - Po�ární bezpeènost staveb - Spoleèná ustanovení 

· Vyhlá�ka Ministerstva vnitra è. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek po�ární bezpeènosti a výkonu státního po�árního 
dozoru se zmìnami 221/2014 Sb. 

· Naøízení vlády 361/2007 Sb. o ochranì zdraví pøi práci se zmìnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 

· Naøízení vlády 272/2011 Sb. o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací se zmìnou 217/2016 Sb. 

· Vyhlá�ka 268/2009 Sb. �  O technických po�adavcích na stavby se zmìnami 20/2012 Sb. 

 

3.1. Energetické zdroje 

1. Tepelná energie, chladící energie 

Pro ohøev vzduchu v potrubních ohøívaèích bude slou�it topná voda ze stávajících výmìníkových stanic o tepelném spádu 
80/60°C. V doplnìných jednotkách pro chlazení (topení) bude pou�ito pøímé chlazení (topení).  

2. Elektrická energie 

Elektrická energie je uva�ována pro pohon elektromotorù VZT a KLM zaøízení, kompresorù a pro systémy automatické 
regulace 

· rozvodná soustava 3NPEN, 50 Hz, 400V /230V 

· ochrana samoèinným odpojením od zdroje napájení 

· zvý�ená ochrana ochranným pospojováním 

 

4. POPIS TECHNICKÉHO "E�ENÍ 

4.1. Koncepce klimatiza!ních za$ízení 

Návrh klimatizace pøedmìtných prostor vychází ze stavební dispozice a ze studie, které byla pro tuto budovu zpracována. 
V zásadì je KLM zaøízení pou�ito pro v�echny  prostory, jejich� provoz nezbytnì vy�aduje pou�ití tìchto zaøízení. Zaøízení, která jsou 
øízena profesí mìøení a regulace (MaR), budou provozována dle provozního re�imu budovy. 

V návrhu je pou�it systém klimatizace s promìnným prùtokem chladiva urèený pro chlazení a vytápìní s mo�ností 
variabilního øízení vypaøovací a kondenzaèní teploty. Promìnná teplota vypaøování/kondenzace slou�í k minimalizaci provozních 
nákladù a zvý�ení sezónních úèinností navr�eného systému a v neposlední øadì v re�imu chlazení pro komfortní zvý�ení teploty 
vyfukovaného vzduchu pøi maximálním sní�ení odvlhèovacího výkonu. Systém klimatizace je vybaven centrálním ovládáním, ke 
kterému budou pøipojeny nové i stávající klimatizaèní systémy s promìnným prùtokem chladiva. Systém umo�ní ovládání a sledování 
v�ech vnitøních klimatizaèních jednotek VRF (nových i starých) pomocí pøístupu pøes integrovaný web monitoring a také umo�ní odeèet 
spotøeby elektrické energie celého systému v pøepoètu pro jednotlivé vnitøní jednotky. 

Pøed realizací dodávky zaøízení na stavbu je nutná konzultace a kontrola technických po�adavkù na pøipojení s profesemi 
mìøení a regulace (MaR). 

Ve�kerá technologická zaøízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací je tøeba pru�nì ulo�it vùèi stavebním konstrukcím 
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objektu (a� ji� ve strojovnách, na støe�e, nebo v pomocných èi technologických prostorách). 

 

Za$. !. CHL1 a� CHL9 - Chlazení místností na severozápadní fasád" 

Jedná se o zaji�tìní tepelné pohody a pøedev�ím odvod tepelné zátì�e v letním období. Pro chlazení je navr�en chladivový 
systém VRF s promìnným prùtokem chladiva. Venkovní kondenzaèní jednotky jsou umístìny na støe�e objektu. Podle prostorù, které 
jsou chlazeny, je odvozen název zaøízení (bloky budovy A, B, C1 a C2). Vnitøní výparníkové jednotky budou kazetové a budou umístìny 
v 1.NP v podhledu, v ostatních patrech budou pøiznané � osazené pod stropní konstrukcí. Zaøízení je standardnì vybaveno tepelným 
èerpadlem s mo�ností pøitápìní v zimním a pøechodném období. 

Ve�keré rozvody budou v prostorech kanceláøí umístìny ve �labech. Je uva�ováno, �e budou prvnì umístìny ve�keré 
rozvody (potrubí CHL, prokabelování, napájení, odvod kondenzátu), a pak teprve budou osazeny �laby. S tímto musí být uva�ováno pøi 
realizaci! 

Nový systém CHL bude pøipojen ke stávajícímu chladicímu systému, bude pou�it nadøazený øídicí systém s pøístupem pøes 
webové rozhraní. Øídicí systém musí být kompatibilní se stávajícím. Bude rozpoèítávána elektrická energie pro urèení spotøeby 
jednotlivých vnitøních jednotek. 

Propojení venkovních a vnitøních jednotek je provedeno pomocí mìdìného potrubí s odboèkami pro jednotlivé vnitøní 
jednotky. 

Provoz zaøízení bude øízen autonomnì vlastním øídicím systémem, který je nezávislý na centrální MaR budovy. 

Dopln"ní oh$íva!# 

Dle po�adavkù investora budou do VZT potrubí, které zaji��uje provìtrání uèeben v 1.NP, doplnìny vodní ohøívaèe 
vzduchu. Jedná se o korekci teploty pøívodního vzduchu na severozápadní a jihovýchodní stranì budovy. Doporuèené ovládání je dle 
prostorového èidla v referenèních místnostech na severozápadní a jihovýchodní stranì budovy. 

Provoz zaøízení bude øízen MaR. 

Dopln"ní regulátor# pr#toku vzduchu 

V prostoru poèítaèové uèebny 1.015d bude doplnìn regulátor prùtoku vzduchu tak, aby bylo umo�nìno v pøípadì nutnosti 
uzavøít pøívod vzduchu do této místnosti. V závislosti k tomu musí být nastaven regulátor pro odvod vzduchu umístìný v prostoru 
sekretariátu 1.015b. 

Dále v prostoru poèítaèové uèebny 1.015d bude pøívodní distribuèní prvek vymìnìn za vìt�í z dùvodu nynìj�ího obtì�ování 
proudícím vzduchem. 

Provoz zaøízení bude øízen automaticky pomocí okruhù MaR. 

Vým"na distribu!ních prvk# v kancelá$ích v 1.NP 

V prostoru kanceláøí v 1.NP budou aktuálnì osazené talíøové ventily vymìnìny za pøívodní stropní difuzory s nastavitelnou 
výfukovou �tìrbinou. Difuzory budou umo�òovat nastavení obrazu proudìní tak, aby nedocházelo k obtì�ování proudícím vzduchem. 
Difuzor bude v�dy osazen na pøetlakovou komoru s regulaèní klapkou a pøíslu�enstvím pro nastavení pøesného prùtoku vzduchu. 

 

UPOZORN NÍ: 

Realizace bude provádìna pøi plném provozu budovy a teprve v termínu letních prázdnin bude provoz èásteènì omezen. 
Provoz budovy nesmí být ze strany zpracovatele nijak omezen. Je tøeba dùslednì dbát protihlukových opatøení, je tøeba dùslednì 
zakrývat ve�kerý nábytek a zaøízení v místnostech, kde budou provádìny montá�e, bude vy�adován pravidelný úklid a dodr�ování 
poøádku na pracovi�ti. Pájení (svaøování) Cu potrubí lze provádìt pouze na vyhrazených místech urèených k tomuto úèelu, pokud bude 
pájení provádìno na jiných místech, je nutné dodr�et plán BOZP tak, aby nedo�lo k po�áru nebo k po�kození vybavení budovy. 

Pøi zpracování zakázky je nutno poèítat s èasovou i materiálovou rezervou pro pøípadné neoèekávané kolize se stávajícími 
rozvody. Projektant pøi zpracování PD nemohl ovìøit v�echny koordinaèní zále�itosti a vycházel pouze z dokumentace stávajícího 
stavu. 

Kromì 1.NP budou ve�keré prvky a rozvody pøiznané, proto je nutné dbát na estetickou úpravu. 
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5. NÁROKY NA ENERGIE 

Nároky na energie pro jednotlivá zaøízení jsou uvedeny v souhrnné tabulce výkonù, je� je pøílohou této zprávy. 

6. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOT"ESOVÁ OPAT"ENÍ 

Ve�keré toèivé stroje jsou pru�nì ulo�eny za úèelem zmen�ení vibrací pøená�ejících se stavebními konstrukcemi. 
Ventilátory v komorách jednotek jsou ulo�eny na gumových silentblocích. Potrubí je na závìsech podlo�eno tlumicí gumou. 

7. PROTIPO�ÁRNÍ OPAT"ENÍ 

Ve�keré potrubí a kabely, které budou procházet stavební konstrukcí ohranièující urèitý po�ární úsek, budou dotìsnìny 
pomocí po�ární pìny, která odpovídá konstrukci, která ohranièuje PÚ. 

Pøi projektové èinnosti jsme se øídili stanovenými právními pøedpisy, normativními po�adavky (viz odst.3) a prùvodní 
dokumentací výrobce konkrétních typù po�árnì bezpeènostního zaøízení. Dále prohla�ujeme, �e nám výrobce u vybraných výrobkù 
pøedlo�il kopie certifikace od Po�árnì atestaèního a výzkumného ústavu stavebního v Praze. 

Dle po�adavkù § 10 vyhl. 246/01Sb. prohla�ujeme, �e projektant této dokumentace má oprávnìní k projektování po�árnì 
bezpeènostního zaøízení (po�árních klapek) � certifikát èíslo PKI-15-613. 

8. EKOLOGIE 

Vzduch odvádìný VZT zaøízeními do volné atmosféry neobsahuje �ádné látky, které by ohro�ovaly ovzdu�í ve smyslu " 
Zákona o ovzdu�í ". Zaøízení jsou navr�ena tak, aby splòovala - Naøízení vlády è. 272/2011 Sb., O ochranì zdraví pøed nepøíznivými 
úèinky hluku a vibrací. Nejvy��í pøípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru byla stanovena souètem 
základní hladiny 50 dB a pøíslu�né korekce pro denní nebo noèní dobu a místo. Klimatizaèní zaøízení nebude v noèní dobì 
provozováno.  

9. PO�ADAVKY NA MONTÁ� A ÚDR�BU 

Montá� zaøízení smí být provádìna jen odbornými pracovníky a za pøedpokladu dodr�ování v�ech montá�ních 
a bezpeènostních pøedpisù. VZT rozvody smontovat tìsnì a umístit na konzoly a závìsy dle po�adavkù montá�e tak, aby maximální 
rozteè závìsù nepøesáhla 3m. Seøídit zaøízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonùm uvedeným v seznamu zaøízení tohoto 
projektu a na výkresech. Je tøeba zajistit pravidelné èi�tìní v�ech VZT elementù (ventilátorù, vzduchových filtrù, výmìníkù tepla, 
regulaèních klapek, po�árních klapek, chladicího zaøízení). Dále je tøeba provádìt obèasnou kontrolu kulisových tlumièù. Po montá�i 
vzduchotechnických rozvodù se provede jejich vyèi�tìní a pøípadnì dezinfekce. 

10. KOMPLEXNÍ ZKOU�KY 

Vzduchotechnická zaøízení budou seøízena tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonùm uvedeným na výkresech. 
Kontrola funkce klimatizaèních a vìtracích jednotek bude souèástí komplexních zkou�ek. Ovládání a kontrola funkcí vèetnì havarijních 
stavù vzduchotechnických jednotek je øe�ena systémem mìøení a regulace. 

Uvedení zaøízení do provozu provede odborná firma, která za�kolí investorem urèeného pracovníka. 
- Jednotlivá zaøízení VZT budou zkontrolována a ve spolupráci s navazujícími profesemi postupnì uvedena do provozu. 
- Jednotlivá zaøízení VZT bude nutné zaregulovat. Tzn. tlakové vyvá�ení sítì pro dosa�ení projektovaných parametrù prùtoku 

vzduchu. 
- Zkou�ky tìsnosti potrubí budou provedeny na investorem vytipovaných èástech potrubí (nelze mìøit celý VZT systém). Princip 

zkou�ek tìsnosti bude vycházet z norem DIN EN 12237 a DIN EN 1507. 
- Po kompletním zprovoznìní a zaregulování zaøízení budou provedené komplexní a provozní zkou�ky.  

Ø Zkou�ky rychlosti proudìní vzduchu v pracovní oblasti a dosahu proudu u VZT zaøízení. 
Ø Zkou�ky PBZ (po�árnì bezpeènostní zaøízení) � výchozí revize (po�ární klapky a uzávìry, CHÚC)  
Ø Havarijní zkou�ka PBZ � ve spolupráci s profesemi elektrika (EL), elektrická po�ární signalizace (EPS), mìøení 

a regulace (MaR) 
Ø Mìøení hluku bude provedeno ve spolupráci s ostatními profesemi � ostatní zdroje hluku (Vnitøní a venkovní 

prostøedí). Pøi mìøení hluènosti se bude mìøit hladina akustického tlaku. Ve venkovním prostoru v 10m od hranice 
objektu a ve vnitøních pobytových prostorech. Místa mìøení budou vytipována ve spolupráci s investorem pøed 
mìøením na základì zhodnocení �oèekávaných hlukovì kritických míst�. 

Ø Zkou�ky topení a chlazení VZT (dosa�ení po�adované teploty v prùbìhu roku) � tyto zkou�ky se provádìjí pøi 
vhodných klimatických podmínkách (zimní/letní provoz). 

Ø Pro vybrané potrubí vydá výrobce potrubí a montá�ní firma prohlá�ení � deklaraci o vodotìsnosti potrubí a jeho 
vhodnosti pro tento provoz.  
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- O zaregulování VZT zaøízení a provedených zkou�kách budou vyhotovené jednotlivé protokoly. 
- Bude zahájen zku�ební provoz, v jeho� rámci budou vyzkou�eny ve�keré funkce zaøízení a bude provedeno �vyladìní� 
provozu, pøípadnì odstranìny závady, které se v rámci zku�ebního provozu mohou vyskytnout. V rámci zku�ebního provozu je 
nutné vyzkou�et letní i zimní extrémy, ale i provozní stavy a zpùsob provozu v pøechodném období. 

11. V�EOBECNÉ PO�ADAVKY A UPOZORN#NÍ 

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobkù a materiálu, jedná se pouze o pøíklad urèující technické parametry, 
minimální kvalitativní po�adavky a vzhled u viditelných prvkù. Je mo�né je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vy��í 
kvalitativní úrovnì. 

V�echny pou�ité materiály a výrobky musejí mít atest popøípadì prohlá�ení o vlastnostech, tyto dokumenty budou pøedány 
investorovi. Pøi provádìní stavby musí být dodr�eny technologické postupy a montá�ní návody a doporuèení výrobcù popøípadì 
dovozcù výrobkù a materiálù.  

Kóty k pùvodním konstrukcím jsou uvedeny jako pøibli�né. Pøesné umístìní zaøízení je nutno provést a� na stavbì dle 
skuteèného stavu. Rovnì� úhly svírané pùvodními konstrukcemi jsou pøibli�né a nejsou pøesnì 90°. Úhly mezi navazujícími 
konstrukcemi a konstrukcemi pùvodními je nutno urèit a� pøi realizaci, pøi vytyèování nových konstrukcí a to tak, aby se pøibli�ovaly co 
nejvíce navrhovanému stavu. Po vytyèení nových konstrukcí je nutno pøizvat zástupce investora a projektanta k upøesnìní 
a odsouhlasení jejich poloh. 

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci v�ech profesí a stavební èásti, které objednává 
generální dodavatel stavby. Nedílnou souèástí tohoto projektu jsou výkazy výmìr a zpráva po�ární ochrany. Je nutno, aby se dodavatel 
pøed ocenìním a zahájením prací s touto zprávou dùkladnì seznámil a respektoval pøi provádìní její po�adavky. 

Cenové nabídky v�ech profesí budou vypracovány na základì kompletní projektové dokumentace a ne jen výkazu výmìr. 

Pøípadnou zámìnu materiálù navr�enou dodavatelem v�dy po technické a technologické stránce posoudí projektant, 
definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemnì (zápisem ve stavebním deníku, faxem popø. e-mailem). 
Jakékoli zmìny nebo úpravy technického øe�ení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním in�enýrem a technickým 
dozorem investora pøed zapoèetím prací a písemnì odsouhlasit s technickým dozorem investora. 

Pohledové prvky a materiály budou na stavbì vzorkovány a odsouhlaseny architektem v rámci autorského dozoru. 

Ve výpisech materiálù v jsou uvedena orientaèní schémata výrobkù, které je nutno upøesnit ve výrobní dokumentaci. 
Výrobní dokumentace je souèástí dodávky profesí a stavby.  

V pøípadì zji�tìní rozporu v projektové dokumentaci mezi jednotlivými dokumenty nebo èástmi projektu je nutné kontaktovat 
projektanta za úèelem stanovení správného øe�ení. 

 

12. BEZPE!NOST PRÁCE 

Montá� v�ech VZT zaøízení bude provedena odbornou montá�ní firmou. Navr�ená VZT zaøízení budou montována podle 
montá�ních pøedpisù jednotlivých VZT prvkù. Pøi montá�i musí být dodr�ována ve�kerá bezpeènostní opatøení dle platných pøedpisù. 

Vzduchotechnické a KLM jednotky a ostatní VZT elementy mù�e do provozu uvádìt pouze odborník s pøíslu�nou kvalifikací. 
Pøed prvním uvedením do provozu je tøeba zkontrolovat úplnost a èistotu jednotek, ventilátorù a ostatních vzduchotechnických prvkù 
vèetnì kvality montá�e. Pøed prvním spu�tìním jednotek a ventilátorù musí být v souladu s ÈSN 33 1500 provedena výchozí revize 
elektrického zaøízení dle ÈSN 33 2000-6-61. Pøi prvním spu�tìní se kontroluje správnost smìru otáèení ventilátorù, odbìr proudu (ten 
nesmí pøesáhnout hodnotu uvedenou na �títku pøístroje). Proudové ochrany motorù musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo ni��í 
ne� je hodnota na �títku elektromotorù. Po splnìní tìchto pøedpokladù je mo�né uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT 
zaøízení do zku�ebního provozu. Ve zku�ebním provozu je tøeba provést zaregulování distribuèních elementù na potrubní trase 
a komplexní zkou�ky zaøízení vèetnì mìøení výkonu jednotek a ovìøení funkce systému mìøení a regulace. Pøi zaregulování 
vzduchotechnických systémù bude postupováno v souèinnosti s profesí MaR. U�ivatel musí být øádnì seznámen s funkcí, provozem 
a údr�bou zaøízení. 

VZT zaøízení, seøízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze øádnì za�kolenými pracovníky, a to 
dle provozních pøedpisù dodavatelù vzduchotechnických zaøízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Pøi provozu odpovídá za bezpeènost 
práce provozovatel. V�echny podmínky pro bezpeènou práci musí být uvedeny v provozním øádu. Vypracování provozního øádu vèetnì 
za�kolení obsluhy zajistí dodavatel. 

Pou�ívání zádr�ného systému: 

- zamìstnanec se musí pøed pou�itím osobních ochranných pracovních prostøedkù pøesvìdèit o jejich kompletnosti,  
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provozuschopnosti  a nezávadném stavu. 

- výluènì k úèelu, pro nì� je navr�en a zpùsobem, který pøedepisuje daný výrobce 

- provádìt revize dle ÈSN EN 1090-3 a dle pokynù výrobce  

- pøed zahájením práce ve vý�ce má být v�dy na místì záchranný plán 

U�ivatel je povinen vypracovat pokyny pro pou�ívání systému v souladu s touto zprávou a zvolenými pracovními postupy i 
druhem provádìné práce. 

V souladu s naøízení vlády è. 362/2005 Sb. nesmí být práce ve vý�kách provádìna, jestli�e nepøíznivá povìtrnostní situace, 
s ohledem na pou�itou ochranu proti pádu, mù�e ohrozit bezpeènost a zdraví pracovníkù. 

 

13. IZOLACE A NÁT#RY 

13.1. Izolace 

Jsou navr�eny izolace tepelné, popø. hlukové. Hlukovì jsou izolovány rozvody v jednotlivých kanceláøích, u kterých hrozí 
vznik akusticky ne�ádoucích jevù. Min. tlou��ka ve vnitøním prostøedí 15 mm. 

Potrubí v exteriéru - tepelná izolace s ochranou proti povìtrnostním podmínkám a s odolností proti UV záøení, min. tlou��ka 
20 mm. 

13.2. Nát"ry 

Nátìry budou provedeny u zaøízení: 
· klimatizaèní jednotky - základní povrchová úprava od výrobce 

· základní povrchová úprava jako ochrana pøed povìtrnostními vlivy u èástí systému ve venkovním prostøedí 

· dal�í interiérové  - bude vyvzorkováno na stavbì 

 

14. NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE 

14.1. Stavební úpravy: 
· montá�ní otvory a transportní cesty pro dopravu zaøízení na místo osazení; 

· dostateènì únosnou ocel. k-ci na støe�e pro umístìní VZT zaøízení; 

· otvory pro prostupy potrubí vèetnì zapravení a odklizení sutì; 

· oblo�ení a dotìsnìní prostupù potrubí izolaèními protiotøesovými popø. protipo�árními hmotami v rámci zapravení; 

· otvory pro pøístup k revizím a servisování VZT a KLM zaøízení; 

· stavební, výpomocné práce; 

14.2. Silnoproud: 

· napájení a ji�tìní zaøízení dle tabulky zaøízení; 

· ochrana ne�ivých èástí dle ÈSN - základní - automatickým odpojením od zdroje, zvý�ená - ochranným pospojováním vè. 
uzemnìní 

14.3. MaR: 

Navr�ené vzduchotechnické a klimatizaèní jednotky budou øízeny a regulovány nadøazeným systémem mìøení a regulace, 
který zaji��uje následující okruhy: 

· regulace teploty vzduchu øízením výkonu teplovodních ohøívaèù v zimním období; 

· ovládání regulátorù prùtoku vzduchu; 
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· poruchová signalizace; 

Dále: 

· pøipojení systémù regulace na øídící centralizované stanovi�tì; 

· napájení, ji�tìní, regulace, ovládání vybraných zaøízení; 

Ve�keré za$ízení s komunikací musí být p$ed osazením zkoordinováno s profesí MaR (musí odpovídat pou�itému systému 
MaR). 

14.4. Zdravotn" technické instalace (ZTI) 

· Odvod kondenzátu chladících jednotek 

14.5. ÚT 

· pøívod topné vody k výmìníkùm; 

· dodávka ventilù. 

15. ZÁV#R 

Navr�ené vìtrací a klimatizaèní zaøízení splòuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoroènì 
zabezpeèuje v daných místnostech optimální pohodu prostøedí pøi  zabezpeèení maximální hospodárnosti provozu tìchto zaøízení. 
 
  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

                                                                                                                    Strana  8 

Specifikace uva�ovaných distribu!ních prvk" 

 

 

Pøívodní stropní difuzor s nastavitelnou výfukovou �tìrbinou 

 



Tabulka výkonu za!ízení

název za!ízení typ mno�ství vzduchu mno�ství vzduchu
externí 

tlak
ks

 elektrický 

p!íkon

 elektrický 

p!íkon 

nominální

nap"tí/    

frekvence
hmotnost ovládání poznámka

p!ívod odvod  ji�t"ní 
chladící 

výkon

topný 

výkon

tlaková 

ztráta na 

vod"

pr#tok 

vody

teplotní 

spád
do okolí 

( m3/h ) ( m3/h ) (Pa) ( kW ) ( kW ) ( A ) ( A ) ( V/Hz ) ( kW ) ( kW ) (kPa ) (m3/h) (°C) (dB(A) ) kg

51.015.1 regulátor variabilního pr!toku vzduchu 1.015d 1 24 MaR
OVLADA" NA ST#N# - UMO�NÍ 
UZAV$ENÍ REGULÁTORU

51.015.2 regulátor variabilního pr!toku vzduchu 1.015b 1 24 MaR BUDE ZAREGULOVÁN DLE 51.015.1

5.2.1 vodní oh%íva& do potrubí 80-50 3 800 1 8,6 0,2 0,39 80/60 MaR

5.2.2 vodní oh%íva& do potrubí 70-40 3 450 1 7,8 0,1 0,26 80/60 MaR

5.3.1 vodní oh%íva& do potrubí 90-50 4 600 1 8,9 0,2 0,4 80/60 MaR

5.3.2 vodní oh%íva& do potrubí 90-50 4 650 1 8,9 0,2 0,4 80/60 MaR

venkovní jednotky Daikin 11 MaR

CHL1.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 11,200 15,4 32,00 400 40 45,0 AUTONOMNÍ

CHL1.01.02 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 9,100 12,7 32,00 400 33,5 37,5 AUTONOMNÍ

CHL1.02_1.015a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.015a - 2 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.015d Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.015d - 2 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.014a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.014a - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.014b Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.014b - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.013 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.012 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.011 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.010 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.009 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.008 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.007 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.006 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.005 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.005 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.004 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.004 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.003 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.003 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.002 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.002 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.001 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.001 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.019 - 1 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.020 - 2 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL1.02_1.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 1.021 - 2 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

z
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CHL1 - BLOK A 1.NP

Stávající za!ízení

Dopln"ní regulátor#

akustický 

tlak v 1m 

LpA

topný výkonchlazení

CHL2 - BLOK A 2+3.NP

Dopln"ní oh!íva$# vzduchu
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název za!ízení typ mno�ství vzduchu mno�ství vzduchu
externí 

tlak
ks

 elektrický 

p!íkon

 elektrický 

p!íkon 

nominální

nap"tí/    

frekvence
hmotnost ovládání poznámka

p!ívod odvod  ji�t"ní 
chladící 

výkon

topný 

výkon

tlaková 

ztráta na 

vod"

pr#tok 

vody

teplotní 

spád
do okolí 

( m3/h ) ( m3/h ) (Pa) ( kW ) ( kW ) ( A ) ( A ) ( V/Hz ) ( kW ) ( kW ) (kPa ) (m3/h) (°C) (dB(A) ) kg
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e
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í 

$
ís

lo

u
m

ís
t"
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í

 proud 

akustický 

tlak v 1m 

LpA

topný výkonchlazení

CHL2.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 14,700 24,2 40,00 400 50 56,0 AUTONOMNÍ

CHL2.02_2.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.023 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.022 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.021 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.020 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.019 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.018 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.017 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.016 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.015 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.014 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.013 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.012 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.011 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.010 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.009 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.008 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_2.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.007 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.021 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.020 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.019 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.018 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.017 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.016 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.015 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.014 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.013 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.012 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.011 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.010 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.009 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.008 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.007 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL2.02_3.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.006 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 14,700 24,2 40,00 400 50 56,0 AUTONOMNÍ

CHL3.02_4.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.025 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.024 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.024 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.023 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.022 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3 - BLOK A 4+5.NP
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název za!ízení typ mno�ství vzduchu mno�ství vzduchu
externí 

tlak
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 elektrický 

p!íkon

 elektrický 

p!íkon 

nominální

nap"tí/    
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hmotnost ovládání poznámka

p!ívod odvod  ji�t"ní 
chladící 

výkon

topný 

výkon
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pr#tok 

vody

teplotní 

spád
do okolí 

( m3/h ) ( m3/h ) (Pa) ( kW ) ( kW ) ( A ) ( A ) ( V/Hz ) ( kW ) ( kW ) (kPa ) (m3/h) (°C) (dB(A) ) kg
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tlak v 1m 

LpA

topný výkonchlazení

CHL3.02_4.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.021 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.020 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.019 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.018 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.017 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.016 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.015 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.014 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.013 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.012 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.011 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.010 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_4.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.009 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.025 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.024 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.024 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.023 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.022 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.021 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.020 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.019 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.018 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.017 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.016 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.015 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.014 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.013 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.012 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.011 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.010 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL3.02_5.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.009 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 6,220 9,6 25,00 400 22,4 25,0 AUTONOMNÍ

CHL4.02_6.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.012 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.011 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.010 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.009 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.008 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.007 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.006 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.005 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.005 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4 - BLOK A 6.NP
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CHL4.02_6.004 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.004 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.003 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.003 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.002 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.002 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL4.02_6.001 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.001 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 11,200 15,4 32,00 400 40 45,0 AUTONOMNÍ

CHL5.02_2.031 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.031 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.032 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.033 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.034 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.035 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.036 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.037 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.038 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.039 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.040 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.041 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_2.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.042 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.031 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.031 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.032 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.033 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.034 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.035 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.036 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.037 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.038 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5.02_3.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.039 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL6.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 1,900 20,00 230 5 6,5 49 AUTONOMNÍ

CHL6.02_6.020 Vnit%ní kazetová jednotka  - Qch = 2,5kW 6.020 - 1 230 2,5 25,0/31,0
INFRA 

OVLADA"

CHL6.02_6.021 Vnit%ní kazetová jednotka  - Qch = 2,5kW 6.021 - 1 230 2,5 25,0/31,0
INFRA 

OVLADA"

CHL7.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 14,700 24,2 40,00 400 50 56,0 AUTONOMNÍ

CHL7.02_2.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.043 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.044 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.045 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.046 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.047 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.048 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL5 - BLOK C1 2+3.NP

CHL7 - BLOK C2 2+3.NP

CHL6 - BLOK C1 6.NP
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CHL7.02_2.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.049 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.050 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.051 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.052 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.053 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.054 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.055 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.056 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.057 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.057 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_2.058 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 2.058 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.040 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.041 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.042 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.043 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.044 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.045 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.046 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.047 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.048 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.049 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.050 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.051 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.052 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL7.02_3.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 3.053 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 14,700 24,2 40,00 400 50 56,0 AUTONOMNÍ

CHL8.02_4.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.042 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.043 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.044 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.045 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.046 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.047 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.048 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.049 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.050 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.051 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.052 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.053 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.054 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_4.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.055 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8 - BLOK C2 4+5.NP
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CHL8.02_4.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW 4.056 - 2 0,045 0,4 230 3,6 26/33,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.046 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.047 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.048 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.049 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.050 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.051 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.052 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.053 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.054 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.055 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.056 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.057 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.057 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.058 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.058 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.059 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.059 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.060 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.060 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL8.02_5.061 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.061 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 3,970 6,77 16,00 400 14 16,0 AUTONOMNÍ

CHL9.02_6.022a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.022a - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.025 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.026 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.026 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.027 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.027 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.028 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.028 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.029 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.029 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL9.02_6.030 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 6.030 - 3 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka St%echa - 1 11,200 15,4 32,00 400 40 45,0 AUTONOMNÍ

CHL10.02_4.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.032 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.033 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.034 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.035 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.036 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.037 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.038 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.039 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.040 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.041 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_4.143 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 4.143 - 2 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10 - BLOK C1 4+5.NP

CHL9 - BLOK C2 6.NP
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název za!ízení typ mno�ství vzduchu mno�ství vzduchu
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CHL10.02_5.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.034 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.035 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.036 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.037 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.038 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.039 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.040 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.041 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.042 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.043 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.044 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"

CHL10.02_5.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW 5.045 - 1 0,043 0,3 230 1,7 25,5/31,5 16
INFRA 

OVLADA"
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název za!ízení doporu$ené ovládání

UT MaR Elektro ZTI STAVBA

51.015.1 regulátor variabilního pr!toku vzduchu MaR

 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                                  
* REGULACE                                                                  

* OVLÁDACÍ PANEL NA ST#N#

51.015.2 regulátor variabilního pr!toku vzduchu MaR
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                               
* REGULACE

0

5.2.1 vodní oh%íva& do potrubí MaR
 * P$IPOJENÍ TOPNÉ VODY            
* DODÁVKA VENTIL'

* REGULACE

5.2.2 vodní oh%íva& do potrubí MaR
 * P$IPOJENÍ TOPNÉ VODY            
* DODÁVKA VENTIL'

* REGULACE

5.3.1 vodní oh%íva& do potrubí MaR
 * P$IPOJENÍ TOPNÉ VODY            
* DODÁVKA VENTIL'

* REGULACE

5.3.2 vodní oh%íva& do potrubí MaR
 * P$IPOJENÍ TOPNÉ VODY            
* DODÁVKA VENTIL'

* REGULACE

venkovní jednotky MaR
* REGULACE  - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 

JI�T#NÍ                  

CHL1.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL1.01.02 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL1.02_1.015a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.015d Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.014a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.014b Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.005 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.004 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.003 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.002 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.001 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1.02_1.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL1 - BLOK A 1.NP

Po�adavky na ostatní profese

z
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CHL2 - BLOK A 2+3.NP

Dopln"ní oh!íva$# vzduchu

Dopln"ní regulátor#

Stávající za!ízení
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UT MaR Elektro ZTI STAVBA

Po�adavky na ostatní profese
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CHL2.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL2.02_2.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_2.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL2.02_3.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL3.02_4.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.024 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3 - BLOK A 4+5.NP
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CHL3.02_4.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_4.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.024 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.023 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.022 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.021 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.020 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.019 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.018 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.017 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.016 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.015 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.014 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.013 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL3.02_5.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL4.02_6.012 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.011 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.010 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.009 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.008 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.007 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.006 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.005 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4 - BLOK A 6.NP
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CHL4.02_6.004 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.003 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.002 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL4.02_6.001 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL5.02_2.031 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_2.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.031 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL5.02_3.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL6.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL6.02_6.020 Vnit%ní kazetová jednotka  - Qch = 2,5kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL6.02_6.021 Vnit%ní kazetová jednotka  - Qch = 2,5kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL7.02_2.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7 - BLOK C2 2+3.NP

CHL5 - BLOK C1 2+3.NP

CHL6 - BLOK C1 6.NP
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CHL7.02_2.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.057 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_2.058 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL7.02_3.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL8.02_4.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_4.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8 - BLOK C2 4+5.NP
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CHL8.02_4.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 3,6 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.046 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.047 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.048 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.049 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.050 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.051 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.052 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.053 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.054 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.055 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.056 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.057 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.058 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.059 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.060 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL8.02_5.061 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL9.02_6.022a Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.025 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.026 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.027 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.028 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.029 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL9.02_6.030 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.01.01 Venkovní kondenza&ní jednotka AUTONOMNÍ
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 - OCELOVÁ KONSTRUKCE NA ST$E�E            - 
PROSTUPY KONSTRUKCEMI

CHL10.02_4.032 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.033 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_4.143 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10 - BLOK C1 4+5.NP

CHL9 - BLOK C2 6.NP
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CHL10.02_5.034 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.035 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.036 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.037 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.038 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.039 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.040 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.041 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.042 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.043 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.044 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU

CHL10.02_5.045 Vnit%ní kazetová jednotka - Qch = 1,7 kW INFRA OVLADA"
 - SILOVÉ NAPOJENÍ                                    * 
JI�T#NÍ                  

 * ODVOD KONDENZÁTU
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