VYKRES ZAKLADU A OPLOCENI
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OPLOCENI
POPIS:

VIZ. STANDARD V/Z.34
ZOPLOCENI BUDE KOTVENO DO ZAKLADOVE DESKY OBJEKTU SO—70
MATERIAL:
1 — SLOUPEK — OCELOVY PROFIL JACKL 80x80x5 mm (11,40 kg/m), délka cca 1,90m, podet 9ks, celkem = 203,94 kg
2 — KOTEVNI PLOTNA — P7 180/180 mm, tl. 7 mm (1,78 kg/ks), podet 9ks, celkem = 16,02 kg
KOTVA PLOTNY SLOUPKU 4x ZAVITOVA TYC M10 VLEPIT DO VRTU TMELEM (napt. HIT-RE 500 DLE PREDPISU HILTY).
3 — NAPINACI DRAT — 83,15 mm, délka cca 3x 19,2 m, celkem délka = 57,6 kg
4 — PLETVO CTYRHRANNE — oka 40/40 mm, pramér 2,2 mm, &itka 1,8m, délka 19,2m
5 — RAM BRANKY OPLOCENI — svafenec z profilt jackl 40x40x5 mm, délka cca 10,7 m, hmotnost 5,12 kg/m, celkem 54,8 kg
VOLNE KONCE ZASLEPIT.
POVRCHOVA UPRAVA DLE STANDARDU.

ZAKLAD
POPIS:

VIZ. STANDARD G.17

ZAKLAD BETON TRIDY C 16/20, TL. 400 MM

VWZTUZ KARI SITE  OKA 100/100, 8/8 MM PRI OBOU POVRSICH, 50 MM POD HORNIM POVRCHEM.
POVRCH STAHNOUT OCELOVYM HLADITKEM.

SKLON MAX 1 KE KRAJUM DESKY.

STERKOVE LOZE TL. 300 MM, ZRNITOST 30-50, HUTNENO PO MAX 200 MM NA TLAK ZAKLADOVE SPARY.

LEGENDA HMOT:

STERKOPISEK NEBO BETONOVY RECYKLAT
FRAKCE: 30-50, HUTNENO lo=min 0,85

NASYP

PUVODNI ZEMINA BETON C 16/20

PUDORYS ZAKLADOVE DESKY
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POZNAMKY:

MINIMALNI ROZESTUP MEZI ZASOBNIKEM, ODPAROVACEM, PLOTEM, A STENOU MUSI BYT 0,60 MV.

VE VZDALENOSTI DO 5M OKOLO WWSTUPU KAPALNEHO PLYNU MUSI BYT KANALIZACNI SACHTY HERMETICKY

UZAVRENY.

PRI SKLADOVANI KYSLIKU NESMEJI BYT ZADNE HORLAVE MATERIALY V OKRUHU 10 M.

TECHNICKA DATA ZASOBNIKU:
— ZASOBNIK VT6

— OBJEM 6,1 m3

— VYSKA 5,77 m

— PRUMER 1,80 m

— HMOTNOST 4700 kg
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