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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev projektu: Vegetacni apravy - Rekonstrukce objektu Katefinska 17 pro CMTF UP v Olomouci
Objekt : Katefinska 17, k.a. Olomouc mésto

Zpracoval: Ing. Petra Moryskov4, Ing. Aneta Vecerova

Datum: 9/2017



2.  NAVRH RESENI

EXTERIEROVA ZELEN
NéplIni ndvrhu feseni vegetacnich prvki je ozelenéni prostoru teras u objektu Katefinska 17 v

Olomouci. Jsou navrzeny nadoby ze difeva s plastovou vyplni na miru, které budou osazeny
kvetoucimi i stilezelenymi kefi, popinavymi rostlinami, travinami i kvetoucimi kvétinami. Jako
dominanta kvétinace zapusténého pod troven terasy byla navrZena vicekmenna solitéra btizy Betula
utilis “Jacquemontii’, vypéstovana ve velikosti 200 - 220 cm, kterd bude podsazena okrasnymi druhy
stalezelenych travin, kvetoucimi trvalkami a kapradinami.

U druhé terasy v 5NP potom bodovéa mobilni zelen s identickou vysadbou kefd, travin a kvetoucich
trvalek.

Vysadba rostlin by méla vytvofit pffjemnd zakouti a zvlasté v letnim obdobi vyrazné zlepsi
mikroklima prostor. Vysadby budou zamul¢ovany kamennou drti frakce 4-8. Zvoleny jsou druhy
rostlin, které jsou vhodné pro danou oblast, klimatické podminky a orientaci ke svétovym strandm.
Rostliny jsou zvoleny tak, aby zdobily prostor, svou proménlivosti a zvlasté svym kvétem, po celou
dobu vegeta¢niho obdobi, traviny a stélezelené i mimo néj.

3. TECHNOLOGIE ZAKLADANI VEGETACNICH PRVKU

Nové vysadby jsou podrobné specifikovany na samostatném vykrese - Osazovaci plan.
Pouzité technologie pro zakladani navrZenych sadovych tprav musi pfedevsim respektovat nize
uvedené oborové CSN:

CSN'839011-  Technologie vegetagnich tGprav v krajiné - Prace s padou
CSN 839021 -  Technologie vegetagnich tGprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN'839031-  Technologie vegeta¢nich tiprav v krajing - Travniky a jejich zakladani

CSN 839051 -  Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni
plochy
CSN 839061 -  Technologie vegeta¢nich tGprav v krajiné - Ochrana stromt, porostii a vegeta¢nich

ploch pii stavebnich pracich
CSN 464901 -  Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin
CSN 464902 -  Vypéstky okrasnych dfevin - Spole¢nd a zakladn{ ustanoveni

Jakost a kvalita sadovnického materidlu: Materidl bude v béznych skolkatskych velikostech, prvni
jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Postup zakladani sadovych tprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 -
Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Vysadba listnatych stromu

Koncepce



Navrzeny vicekmenny tvar stromu bfizy (Betula) je koncepéné umistén jako soliterni dominanta
terasy, ktera bude zdobit prostor svou barvou borky, listem a v podzimnim obdobi i vyraznym
zbarvenim.

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetacnich tGprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Réamcova technologie vysadby:

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené v rozpoctové ¢asti dokumentace. Pro vysadbu
bude pouzit vicekmenny soliter stromu o velikosti 200-220 cm. Strom musi byt prvni jakosti CSN 46
4902 dobte zapéstovany pro dany druh. Sazenice musi byt min. 2x-3x pfesazované.

Pfi realizaci bude kladen ddraz zejména na vysadbu stromt a jejich spravné zalozeni.
Realizace bude probihat do pfipravenyczh nddob a prostor, kde ve spodni ¢asti bude drenaz
oddélena od péstebniho substratu filtracni vrstvou (geotextilie). Velikosti jam budou adekvatné
pfizptisobeny pouZzitému materidlu. Pro listnaté stromy velikosti do 250 cm je doporucena velikost
jamy 0,05 - 0,4 m3. Nebude provadéna vyména pldy. Strom bude pfihnojen 4 tabletami pomalu
rozpustného hnojiva a zalit cca 100 1 vody.

Tabulka — stromy

cislo nazev pocet Velikost typ
1 1 Vicekmen 200-250 zemni bal,
Betula utilis “Jacquemontii” kontejner




Vysadba keft

Koncepce
Vysadba mobilni zelené ket a také jako vrchni etaz pro kvetouci trvalky a traviny.
Navrzeny jsou zajimavé druhy svym kvétem i listem.

Réamcova technologie vysadby:
Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegeta¢nich
tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Kefe budou sazeny plosné do fady (viz vykres).

Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté, uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt
z doméci produkce prvni jakosti CSN 46 4902 (2-3x piesazované). U keiti bude pouzit
kontejnerovy sadovnicky material o velikosti 40-60 cm.

Kete budou vysazovéany do jamek o velikosti 0,05 - 0,125 m® a 0,02 - 0,05 m’. Kefe budou
pfi vysadbé dikladné zality (10 1/ ket). U ket Hydrangea arborescens “Anabelle” je nutné provadét
kazdoro¢ni fez pro podporu kveteni, u ostatnich ket fez udrzovaci.

o stalezelené se krati dle pozadavk v priibéhu cca dubna/kvétna a podle
potfeby i v srpnu
e popinavé rostliny - sefiznout uschlé ¢asti

Tabulka — kefe

ndazev pocet Velikost typ
Hydrangea arborescens "Anabelle” 4 40-60 kontejner
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken” 3 40-60 kontejner
Hedera helix (popinava rostlina) 7 20-40 kontejner
Celkem ket celkem 14 ks
kefe vel. 20 - 30 cm celkem 7 ks
kete vel. 40 - 60 cm celkem 7 ks
Vysadba trvalek a travin

Koncepce

Trvalkové zahony s travinami pro ozelenéni terasy. Jsou navrzeny trvalky a traviny
pfirozené vyskytujici se na polostinném az stinném stanovisti.

Navrzené vytrvalé rostliny jsou zvoleny tak, aby jejich kvét a list zdobil prostor po celou
dobu vegeta¢niho obdobi, a ty které nejsou ndrocné na péstovani v feSeném tzemi a
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odpovidaji klimatickym a stanovistnim podminkam.

Technologie zakladani

Vysadba rostlin:

- Hloubeni jamek bez vymény ptdy do 0,01m3

- Trvalky se vysazuji po cely rok, pokud neni ptida zamrzla. Vysadba probiha do rostlého
terénu, neni nutnd vymeéna substratu.

- Pfed vysadbou probéhne rozvrzeni vysadeb dle osazovaciho planu.

- Poté probiha vysadba rostlin do stejné hloubky jako v kontejneru.

- Zamulc¢ovani kamennou drti ve vrstvé do 3 cm. Neptihrnovat tplné az k rostling, Spatné
by se rozrustaly!

- Po vysadbé je nutné rostliny zalit 401/ m2 (dostatecna zalivka 2litry /ks).

Rozvojova péce:
- Zajisténi dostatecné zalivky v dobé ujimani rostlin po vysadbe.
- Kontrolovat pfihrnuti kamenné drti.
- Na jafe (bfezen) odstranéni odumftelych ¢asti rostlin
e u travin je vhodné rostlinu zbavit odumftelych list(i a kvéth (deschampsia -
osttihat stara kvétenstvi)
e odstranit odumfelé ¢asti rostlin
- V ptipadé odumfeni jedincti bude provedena ndhrada.

Tabulka - trvalky, traviny

rostlina Pocet ks celkem

Deschampsia caespitosa ‘Palava’ - metlice ks 17
Aquilegia caerulea ‘Spring Magic White’ ks 14
Hakonechloa macra’Aureola’ - rakosovka ks 2
Astrantia major ‘Ruby Cloud - jarmanka ks 3
Astrantia major "‘Alba’ - jarmanka ks 4
Helleborus niger - cemerice ks 10
Matteucia struthiopteris— pérovnik ks 7
Carex morrowii “Ice Dance’ - ostfice ks 12




NAVRH RESENI

INTERIEROVA ZELEN
Navrh feSeni vegetacnich prvka zahrnuje i ozelenéni interiéru budov a to ozelenéni prostoru

schodisté zavésnymi nadobami a v prostoru vyukovych mistnosti ozelenéni rostlinami
umisténymi ve sklenénych nadobach.

Rostliny v prostoru schodisté budou péstovany hydroponicky v zavésnych nadobach (dekorativni
obal) s vnitifnim péstebni nadobou. Jsou navrzeny prevazné pnouci druhy rostlin.

Ve vyukovych mistnostech budou rostliny péstovény také hydroponicky ve sklenénych nadobach
bez dalsi vnitini péstebni nadoby. Jsou navrzeny rostliny trsnaté i pnouci pro ozelenéni zavésnych
lanek.

TECHNOLOGIE ZAKLADANI A PESTOVANI VEGETACNICH PRVKU

Hydroponie
Hydroponie je moderni zplisob péstovani okrasnych rostlin, ktery je vysoce dekorativni, ¢isty a

hygienicky, je zvlasté vhodny do vefejnych prostor. Podstatou hydroponie je péstovani rostlin bez
pady v zivném roztoku, kde upevnovaci funkci pIni expandovany jilovy granulat - keramzit nebo
zeolitovy substrat.

Zvolené rostliny by méli byt zapéstované v Zivném roztoku.

Hydroponické péstovani — Pro prostor schodisté

1. Dekorativni nadoba - obal, vodotésnd nddoba pro vloZeni péstebni nadoby s
rostlinou, nebo vice rostlin a vodoznaku.

2. Keramzit (jil expandovany pii vysokych teplotach) - fixuje rostlinu (nahrada ptdy).
Z povrchu keramzitu rostliny pfijimaji vodu a Ziviny.

3. Péstebni nadoba, v které jsou rostliny zasypany keramzitem, s otvorem pro
vodoznak slouZzi pro jejich péstovani a transport. (rostliny v této naddobé ztstavaji i
po vysadbé)

4. Silna zdrava rostlina v idealnich podminkach.
5. Vodoznak, ktery ukazuje hladinu Zivného roztoku.

6. Zivny roztok ptipravujeme bud’ fedénim tekutych hnojiv a ptidavame ho pti kazdé
zalivce, nebo k rostlindm davkujeme iontovyménné hnojivo LEWATIT HD5, které
zajisti vyZzivu az po dobu 6 mésica.

Hydroponické péstovani - Sklenéné nadoby

1. Sklenénd nadoba - Péstebni nddoba, v které jsou rostliny zasypany zeolitickym
substratem

2. Zeolitovy substrat (Cisté mineralni smési zeolitovych minerdld a sope¢nych tufd,
které jsou vododrzné, chemicky i fyzikdlné stalé, pevné a cisté, bez obsahu
Skodlivych latek a recyklovatelné) - fixuje rostlinu (ndhrada ptdy). ZEOSTRAT,
Zeoponic.



3. Silna zdrava rostlina v idedlnich podminkach.

4. Zivny roztok ptipravujeme bud’ fedénim tekutych hnojiv a p¥idavame ho pii kazdé
zalivce, nebo k rostlindm davkujeme iontovyménné hnojivo LEWATIT HD5, které
zajisti vyZzivu az po dobu 6 mésicti.

Pfi tomto péstovéani chybi vodoznak! Rostliné davkujeme zélivku pravidelné a v mensich davkach

(cca 2x tydné nebo dle potteby)! Zivny roztok vzdy do max vyZe cca 1/3- 2 substratu!

Tabulka - interiérové rostliny

rostlina Pocet ks celkem

Scindapsus aureus (Hanging plant) ‘e A
Marantha leuconera / Spathiphyllum mont blanc ‘s ]
Nephrolepsis exaltata ks 2
Tetrastigma sp. (120) ks 2
Tradescantia zebrina /Cissus ellen danica ks 1
Adianthum raddianum ks 4
Fittonia albivensis ks 3
Ficus repens 'Sunny” (Hanging plant) ks 3
Hedera Montgomery (Hanging plant) ks 2
Pteris ensiformis ks 4
Cyperus papyrus / Cyperus alternifolius ks 1

Ukazka - Hydroponie s vnitini péstebni nadobou a vodoznakem

| vodoznak - ukazatel stavu vody
8] E%e ’C substrat - keramzit
8 S vnitfni péstebni nddoba

hydroponicka viozka - vyjimatelny
zasobni prostor

vnéjsi dekorativni nadoba



Ukézka exteriérovych péstebnich naddob - terasa v 5NP
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