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ČÁST ODDÍLU DOKUMENTACE:
B3 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI BISTRO

AKCE: Modernizace a dobudování přízemí části
objektu č. 47 PřF UP Olomouc - Holice

OZN. PRVKU NÁZEV PRVKU POČET KUSŮ

ROZMĚRY: UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH:

PARAMETRY A POPIS:

STANDARDY:

VYOBRAZENÍ:

TYP / ATYP

2 700

46 857 18 858 18 857 46

46 2 608 46

30
0

28
2

18

46 857 18 858 18 857 46

2 700300

282 18

2 4
00

10
0

46
42

7
18

42
7

18
42

8
18

42
7

18
42

7
46

18 282
18 246 18

2 700

2 4
00

10
0

2 3
00

10
0

46
2 2

08
46

42
7

18
42

7
18

42
8

18
42

7
18

42
7

sokl 100
hliník elox
zapuštěný 18

sokl 100
hliník elox
zapuštěný 18

spojení rámu
na ozub typ
cink a rybina

spojení rámu
na ozub typ
cink a rybina

600

2 296 4 296 2

18
56

4
18

60
0

18
58

2

18 273 18 291

2 0
00

10
0

18
21

4
18

1 3
82

18
23

2
18

18 582

18 546 18

600

18 564 18

600 600

tyč na ramínka

stasvitelná
police

stasvitelná
police stasvitelná

police

stasvitelná
police

stasvitelná
police

stasvitelná
police

sokl 100
zapiuštěný vpřefu 18
plech hliník elox

sokl 100
zapiuštěný vpřefu 18
plech hliník elox

sokl 100
zapiuštěný vpřefu 18
plech hliník elox

válcová otočná knobka
s cylindrickým zámkem
nerez satin

válcová otočná knobka
s cylindrickým zámkem
nerez satin

válcová otočná knobka
s cylindrickým zámkem
nerez satin

tyč na ramínka
tyč na ramínka

bude nutné
police zpevnit
nebo zesílit
a zakotvit

bude nutné
police zpevnit
nebo zesílit
a zakotvit

Materiál rámu - masiv 46 mm, dřevina modřín, kresba dřeva svisle a podél, horní nároží spoje na ozuby (cink a rybina)
Materiál  zad  - dýchovaná laťovka 18-19 mm, povrchová dřevina modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle,
Material ppolic a příček - dýhovaná laťovka 19 - 19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle
zvážit zesílení polic pro větší únosnost, např. skrytým zafrézovaným L nebo T profilem
druhá možnost je zesílení polic a podpora středem police na zkrytý trn, kotvaný do příčky za zády polic
police ponesou váhu plných nápojových plastových lahví 2 l, 3x 8 - 9 lahví 1 police, t.j. 54 kg na polici
Material soklu - konstrukční deska 18 mm, vpředu soklový plech hliník elox, sokl zapuštěný 18 mm pod hranu dvířek a čel

Ošetření dýhy a dřeva - sealer matný průhledný s možností omývání  - sealer voděodolný omyvstelný

POZOR!! POUZE PROJEKTOVÉ ROZMĚRY
PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBĚ A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3,  ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7,
ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

NB-06
NB-07

POLICOVÝ REGÁL ZÁZEMÍ
ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇKA ZAMĚSTNANCŮ

1
1

2700 x 300  v. 2400
600 x 600, v. 2000

1.32ATYP

PŮDORYS POLICOVÉHO REGÁLU NB-06

PODÉLNÝ ŘEZ REGÁLEM
PŘÍČNÝ ŘEZ

REGÁLEM

ČELNÍ POHLED NA REGÁL

AXONOMETRIE REGÁLU

ZNÁZORNĚNÍ KRESBY DŘEVA

PŮDORYS ŠATNÍ SKŘÍNĚ

ŘEZ PŘÍČNÝ ŘEZ PODÉLNÝ

POHLED ČELNÍ

AXONOMETRIE

SCHÉMA KRESBY DŘEVA
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