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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

LEGENDA

Dozdívky obvod.pláště - keramické tvarovky P10 na maltu M5

Stávající zděné konstrukce

Stávající žb konstrukce

Hliníkový obklad

Sádrokartonová stěna

Čisticí zóny

Nové zdivo nenosných příček tl.100mm, 150mm,175mm a200mm

Vybavení interiéru

z keramických tvarovek, na matlu pro tenké spáry

Betonové zídky - obklad travertin

Terasová prkna 250x2000mm

Kamenný obklad- travertin cca 900x600x25mm
pro zavěšení

Prostý beton C12/15

Železobeton C20/25 X2

VÝPIS PŘEKLADŮ

PRO PŘÍČKY tl.150mm  , PRO OTVOR max. 900mm - H=125mm
ULOŽENÍ DO 10mm TLUSTÉHO  LOŽE Z CEMENT.MALTY; ULOŽENÍ  min.120mm PO OBOU STRANÁCH

KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD  SPŘAŽENÝ VYPLNĚNÝ  ŽELEZOBETONEM S VÝZTUŽÍ Ø8mm

150x124x1500mm, KS 8
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dřevěný obklad kladený na svislo š. 2825mm
rozměr 1250x2600mm - dle výběru architekta
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1)  Před vstupem do budovy bude provedena betonová plocha o vel.1500x1900mm a 1500x2700mm pro zapuštěnou rohož 
1. čistící zóny v  rámu - Z/13 a Z/15. Betonová plocha z betonu C30/37 XF4, XC4 s 2x KARI sítí Ø6/100xØ6/100.
Odvodnění plochy viz - PD ZTI. Na rám bude navazovat zpevněná plocha viz - PD IO 02

POZNÁMKY

2)  Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí chrličů a bude zachytávaná do jímacích šachet - ŽB skruže,  
vyplněné hrubozrnným materiálem - viz PD SO 01 - ZTI

3)  Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, 

Pod dlaždicemi bude proveden štěrkový podsyp - viz IO 05.
4)  Sadové úpravy a zpevněné plochy - viz samostatné části PD.

- rastr 1500x1500mm.

5)  Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, 
- rastr 1500x1500mm.

pozink.pl.150x5mm
Obruba záhonů
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6)  Do příček SDK v m.č. 1.31 a 1.32 osadit výztuhy pro kotvení vybavení bistra. Umístění a nosnost dle jednotlivých částí vybavení.
7)  Do opláštění sloupků v m.č. 1.42  z SDK osadit výztuhy pro kotvení radiátorů - dle typu a umístění.
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Náhrada trávníku - viz PD - IO 05

Valouny - viz PD - IO 05

Vodní prvek - viz PD - IO 05

Nový trávník - viz PD - IO 05

Kvetoucí trvalkové záhony - viz PD - IO 05

Dlažba - 200x200x80mn

Nová výsadba dřevin  - viz  PD - IO 05

Stávající dřeviny

Velkoformátová dlažba - 800x400x100mm

Dvouřádek kamenné kostky - viz  PD - IO 02

 - viz  PD - IO 02

- viz  PD - IO 02

Obruba záhonů - ocelová pásovina 150/5mm

Obnova trávníku - viz PD - IO 05

- viz PD - IO 05
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8)  Opláštění kabelových žlabů SDK v m.č. 1.39, 1.40 a 1.41 pod stropem - plocha celkem 18m .2
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2x Ø6-350
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výztužný prvek Murfor

1x 100mm kotvení do stěny řada D´

výztužný prvek Murfor
RND/Z pozink - š. 100mm, Ø 4mm, dl. 3050mm
celk. ks 30; hmot. 1 ks = 0,895kg
kotevní trny Ø6-350
celk. ks 72;  hmot. celk. 6kg
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