
Dřevotřísková deska laminovaná dekorativní folií 
 
1. Informace o výrobku 
Nosnou deskou je třívrstvá plošně lisovaná dřevotřísková deska vyráběná 
ze specielně tříděných dřevěných třísek pojených vysoko kvalitní močovinoformaldehydovou 
pryskyřicí (UF). Oboustranně broušená deska je opatřena 
povrchovou úpravou laminováním dekorativní melaminovou folií.  
 
2. Informace o složení 
 
Informace o složení dřevotřískové desky 
Dřevní hmota - dřevo listnaté, jehličnaté (> 90%) 
UF 
Parafin 
Tužidlo – nitrát amonný 
 
 

3. Informace o vlastnostech 
 
Požadavky na obecné vlastnosti 
Laminované desky musí odpovídat svými vlastnostmi obecným požadavkům uvedených 
v ČSN EN 14322 (požadavky na laminované desky pro vnitřní použití): 
- Rovinnost - Vady povrchu 
- Odolnost proti poškrábání, tvoření skvrn, vzniku trhlin 
- Vzhled 
- Odolnost proti oděru 
- Přídržnost povrchu 
 
Hygienické požadavky 
Směrnice DiBt 100 – „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle 
úniku formaldehydu„ 
 
Požární vlastnosti 
Celková klasifikace D-s2,d0 podle normy EN 13501-1. 
 


