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KATEDRA - mala_ D61
Vybaveni: Katedra je navrzena jako dievény stll z bukové piekliky tl. 24 mm, s plnymi boky, pinym ¢elem. Je doplnéna
STOLNI ZASUVKOVY ZAPUSTENY BLOK - z eloxovaného hliniku, 8 - modulovy, v panelu osazeny barevnym kontejnerem z laminované DTD desky tl. 18 mm pro zafizeni AV techniky. Pracovni deska stolu
moduly: 2x 230V, 1x tlagitko on/off, 2x UTP, 2x USB, 1x HDMI, rozmé&r panelu: 87,5 x 285, rozmé&r je pokryta nabytkovym marmoleem tl. 2mm - pfirodni, pfijemny barevny povrch - stlil pak bude ctit koncept
instala&niho otvoru: 275 x 67 , barva stiibrna celkového interiéru (v kancelafich dfevéné pracovni desky, v u¢ebnach barevné -lamino, marmoleum) .
PRUCHODKA PRO KABELY - hlinikova, priimér 70 mm Specifikace pfirodniho linolea viz priivodni zprava. PRACOVNI DESKA STOLU BUDE S BOKY STOLU
HORIZONTALNI KABELOVY ZLAB - 10x20cm, provedeni plech, hlinik SPOJENA NA SRAZ - NA POKOS (UHEL 45 °), nebudou tak vznikat v rozich zbyteéné spary, spara u srazu
MRIZKA - tahokov hlinikovy TR 16/8 x 1,5, bude lehce zbrousena. Ostatni prvky - lub stolu, kontejner budou do hlavni hmoty stolu vioZeny, odsazeny
Barevnost: 0 50 mm od hrany stolu.
nabytkové marmoleum: NCS koéd S 7005-Y80R . .
Lamino: dle podlazi BARVY BUDOU VYVZORKOVANY A ODSOUHLASENY V RAMCI AD!!
1NP, 3NP - Pantone 7527 C POUZITA PREKLIZKA BUDE BUKOVA.
- 2NP,4NP - NCS S 6020-B30G POVRCHOVA UPRAVA DREVENYCH PRVKU - TVRDY VOSKOVY OLEJ, DO VNITRNICH PROSTOR, NA
KOVANL: o o o _ , N BAZI PRIRODNICH OLEJU A VOSKU - MIKROPOREZNI, MATNY, BEZBARVY !!
g:v/ejy,:viavesy pro standartni vyuZiti, celokovové, thel otevieni 110°, s integrovanym tlumi¢em dorazu MINIMALIZOVAT RADIUS HRANY PREKLIZKY - POKUD NENi ZOBRAZENO JINAK, RADIUS r= 2mm
s/ dvitka
Vodici systém zasuvek: koleckové vedeni, samodoviraci technika se zadni aretaci, oboustranné nucené ( 8/_\ ‘?f\'
vedeni !
Uchytky; vizTZ jecmen studio - MgA., Ing. arch. Lukas Blazek, Subova 33, 779 00 Olomouc, CKA 03 674, lukasblazek@jecmen.com )
. ! . . P v s v - Iy - tel. +420 608 480 997, IC: 739 51 455, DIC CZ8006245313 ~ www.jecmen.com
Zamek: cylindricky zamek na Kli¢ - zvlast uzamykatelna dvirka a zasuvka ~SSPOVESNT PROTET AT oA s o Lo Baier. SeLo ST SoTa 1008
VYPRACOVAL: Ing.arch. Lucie Vyhlidalova, Ing.arch. Eva Blazkovda  DATUM 09/2019
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