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03 Tabulka mistnosti 3.NP
C. Nazev mistnosti Plocha S\’Igtla Naslapna vrstva Povrchova uprava zdi Povrchova uprav
(m2) vysSka stropu
3.01 | Schodisté 22,19 3100 - - -
3.02 |Chodba 13161 |2600 PVC J_adrova’+ Stukova omitka | Mineralni kazetovy
filcovana podhled
3.03 | Udebna 39,64 2900 PVC J_adrova'+ Stukova omitka | Mineralni kazetovy
filcovana podhled
3.04 | U&ebna 40,32 2900 PVC J_adrova'+ Stukova omitka | Mineraini kazetovy
filcovana podhled
3.05 | Seminarni mistnost 42,98 2900 PVC J_adrova'+ Stukova omitka | Mineralni kazetovy
filcovana podhled
3.06 |Kancelaf 2722|2900 Zatszovy koberec | 2adrova + Stukova omitka | Minerdini kazetovy
filcovana, keram. obklad podhled
3.07 | Kancelar 12,86 |2900 Zatszovy koberec | 22drova + Stukova omitka | Minerdini kazetovy
filcovana podhled
3.08 | Kancela 11,94 | 2900 Zatssovy koberec | 22drova + Stukova omitka | Minerdini kazetovy
filcovana podhled
3.09 | KancelaF 11,99 2900 Zatszovy koberec | radrova + Stukova omitka | Mineralni kazetovy
filcovana podhled
3.10 | KancelaF 11,99 |2900 Zatszovy koberec | radrova + Stukova omitka | Mineralni kazetovy
filcovana podhled
352,74 m?

Lokalni zvyseni podhledu v m.¢. 3.02 na 2 800 mm.

Legenda:

Stavajici zelezobetonové konstrukce

Stavajici nosné a obvodové konstrukce

Stavajici nenosné konstrukce

Nové zdéné pricky z pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm

Stavajici kazetovy podhled z mineralnich kazet 600x600 mm

Novy kazetovy podhled z mineralnich kazet 600x600 mm

. Resena ¢ast podlazi

Legenda:

Obecné prace:

- Po provedeni demontéznich a bouracich pracech provést vySkové zaméfeni podlahy.
V pfipadé velkych nerovnosti, které nebude mozno srovnat samonivelaéni stérkou,

provést lokalni vybrouseni podlahy, pfipadné jeji vybourani.
- Lokalni vyspraveni skladby podlahy dle potfeb (odhad 10% plochy).

- Na stavajici podlahu bude provedena penetrace a samonivelacni stérka (odhad t.2-20 mm).

- Podlahy budou doplnény soklovymi listami vySky min. 40 mm.

- Lokalni vyspraveni omitek jadrovou omitkou (vétSi nerovnosti, zapraveni po bouracich

pracich, drazkovani, prostupech a pod., odhad 20% plochy).

- Finalni povrchova Uprava stén (novych, stavajicich) bude provedena celoploSnym Stukovanim.

- Do¢asné pricky (uzavieni stavenisté na 3.NP).

- Dozdivka dvernich otvord.

OO WN -~

Preklady:

Pr1 - Ytong NEP 150-1250 - Bks
Pr2 -2xL60x6, dl. 1 300 mm, -2ks
po vybourani otvoru provafit spodni pasnice pfilozkami z P5

Dozdivky po vybouranych dvefich ve sténach tl. 150 a 400 mm

- Hranu podhledu ukoncit ve vzdalenosti od oken tak, aby je bylo mozné pIné otevfit.
- Sparu mezi okennim panelem a zdivem vyplnit montazni pénou, ukoncit zacistovacim profilem.
- SDK kufr pro vedeni kabelaze. Sitka cca 300 mm, S.H.=2 600. Rozmér pfizpusobit kabelovym Zlablm.

- Pozarni SDK kufr (obklad) kabelovych Zlabu, profil cca 300x500, pfizplsobit kabelovym zlabim.
Pozarni odolnost 60 minut (2x RF(DF) tl. 15 mm na kovové konstrukci).

Revize Popis revize

Datum Podpis

+0,000 = podlaha 1.NP (214,00) m n.m., Balt p.v.
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