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SO 01DPS OBECNÁ POZNÁMKA1449 D.1.1 AS-600.0

KNIHA DETAILŮ ZNÁZORŇUJE PRO DODAVATELEL ZÁVAZNÁ ŘEŠENÍ V ROZSAHU DESIGNU DETAILU.
JEDNÁ SE POUZE O SCHEMATICKÁ ZNÁZORŇENÍ. POKUD NENÍ NĚJAKÁ ČÁST ZKRESLENA NEBO ZNÁZORNĚNA DOSTATEČNĚ, ALE JE NORMATIVNĚ 
POŽADOVÁNA, NEBO JE SOUČÁSTÍ DOBRÁ PRAXE, JE ZHOTOVITEL POVINEN TAKOVOUTO SKUTEČNOST PŘEDPOKLÁDAT. 
SCHEMATA NENAHRAZUJÍ DÉÍLENSKOU DOKUMENTACI.
STAVBYVEDOUCÍ JE ZODPOVĚDNÝ ZA KOORDINACI PROFESÍ. JE ZDOPOVĚDNOSTÍ STAVBYVEDOUCÍHO, ABY URČIL HRANICE JEDNOTLIVÝCH DODÁVEK 
TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY VŠECHNY DETAILY NA STAVBĚ BYLY FUNKČNÍ PO STRÁNCE TECHNICKÉ, STATICKÉ, TEPELNĚTECHNICKÉ A AKCEPTOVATELNÉ 
PO STRÁNCE ESTETICKÉ. TENTO POŽADAVEK PLATÍ TAKÉ PRO DETAILY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ KNIHY DETAILŮ.



1NP

+0,000

2,00%

- 250mm SKLADBA PODLAHY
- 300mm ZÁKLADOVÁ DESKA VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 40mm OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 1,5mm HYDROIZOLACE
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 100mm PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2 XA1 VČ. JEDNOVRSTVÉ KARISÍTĚ 6/100/100
- PILOTOVACÍ ROVINA
- ROSTLÝ TERÉN

AS-601
2

DRENÁŽ, PERFOTOVÁNÉ PVC POTRUBÍ DN 150

BETONOVÝ ŽLAB

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 16-32 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

-80 mm VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 1200/800
-40 mm KAMENIVO DRCENÉ 4/8
-150 mm ŠTĚRKODRŤ
-(450 mm) VÝMĚNA PODLOŽÍ
  VIZ SO 04.1

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

KOTVA FASÁDY

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. TL. 4 mm, 
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

PLNÝ PANEL, JÁDRO XPS, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝ 
AL OPLECHEM TL. 2 mm

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 kg/m3

IZOLAČNÍ TROJSKLO

SLOUPEK LOP

VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE
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OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLOVÁ PÁSKA

L-PLECH 100/20, 
PŘIŠROUBOVANÝ PO 150 mm

PODKLADNÍ PLECH PRO NATAVENÍ HI

VÝZTUŽENÍ PODKLADNÍHO PLECHU

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. TL. 4 mm

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁSEK

SOKLOVÝ PROFIL (KONKRÉTNÍ TYP DLE VIZ 
SKLADBY PODLAH)

VYTAŽENÍ PODLAHOVINY DO FABIONU

L-PLECH 100/20, PŘIŠROUBOVANÝ PO 150 mm

PODKLADNÍ PLECH PRO NATAVENÍ HI

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLOVÁ PÁSKA

DODÁVKA STAVBYDODÁVKA 
PROSKLENÉ FASÁDY

SO 01DPS
SOKL LOP - TERÉN V

ÚROVNI 1NP
1449 D.1.1 AS-601

1 : 10

D 01 - SOKL LOP - TERÉN V
ÚROVNI 1.NP

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU ČAROU S 
JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



1NP

+0,000

DRENÁŽ, PERFOTOVÁNÉ PVC POTRUBÍ DN 150

BETONOVÝ ŽLAB

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 16-32 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 kg/m3

-80 mm VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 1200/800
-40 mm KAMENIVO DRCENÉ 4/8
-150 mm ŠTĚRKODRŤ
-(450 mm) VÝMĚNA PODLOŽÍ
  VIZ SO 04.1

- 250mm SKLADBA PODLAHY
- 300mm ZÁKLADOVÁ DESKA VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 40mm OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 1,5mm HYDROIZOLACE
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 100mm PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2 XA1 VČ. JEDNOVRSTVÉ KARISÍTĚ 6/100/100
- PILOTOVACÍ ROVINA
- ZÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
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- ZÁKLADOVÝ PAS VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 40mm OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 1,5mm HYDROIZOLACE
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 100mm PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2 XA1 VČ. JEDNOVRSTVÉ KARISÍTĚ 6/100/100
- ROSTLÝ TERÉN
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- 250mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- 50mm  OCHRANA HYDROIZOLACE - EPS100
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 1,5mm HYDROIZOLACE
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 250mm BEDNĚNÍ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZÁSYP

KERAMICKÝ OBKLAD

2x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ, TL. 12,5 mm

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 kg/m3

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CD A UD PROFILŮ

KOTVA FASÁDY

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. TL. 
4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

HLINÍKOVÝ KRYCÍ PLECH

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁSEK

L-PLECH 100/20, PŘIŠROUBOVANÝ PO 150 mm

SYSTÉMOVÝ SOKLOVÝ PROFIL 

Z-LIŠTA

PLNÝ PANEL, JÁDRO XPS, OBOUSTRANNĚ 
POTAŽENÝ AL OPLECHEM TL. 2 mm

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

PLECH S JEMNÝM DRÁŽKOVÁNÍM
(VIZ SPECIFIKACE PROSKLENÉ 
FASÁDY)
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PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLOVÁ PÁSKA

DUTINU VĚTRAT V ÚROVNI VNITŘNÍHO EPDM TĚSNĚNÍ

TVAROVANÁ HLINÍKOVÁ KAZETA

PAROTĚSNÁ PÁSKA EPDM BUTYL

SO 01DPS SOKL LOP - SNÍŽENÝ TERÉN1449 D.1.1 AS-602

1 : 10

D 02 - SOKL LOP - V MÍSTĚ
SNÍŽENÉHO TERÉNU

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU ČAROU S 
JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



1NP

+0,000

DRENÁŽ, PERFOTOVÁNÉ PVC POTRUBÍ DN 150

BETONOVÝ ŽLAB

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 16-32 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 kg/m3

- 250mm SKLADBA PODLAHY
- 300mm ZÁKLADOVÁ DESKA VIZ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 40mm OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 1,5mm HYDROIZOLACE
- 4mm NETKANÁ GEOTEXTILIE
- 100mm PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2 XA1 VČ. JEDNOVRSTVÉ KARISÍTĚ 6/100/100
- PILOTOVACÍ ROVINA
- ZÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
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KOTVA FASÁDY

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. 
TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

HLINÍKOVÝ KRYCÍ PLECH

VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁSEK

PLNÝ PANEL, JÁDRO XPS, OBOUSTRANNĚ 
POTAŽENÝ AL OPLECHEM TL. 2 mm

1,00%

NÁKLADOVÁ RAMPA

SDK DESKA TL 12,5 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z 
MINERÁLNÍ VATY

DUTINU VĚTRAT V ÚROVNI VNITŘNÍHO EPDM TĚSNĚNÍ

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

PLECH S JEMNÝM DRÁŽKOVÁNÍM
(VIZ SPECIFIKACE PROSKLENÉ 
FASÁDY)

L-PLECH 100/20, PŘIŠROUBOVANÝ PO 150 mm

OBOUSTRANNÁ BUTYLOVÁ PÁSKA

SO 01DPS
SOKL LOP - V MÍSTĚ

NÁKLADOVÉ RAMPY
1449 D.1.1 AS-603

1 : 10

D 03 - SOKL LOP - V MÍSTĚ
NÁKLADOVÉ RAMPY

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU ČAROU S 
JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



4NP

+12,500

- 2 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- 78 mm CEMENTOVÝ POTĚR
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- 20 mm KROČEJOVÁ IZOLACE
- 50 mm DESKY Z PĚNOVÉHO 

POLYSTYRENU

ROLETA

SOKL DLE SKLADBY

AKRYLÁTOVÝ POŽÁRNÍ NÁSTŘIK 
NA SPÁRY

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. 
TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

HLINÍKOVÝ KRYCÍ PLECH

SLOUPEK LOP

PAŽDÍK LOP

HLADKÝ PLECH

OCELOVÁ KOTVA

HYDROIZOLAČNÍ PROPOJ

TMELENÁ SPÁRA

TMELENÁ SPÁRA

MIN. VATA

PROFILOVANÝ 
PLECH S JEMNÝM 

DRÁŽKOVÁNÍM

HLINÍKOVÝ PLECH, 
TL. 2 mm

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

IZOLAČNÍ TROJSKLO

HLADKÝ HLINÍKOVÝ 
PLECH, TL. 2 mm

HLINÍKOVÁ TVAROVANÁ 
KAZETA, TL. 2 mm

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

ROLETA

PAŽDÍK LOP

SDK

ŽB MONOLIT. STROP
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DUTINU VĚTRAT V 
ÚROVNI VNITŘNÍHO 

EPDM TĚSNĚNÍ

FUNKCE ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

DUTINU VĚTRAT V 
ÚROVNI VNITŘNÍHO 

EPDM TĚSNĚNÍ

PAROTĚSNÝ PROPOJ

DODÁVKA STAVBYDODÁVKA PROSKLENÉ FASÁDY

SO 01DPS
NÁVAZNOST LOP V ÚROVNI

STROPU - KONVEXNÍ ČÁST
1449 D.1.1 AS-604

1 : 10

D 04 - NÁVAZNOST LOP V ÚROVNI
STROPU - KONVEXNÍ ČÁST

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE 
VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU 
TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



4NP

+12,500

OCELOVÝ POZINKOVANÝ 
PLECH TL. 2 mm

SLOUPEK LOP

PAŽDÍK LOP

HLADKÝ PLECH

OCELOVÁ KOTVA

PAŽDÍK LOP

- 2 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- 78 mm CEMENTOVÝ POTĚR
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- 20 mm KROČEJOVÁ IZOLACE
- 50 mm DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

ŽB MONOLIT. STROP

SDK

HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 2 mm

HYDROIZOLAČNÍ PROPOJ
(DTTO ELEMENTOVÁ FASÁDA)

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

TMELENÁ SPÁRA

TMELENÁ SPÁRA

MIN. VATA

PROFILOVANÝ 
PLECH S JEMNÝM 

DRÁŽKOVÁNÍM
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ROLETA

HLINÍKOVÝ PLECH, 
TL. 2 mm

SOKL DLE SKLADBY

AKRYLÁTOVÝ POŽÁRNÍ NÁSTŘIK 
NA SPÁRY

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. 
TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

IZOLAČNÍ TROJSKLO

HLADKÝ HLINÍKOVÝ 
PLECH, TL. 2 mm

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

DUTINU VĚTRAT V 
ÚROVNI VNITŘNÍHO 

EPDM TĚSNĚNÍ

DODÁVKA STAVBYDODÁVKA PROSKLENÉ FASÁDY

SO 01DPS
NÁVAZNOST LOP V ÚROVNI

STROPU - KONKÁVNÍ ČÁST
1449 D.1.1 AS-605

1 : 10

D 05 - NÁVAZNOST LOP V ÚROVNÍ
STROPU - KONKÁVNÍ ČÁST

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE 
VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU 
TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



5,00%

PAROZÁBRANU VYTÁHNOUT MIN. 150 mm NA ATIKU

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 mm
- PUR LEPIDLO
- EPS 100 S TL. 200 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2

- HYDROIZOLACE mPVC, MECHANICKY KOTEVNÁ

K 03

R01a

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO

R01c

KAMENIVO A SUBTRÁT ODDĚLIT GEOTEXTILIÍ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

SDK

HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 2 mm

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

ROLETA

ŽB MONOLIT. STROP

OCELOVÁ KOTVA

PAŽDÍK LOP

TMELENÁ SPÁRA

MIN. VATA

PROFILOVANÝ 
PLECH S JEMNÝM 

DRÁŽKOVÁNÍM

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

IZOLAČNÍ TROJSKLO

HLADKÝ HLINÍKOVÝ 
PLECH, TL. 2 mm

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 
TL. 22 mm

OPLECHOVÁNÍ, HLINÍKOVÝ 
PLECH TL. 2 mm
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DUTINU VĚTRAT V ÚROVNI 
VNITŘNÍHO EPDM TĚSNĚNÍ KONCE SLOUPKŮ VYPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ PRO 

OMEZENÍ CIRKULACE VZDUCHU

OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH MIN. TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 
TL. 22 mm

DODÁVKA STAVBYDODÁVKA PROSKLENÉ FASÁDY

KOTVENÍ ATIKY 2xL 80x80 mm 
á 500 mm

SO 01DPS LOP - ATIKA1449 D.1.1 AS-606

1 : 10

D 06 - LOP - ATIKA
POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE 
VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU 
TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS
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OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

2
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CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 mm

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12 mm

VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 
75

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU
- ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 175 mm + OMÍTKA

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU
- ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 115 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 
PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ, TL. 115 mm

OMÍTKA TL. 15 mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

SDK DESKA TL. 12,5 mm

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PRO 
PŘESNÉ ZDĚNÍ, TL. 175 mm

OMÍTKA TL. 15 mm
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BOD OTÁČENÍ

VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

BOD OTÁČENÍ

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ 
OPATŘENÍ V RASTRU AL FASÁDY, 
KTERÁ ZAJISTÍ POŽADOVANOU 
ZVUKOVOU OCHRANU R´w>47 dB)

32
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ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
(VÝMALBA, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ)

205

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 
PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ, TL. 175 mm

OMÍTKA TL. 15 mm

PROSTOR VYPLNIT PUR PĚNOU

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU
- V MÍSTĚ ŽB SLOUPU

75

22
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KOTVENÍ NA PŘÍMÝ ZÁVĚS

15 175 15

205

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

SDK DESKA TL. 12,5 mm

VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PRO PŘESNÉ 
ZDĚNÍ, TL. 175 mm

OMÍTKA TL. 15 mm
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VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ 
OPATŘENÍ V RASTRU AL FASÁDY, 
KTERÁ ZAJISTÍ POŽADOVANOU 
ZVUKOVOU OCHRANU R´w>47 dB)

BOD OTÁČENÍ

15 175 15

205

20

DILATACE FASÁDY MIN. 20 mm

20

HRANA PODHLEDU (ČERNÉHO PÁSU)

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PRO 
PŘESNÉ ZDĚNÍ, TL. 175 mm

OMÍTKA TL. 15 mm HRANA PODHLEDU (ČERNÉHO PÁSU)

20

SLOUPEK LOP V OTOČENÉ POLOZE

HRANA PODHLEDU (ČERNÉHO PÁSU)

SLOUPEK LOP V OTOČENÉ POLOZE

VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

2,0

12,5

12,5

12,5

50,0

12,5

12,5

12,5

2,0

15 175 15

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU
- PŘÍČKA V OBLOUKU

60
40

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU
- SDK TL. 205 mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 75

13

20

80 50 80

VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ 
OPATŘENÍ V RASTRU AL FASÁDY, 
KTERÁ ZAJISTÍ POŽADOVANOU 
ZVUKOVOU OCHRANU R´w>47 dB)

BOD OTÁČENÍ

HRANA PODHLEDU (ČERNÉHO PÁSU)

SLOUPEK LOP V OTOČENÉ POLOZE

IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

SDK DESKA TL. 12,5 mm

14,512,5 75,0 5,0 75,0 12,5

12,5

2,0

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW 
PROFILŮ 50

SDK DESKA TL. 12,5 mm

VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY

130

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW PROFILŮ 50

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ OPATŘENÍ V 
RASTRU AL FASÁDY, KTERÁ ZAJISTÍ POŽADOVANOU 
ZVUKOVOU OCHRANU R´w>47 dB)

BOD OTÁČENÍ

- U SDK PŘÍČKY TL. 200 mm ŘEŠIT NAPOJENÍ OBDOBNĚ JAKO SDK PŘÍČKU TL. 210 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE UKONČENA ŠIKMO 
40 mm OD ZADNÍ STRANY SLOUPKU, 2X OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKOU TL. 12,5 mm, VE VNĚJŠÍ VRSTVĚ SDK DESKY BUDE PROVEDENA 
STÍNOVÁ DRÁŽKA NA HRANĚ ČERÉHO PÁSU. ČERNÝ PÁS BUDE TVOŘEN PLECHOVÝM OBKLADEM.

- POKUD SE Z DŮVODŮ NÁVAZNOSTÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE NAVRHUJE PŘEDSTĚNA, BUDE ČERNÝ PÁS (VČ. STÍNOVÉ DRÁŽKY 
VE VNĚJŠÍ VRSTVĚ SDK DESKY) PROVEDEN AŽ NA TÉTO PŘEDSTĚNĚ. VIZ SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍČKY NA FASÁDU - MONTOVANÁ 
FASÁDNÍ STĚNA.

- SDK DESKY ZA PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ OSTATNÍCH PARAMETRŮ (AKUSTIKA, PBŘ...) MOHOU BÝT ALTERNATIVNĚ NAHRAZENY 
JINÝM DESKOVÝM MATERIÁLEM (CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY APOD.). VHODNOU SKLADBOU JEJICH 
TLOUŠTĚK BUDE DOSAŽENO PLYNULÉ NÁVAZNOSTI NA ROVINU OMÍTKY A VYTVOŘENÍ STÍNOVÉ DRÁŽKY NA PŘECHODU TMAVÉHO 
PRUHU.

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

PRUŽNÉ ODDĚLENÍ NOSNÝCH PROFILŮ

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

PRUŽNÉ ODDĚLENÍ NOSNÝCH PROFILŮ

AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3

AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

PRUŽNÉ ODDĚLENÍ NOSNÝCH PROFILŮ

PRUŽNÉ ODDĚLENÍ NOSNÝCH PROFILŮ

AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3

210

210

NATÁČENÍ SLOUPKU LOP V PŘÍČCE

20

13

20

15

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW 
PROFILŮ 50

SDK DESKA, TL. 12,5 mm

VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY

OCELOVÁ KONSTRUKCE Z CW 
PROFILŮ 50

BOD OTÁČENÍ

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ 
OPATŘENÍ V RASTRU AL FASÁDY, 
KTERÁ ZAJISTÍ POŽADOVANOU 
ZVUKOVOU OCHRANU R´w>47 dB)

DILATACE FASÁDY MIN. 20 mm

SLOUPEK LOP V OTOČENÉ POLOZE

VODOROVNÝ PAŽDÍK LOP

AKUSTICKÁ IZOLACE ρd = 80 kg/m3

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA 
TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

AL PLECH, TL. 2 mm, BARVA 
TMAVĚ ŠEDÁ
(ALT. BONDOVÝ PLECH)

SDK DESKA, TL. 12,5 mm

20

13

POZNÁMKA:

FÓLIOVÁ ZÁBRANA PROTI VYMÝVÁNÍ VLÁKEN 
IZOLACE

FÓLIOVÁ ZÁBRANA PROTI VYMÝVÁNÍ VLÁKEN 
IZOLACE

FÓLIOVÁ ZÁBRANA PROTI VYMÝVÁNÍ 
VLÁKEN IZOLACE

PROLIS V DESCE SDK

PROLIS V DESCE SDK

FÓLIOVÁ ZÁBRANA PROTI VYMÝVÁNÍ VLÁKEN 
IZOLACE

SLOUPEK LOP (PROVÉST AKUSTICKÁ 
OPATŘENÍ V RASTRU AL FASÁDY, KTERÁ 
ZAJISTÍ POŽADOVANOU ZVUKOVOU 
OCHRANU R´w>47 dB)

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE 
VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU 
TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS

SO 01DPS
LOP - NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ

PŘÍČKY
1449 D.1.1 AS-607

VIZUALIZACE - TMAVÝ PRUH U FASÁDY:

POZN.: DETAIL U SOKLU NENÍ ZOBRAZEN NA VIZUALIZACI



W 01

T 22

PF 02

C.2

Z 02.1

110

8,04°

85

KONSTRUKCI LOP A VSTUPU NAPOJIT KLUZNĚ

LEMOVACÍ PROFIL, 
STABILIZOVÁNO DO S12a

SENDVIČOVÝ PANEL PLECH-XPS-PLECH

KRYCÍ PLECH ČELNÍ (S12a)

KRYCÍ PLECH (S12a)

F LIŠTA (S12a)

CW 75 (S12a)

DVOJITÝ ZÁKLOP (S12a)

C.3a

OBKLAD BOND, TROJÚHELNÍKOVÉ KAZETY (C.3a)

NOSNÁ KONSRUKCE OBKLADU (C.3a)

13

15 200 15 270 NOSNÝ SYSTÉM OBKALDU (C.2)

OBKLAD KOMPAKTNÍ DESKOU (C.2)

SENDVIČOVÝ PANEL PLECH-XPS-PLECH

DIFUZNÍ FÓLII NAPOJIT NA Z-
PÁSKU SEVŘENOU V LOP

PAROTĚSNÁ EPDM BUTYL FÓLIE

C.3b

C.3b

KRYCÍ PLECH HLINÍKOVÝ

PAROTĚSNĚ UZAVŘÍT

SO 01DPS OSTĚNÍ - HL. VSTUP1449 D.1.1 AS-608

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE 
VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU 
TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



2NP

+4,000

C.3b

11,00%

PAROTĚSNÝ UZÁVĚR

P01c

- PENETRACE PODKLADU
- MINERÁLNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO
- MINERÁLNÍ VATA ČEDIČOVÁ, FASÁDNÍ
- DIFUZNÍ FÓLIE

SOKLOVÝ PROFIL HLINÍKOVÝ, OPATŘENÝ PRÁŠKOVOU BARVOU DTTO FASÁDA

POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm

OCELOVÝ PLECH TL. 4 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETĚN ZTUŽUJÍCÍCH ŽEBER

PAROTĚSNÝ UZÁVĚR (DOTÁHNOUT NA STROPNÍ DESKU)

4,000

3,600

3,400

16
0

5
20

0
25

0
15

0

DESKA MECHANICKY KOTVENA DO STROPNÍ DESKY

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 kg/m3 

C.3a

VATU DOTÁHNOUT K RUBU BONDOVÉHO OBKLADU

NOSNÁ KONSTRUKCE 
HLAVNÍHO VSTUPU (Z 02.1)

HŘEBENOVÝ KRYCÍ PLECH, ZASUNOUT DO PROFILU
LOP, SPÁRU POD KRYCÍM PLECHEM JISTIT EPDM FÓLIÍ

2230

- PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ MIN. SKLON 6°
- AKUSTICKÁ PODLOŽKA
- BEDNĚNÍ TL. 22mm
- KOVOVÝ RÁM

PŘEDNÍ UZÁVĚR PAROPROPUSTNÝ

DIFUZNÍ FÓLIE

C.2

KOTVA FASÁDY

PERFOROVANÝ PLECH

KONEC SLOUPKU LOP VYPLNIT 
TEPELNOU IZOLACÍ

AL. KAZETA VYPLNĚNÁ 
MINERÁLNÍ VATOU
PAROTĚSNĚ UZAVŘÍT

SO 01DPS NADPRAŽÍ - HL. VSTUP1449 D.1.1 AS-609

1 : 10

D 09 - NADPRAŽÍ HLAVNÍ VSTUP

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU 
ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



D 065

PAROTĚSNÁ FÓLIE, DOPOJIT NA LOP A ZDĚNOU STĚNU

F-LIŠTA

DIFUZNÍ FÓLII OBKALDU DOPOJIT NA LOP

20
0

11
0

VZNIKLOU DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU MIN. 40 kg/m3

- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VATY 160 mm
- DIFUZNÍ  FÓLIE
- VĚTRANÁ MEZERA, SYSTÉMOVÝ DVOUSMĚRNÝ ROŠT
- PLECHOVÉ FASÁDNÍ KAZETY

S19

TEPELNOU IZOLACI PŘETÁHNOUT PŘES RÁM DVEŘÍ

SPÁRU KRÝT Z VNĚJŠÍ STRANY 
PAROPROPUSTNÝM UZÁVĚREM, 
Z VNITŘNÍ STRANY PAROTĚSNÝM 
UZÁVĚREM

SO 01DPS OSTĚNÍ - VSTUP GASTRO1449 D.1.1 AS-610

1 : 10

D 10 - OSTĚNÍ - VSTUP GASTRO

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



16

PŘ 19

D 064

Z 08

DUTINA VYPLNĚNA MINERÁLNÍ 
IZOLACÍ O HMOTNOSTI MIN. 40 kg/m3

KOTVA LOP

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ

- PENETRACE PODKLADU
- MINERÁLNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO
- MINERÁLNÍ VATA ČEDIČOVÁ, FASÁDNÍ
- DIFUZNÍ FÓLIE

F-LIŠTA

ZÁVĚS PODHLEDU 

BONDOVÝ OBKALD SEVŘÍT OD LOP
ODVODNĚNÍ LOP PŘENÉST NA PŘEDNÍ HRANU

KOTVA LOP

DIFUZNÍ FÓLIE

TEPELNOU IZOLACI PŘETÁHNOUT PŘES RÁM DVEŘÍ

KONEC SLOUPKU LOP VYPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ

KOTVA VČ. TI PODLOŽKY PA6 TL. 10 mm

SPÁRU MEZI OMÍTKOU A STROPEM 
VYTMELIT PAROTĚSNÝM 
AKRYLÁTOVÝM TMELEM

10

SO 01DPS NADPRAŽÍ - VSTUP GASTRO1449 D.1.1 AS-611

1 : 10

D 11 - NADPRAŽÍ - VSTUP GASTRO

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU 
ČERCHOVANOU ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



2NP

+4,000

2NP

+4,000

C.3a

- KERAMICKÁ DLAŽBA + TERČE
- SOUVRSTVÍ HYROIZOLACE
- SPÁDOVÁ VRSTVA A TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z PĚNOSKLA KOTVENO DO HORKÉHO ASFALTU
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Z 02.3

C.9a

KRYCÍ PLECH HLINÍKOVÝ, BARVA DTTO FASÁDA, SEVŘENÉ DO FASÁDY

VYPLECHOVANÁ NUTA NAPOJENÁ NA LOP 
(DODÁVAK OPLÁŠTĚNÍ ÚNIKOVÉHO VSTUPU)

ZÁVĚS

ZÁVĚS

2,00% 3,920

35
0

21
0

70

3,293

120

PAROTĚSNÝ UZÁVĚR

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ, MIN. 40 kg/m3

EPDM HI FÓLIE NAPOJENA NA OKRAJ ŽB DESKY

KOTVE LOP

R02b

R02a

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ

OKRAJ KAZETY PŘEHNOUT PŘES PÁSNICI IPE
PŘILEPIT POMOCÍ MS POLYMERNÍHO LEPIDLA

SPÁRU MEZI OBKLADEM A IPE VYTMELIT

KOTEVNÍ TENKOSTĚNNÝ ÚHELNÍK

UZAVŘENÍ SPÁRY - HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA + SÍŤKA

LEMOVACÍ ÚHELNÍK, L 70/5, POZINKOVANÝ, KOTVENÍ DO PODESTY

ODTOKOVÝ ŽLÁBEK, BEZE SPÁDU, VYIZOLOVANÝ STĚRKOVOU IZOLACÍ

ODTOK VODY DN 40

1360

80

10
0

10
0

45
0

TERČ PRO ULOŽENÍ DLAŽBY

7%

UZAVÍRACÍ PLECH - POZINK PLECH TL. 2 mm

KRYCÍ HLINÍKOVÝ PLECH

SO 01DPS
PODESTA - ÚNIKOVÝ

VÝCHOD
1449 D.1.1 AS-612

1 : 10

D 12 - PODSESTA ÚNIKOVÝ
VÝCHOD

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU 
ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



PROFIL NOSNÉ KONSTRUKCE, 
NUTNÉ OPATŘIT BARVOU, PROFIL 
BUDE VIDITELNÝ VE SPÁRÁCH

VYPLECHOVANÁ NUTA NAPOJENÁ NA LOP 
(DODÁVAK OPLÁŠTĚNÍ ÚNIKOVÉHO VSTUPU)

OKRAJ KAZETY PŘEHNOUT PŘES PÁSNICI IPE
PŘILEPIT POMOCÍ MS POLYMERNÍHO LEPIDLA

SPÁRU MEZI OBKLADEM A IPE VYTMELIT

KRYCÍ PLECH HLINÍKOVÝ, BARVA 
DTTO FASÁDA, SEVŘENÉ DO FASÁDY

C.3a

C.3a

Z 09.2

Z 02.3

150

30 80 40

10
0

50

OKRAJ KAZETY PŘEHNOUT PŘES PÁSNICI IPE
PŘILEPIT POMOCÍ MS POLYMERNÍHO LEPIDLA

SPÁRU MEZI OBKLADEM A IPE VYTMELIT

DIFUZNÍ FÓLII NAPOJIT NA 
PLNÝ PANEL LOP

C.3a

C.3a

Z 02.3

Z 09.2

W 01

SKLADBA VIZ AS 607 - SCHÉMA NAPOJENÍ 
PŘÍČKY NA FASÁDU - V MÍSTĚ ŽB 
SLOUPU. DO SKLADBY PŘIDÁNA 
PAROZÁBRANA PROPOJUJÍCÍ SLOUP SE 
SLOUPKEM LOP

420

50

12,53°

VYPLECHOVANÁ NUTA NAPOJENÁ NA LOP 
(DODÁVAK OPLÁŠTĚNÍ ÚNIKOVÉHO VSTUPU)

KRYCÍ PLECH HLINÍKOVÝ, BARVA 
DTTO FASÁDA, SEVŘENÉ DO FASÁDY

SO 01DPS OSTĚNÍ - ÚNIKOVÝ VÝCHOD1449 D.1.1 AS-613

1 : 10

D 13 - OSTĚNÍ - ÚNIKOVÝ VÝCHOD

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU 
ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS



Z 02.3

C.3a

R03

- PENETRACE PODKLADU
- MINERÁLNÍ FASÁDNÍ LEPIDLO
- MINERÁLNÍ VATA ČEDIČOVÁ, FASÁDNÍ
- DIFUZNÍ FÓLIE

10
0

DIFUZNÍ FÓLIE

OKRAJ KAZETY PŘEHNOUT PŘES PÁSNICI IPE
PŘILEPIT POMOCÍ MS POLYMERNÍHO LEPIDLA

SPÁRU MEZI OBKLADEM A IPE VYTMELIT

VYPLECHOVANÁ NUTA NAPOJENÁ NA LOP 
(DODÁVAK OPLÁŠTĚNÍ ÚNIKOVÉHO VSTUPU)

DUTINU VYPLNIT MINERÁLNÍ IZOLACÍ, MIN. 40 kg/m3

KOTVA

VIDITELNÉ PROFILY OPATŘIT PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU TMAVĚ ŠEDÁ

100

50

- PANEL BOND
- PRUŽNÉ LEPENÍ
- DESKA OSB 3 TL. 22 mm

6,00° PODKLADNÍ HRANOL KVH 60/40

PODKLADNÍ HRANOL KVH 60/80

VYPLECHOVÁNÍ NUTY ULOŽIT PEVNĚ NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI

ZÁVĚS

Z 02.3

KONEC SLOUPKU LOP VYPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ

KOTVA VČ. POLYAMIDOVÉ TI PODLOŽKY PA6 TL. 10 mm

SO 01DPS
NADPRAŽÍ - ÚNIKOVÝ

VÝCHOD
1449 D.1.1 AS-614

1 : 10

D 14 NADRAŽÍ - ÚNIKOVÝ VÝCHOD

POZNÁMKA:
DODÁVKOU FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ JE VYMEZENÉ ROZHRANÍ ČERVENOU ČERCHOVANOU 
ČAROU S JEDNOU TEČKOU A ČERVENÝ TEXTOVÝ POPIS


