,»CATRIN/UPOL - Dodavka laboratorniho nabytku a digestofi“

Technické pozadavky:

Cast A

vrv

S1) Skfinka jako podstavec pod pracovni sttil (dvefe+Suplik) — 14ks

Sitka: 900 mm

hloubka: 500 - 600 mm

vyska: tak, aby byla pracovni deska (polozka D1 — D6) ve vySce 880 - 920 mm

na nozickach, 2 dvere, jedna police, Suplik pres celou Sifku nahofe, vhodné pro praci
ve stoje, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi

vrv

S2) Skfinka jako podstavec pod pracovni sttil (4x Suplik) — 15ks

Sitka: 900 mm

hloubka: 500 - 600 mm

vyska: tak, aby byla pracovni deska (polozka D1 — D6) ve vySce 880 - 920 mm
na noZzickach, 4x Suplik pres celou Sitku, vhodné pro praci ve stoje, vhodné pro
umisténi v chemické laboratofi

vrv

S3) Skfinka jako podstavec pod pracovni sttl (dvefe+Suplik) — 3ks

Sitka: 600 mm

hloubka: 500 - 600 mm

vyska: tak, aby byla pracovni deska (polozka D1 — D6) ve vySce 880 - 920 mm

na nozickach, 1 dvere, jedna police, Suplik pres celou Sifku nahofe, vhodné pro praci
ve stoje, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi

S4) Skfinka jako podstavec pod pracovni sttil (5x Suplik) — 2ks

Sitka: 600 mm

hloubka: 500 - 600 mm

vyska: tak, aby byla pracovni deska (polozka D1 — D6) ve vySce 880 - 920 mm
na noZzickach, 5x Suplik pres celou Sitku, vhodné pro praci ve stoje, vhodné pro
umisténi v chemické laboratofi

S5) Sk¥inka pod vylevku (panty pro jedny dvefe vlevo) — 2ks

Sitka: 900 mm
hloubka: 500 - 600 mm
vyska: tak, aby byla pracovni deska (polozka D1 — D6) ve vySce 880 - 920 mm




- 2x dvere, police

- na nozickach vhodné pro praci ve stoje, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi
- Kameninova vylevka — minimalni rozmér 440 x 440 x 260 mm

- Stojankova smésovaci armatura k vylevce

- Oc¢ni sprcha

SZ1) Skfitika nasténna/zavésna - 6ks

Sitka: 900 mm

hloubka: 300-400 mm, pro standardni ukladani predmétl ve vysce

vyska: 350-400 mm, pro standardni ukladani predméta ve vysce

jedna police, dvoje dvere, kotveni do zdi, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi

SZ2) Skfitika nasténna/zavésna — 1ks

- Sirka: 600 mm

- hloubka: 300-400 mm, pro standardni ukladani predméta ve vysce

- vyska: 350-400 mm, pro standardni ukladani predmétl ve vysce

- jedna police (oteviena), kotveni do zdi, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi

SZ3) Skfitika nasténna/zavésna — S5ks

- Sitka: 900 mm

- hloubka: 300-400 mm, pro standardni ukladani predmétd ve vysce

- vyska: 350-400 mm, pro standardni ukladani predmétl ve vysce

- jedna police (oteviena), kotveni do zdi, vhodné pro umisténi v chemické laboratofi

Z) Zidle — 8ks

- Zidle laboratorni, zvySend

- sedak ergonomicky, vyskoveé stavitelnd opérka, nastaveni Uhlu a opéraku, opérny
kruh na nohy

- kolecka na tvrdy povrch

- minimalni nosnost: 115 kg

- minimalni vySkova polohovatelnost: 600-800 mm

ST) Stul na kovové kontrukci — 2ks

- Sitka: 1500 mm

- hloubka: dle pracovni desky (polozka X)

- vyska: tak, aby byla pracovni deska ve vySce 880 - 920 mm
- ocelova konstrukce, nosost alespon 110 kg



D1) Deska pracovni kryjici sestavu skfinék (viz Pfiloha 1, sestava A) — 1ks

- délka cca 6300mm

- hloubka 750mm

- zatéZovy povrch uzpusobeny pro praci v chemické laboratofi, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napf. postforming)

- ochrannd zaoblena lista na hrané

- pracovni deska umisténad ve vysce 880 - 920 mm

vs v

D2) Deska pracovni kryjici sestavu skfinék (viz Pfiloha 1, sestava B) — 1ks

- délka 4500mm

- hloubka 2000mm

- zatéZovy povrch uzpUlsobeny pro praci v chemické laboratofti, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napt. postforming)

- ochrannd zaoblena lista na hrané

- pracovni deska umisténa ve vysce 880 - 920 mm

- Elektroinstalace — sdruzené zasuvky min 6x230 V

- Nosnost sestavy B + D2 alespor 500kg

D3) Deska pracovni kryjici sestavu skfinék (viz Priloha 1, sestava C) — 1ks

- délka cca 3600mm

- hloubka 750mm

- zatéZovy povrch uzpusobeny pro praci v chemické laboratofi, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napt. postforming)

- ochrannd zaoblena lista na hrané

- pracovni deska umisténad ve vysce 880 - 920 mm

D4) Deska pracovni kryjici sestavu skiinék (viz Pfiloha 2, sestava D) — 1ks

- délka cca 2400mm

- hloubka 750mm

- zatéZovy povrch uzpUlsobeny pro praci v chemické laboratofti, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napt. postforming)

- ochranna zaoblena liSta na hrané

- pracovni deska umisténa ve vysce 880 - 920 mm

D5) Deska pracovni kryjici sestavu skfinék (viz Priloha 2, sestava E) — 1ks

- délka 4500mm

- hloubka 2400mm

- zatéZovy povrch uzpusobeny pro praci v chemické laboratofi, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napf. postforming)



- ochranna zaoblena liSta na hrané

- pracovni deska umisténa ve vysce 880 - 920 mm
- Elektroinstalace — sdruzené zasuvky min 6x230 V
- Nosnost sestavy E + D5 alespon 500kg

vs v

D6) Deska pracovni kryjici sestavu skfinék (viz Pfiloha 2, sestava F) — 1ks

- délka cca 5700mm

- hloubka 750mm

- zatéZovy povrch uzpUlsobeny pro praci v chemické laboratofi, odolny chemické
zatézi, teplotné odolny (napt. postforming)

- ochranna zaoblena lista na hrané

- pracovni deska umisténa ve vysce 880 - 920 mm

Pozn.: Desky stolli D1 — D6 mohou byt délené s tim, Ze spoje jednotlivych ¢asti mohou byt
reSeny Uzkou sparou.

DG1) Digestor 1200mm - 7ks

- Vnéjsirozméry 1200 x 900 x (2400-3000)mm (S x h x v) — odchylka max. +5%

- Celokovové provedeni (plech) s ochrannym natérem

- Manualné posuvné okno z bezpecnostniho skla

- Ridici jednotka umoZfujici detekci polohy okna digestore (alespori otevieno zavfeno)
a predani signalu pro regulaci vzduchotechniky

- Detekce nedostatecného pritoku vzduchu

- Osvétleni

- Elektroinstalace — vnéjsi sdruzené zasuvky min. 4x230 V

- Napojeni na studenou vodu

- Napojeni na inertni plyn (N) — zdroj externi TL, zakon¢eno redukénim ventilem Sbar

- Pracovni deska digestore: chemicky odolna keramicka dlazba s vanickou napojenou
na odpad

DG2) Digestor 1500mm — 3ks

- Vnéjsirozméry 1500 x 900 x (2400-3000)mm (S x h x v) — odchylka max. +5%

- Celokovové provedeni (plech) s ochrannym natérem

- Manualné posuvné okno z bezpecnostniho skla

- Ridici jednotka umozriujici detekci polohy okna digestore (alespori otevieno zavieno)
a predani signalu pro regulaci vzduchotechniky

- Detekce nedostatecného pratoku vzduchu

- Osvétleni

- Elektroinstalace — vnéjsi sdruzené zasuvky min. 4x230 V

- Napojeni na studenou vodu



- Napojeni na inertni plyn (N) — zdroj externi TL, zakonceno redukénim ventilem Sbar
- Pracovni deska digestore: chemicky odolna keramicka dlazba s vani¢kou napojenou
na odpad

DG3) Digestoi 2100mm — 2ks

- Vnéjsirozmeéry 2100 x 900 x (2400-3000)mm (3 x h x v) — odchylka max. +5%

- Celokovové provedeni (plech) s ochrannym natérem

- Manualné posuvné okno z bezpecnostniho skla

- Ridici jednotka umoZfujici detekci polohy okna digestore (alespori otevieno zavfeno)
a predani signalu pro regulaci vzduchotechniky

- Detekce nedostatecného pratoku vzduchu

- Osvétleni

- Elektroinstalace — vnéjsi sdruzené zasuvky min. 4x230 V

- Napojeni na studenou vodu

- Napojeni na inertni plyn (N) — zdroj externi TL, zakonceno redukénim ventilem Sbar

- Pracovni deska digestore: chemicky odolna keramicka dlazba s vanickou napojenou
na odpad

NS1) Oteviratelna nastavba s odtahem — 1ks

- nastavba na deskou D2 nad celou plochou stolu

- Material nastavby — prahledny (napf. polykarbonat)

- Vnéjsi rozméry nastavby 4500 x 2000 x (1200-1400)mm (S x h x v)

- VSechny bocni stény ndstavby musi byt oteviratelné (posuvem)

- Otevreni alespon jedné bocni stény musi dovolit vloZeni pfistroje s rozméry 1200 x
1000 x 1000mm (S x h x v)

- Na horni sténé nastavby musi byt pripojeni k odtahu — primér 75mm

- Zvnitfniho prostoru bude odtahovan vzduch cca 75m3/hod

- U ndstavby se nepocitd s vzduchotésnosti

NS2) Oteviratelna nastavba s odtahem — 1ks

- nastavba na deskou D5 nad celou plochou stolu

- Material nastavby — prihledny (napf. polykarbonat)

- Vnéjsi rozméry nastavby 4500 x 2400 x (1200-1400)mm (S x h x v)

- VSechny bo¢ni stény nastavby musi byt oteviratelné (posuvem)

- Otevreni alespon jedné bocni stény musi dovolit vloZeni pfistroje s rozméry 1200 x
1000 x 1000mm (S x h x v)

- Na horni sténé ndstavby musi byt pfipojeni k odtahu — primér 75mm

- Zvnitfniho prostoru bude odtahovan vzduch cca 75m3/hod

- U nastavby se nepocitd s vzduchotésnosti



Soucasti dodavky bude provedeni rozvodu N2 od volné stojicich tlakovych lahvi (viz Pfiloha
1, 2) do jednotlivych digestofi.

Cast B

vrv

SL1) Skfinka pod digestor D1 na louhy a kyseliny — 7ks

- Rozmér cca 900 x 500 x 700 ($ x h x v) — odchylka max. +15%
- s odtahem, bez ventilatoru
- skrinka vhodné vypliuje prostor pod digestofi

vrv

SL2) Skfinka pod digestor D3 na louhy a kyseliny — 1ks

- Rozmér cca 1200 x 500 x 700 (3 x h x v) — odchylka max. £15%
- s odtahem, bez ventilatoru
- skrinka vhodné vypliuje prostor pod digestofi

vrv

SH1) Skrifka pod digestof D2 a D3 na hoflaviny (bezpecnostni) — 4ks

- Rozmér cca 1100 x 600 x 600 (3 x h x v) — odchylka max. £15%
- s odtahem, bez ventilatoru
- skrinka vhodné vypliuje prostor pod digestofi

vrv

SL3) Sk¥in na louhy a kyseliny — 2ks

- Rozmér cca 1200 x 600 x 1900 (38 x h x v) — odchylka max. £+10%
- Dvoudverova
- s odtahem, bez ventilatoru

vrsv

SH2) Sk¥ifi na na hotlaviny (bezpecnostni) — 2ks

- Rozmér cca 900 x 600 x 1900 (3 x h x v) — odchylka max. +10%
- Dvoudverova
- s odtahem, bez ventilatoru

SCH1) Skfin na bézné chemikalie — 4ks

- Rozmér cca 950 x 500 x 1900 (3 x h x v) — odchylka max. +10%
- s odtahem, bez ventilatoru
- skfiné na bézné chemikilie



