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‘ VYBOURANi CELEHO SOUVRSTVi PODLAHY
S VCETNE ZAKLADOVE DESKY (RESP. PODKLADNIHO BETONU)

POZNAMKY A\

o IIDULEZITE! - VYSKOVA UROVEN 0,000 - JE VZTAZENA K UROVNI BUDOUCI CISTE PODLAHY!

o PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI NUTNO OVERIT NAVAZNOSTI STROPNICH KONSTRUKCI NA STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE, ABY NEDOSLO
K NARUSENI STATICKE STABILITY NAVAZUJICi BUDOVY

o VSECHNY UVEDENE ROZMERY JE TREBA DOMERIT NA STAVBE PRED ZAPOCETIM PRACI A OBJEDNANIM PRESNYCH VYROBKU!

¢ PRIPROVADENI BOURACICH PRACI JE TREBA POSTUPOVAT DLE POKYNU STANOVENYCH STATIKEM

o OBJEKT BUDE TAKRKA KOMPLETNE ZBOREN KROME SPOLECNE STENY SE SOUSEDNIM OBJEKTEM, TU JE NUTNE ZACHOVAT !I! A TAKE BUDOU
ZACHOVANY ZAKLADOVE KONSTRUKCE - ZAKLADOVE PASY

OBECNA POZNAMKA K PD: A\

o PRED REALIZACI ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE, DISPROPORCE VUCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A AN N N N, N N N N N AN o VPRIPADE JAKYCHKOLI ODLISNOSTI €I NEJASNOSTI BUDE PRIZVAN STATIK

7

STAVAJICI OBJEKT b +  TECHNOLOGIE PROVADENi BUDOU GARANTOVANY DODAVATELEM, ATYPICKE POSTUPY BUDOU KONZULTOVANY S AUTORSKYM DOZOREM

KKK XK AAAA A A A AN A o PRIRFALIZACI JE NUTNE DODRZET PLATNOU LEGISLATIVU - ZAKONY, NARIZENI VLADY, VYHLASKY A DALE ROZHODNUTI A ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU
o STAVBU BUDE VYKONAVAT FIRMA S ODBORNOU ZPUSOBILOSTI, PRIPADNE PRACOVNICI POD ZODPOVEDNYM DOHLEDEM, DALE MUSI BYT DODRZENY ZASADY BOZP
o  DALSI PODMINKY BOURACICH PRACI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE D.1.1.a- TECHNICKA ZPRAVA
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