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ROZHODNUTI

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, odd&leni pozemnich staveb (déle jen ,,stavebni Gfad"),
jako stavebni ufad v&cné a mistné piisluiny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpisti, v ndvaznosti na § 334a odst. 3
zékona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdg&jsich predpist (dale jen souhrnng , stavebni
zékon*) a § 11 odst. 1 pism. b) zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale
jen ,spravni fad“), v fizeni o zméné stavby pred jejim dokondenim spoledného povoleni posoudil
podle §118 odst. 1 a 3 ve spojeni s § 940 stavebniho zdkona Zadost o vydani zm&ny stavby pied jejim
dokoncenim, kterou dne 09.02.2024 podal stavebnik, Univerzita Palackého v Olomouci, ICO:
61989592, Ktizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: ASET studio s.r.o0., ICO:
29459346, Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, (déle jen ,,zadatel* nebo téz ,,stavebnik*),

a na zakladé tohoto posouzeni:
Podle § 118 odst. 1 a 3 a § 94p stavebniho zékona

schvaluje zménu stavby pied jejim dokon¢enim

stavby:
T¥. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potieby FZV UPOL

obec Olomouc, &ast obce Olomouc, €.p. 671, ulice tf. Svobody &.or. 8, na pozemku parc. &. st. 852/1,
zastavéna plocha a nadvoii v k.i. Olomouc-mésto

v tomto rozsahu:
Predlozend dokumentace reSi zménu stavby pred jejim dokoncenim, kterd se tykd zmén 1.NP, 4.NP,

pudy a strechy.

V prizemi se zméni dispozice v pravé casti pudorysu. Vznikne nové studijni oddéleni, které bude
obsahovat cekdrnu a tri kanceldre. Studijni oddéleni nahradi pivodné navrzeny americky institut.
Zbytek dispozice 1.NP zustane stavajici.

Ve 4.NP se kompletne zméni dispozice a vyuziti. Stavajici ubytovaci jednotky se odstrani a vznikne
nové dispozicni clenéni a nové funkcni vyuziti. V tomto podlaZi jsou navrZeny prostory pro vedeni
Fakultu zdravotnickych véd UPOL, kanceldre pro akademiky a administrativni pracovniky véetné
hygienického zdzemi, kuchynék, skladii, archivu, servrovny a chodeb.

V pudnim prostoru vznikne novd technicka mistnost, ve které bude umisténa VZT sestava. Zbytek
bude piidni prostor s rozvody instalaci.

1.NP - Vybouraji nové otvory do zdénych stén a vyboura se cdst zdénych pricek. Nové pFicky budou
sddrokartonové. V FeSené plose se upravi podhled a podlahy.




) o  Vybouraji se stropy nad
4.NP - Odstrani se spojovaci kréek mezi pravym a levym kridlem. ")

s 5m 4.01. Vybouraji se
ndstupnim ramenem a mezipodestou schodisté 4.05 a nad centralnzmd}VCZOdg;e’;mvnépo dlahy 4.NP
nenosné stény a pricky véetné dveri a zdrubni. Odstrani se sklfld'bavllw. 20{7 ;mﬁ byly odstranény pri
se vybouraji viechny stdvajici nefunkcéni kominy. Nadstresn! Ca{”  stFechy rozebrdny, a byla
rekonstrukci, kterd probéhla cca v r. 2010, kdy byly kominy nad ,uro.}’n,l repleni stechy a stropi.
realizovdna nova stresni vidgknocementova krytina. Odstrani se .ftavajlcz dza eftrélnl'm o
Demontuji se stavajici okna ve stresnich vikyrich. Z valbové s'trechy Ziadic o
odstrani stévajici vikyre. Odstrani se obloukovad strecha, kterd navazuje na vy :
Vybourd se vikyr, ktery se nachdzi vedle bourané obloukové strechy ; : s 3.NP. Schodisté a

Prodlouzi se kovové tinikové schodisté, které bylo pivodné navrzeno do urovné .cvas’;ou s
sousedni nové navrzeny vikyr se zastresi plochou strechou, kteralse napor: ’Zi"z':’ouZa'sah o
strechu. V centrdlni &dsti piidorysu se prodlouzi z 3.NP do 4.NP stavajict scho zs'e}.l s cy e i
objektu jsou navrieny minimdini v rozsahu doplnéni oken pro nove nayrhovvana ygienic 2 eni
smérem do vnitiniho atria-a dveri na venkovni vmikové schodisté opet sr’nerem do’cztzl’a.D rlarfwz
dpravy fasady do vnitiniho atria je Fesen novy ndtér v jednomé barvé v odstinu 1_0”’{3’": .Sf et n;q_:e
zatepleni. Smérem do ulice ziistavd fasdda beze zmény, vyméni se jen okncz,ve ka’:l(,; : tva‘iaj lzcz 90g
s dvojskly nahradi okna s trojitym zasklenim, které budou mit vyrazné lepsi tepelné-izolacni viastnosti

a budou vyhovovat souc¢asnym tepelné-technickym pozadavkim.

Podminky pivodniho spole&ného povoleni musi byt splnény. S odkazem na' povolovane zmeny'
rozestavéné stavby s prihlédnutim k podminkém dotéenych organt stanovi podminky pro provedeni
stavby: : ;

1. Zména stavby pfed jejim dokoncenim bude provedena podle projektove cviolvcumervl:tac?
vypracované Ing. Janem Turkem, CKAIT 1201578, které byla ovéfena v fizeni 0 zméné. Ovéfena
projektové dokumentace bude zasldna po nabyti pravni moci rozhodnuti.

2. Provedeni pripadnych dal§ich zmén timto rozhodnutim povolované zmény stavby pred jejim
dokon&enim je pfipustné pouze na zdklad& povoleni stavebniho tGfadu.

3. Pii provadéni stavby musi byt splnény podminky obsaZené v zadvazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci &.j. KHSOC/02594/2024/OC/HOK
ze dne 22.01.2024:

1. S odkazem na § 2 odst. 2 zdkona ¢ 309/2006 Sb. v ndvaznosti na § 45 narizeni vlddy
¢ 361/2007 Sb., bude KHS stavebnikem k Zadosti o vydani zdavazného stanoviska
ke kolaudacnimu souhlasu stavby, predloZen protokol s vysledky méreni umélého osvétleni,
provedeny akreditovanou laboratori, se zhodnocenim parametri umélého osvétleni na vsech

pracovnich mistech predméné stavby, dokladujict splnéni pozadavkii a dodrzeni normovych
hodnot CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cdst 1: Vnitini pracovisté
(vCetné navyseni).

4. Pii providéni stavby musi byt splnény podminky vyhléSky & 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZzivani staveb. P¥i provadéni stavby je
nutné upozornit na poZadavky vyhlaSky, které sou vyjmenovany ve vyjadieni NIPI bezbariérové
prostiedi, 0.p.s. zn. 126230106 ze dne 18.12.2023:

1. Upozorriujeme, Ze vSechny otevirand dverni kiidla, kterymi miize projizdét osoba na voziku,
musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi madly pres celou Jejich Sitku,
umisténymi na strané¢ opacné nez jsou zavésy. Madla se neosazuji na dvere automaticky
ovladané a rovnéz na dvere se samozaviracem, ovSem samozavirac musi byt serizen tak, aby
Jjeho otvirdni bylo snadné a po otevieni casovd prodleva {aby dvere osobu na voziku
nezachytily). Prosklené dvere, Jejichz zaskleni zasahuje nize néz 800 mm nad podlahou, musi
byt ve vysce 800 az 1000 mm a zdroveri ve vysce 1400 az 1600 mm kontrasiné oznaceny oproti
pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh $irky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o prumeéru
nejméné 50 mm vzddlenymi od sebe nejvice 150 mm, (znacky mohou byt voreny i jinym napr.
grafickym zpusobem) jasné viditelnym! oproti pozadi. Dvere smi byt zaskleny od vysky 400
mm_nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem. Upozorniujeme
Ze bezpecnosini sklo nesplfiyje ochranu proti mechanickému poskozeni, ale zamezuje por’ezdn,i
PFi rozbiti.
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usi mit spodni éasti do vysky 00N

2. Okna s parapetem nizsim nes 500 mm a prosklené stény m 4o Vys! P
Okna s parapetem nizsim n 00

mm nad podlahou opatreny proti mechanickému poskozent. ot 9
mm v komunikacnich prostorech a prosklené stény musi mit spodni casti doyySiey :400 mmn/ﬁ;
podlahou opatreny proti mechanickému poskozeni. Upozor: riujeme, Ze b.ezp ec.n ?Stm ‘s;v 2
nespliiuje ochranu proti mechanickému poskozent, ale zamezuje porezani pri roz bltf’ Vewyics
800 az 1 000 mm a zdroveri ve vysce 1 400 az 1 600 mm musi byt kontrasme oznaceny opro £
pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh Sifky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o prumeru
nejméné 50 mm vzddlenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oprotip ochdl' e

3. Upozoriiujeme, e dvere u hygienickych kabin a Saten musi mit na vnéjsi strane ve vyst _200
mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym orientacnim znakem a s prislusnym napisem
v Braillove pismu jako je text ,, WC Zeny", ,, WC muzi" nebo ,, WC imobilni" apod. Braillovo

y

pismo musi mit parametry standardni sazby.

4. Stupnice ndstupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene nfbo,
vyrovadvacich schodii musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelnd od okoli. Kontrasmi oznacent
podstupnice je nepripusmé. Schodistovd ramena a vyrovndvaci stupné musi byt po obou,
strandch opatieny madly ve vysi 900 mm, kterd musi presahovat nejméné o 150 mm prvnt
a posledni stuperi s vyznacenim v jejich piidorysném primétu. Madlo musi byt odsazeno
od svislé konstrukce ve vzddlenosti nejméné 60 mm. Tvar madla musi umoznit uchopeni rukou
shora a jeho pevné sevreni.

Ucastnikem Fzeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu je: Univerzita Palackého v Olqmouci, I(:?O:
61989592, Kfizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: ASET studio s.r.0., ICO:
29459346, Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Odivodnéni:

Dne 03.06.2021 pod &.j. SMOL/135956/2021/0S/PS/Fil bylo vydano spole¢né povoleni. Dne
13.02.2023 bylo vydéano rozhodnuti o povoleni zm&ny stavby pted jejim dokoncenim.

Stavebni ufad obdrzel dne 09.02.2024 Z4adost stavebnika o povoleni zmény stavby pied jejim
dokonéenim. Na zakladé této skute¢nosti stavebni ufad opatfenim ze dne 14.03.2024 oznamil zahajeni
fizeni o zméné stavby pred dokoncenim dotCenym organim a vSem znamym ucastnikim fizeni,
dotéenych navrzenou zménou a stanovil termin 10 dni po doruceni k podani namitek nebo pfipominek
k tomuto fizeni.

V priibéhu fizeni prezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek uvedenych v § 118 odst. 1 a 3a § 940
stavebniho zékona, projednal ji s G¢astniky fizeni a dot€enymi orgény v rozsahu, v jakém se zména
pfimo dotyké wdastniki fizeni, jakoZ i z4jmi chranénych zvla$tnimi pravnimi predpisy a posoudil
shromaZdén4 zédvazna stanoviska a pripominky. Zjistil, Ze projektova dokumentace spliiuje obecné
technické poZadavky na stavby dané vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. a déle poZadavky zvlastniho predpisu
vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Utastnici spolegného fizeni byli uréeni dle § 94k ve spojeni s § 118 odst. 3 stavebniho zékona.
Stavebni ufad dospél k zaveru, Ze Glastnikem fizeni je Univerzita Palackého v Olomouci, ICO:
61989592, Kiizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: ASET studio s.r.o., ICO:
29459346, Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, a nejsou jimi vlastnici dalsich okolnich
pozemkid a staveb v sousedstvi, jelikoZ se jejich prav zamyslen4 a timto rozhodnutim umisténi a
povolen4 stavba nedotkne.

Z ptedlozenych podkladi, zavaznych stanovisek dotéenych orgini Hasi¢sky zachranny sbor
Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Krajska
hygienick4 stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nova
Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor paméatkové péce
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 a vyjadieni NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s.,
stavebni ifad dospél k zavéru, Ze uskuteénénim zmény stavby pred jejim dokondenim nejsou ohroien;/
verejné zajmy ani nepfiméfen€ omezena €i ohroZena prava a opravnéné z&jmy uastniki Fzeni.

Pro uplnost stavebni ifad konstatuje, Ze pfi vydani tohoto rozhodnuti stavebni tifad postupoval dle
zdkona ¢. 183/2006 Sb. s odkazem na § 334a odst. 3 zékona &. 283/2021 Sb. Zakon &. 283/2021 Sb
v’plném rozsahu nabyl G¢innosti dne 01.01.2024 a v citovaném ustanoveni deklaruje, Ze ve vécec}i
tykajicich se zdmé&rti podle tohoto zékona se v prechodném obdob{ (tj. s odkazem na § 334a odst. 1

3



zékona ¢&. 283/2021 Sb. se prechodnym obdobim rozumi obdobi od" Q1.01.2024 do 30?165323:3
postupuje podle dosavadnich pravnich ptedpisti s vyjimkou véci tykajicich se Yy@razen}_'c R
uvedenych v piiloze &. 3 k tomuto zékonu, staveb s nimi souvisejicich a staveb tvon01cl? S nimi b
staveb. Vzhledem k tomu, Ze v tomto Fizeni feSeny stavebni zamér nespada do kategorie vyhrazenyc

staveb ve smyslu zakona &. 283/2021 Sb., stavebni tifad postupoval, jak uvedeno shora.

ProtoZe stavebni tifad v priib&hu stavebniho fizeni neshledal diivody branici povoleni zmeny stavby
pred jejim dokonéenim, rozhodl zptisobem uvedenym ve vyroku.

Poucdeni uéastniku:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani. Odvolat se miZe tidastnik fizeni ve 1hité do 15 dni
ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti oznidmeno. Odvolani se pod4dva u Magistratu mésta Olomouce,
odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského uradu Olomouckého kraje.

Odvoléni musi byt podle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho fadu podéno s potfebnym podtem
stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zdstal spravnimu orgénu a kazdy ugastnik dostal jeden stejnopis.

Rozdélovnik
Doruci se:

stavebnik
1. Univerzita Palackého v Olomouci, K¥izkovského 511/ 8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,

v zastoupeni: ASET studio s.r.o., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

%y QD) N2
: ’Oﬁfﬁmnloh g0

Dotéené orgdny a ostatni: 3
2. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779

00 Olomouc 9
3. Krajskd hygienickd stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248,

Wolkerova 74/6, Nov4 Ulice, 779 00 Olomouc 9
4. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor pamétkové péce, Hynaisova 34/10, Olomouc,

779 00 Olomouc 9
5. NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Na védomi':
6. spis

ngla’d 0 zaplaceni spravniho poplatku dle polozky &. 18 bodu 5 sazebniku zakona ¢. 634/2004 Sb.,
0 spr'a\_/mch poplatcich, ve znéni pozdgjsich predpisi - Vydéni rozhodnuti o povoleni zmeény stavby
pfed jejim dokondenim ve vysi 1 000,- K& byl doloZen dne 15.03.2024



