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Pracovni stll - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.

Kovova konstrukce stolu. Stul je vybaven podstavnou
skfifikou, viz. vykresova dokumentace.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi€ povrch.

apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce praméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),
kovovy zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze
povrch. Gprava KOMAXIT barva SEDA.

Pfesné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.

Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kole¢kach, s integrovanou vnitini horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi Gchytkami v CERNE barveé.

Pred realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiald k odsouhlaseni
architektovi.
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Pracovni stdl - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.

Kovova konstrukce stolu. Stul je vybaven podstavnou
skfifikou, viz. vykresova dokumentace.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.

apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce priméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),
kovovy zlab ( V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze
povrch. Uprava KOMAXIT barva SEDA.

Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.

Kontejner - korpus a ¢ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
architektovi.

2900 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm
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ST3 | STUL 2000 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm
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Pracovni stll - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.
Kovova konstrukce stolu, viz. vykresova dokumentace. 2000

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.
apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce priméru 80 mm (povrchova Uprava nerez), =
kovovy zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze I
povrch. Gprava KOMAXIT barva SEDA.
Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci. /
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Kontejner - korpus a ¢ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2 t i
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi 600
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem piedloZit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
architektovi.

ST4 | STUL 2550 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm

Pracovni stdl - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky. 2550

Kovova konstrukce stolu. Stul je vybaven podstavnou 1950 600
skfifikou, viz. vykresova dokumentace. 7

225

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.
apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve

stolni desce priméru 80 mm (povrchova Uprava nerez), [
kovovy Zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze r—h
povrch. Uprava KOMAXIT barva SEDA.
Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci. PPN
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\

Kontejner - korpus a ¢ela zasuvek v provedeni lamino :
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2 600
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
1.21 architektovi.

1.25
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Pracovni stll - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.

Kovova konstrukce stolu. Stul je vybaven podstavnou
skfifikou, viz. vykresova dokumentace.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi€ povrch.

apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce praméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),
kovovy zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze
povrch. Gprava KOMAXIT barva SEDA.

Pfesné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.

Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kole¢kach, s integrovanou vnitini horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi Gchytkami v CERNE barveé.

Pred realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiald k odsouhlaseni
architektovi.

2600 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm
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Pracovni stdl - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva

SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.
Kovova konstrukce stolu, viz. vykresova dokumentace.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi€ povrch.

apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce praméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),
kovovy zlab ( V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze
povrch. Uprava KOMAXIT barva SEDA.

Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.

Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kole¢kach, s integrovanou vnitini horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi Gchytkami v CERNE barveé.

PFed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
architektovi.
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2000

225

800

1200

600

POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l! ]
— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!!

I3 7

STWBA REKONSTRUKCE KANCELARI A VYUKOVYCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL

INTERIER

VYPRACOVAL Bc. Kateryna Syniuk

| DATUM

08/2024 \ REVIZE 00

STRANA

03




OZN.] VYPIS STOLU
MC.l poris SCHEMA

POCET KUSU
CELKEM

ST7 | STUL 2000 x 800 mm, v. 750 mm

_

Pracovni stll - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Veskeré desky jsou
opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky.
Kovova konstrukce stolu, viz. vykresova dokumentace. 2000

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.
apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve
stolni desce priméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),
kovovy zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze
povrch. Gprava KOMAXIT barva SEDA.

Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.
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|
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Kontejner - korpus a ¢ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem piedloZit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
architektovi.

ST8 | STUL 2550 x 800 x 2425 mm, v. 750 mm

Pracovni stdl - pracovni deska tl. 20 mm laminat barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Vegkeré desky jsou 2550

opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky. 1950 600
Kovova konstrukce stolu. Stul je vybaven podstavnou
skfifikou, viz. vykresova dokumentace.

225

800

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.

apr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych priichodek ve "
stolni desce priméru 80 mm (povrchova Uprava nerez), -
kovovy Zlab ( V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni kabelaze / N

povrch. Uprava KOMAXIT barva SEDA. - .
Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.

2200

Kontejner - korpus a ¢ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem -
tlumeni silent system, uzamykaci systém stop control : ‘
(centralni zamykani, blokovani zasuvek proti sou¢asnému
otevfeni, samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy 600
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené
kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materialt k odsouhlaseni
architektovi.
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Pracovni stll - pracovni deska tl. 20 mm laminat

barva SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE.
Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v
barvé pfislusné desky. Kovova konstrukce stolu, viz.
vykresova dokumentace.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢
povrch. Gpr. KOMAXIT barva SEDA, 2 ks kruhovych
prichodek ve stolni desce priiméru 80 mm
(povrchova uprava nerez), kovovy zlab (V 110/ HL.
100 mm ) pro vedeni kabelaze povrch. uprava
KOMAXIT barva SEDA.

Pfesné umisténi priichodek bude upfesnéno pfi
realizaci.

Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni

lamino povrchové Upravy odstin STREDNE SEDY,
hrany ABS tl. 2 mm v barvé desky, zasuvky kovové s
plnymi teleskopickymi vysuvy s mékkym dojezdem v
Upraveé praskovym lakem - tlumeni silent system,
uzamykaci systém stop control (centralni zamykani,
blokovani zasuvek proti sou¢asnému otevieni,
samodovirani) na samostatny kli¢ pro kazdy
kontejner, na kolec¢kach, s integrovanou vnitfni horni
zasuvkou na psaci potfeby, zasuvky jsou vybavené

kovovymi tchytkami v CERNE barvé.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materialt k
odsouhlaseni architektovi.

3500 x 1025 x 1600 mm, v. 750-1200 mm
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1.44

JEDNACI STUL

Sestava stoll - pracovni deska tl. 20 mm laminat

barva SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE.
Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v
barvé pfislusné desky. Kovova systémovéa podnoz

barva CERNA.

PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materialt k
odsouhlaseni architektovi.

3950 x 800 x 2200 mm, v. 750 mm
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ST11 | KONFERENCNI STOLEK 2700 mm, v. 730 mm 9
Konferenc¢ni stoelk - kompaktni deska tl. 20 mm,
primér 700 mm, povrchova Uprava HPL barva
SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE. Kovova
podnoz CERNA.
PFed realizaci ndbytku nutno vyrobcem pfedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materialt k .@)00
odsouhlaseni architektovi.
\4» :
113
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71 /IDLE KANCELARSKA OTOCNA

Kancelarska zidle, vySkove stavitelna hlavova

NO
co

opérka, synchronni mechanika s bo&nim nastavenim
tuhosti opéradla, opérak vysoky ¢alounény samonosnou
sitovinou barva €erna, vysSkoveé stavitelna bed.opérka,
pist a koleCka €erné, kfizZ hlinikovy €erny, vSechny
plastové ¢asti Cerné.

\ 1
Latka 100% recyklovany polyester, barva svétle zelena, \
vaha 350g/m2, otéruvzdornost 100.000 cykld

sitovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, vaha 560g/n2, I
otéruvzdornost 100.000 cykld, barva ¢erna

/2 | KONFERENCNI KRESLO

Celoc¢alounény korpus, ocelova podnoz v kombinaci s

20

plastovymi kluzaky. Podnoz v povrchové Upravé: ¢erna
praskova barva.

Latka 100% recyklovany polyester, barva svétle zelena,
vaha 350g/m2, otéruvzdornost 100.000 cykl
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/3 | KONFERENCNI 7IDLE

o~

Konferenéni zidle, stohovatelna, bez podrucek.
Calounény sedak a opérak. Kryt sedaku plastovy.
Ocelova podnoz v kombinaci s plastovymi kluzaky.
Podnoz v povrchové Upraveé: ¢erna praskova barva.
VSechny plastové ¢asti Cerné.

Latka 100% recyklovany polyester, barva svétle zelena, |
vaha 350g/m2, otéruvzdornost 100.000 cykld

/4 KONFERENCNI ZIDLE SE SKLOPNYM STOLKEM

Konferenéni Zidle, stohovatelna. Nylonové ¢erné
podrucky se sklopnym pravym stolkem &erné barvy.
Calounény sedak a opérak. Kryt sedaku plastovy.
Ocelova podnoz v kombinaci s plastovymi kluzaky. e |
Podnoz v povrchové Upraveé: ¢erna praskova barva. \
V3echny plastové Gasti Gerné. '

1

Latka 100% recyklovany polyester, barva svétle zelena, | |
vaha 350g/m2, otéruvzdornost 100.000 cykld e | _.--‘/l |

-
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SK1 | SKRIK 900 x 450 x 2000 mm 33
Skfif vysky 2000 mm. Korpus - desky v provedeni lamino,
odstin STREDNE SEDY, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky. Hloubka skfiné je 450 mm, Sifka 900
mm. Vy8ka soklu je 20 mm.
Horni &ast:
Vyska 780 mm, bez dvifek. Police tl. 20 mm v provedeni
lamino, odstin STREDNE SEDY. 8
Spodni ¢ast: — %
Vyska 1200 mm od soklu. VySkové nastavitelné police tl. | | g
20 mm. Dvitka plna uzamykatelna, povrchové upravy == ==4 -
113 | lamino JASAN PISKOVY, jednotny kli& (vzdy pro | | &
115 jednotlivou mistnost). Souc¢asti kovani dvifek jsou = E———
1.16 | uchytkové ocelové profily kotvené, barva CERNA, viz. | |
117 | vykresova dokumentace. ‘ | —=
1.21
1.25 Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni 2
1.98 dokumentaci véetné jednotlivych material( =
1‘32 k odsouhlaseni architektovi.
1.33
1.39 900
1.40
1.43
1.46
1.48
SK2 | SATNI SKRIN 900 x 450 x 2000 mm 14
Skfif vysky 2000 mm. Korpus - desky v provedeni lamino,
odstin STREDNE SEDY, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky. Hloubka skfiné je 450 mm, Sifka 900
mm. Satni skFifi je vybavena vysuvnym vésakem. Vyska ————
soklu je 20 mm. i | }
Vyskové nastavitelné police tl. 40 mm. ——a
Dvitka pIna, povrchové Gpravy lamino JASAN PISKOVY. ot
Sougasti kovani dvifek je Gchytkovy ocelovy profil : ‘ 1
kotveny, barva CERNA, viz. vykresova dokumentace. | ‘ | B E
| I
1.15 | !
1’16 :: = == ::
1.17 | Pred realizaci nabytku nutno vyrobcem predloZit vyrobni | | =
1.21 | dokumentaci véetné jednotlivych materialt [
1.25 k odsouhlaseni architektovi.
1.28 I
1.32 ZERN 2
1.33 i —
1.39 900
1.40
1.43
1.46
1.48
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SKRIN-LYZARNA

SkFin vysky 2000 mm. Korpus - desky v provedeni lamino,

odstin STREDNE SEDY, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky. Hloubka skfiné je 600 mm, Sifka 900

mm. Skfin je vybavena zavéSenym kovovym drzakem na
lyze. VySka soklu je 20 mm, viz. vykresova dokumentace.

Dvitka plna v provedeni lamino, odstin STREDNE SEDY.
Soucasti kovani dvifek je uchytkovy ocelovy profil
kotveny, barva CERNA.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi.

900 x 600 x 2000 mm

(@]

2000

600

900

SK4

1.21
1.25

SKRIN-LYZARNA

SkFin vysky 2000 mm. Korpus - desky v provedeni lamino,
odstin STREDNE SEDY, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky. Hloubka skfiné je 450 mm, Sifka 900
mm. Skfin je vybavena zavéSenym kovovym drzakem na
lyze. VySka soklu je 20 mm, viz. vykresova dokumentace.

Dvitka plna v provedeni lamino, odstin STREDNE SEDY.
Soucasti kovani dvifek je uchytkovy ocelovy profil
kotveny, barva CERNA.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.

900 x 450 x 2000 mm

2000

450

900
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SK5 | SKRIN 1300 x 600 x 750 mm 1
SkFin vysky 750 mm. Korpus - desky v provedeni lamino,
odstin STREDNE SEDY, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky. Hloubka skfiné je 450 mm, Sitka 1300
mm.
Vyskové nastavitelné police tl. 20 mm. Oteviené police v
provedeni lamino odstin STREDNE SEDY. Skfifi je z
Casti uzamykatelna, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou \ \
mistnost). Dvitka plna, povrchové Upravy lamino JASAN = =
PISKOVY. Sougasti kovani dvifek je Gchytkovy ocelovy | | B
profil kovovy , barva CERNA, viz. vykresova B R—
dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predloZzit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiall g
k odsouhlaseni architektovi.
I 1300 1
1.46
SK6 | POLICE 1600 x 225 x 370 mm )
Police, povrchové tGprava lamino JASAN PiSKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
I‘¢1k ~
=2
. 1600 N
7 i
113
1.21
1.25
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SK7 | POLICE 3050 x 225 x 370 mm 2
Police, povrchové tprava lamino JASAN PISKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
AF
3050
1505 40 1505
kil
I Ei
1.15
SK8 | POLICE 1050 x 225 x 370 mm 2
Police, povrchové tGprava lamino JASAN PiSKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
mﬁ
1050
—
1.15
1.33
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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SK9 | POLICE 2950 x 225 x 370 mm 4
Police, povrchové tprava lamino JASAN PISKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
AR
2950
1455 40 1455
kil
I El
SK10 | POLICE 2350 x 225 x 370 mm 3
Police, povrchové tGprava lamino JASAN PiSKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
AR
2350
1155 40 1155
kil
I B
1.28
1.48
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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SK11 | POLICE 3250 x 225 x 370 mm 6
Police, povrchové tprava lamino JASAN PISKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
AF
3250
1605 40 1605
Kl
I Ei
1.32
1.40
1.43
1.48
SK12 | POLICE 1650 x 225 x 370 mm 3
Police, povrchové tGprava lamino JASAN PiSKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.
AR
) 1650 )
1
El
1.33
1.39
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POLICE

Police, povrchové tprava lamino JASAN PISKOVY.
Skryté kotveno do zdi, viz. vykresova dokumentace.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni
dokumentaci v&etné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi.

2550 x 225 x 370 mm

RN

330
370

1)

2550

1255 40 1255
(B

225

SK14

1.46

POLICE

Konstrukce z JEKL profilti 25 x 25 mm, barva CERNA.
Police - kompaktni deska tl. 10 mm, povrchova Uprava
HPL barva SEDOHNEDA S DEKOREM KAMENE.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi.

1650 x 675 mm

1650
350 , 300, 350 , 300 , 350
i

675
32525 325
T

POZNAMKA

— VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l!

— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!!

STAVBA REKONSTRUKCE KANCELARI A VYUKOVYCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL
INTERIER
VYPRACOVAL Be. Kateryna Syniuk | DATUM 08/2024 | REVIZE 00

STRANA

15




/ N L]
O/N.1 VYPIS SKRINI o=
=
Ly
A ) LO
M.C.l PoPIS SCHEMA g
ROT | KOVOVY REGAL 1300 x 600 x 2000 mm 2
Kovovy Sroubovany systémovy regal je vybaven celkem
Ctyfmi policemi tl. 30 mm. Kazda police ma nosnost 100 kg.
Jednoducha montaz seSroubovanim. Barva Seda.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni g
dokumentaci véetné jednotlivych materiald =
k odsouhlaseni architektovi. 2
1300
1.27
1.45
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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RO2 | KOVOVY REGAL 1050 x 300 x 2000 mm 1
Kovovy Sroubovany systémovy regal je vybaven celkem
Ctyfmi policemi tl. 30 mm. Kazd4 police ma nosnost 100 kg.
Jednoducha montaz seSroubovanim. Barva Seda.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni S
dokumentaci véetné jednotlivych materiald =
k odsouhlaseni architektovi. =
g | ¥]
ok
1050
1.27
RO3 | KOVOVY REGAL 1100 x 450 x 2000 mm 1
Kovovy Sroubovany systémovy regal je vybaven celkem
Ctyfmi policemi tl. 30 mm. Kazd4 police ma nosnost 100 kg.
Jednoducha montaz seSroubovanim. Barva Seda.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedloZit vyrobni s
dokumentaci véetné jednotlivych materiall -
k odsouhlaseni architektovi. =
—X
2
1100
1.36
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!! ]
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RO4 | KOVOVY REGAL 1050 x 450 x 2000 mm 1
Kovovy Sroubovany systémovy regal je vybaven celkem
Ctyfmi policemi tl. 30 mm. Kazd4 police ma nosnost 100 kg.
Jednoducha montaz seSroubovanim. Barva Seda.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit vyrobni S
dokumentaci véetné jednotlivych materiald =
k odsouhlaseni architektovi. =
g | ¥]
ok
1050
1.36
RO5 | KOVOVY REGAL 1650 x 600 x 2000 mm 2
Kovovy Sroubovany systémovy regal je vybaven celkem
Ctyfmi policemi tl. 30 mm. Kazd4 police ma nosnost 100 kg.
Jednoducha montaz seSroubovanim. Barva Seda.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedloZit vyrobni =
dokumentaci véetné jednotlivych materiall =
k odsouhlaseni architektovi. =
Ak
l 1650 I
1.45
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!! ]
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O7N.| VYPIS OSTATNIHO NABYTKU

M.C.l PoPIS SCHEMA

POCET KUSU
CELKEM

01 SATNI OBKLAD 1050 x 20 x 2000 mm

~

Deska povrchové Upravy lamino JASAN PISKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 3ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem piedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi. o

2000

1050

N OO = 4O O N

02 SATNI OBKLAD 1050 x 20 x 2000 mm

Deska povrchové tpravy lamino JASAN PiSKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 3ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi. o

2000

1050

1.25
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03 SATNI OBKLAD 1000 x 20 x 2000 mm 1
Deska povrchové Upravy lamino JASAN PISKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 3ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem piedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi. S
a @
]
1000
1.40
04 SATNI OBKLAD 1000 x 20 x 2000 mm 1
Deska povrchové tpravy lamino JASAN PiSKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 3ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi. -
= =
]
1000
1.43
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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M.C.] PoOPIS SCHEMA

POCET KUSU
CELKEM

05 SATNI OBKLAD 950 x 20 x 2000 mm

RN

Deska povrchové Upravy lamino JASAN PISKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 3ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem piedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi.

2000

950

06 SATNI OBKLAD 2000 x 20 x 2000 mm

Deska povrchové tpravy lamino JASAN PiSKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 7ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.

Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi.

2000

N——o
N—

2000

1.44
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07 SATNI OBKLAD 1300 x 20 x 2000 mm 1
Deska povrchové Upravy lamino JASAN PISKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové vésaky dvouhackove 4ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem piedloZit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiald
k odsouhlaseni architektovi. S
B
& =
AL 1300 AL
1.32
08 SATNI OBKLAD 1650 x 20 x 2000 mm 2
Deska povrchové Upravy lamino JASAN PISKOVY.
Nalepené zrcadlo. Kovové véSaky dvouhackove 5ks,
barva €erna, viz. vykresova dokumentace.
PFed realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materiall
k odsouhlaseni architektovi. —
E o
E B B
AL 1650 ﬂL
1.46
1.37
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D1 INTERIEROVE POSUVNE DVERE 900 x 2170 mm 1
Posuvné dvere, povrchové upravy HPL JASAN
PISKOVY. Kovova tchytka barva CERNA, viz.
vykresova dokumentace. Hlinikovy posuvny profil.
Pfed realizaci nabytku nutno vyrobcem pfedlozit
vyrobni dokumentaci véetné jednotlivych materialt -
k odsouhlaseni architektovi. _Tg*i
—
B
1
900
1.33
NO1 | NASTENKOVE LINOLEUM
“8% Pfirodni linoleovy povrchovy material pro pouziti na
NO4 vertikalni plochy, plnici funkci nasténky.
K dispozici pouze v matnych barvéach, snizi se tak odraz
NOS slune¢niho nebo umélého svétla.
NO6
NO7
NO8 | Antistatické vlastnosti: ano
Odolnost vici bakteriim: ano
Absorpce hluku: aw =+ 0,10
Celkova tloustka: 6,00 mm
Hmotnost: 4 700 g/m? £ 10 %
NOT  1,4m2
N02  1,0m2
NO3  2,7m2
NO4  2,6m2
NOS  2,0m2
NO6  2,8m2
NO7  1,5m2
NO8  2,2m2
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!!
STAVBA AD Y Y
REKONSTRUKCE KANCELARI A VYUKOVYCH PROSTOR V OBJEKTUNC FTK UPOL ~ [STRANA
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O/N. | VYPIS OSTATNIHO NABYTKU o=
—
g
v B UQ
M.C.| PoOPIS SCHEMA g
OK ODPADKOVY KOS 2295 mm, v. 350 mm 28
Dratény kovovy odpadkovy kos.
Primér 295 mm, vyska 350 mm, barva CERNA.
113
1.15
1.16
1.17
1.2
1.25
1.28
1.32
1.33
1.39
1.40
1.43
1.44
1.46
1.48
POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l!
— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!!
STAVBA Y . ’
REKONSTRUKCE KANCELARI A VYUKOVYCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL STRANA
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