BUDOVA BYVALE TEREZIANSKE ZBROINICE, BISKUPSKE NAMESTI €.P. 482/1 V OLOMOUCH —
RESTAURATORSKY PRUZKUM A ZAMER KOVARSKYCH PRVKL()

tuto pfizefi splaceli nejen nazvem ulice (pozdéji i namésti pied Terezskou branou), ale také
tfeba portrétem, ktery Jan Krystof Handke vytvoril jiz v roce 1747 na nejéestnéjsim misté
proslulého radni¢niho orloje. Je sice pravda, %e pii obnové této olomoucké pamatkové
vyjimecnosti vletech 1810-1811 zde Marii Terezii nahradil portrét jejiho vnuka cisafe
FrantiSka 1., ale za dalSi rekonstrukce pfed rokem 1898 vymaloval viderisky malif Bitterlich
na prani méstské rady na stejné misto opét podobu jiz ddvno zesnulé panovnice,
v Olomouci vSak stale vdééné vzpominané patronky Marie Terezie. Po pravdé fegeno,
v Case, kdy uZ bylo vefejné minéni v Olomouci nesmifitelné rozdéleno na dva narodnostni
tabory, byla pamatka na Marii Terezii Zivéj$i mezi témi, co mluvili némecky, pocitaje v to
predeviim Cisté némecké obecni zastupitelstvo. Kdy: pak po statnim prevratu vroce
1918 zvitézil Cesky Zivel, snaha odé&nit ,narodni pokofeni pod tfistaletou vladou
Habsburk(™ postihla i davny kult Marie Terezie. Jeité dfive, nez k tomu vyzyval dokonce
zakon, byl uz v roce 1918 odstranén Stitek s inicidlami F.M.T. z méstského znaku a Terezska
ulice dostala nazev Havlickova. Vroce 1925 malif Jano Kdhler nahradil také cisafovnin
portrét na znovu opravovaném orloji alegorickou postavou Zeny v hermelinovém plasti
a smarkrabéci korunou na hlavé - symbolem Moravy. A ,cisafské hody” o prvni
cervencové nedéli se slavily naposled, uz kdyZ vypukla I. svétova valka. Na pamatku nam
zGstala jen Terezska brana.
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DATACE:

SLOHOVE URCENI:

AUTOR:

budova byvalé olomoucké zbrojnice
Stavba: ze 70tych let 18. stoleti

oprava budovy: prvni dekady 20. stoleti

l. stavebni etapa ze 70tych let 18.

Pozdni baroko/klasicismus

neznamy

Pamatkové prvky z kovu:

Predchozi restauratorské zasahy:

Termin prizkumu:

Material a technika opracovani:
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dobové repliky z 90tych let 20. stoleti
Kovdarstvi Béhal, Olomouc
repliky probijené mfiZe sklepnich oken z hranolu

Sponované repliky barokni mfize oken v I.NP

neznamé

kvéten 2020

kulatina, pasovina



BUDOVA BYVALE TEREZIANSKE ZBROJNICE, BISKUPSKE NAMESTI €.P. 482/1 V OLOMOUCI —
RESTAURATORSKY PRUZKUM A ZAMER KOVARSKYCH PRVKU

SOUPIS PRVKU

v

Probijené mfiZe sklepnich oken: velikost cca. 440 x 1250 mm
Pocet kusu: prucelni vychodni fasdda: 7 ks
uli¢ni jizni fasdda: 0ks
ulicni severni fasada: 9ks

uli€ni zapadni fasada: 0ks

Sponované mrize oken I. NP: velikost cca. 1350 x 2300 mm
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Pocet kust: pricelni vychodni fasada: 7 ks
ulicni jizni fasada: 9 ks
ulicni severni fasada: 9 ks

uli¢ni zapadni fasada: 12 ks
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POPIS SOUCASNEHO STAVU

P

MRIZE SKLEPNICH OKEN celkem 16ks

Mfize sloiena ze tfi vodorovnych respektive sedmi svislych hranolovych, vzajemné
probijenych pruttli, ukotvenych do mohutnych piskovcovych osténi. Velikost mfize cca 440 x
1250 mm. Mrfize chybi (jsou nahrazeny kryty tahokovem) na jiZzni uli¢ni fasadé (ulice
Wurmce Wurmova) a na fasadé zapadni (ulice Kfizkovského).

MRIZE OKEN V I. NP celkem 37ks

MFiz je zhotovena z vykovanych ocelovych plochych prutd obdéinikového profilu.
Naochybané ocelové pruty jsou k sobé upevnény kovanymi sponami ve tvaru hranéného C.
Vysledny sitovy vzor mfize, je typicky barokni.

PhDr. KAREL ZUREK-ATELIER PRO PRUZKUMY, REKONSTRUKCE A RESTAUROVANI PAMATEK S.R.0. — NOVE SADY C.E. 234, 78316 DOLANY

25



BUDOVA BYVALE TEREZIANSKE ZBROINICE, BISKUPSKE NAMESTI &.P. 482/1 V OLOMOUCI —
RESTAURATORSKY PRUZKUM A ZAMER KOVARSKYCH PRVK(

RESTAURATORSKY PRUZKUM

Prazkum pamatky byl proveden vizudini metodou a skalpely na misté v mésici kvéten a?
cerven 2020 na misté samém. Byl zhodnocen stav uvedenych kovaiskych prvkii a na jeho
zakladé  vypracovén tento navrh. Prizkum byl zaméfen na zjiéténi rozsahu  destrukei a
poskozeni kovovych prvki — mechanickych poskozeni, letité pogkozeni povétrnostnimi vlivy,
vyskyt koroze, trhlin a narudeni statiky etc.

Letitou absenci odborné Gdrzby (¢isténi, odstrafiovéni starych a pouZiti nowych natérd, tzn.
Casté nevhodné pekryvani jednoho natéru barvou druhym, prekryvani rzi etc). U nékterych
nosnych prvkd dochdzi k vychyleni zvertikily (profily a ukotveni do osténi z piskovce
respektive Stuky)

Pamatku nutno podrobit restauratorskému zasahu a zamerzit tak prohloubeni zjiéténych
poskozeni, zejména zabranit postupu koroze, trhlin, ukotvit a zajistit vechny umélecko-
kovéfské prvky a nezbytné citlivé doplnit mechanicka novodoba poskozeni.

Restauratorsky zasah musi byt zaméren predevsim na:

e dikladnou revizi osazeni veskerych m#iZi oken a sklepnich oken

e ponechdni mrizi in situ

e provedeni opdleni starych nanost barev po provedeni sond a dohodé o dal&éim
postupu praci se zastupci pamatkové péce a autorského dozoru

¢ provedeni opiskovani viech kovovych &asti

¢ nezbytné je doplnéni mechanickych poskozeni

e Sopovani (plamen + zinek)

e citlivé barevné sjednoceni natérem
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RESTAURATORSKY ZAMER

POPIS STAVU PAMATKY — MRIZE SKLEPNi PROBIJENA 16ks

Jedna se o 37 ks probijenych mfizi z hranoloviny. Prvky, které jsou silné napadené korozi

budou kompletné Setrné, nebudou demontovany.

MFize budou ponechany a restaurovany na misté samém
Budou odborné a 3etrné demontovany jednotlivé kusy mfizi

Budou provedeny sondy na zjisténi pfipadné polychromie, ktera nebyla zjitténa pri
sondach in situ formou stratigrafie na zkoumanych éastech véetna mikroskopického

prizkumu
Budou provedeny sondy na zjisténi statické stability pamatky a stavu jejiho poskozeni
Bude provedeno Setfeni stavu spojli nyt(/$roubd

Jednotlivé ¢asti budou repasovany/restaurovany tak, aby nebyla potlagena historicka

hodnota prvkd

Bude provedeno 3etrné otryskdnim jemnym kfemicitym piskem za pouziti tlaku
maximalné do 3 atmosfér, aby nedoslo k po3kozeni prvkd. Dal$i prace budou

provedeny rucné za pouziti od koroze kartaci, skrabkami, skalpelem, §opovanim.

Dale bude provedeno chemické osetieni (benzyl-alkohol, kyselina citronovd, ethanol,
technicky benzin, technicky petrolej, solventni nafta a pfimés taninu) Mista prvk,
ktera jsou napadena ve vétsi mife bude tato smés aplikovana nékolikrat za sebou

nebo bude pouzZit NaOH

Docisténi bude provedeno chemicky prostifedkem PETRONEX
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- po petlivém precisténi bude provedeno 7arové zinkovani, poté pripadné duiléikové

koroze tmeleni vhodnymi tmely

- po konzultaci se zdstupci investora respektive pamatkové péce bude rozhodnuto o

podobé a barvé natéru mfizi

- zakladni natér mfizi bude proveden olejovou barvou nebo sufikem ve Inéné fermeizi,

natéry budou aplikovany ve dvou vrstvach

- vrchni natér mfizi bude proveden barvou ve dvou vrstvach, odstin bude zvolen na

zakladé stratigrafie
- prace budou peclivé fotodokumentovény po jednotlivych etapach

- bude vyhotovena ZAVERECNA RESTAURATORSKA ZPRAVA, ktera zrekapituluje

provedené prace v textu a v pfiloze s fotodokumentaci

PRI RESTAURATORSKYCH PRACICH JE ZAPOTREBI UZKA SPOLUPRACE KAMENIKA
A KOVARE STRAN ZAJISTENi NEPOSKOZENI DOBOVYCH PiSKOVCOVYCH /
STUKOVYCH PRVKU OSTENI PAMATKY
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POPIS STAVU PAMATKY — MRiZE OKENNi PROPOJENA SPONAMI 37ks

Jedna se o 37 ks typologicky barokni mfize z pasoviny, ohybané, vzajemné propojené

sponami. Prvky, které jsou silné napadené korozi budou kompletné Setrné&, nebudou
demontovany.

MriZe budou ponechany a restaurovany na misté& samém
Budou odborné a Setrné demontovany jednotlivé kusy mrizi

Budou provedeny sondy na zjisténi pfipadné polychromie, ktera nebyla zjisténa pfi
sondach in situ formou stratigrafie na zkoumanych &astech véetné mikroskopického

prizkumu
Budou provedeny sondy na zjisténi statické stability pamatky a stavu jejiho poskozeni
Bude provedeno Setfeni stavu spoji nytd/sroubl

Jednotlivé ¢asti budou repasovany/restaurovany tak, aby nebyla potlagena historicka

hodnota prvkl

Bude provedeno Setrné otryskanim jemnym kiemicitym piskem za pouZiti tlaku
maximalné do 3 atmosfér, aby nedoslo k poSkozeni prvkl. Dal$i prace budou

provedeny rucné za pouziti od koroze kartaci, $krabkami, skalpelem, Sopovanim.

Dale bude provedeno chemické o$etfeni (benzyl-alkohol, kyselina citronova, ethanol,
technicky benzin, technicky petrolej, solventni nafta a pfimés taninu) Mista prvku,
ktera jsou napadena ve vétsi mife bude tato smés aplikovana nékolikrat za sebou

nebo bude pouzit NaOH
Docisténi bude provedeno chemicky prostiedkem PETRONEX

po peclivem precisténi bude provedeno Zarové zinkovani, poté pfipadné dilcikové

koroze tmeleni vhodnymi tmely

po konzultaci se zastupci investora respektive pamatkové pédée bude rozhodnuto o

podobé a barvé natéru mrizi

zakladni natér mfizi bude proveden olejovou barvou nebo sufikem ve Inéné fermezi,

natéry budou aplikovany ve dvou vrstvach
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- vrchni natér mfizi bude proveden barvou ve dvou vrstvach, odstin bude zvolen na

z&kladé stratigrafie
- prace budou peglivé fotodokumentovany po jednotlivych etapach

- bude vyhotovena ZAVERECNA RESTAURATORSKA ZPRAVA, ktera zrekapituluje

provedene prace v textu a v pfiloze s fotodokumentaci

PRI RESTAURATORSKYCH PRACICH JE ZAPOTREBI UZKA SPOLUPRACE KAMENIKA
A KOVARE STRAN ZAJISTENI NEPOSKOZENI DOBOVYCH PISKOVCOVYCH /
STUKOVYCH PRVKU OSTENi PAMATKY
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ORIENTACNI FOTODOKUMENTACE

VYCHODNI (PRUCELNI{) FASADA
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ZAPADNI ULICNi FASADA
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