KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

OLOMOUCKEHO KRAJE SE SIDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, 1D: 7zyaidb

V Olomouci dne 30.5.2022
C. jednaci: KHSOC/14384/2022/0C/HOK
Sp. znacka: KHSOC/03981/2022
Vyfizuje : Beregszdsziova Martina
C.j. odesilatele : neuvedeno
Pocet listi: 11

Adresat:

Univerzita Palackého v Olomouci
Kt#izkovského 511/8

771 47 Olomouc

V zastoupeni:
TECHNICO Opava s.r.0.

Hradecka 1576/51
746 01 Opava

Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby ,,Rekonstrukce sportovni haly UP
v Olomouci®, U Sportovni haly 38/2, Olomouc, ke stavebnimu Fizeni.

Na zaklad¢ zadosti doruéené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sidlem
v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, (dale jen LKHS®), dne 3.2.2022
zaevidované pod ¢.j. KHSOC/03981/2022/0C/HOK, o vydani zavazného stanoviska
k projektové dokumentaci ke stavebnimu Fizeni ,Rekonstrukce sportovni haly UP
v Olomouci®, U Sportovni haly 38/2, Olomouc, ptedloZené pravnickou osobou: TECHNICO
Opava, s.r.0., ICO: 25849204, sidlo: Hradecka 1576/51, 746 01 Opava, (dale jen ,,zadatel*),
na zaklad¢ plné moci vydané dne 18.8.2021 stavebnikem pravnickou osobou: Univerzita
Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, sidlo: Kiizkovského 511/8, 771 47 Olomouc, (dale
jen ,,stavebnik), posoudila KHS, vécné a mistné piislusna podle § 82 odst. 1, 2 pism. 1)
zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozd€jsich pfedpist, (ddle jen ,zakon &. 258/2000 Sb.“), jako dotieny
spravni Ufad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zakona & 258/2000 Sb., v souladu s § 4
odst. 2 pism. a) zdkona €. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozd&jsich predpist, (déle jen ,zakon & 183/2006 Sb.“), ptedlozenou
projektovou dokumentaci ke stavebnimu fizeni ,Rekonstrukce sportovni haly UP
v Olomouci®, U Sportovni haly 38/2, Olomouc*, (dale jen ,,PD%).

Po zhodnoceni souladu pfedlozené PD dotykajici se zajmi chranénych organem
ochrany vefejného zdravi spozadavky stanovenymi Nafizenim Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygien& potravin, (déle jen ,nafizeni
¢. 852/2004), zdkonem ¢. 258/2000 Sb., zakonem ¢. 309/2006 Sb., zikon o zajisténi dalsich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, (dale jen
»zakon ¢. 309/2006 Sb.*), nafizenim vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
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ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé¢jSich predpist, (dale jen ,nafizeni vlady
&. 361/2007 Sb.*), nafizenim vlady & 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi
Uéinky hluku a vibraci, (déle jen ,nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.“), vyhlaskou ¢. 238/2011
Sb., o stanoveni hygienickych poZadavki na koupali§té, sauny a hygienické limity pisku
v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve znéni pozdé&jsich predpist, (dale jen ,,vyhlaska
& 238/2011 Sb.“), vyhlaskou ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky
piichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody, ve znéni pozdéjsich piedpist, (dale
jen ,,vyhlaska ¢. 409/2005 Sb.”), vyhlaskou €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdgjsich pfedpisi, (dale jen ,,vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.), vydava KHS dle § 4 odst. 2. pism.
a) zakona €. 183/2006 Sb., toto

zavazné stanovisko:

SPD ke stavebnimu fizeni ,Rekonstrukce sportovni haly UP v Olomouci®,
U Sportovni haly 38/2, Olomouc®, stavebnik pravnickd osoba: Univerzita Palackého
v Olomouci, ICO: 61989592, sidlo: Kiizkovského 511/8, 771 47 Olomouc, orgén ochrany
vefejného zdravi
souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb. se souhlas vaze na niZe
uvedené podminky:

1. K 7adosti o vydani zdvazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu musi pfedloZit
stavebnik na KHS zhodnoceni parametrii umélého osvétleni na vSech pracovnich mistech
pfedmétné stavby, vletné protokolu svysledky méfeni umélého osvétleni, spliujici
pozadavky § 2 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., a dokladujici dodrzeni normovych hodnot
pro umélé osvétleni, zavaznych dle § 45 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

2. K zadosti o vydani zdvazného stanoviska ke kolauda¢nimu souhlasu musi stavebnik
piedlozit na KHS zhodnoceni celosménové expozice chemickych $kodlivin a praSnosti
v pracovnim ovzdusi pfedmétné stavby (napf. dilna udrzby, Gpravna vody), véetné protokoli
s vysledky méfeni chemickych Skodlivin a prasnosti, § 2 odst. 2 zakona ¢. 309/2007 Sb.,
dokladujici dodrzeni § 9 a § 11 odst. 2 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

3. K Zadosti o vydani zavazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu musi stavebnik
predlozit na KHS hodnoceni zdravotniho rizika lokalni svalové zatéze a pracovni polohy
u zaméstnancu zajist'ujicich provoz v pfedmétné stavbé (napt. fyzioterapie, kuchyné apod.),
dokladujici dodrZeni pozadavki § 2 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve spojeni s § 24 - § 25a,
§ 26 az § 27a nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb. (doloZit méteni a zhodnoceni provedené
autorizovanou laboratoft).

4. K zadosti o vydani zdvazného stanoviska ke kolauda¢nimu souhlasu musi stavebnik
piedlozit na KHS zhodnoceni celosménové expozice hluku a vibraci pfeniSenych na ruce
u zaméstnanct (udrzbar) zaji§t'ujicich provoz predmétné stavby, vCetné protokoli s vysledky
meéfeni hluku a vibraci pfenasenych na ruce, § 7 odst. 7 zédkona ¢. 309/2007 Sb., dokladujici
dodrzeni §§ 3-10 a § § 13-17 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
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3. K uvedeni pfedmétné stavby do provozu musi stavebnik dokladovat na KHS, pti zachdzeni
s nebezpeénymi chemickymi litkami a sm&mi dodrZeni pozadavki § 2 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb., v nivaznosti na § 53 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (napf. na vsech
pracoviStich u Ziravin zajiSténi tekouci pitné vody piimo na pracovisti i s moznosti
vyplachovéni oka pitnou vodou).

7. Trvala pracovni mista v predmétné stavbé budou k uvedeni pfedmétné stavby do provozu
umisténa v prostorach s vyhovujicim dennfim respekt. sdruZenym osvétlenim v souladu
S pozadavky § 2 odst. 2 zdkona & 309/2006 Sb., ve spojeni s § 45 nafizeni vlady ¢. 361/2007
Sb.

8. Vsouladu s § 124 zikona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti,
poZaduje organ ochrany vefejného zdravi ovefit funkénost a vlastnosti provedené stavby
ve zkuSebnim provozu, v ramci kterého budou provedena poZzadovana méreni.

9. K Zidosti o vydani zavazného stanoviska KHS ke kolauda¢nimu souhlasu musi stavebnik
predlozit KHS, Ze nové vodovodni potrubi a ostatni vyrobky, které budou v pFimém
styku s pitnou vodou, vyhovuji ustanoveni § 5 odst. 11 zikona ¢&. 258/2000 Sb.,
a § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

10. K Zadosti o vydéni zivazného stanoviska ke kolauda¢nimu souhlasu musi Stavebnik
predlozit KHS, mé¥eni hluku z provozu staciondrnich zdroji hluku stavby Rekonstrukce
sportovni haly UP v Olomouc, v noéni dobé, pfi maximalnim soub&Zném provozu a chodu
vSech staciondrnich zdroji hluku s provozem v no¢ni dobg, a to v nejvice zatizeném
chranéném venkovnim prostoru stavby k bydleni k zajisténi plnéni ustanoveni § 30 odst. 1
zakona &. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 ptiloha &. 3 k natfizen; vlady &. 272/2011 Sb.

11. Z divodu zajisténi plnéni ustanoveni § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb. 3 § 12 odst. 3 natizeni
vlady €. 272/2011 Sb.  musj stavebnik k zadosti o vydani zévazného stanoviska
ke kolauda¢nimu souhlasy predlozit KHS protokol o méfeni hluku z verejné produkce
hudby provozované v hlavnim sile (napf. pfi poradani koncertu) pfi max. nastaveni
aparatury pfi vétrani VZT v denni dobg vzhledem k chranénémy venkovnimu prostoru
stavby — VS koleje U Sportovni haly 40/4, Olomouc.

12. K Zadosti o vydani zavazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasy stavby musi
stavebnik predlozit KHS protokol rozboru vzorku teplé vody vyrobené z vody pitné,
odebraného z vytokového kohouty oCistné sprchy wellness, s vysledky v souladu s pozadavky
§ 3 odst. 3 zékona &. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 2 piiloha &. 2 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb,.

13. K Z4dosti o vydan{ zivazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu stavby musi
stavebnik pfedlozit KHS protokol rozbori vzorkd vody ke koupdni a k ochlazovini
(upravend voda na pritoku a bazénové voda bhem provozu) s vysledky v souladu
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s pozadavky § 6a odst. 1 pism. a) zékona ¢. 258/2000 Sb., a 26 odst. 3, § 35 odst. 3 a piiloha
& 8 vyhlagky ¢. 238/2011 Sb.

14. Materialy vybaveni bazénii, které prichazeji do styku s bazénovou vodou musi
vyhovovat ustanoveni § 6f odst. 1 pism. d) zdkona C. 258/2000 Sb., a § 19 odst. 1 vyhlasky
¢ 238/2011 Sb., nesmé&ji negativné ovlivnit jakost vody po strance fyzikaln&-chemicke, ani
podporovat rist mikroorganismil, coz bude stavebnikem predloZeno KHS k 7adosti o vydani
kolaudagniho souhlasu stavby.

15. K 74dosti o vydani zavazného stanoviska ke kolaudagnimu souhlasu musi stavebnik
predlozit KHS protokol méfeni mikroklimatickych podminek a osvétleni bazéni
a sauny, vietnd piilehlych prostor, s vysledky v souladu s pozadavky § 6f odst. 1 pism. g)
sékona &. 258/2000 Sb., a § 33 odst. 1, § 38 odst. 1, pfiloha ¢. 12 a ptiloha ¢&. 13 vyhlasky
&.238/2011 Sb.

16. Z diivodu zajidténi ochrany vefejného zdravi pied hlukem ze stavebni &innosti (§ 30, § 82
odst. 2 pism. t) zakona &. 258/2000 Sb., v navaznosti na § 12 odst. 9 nafizeni vlady
& 272/2011 Sb.), bude stavebni ¢innost provadéna pouze Vv denni dobé a to od 07:00 —
21:00 hod., nebot obcané by mohli byt obt&Zovani hlukem behem stavebni E&innosti
a projektova dokumentace nezohlediiovala Zadnym relevantnim zpisobem stavebni ¢innost
v noéni dobg.

Odiivodnéni:

7avazné stanovisko se vydava v souladu s § 149 odst. 2 zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd&jsich piedpist, (dale jen ,spravni fad“). KHS kvéei uvadi:
Predlozena PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu véené plisobnosti organu
ochrany vefejného zdravi.

PD k tizemnimu fizeni ,,Rekonstrukce sportovni haly UP v Olomouci* U Sportovni
haly 38/2, Olomouc, stavebnik: Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, sidlo:
K#izkovského 511/8,  Olomouc, posoudila  KHS zdvaznym  stanoviskem &
KHSOC/00612/2019/0C/HOK ze dne 31.1.2019. PD ke stavebnimu povoleni ..Rekonstrukce
sportovni haly UP v Olomouci — vefejné piistupne uelové pozemni komunikace®,
U Sportovni haly 38/2, Olomouc, stavebnik: Univerzita Palackého v Olomouci, 1CO:
61989592, sidlo: K¥izkovského 511/8, 771 47 Olomouc, posoudila KHS zavaznym
stanoviskem &.J. KHSOC/06429/2022/0C/HOK ze dne 7.3.2022,

Zadost o posouzeni piedloZené PD byla KHS dorucena dne 3.2.2022, evidovana pod
&j. KHSOC/03981/2022/0C/HOK. S ohledem na obsah PD a stim spojené rozsdhlé
posuzovani ze strany KHS z hlediska zajmi chranénych organem ochrany vefejného zdravi
nelze na zékladé podané Zadosti vydat séivazné stanovisko ve [hité stanovené ustanovenim
§ 149 odst. 4 spravniho ¥adu, tj. do 30 dnl ode dne, kdy byla KHS o zavazné stanovisko
pozadana. JelikoZ jde o zvlast sloZity piipad, rozhodla KHS vsouladu s § 149 odst. 4
spravniho fadu a § 4 odst. 9 zakona & 183/2006 Sb., o prodlouzeni Ihitty k vydani zdvazného
stanoviska o 30 kalendéafnich dni, a to usnesenim poznamenanym do spisu  &.J.
KHSOC/03981/2022/0C/HOK ze dne 13.2.2022. Zavazné stanovisko tak bude vydéano do 60
kalendafnich dnfi od podéani Zadosti, tj. do 4.4.2022. Usneseni nabylo pravni moci dnem
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poznamenani do spisu: 23.2.2022. Usneseni bylo doruceno zadateli (DS: fzc6jud) dne
24.2.2022 ptihlasenim do datové schranky. Posouzenim podané Zadosti bylo KHS zjisténo,
Ze predloZena PD nema viechny naleZitosti predepsané zikonem &. 258/2000 Sb., zdkonem
¢. 309/2006 Sb., nafizenim vlady ¢&. 361/2007 Sb., vyhlaskou ¢&. 238/2011 Sb., které jsou
nezbytné pro vydani souhlasného zévazného stanoviska podle § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1
zdkona ¢&. 258/2000 Sb. Na zakladg této skute¢nosti KHS podle § 149 odst. spravniho fadu
vyzvala Zadatele vyzvou ¢.j. KHSOC/ 10127/2022/0C/HOK ze dne 29.3.2022, aby ve [hite
do 30 kalendéfnich dnit ode dne dorudens této vyzvy odstranil nedostatek Z3dosti tim, Ze PD
doplni o pozadované udaje. Vyzva byla dorutena Zadateli (DS: fzc6jud) a stavebnikovi (DS:
ffsj9ei) dne 30.3.2022 pfihlalenim do datové schranky. Podéni doplnéné PD bylo Zadatelem
doru¢eno na KHS dne 29.4.2022 evidované pod &,j. KHSOC/14384/2022/0C/HOK
(DS:fzc6jud), dne 25.5.2022 evidované pod &.j. KHSOC/18231/2022/0C/HOK (Technico
Opava sr.o., Hradecka 51, Opava), dne 25.5.2022 evidované pod  ¢&,;.
KHSOC/18287/2022/0C/HOK (Jana.Jahodova@technico.cz).

PredloZena PD fe$i rekonstrukei stavajici sportovni haly, vytvoteni prostoru pro
katedru sportu Univerzity Palackého, piistavbu parkovaciho domu a nové sportovni plochy —
fotbalové hiiste v, tribuny, workoutové a viceugeloveé hfisté, hfi§té na pétanque a dva
pristfe3ky, piemisténou lezeckou sténu. Pfedprostor haly bude upraven pro nastup
navstévniki a poradani akei, s vytvofenim parku s mobilidfem a vodnim prvkem.

Ugel uzivéni stavby se neméni — sportovné kulturmni vyuziti. Trvala stavba. Celkova zastavéna
plocha je 25 684m®.  Dle PD je provozni doba haly a aredlu uvazovana v pracovnich dnech
6:00-22:00 hod., ve dnech pracovniho klidu 7:00-21:00 hod. V pfipadé€ konéni sportovnich
a kulturni akei je uvazovino s prodlouZenim provozni doby haly po nezbytn& nutnou dobu
v ramci ukongeni akce. Prioritné je uvazovano s porddanim sportovnich akef v ramei vyuky,
klubové a oddilové soutéze (tréninky a zdpasy basketbalu, volejbalu, florbalu, hdzené apod.).
Kulturni akce budou prioritng pofadané Univerzitou Palackého — workshopy, dny otevienych
dveti, zasedani studentské rady apod., vyjime&n& kulturni akce typu majéles.

Kapacita: Hala — 1861 mist k sezeni divaki (z toho 10 imobiln{ osoby), 2944 mist ke stani
divakii, 4125 max. kapacita divika pfi hromadné akei, vefejnost vyuZivajici sportovisté — 72
osob. Parkovaci diim — 345 parkovacich stani (z toho 9 stani pro imobilni osoby),

Stavba sportovni haly je ¢lenéna na &ast 1 hala, ¢ast 2 severni pfistavba, ¢ast 3
parkovaci dim:

Vstupni dvoupodlazni &4st bude zachovdna, v zapadni rozsifené ¢asti budou umistény
administrativni prostory, vngj8i schodidté s vytahem bude pfemisténo. Ve vychodni &4sti
sportovni haly bude provedena pfistavba hygienického zizemi a schodisté, bude provedena
nastavba krajnich jednopodlaznich ¢4sti haly. Centralni hraci plocha bude rozsifena
na hazenkéiské h¥ist& s tribunams. Technické zédzemi haly v severni &sti objektu bude
zbourdno a nahrazeno pfistavbou. V levé dvoupodlazni &4sti bude umisténa regenerace (1.NP)
a fitness (2.NP), dile je objekt jednopodlazni se sportovidtém. ZastieSeni celé hmoty
sportovni haly plochou stfechou s atikou v Jedné trovni, nad hraci plochou stfecha obloukova
plechova, nad piistavbami stiecha ozelenéna. Pfistavba parkovaciho domu je propojena
krékem do prostoru schodist ve 2.NP sportovni haly.

Stavebni objekty.
Sportovni hala UP
Ptistavba sportovni haly — parkovaci diim
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Fotbalové hiité vietné tribuny
Workoutoveé hiisté
Viceucelové hiisté

Pétanque

Pfistfesky oploceni

Sportovni hala- dispozice:

LNP

1. &st: zadveri (m.¢.1.001), vstupni hala s recepci (m.¢.1.002), sklad (m.£.1.003), zazemi
recepce (m.¢.1.004), prostor pod tribunou — nevyuZito (m.¢.1.004a), prodejna (m.¢.1.005),
zazemi prodejny (m.&.1.005a), WC s pfedsini (m.¢.1.005b; 1 x umyvadlo, 1 x zachod),
technicka mistnost (m.&.1.006), chodba (m.¢.1.007), pracovna — hala (m.¢.1.008), asistentka —
hala (m.&.1.009), vedeni haly (m.¢.1.010), pracovna — 1 osoba (m.&.1.011), pracovna — 2
osoby (m.&.1.012), pracovna — 2 osoby (m.£.1.013), pracovna — 2 osoby (m.¢.1.014),
pracovna — 2 0soby (m.&.1.015), pracovna — 1 osoba (m.&.1.016), pracovna — 1 osoba
(m.&.1.017), pracovna — 1 osoba (m.¢.1.018), chodba (m.c¢.1 .019), kuchytika (m.&.1.020), tisk
(m.&.1.021), zasedaci mistnost (m.¢.1.022), WC predsin mui (m.&.1.023, 2 x umyvadlo), WC
muzi (m.¢.1.023a, 2 x zachod, 2 x pisoar), uklid (m.¢.1.024), WC predsiti zeny (m.¢.1.025, 2
x umyvadlo), WC Zeny (m.¢.1.025a, 2 x zachod), WC pro ZTP (m.£.1.026), vytah V2
(m.£.1.027), technicka mistnost — SLBP (m.&.1.028), chodba se schodistém (m.&.1.029), sklad
(m.&.1.030), prostor pod tribunou — nevyuzito (m.§.1.030a), WC predsiti muzi (m.¢.1.031, 2 x
umyvadlo), WC muzi (m.¢.1.031a, 2 X zachod, 2 x pisoér), WC ZTP (m.¢.1.032), WC predsin
zeny (m.6.1.033, 2 x umyvadlo), WC Zeny (m.&.1.033a, 3 x zéachod), uklid (m.¢.1.034),
chodba (m.¢.1.035), prvni pomoc (m.&.1.036), prvni pomoc — sklad pomticek (m.¢. 1.036a),
prvni pomoc - WC (m.&.1.036b, 1 x zachod s predsini), antidoping - ¢ekarna (m.¢.1.037),
antidoping — odbér vzorkl (m.&.1.037a, m.£.1.037b), antidoping — hygienické zazemi
(m.&.1.037¢, zachod + sprcha + umyvadlo), antidoping — sklad pomiicek (m.¢.1.037d),
antidoping — hygienické zazemi (m.&.1.037e, zachod + sprcha + umyvadlo), Satna hoste
(m.&.1.038; m.8.1.039), hygienické zdzemi (m.¢.1.040, m.&.1.041), 3atna hosté (m.¢.1.042,
m.&.1.043), atna trenér (m.¢.1.044), hygienické zazemi (m.¢.1.044a), prostor pod tribunou —
nevyuzito (m.¢.1.044b), Satna rozhod& (m.&.1.045), hygienické zazemi (m.¢.1.045a), Satna
kantorky (m.&.1.046), hygienicke zazemi (m.&.1.046a, 1 x sprcha, 2 x umyvadlo, 1 x zachod),
Satna kantofi (m.&.1.047), hygienické zazemi (m.&.1.047a, 1 x sprcha, 2 X umyvadlo, 1 x
zachod),prostor pod tribunou — nevyuzito (m.¢.1.047b), Satna doméci (m.&.1.048), hygienické
zazemi (m.&.1.048a), Satna domaci (m.¢.1.049), hygienické zazemi (m.¢.1.049a), Satna
doméci (m.&.1.050), hygienické zazemi (m.&.1.050a), prostor pod tribunou — nevyuzito
(m.&.1.050b), chodba se schoditém (m.£.1.051), chodba (m.¢.1.052), $atna (m.¢. 1.053),
hygienické zazemi (m.£.1.053a), chodba (m.&.1.054), WC predsin muzi (m.¢.1.055), WC
muzi (m.&.1.055a), WC ZTP (m.£.1.056), WC piedsiii Zeny (m.£.1.057), WC Zeny
(m.¢.1.057a), Satna (m.&.1.073), hygienické zédzemi (m.&.1.073a), technickd mistnost HZS
(m.&.1.074), prostor pod tribunou — nevyuzito (m.¢.1.075), technicka mistnost — AUDIO
(m.¢.1.076), technickd mistnost — UPS (m.¢.1.077), prostor pod tribunou — nevyuzito
(m.&.1.078), technickd mistnost (m.¢.1.079), uklid (m.¢.1.080), chodba (m.¢.1.081), Satna
{klid (m.&.1.082), hygienické zazemi (m.&.1.082a), schodidté (m.¢.1.083), rozvodna elektro
(m.¢.1.074), dilna udrzby (m.&.1.085), technickda mistnost chlazeni )m.¢.1.086), sklad
sportovnich pomucek (m.&.1.087), prostor pod tribunou — nevyuzito (m..1.087a), Satna
Gidrzba (m.¢.1.088), hygienické zazemi (m.&.1.088a, umyvarna — sprcha, 1 X zachod, predsiii —
2 x umyvadlo), denni mistnost (m.¢.1.089), Satna ostraha (m.c.1 .090), hygienické zazemi
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(m.¢.1.090a, umyvérna — sprcha, 1 x zachod, predsiii — 2 umyvadla), tklid (m.¢.1.091), WC
pfedsii Zeny (m.¢.1.092, 2 x umyvadlo), WC Zeny (m.¢.1.092a, 3 x zachod), WC ZTP
(m.€.1.093), WC predsifi muzi (m.€.1.094, 2 x umyvadlo), WC muzi (m.¢.1.094a, 2 x zichod,
2 x pisoér), prostor pod tribunou — nevyuzito (m.¢.1.095a), schodistg (m.¢.1.096), hraci
plocha (m.¢.1.097), sklad (m.¢.1.098), schodists (m.€.1.099), vytah V1 (m.¢.1.100), bufet
(m.¢.1.101), chodba (m..1.102), WC Zeny (m.&.1.103, zichod s pfedsini), WC muzi
(m.¢.1.104, zachod s predsini), WC ZTP (m.¢.1.105), sklad napoji (m.¢.1.106), kuchyng
(m.¢.1.107), uklid (m.€.1.108), chodba schodistém (m.¢.1.109), sklad (m.¢.1.110), 3atna
persondlu (m.¢.1.111, doplnény posuvné dvete), hygienické zazemi persondlu (m.¢.1.111a,
umyvarna — 1 x sprcha, 1 x zachod, predsifi — 1 umyvadlo), kancelaf (m.€.1.112), vytah V3 —
zasobovani (m.¢.1.113).

2 &ast: Satna domaci (m.¢.1.048), hygienické zazemi (m.¢.1.048a), Satna domaci (m.€.1.049),
hygienické zdzemi (m.¢.1.049a), Satna domaci (m.£.1.050), hygienické zazemi (m.¢. 1.050a),
prostor pod tribunou — nevyuZito (m.€.1.050b), chodba se schodistém (m.¢.1.051), chodba
(m.€.1.052), 3atna (m.¢.1.053), hygienické zazemi (m.¢.1.053a), chodba (m.€.1.054), WC
predsiii muzi (m.¢.1.055), WC muzi (m.¢.1.055a), WC ZTP (m.¢.1.056), WC predsiii Zeny
(m.¢.1.057), WC zeny (m.¢.1.057a), chodba se schodiitém (m.¢.1.058), predsini (m.¢.1.059),
Satna (m.¢.1.060), hygienické zazemi (m.¢.1.060a), recepce wellness (m.¢.1.061), satna
(m.€.1.062), hygienické zazemi (m.€.1.062a), fyzioterapie (m.¢.1.063, umyvadlo), wellness —
bar (m.¢.1.064), wellnes (m.C.1.064a), wellness - saunova &4st (m.¢.1.064b), technologie
ochlazovani (m.¢&.1.064c), technologie vitivky (m.¢.1.064d), technologie — Kneppiiv chodnik
(m.¢.1.064¢), wellness - odpoc¢inkovd &ast (m.C.1.064f), vyménikova stanice + VZT
(m.€.1.065), WC s predsini (m.€.1.066), uklid (m.€.1.067), masaze (m.¢.1.068, umyvadlo),
masaze (m.¢.1.069, umyvadlo), tréninkova hala (m.¢.1.070), sklad sportovnich pomiicek
(m.¢.1.070a), strojovna SHZ (m.¢.1.071), gymnasticky sal (m.¢.1.072), sklad sportovnich
pomicek (m.¢.1.072a), $atna (m.€.1.073), hygienické zdzemi (m.¢.1.073a), technicka mistnost
HZS (m.€.1.074), prostor pod tribunou — nevyuzito (m.&.1075), technicka mistnost — audio
(m.€.1.076), technickd mistnost — UPS (m.€.1.077), prostor pod tribunou — nevyuzito
(m.¢.1.078), technickd mistnost (m.¢.1.079), uklid (m.¢.1.080), chodba (m.¢.1.081), 3atna
klid (m.¢.1.082), hygienické zdzemi (m.¢.1.082a, 2 umyvadla, 1x sprcha, 1x zichod),
schodisté (m.¢.1.083), rozvodna elekiro (m.¢.1.084), dilna udrzby (m.¢.1.085), technicks
mistnost chlazeni (m.¢.1.086).

2.NP
1. ¢ast:

chodba (m.¢.2.001), WC predsiii Zeny (m.¢.2.002, 2x umyvadlo), WC Zeny (m.¢.2.002a, 2x
zachod), komora (m.¢.2.002b), WC ZTP (m.€.2.003), WC predsiti muzi (m.¢.2.004, 2x
umyvadlo), WC muzi (m.&.2.004a, 2 x pisodr, 1 x zachod), chodba (m.€.2.005), VIP box
(m.€.2.006 - m.¢.2.009), hala (m.¢.2.010), u¢ebna — 45 osob (m.€.2.011), u¢ebna — 36 osob
(m.¢.2.012), uéebna — 36 osob (m.€.2.013), pracovna -1 osoba (m.¢.2.014), asistentka — skola
(m.£.2.015), vedeni $koly (m.€.2.016), pracovna — 1 osoba (m.¢.2.017), pracovna — 2 osoby
(m.¢.2.018), pracovna — 1 osoba (m.¢.2.019), pracovna — 1 osoba (m.¢.2.020), pracovna — 2
osoby (m.£.2.021), pracovna — 1 osoba (m.€.2.022), pracovna — 1 osoba (m.c. 2.023),
pracovna — 1 osoba (m.§.2.024), chodba (m.€.2.025), archiv (m.¢.2.026), kuchyiika
(m.£.2.027), zasedaci mistnost (m.€.2.028), WC piedsiti muzi (m.€.2.029, 2x umyvadlo), WC
muzi (m.¢.2.029, 2x zachod, 2x pisodr), sklad (m.¢.2.030), WC pfedsiii Zeny (m.&.2.031, 2x
umyvadlo), WC Zeny (m.¢.2.03 la, 2 x zachod), uklid (m.¢.2.032), vytah V2 (m.€.2.033),
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technicka mistnost -SLBP (m.&.2.034), schodisté (m.¢.2.035), foyer (m.¢.2.036), WC predsin
mui (m.&.2.037), WC muzi (m.¢.2.037a), WC ZTP (m.¢.2.038), strojovna VZT (m.£.2.039),
WC ZTP (m.&.2.040), WC piedsiii Zeny (m.¢. 2.041), WC Zeny (m.¢.2.041a), schodiste
(m.£.2.042), klid (m.¢.2.043), denni mistnost (m.&.2.045), Satna — zam. wellness, fitness
(m.§.2.045a), hygienické zazemi (m.&.2.045b, 1x sprcha, 1x zichod, predsifi — 1x umyvadlo),
%atna — zam. wellness, fitness (m.&.2.045¢), hygienické zdzemi (m.&.2.045d, 1x sprcha, 1x
zéchod, predsiii - 1x umyvadlo), foyer (m.&.2.056), WC piedsifi muzi (m.&.2.057), WC muzi
(m.¢.2.057a), chodba se schodi¥tém (m.&.2.058), technickd mistnost — SLBP (m.£.2.059),
technickd mistnost (m.&.2.060, m..2.061), technicka mistnost video (m.¢.2.062), technicka
mistnost audio (m.¢.2.063), strojovna VZT (m.£.2.064, m.c.2.065), technicka mistnost
(m.&£.2.066), chodba se schodistém (m.&.2.067), WC zeny (m.&.2.068), WC piedsiii Zeny
(m.&.2.068a), tribuna A — 139 mist (m.¢.2.069a), tribuna B1 — 82 mist + 3 ZTP (m.£.2.069b),
tribuna B2 -165 mist (m.&.2.069¢), tribuna B3 — 268 mist + 4 ZTP (m.&.2.069d), tribuna B4 -
165 mist (m.&.2.069¢), tribuna BS — 82 mist + 3 ZTP (m.&.2.069f), tribuna C — 139 mist
(m.&.2.069g), tribuna D5 — 101 mist (m.&.2.069h), tribuna 04 — 165 mist (m.&. 2.069i), tribuna
D3 — 278 mist (m.&.2.069), tribuna D2 - 165 mist (m.&.2.069k), tribuna D1 — 102 mist
(m.€.2.0691), jidelna + vyde] jidel (m.¢.2.070), pfipravna (m.&.2.071), sklad napoji
(m.£.2.072), uklid (m.€.2.073), chodba se schodidtém (m..2.074), sklad (m..2.075), Satna
personélu (m.¢.2.076, doplnény posuvné dvefe), hygienické zdzemi personalu (m.¢.2.076a, 1x
sprcha, 1 x umyvadlo, 1 x zachod), kancelai (m.€.2.077), vytah V3 — zasobovéni (m.c.2.078),
schodisté (m.¢.2.079), vytah V1 (m.¢.2.080).

2. &ast: foyer (m.&.2.036), WC piedsifi Zeny (m.&.2.041), WC Zeny (m.£.2.041a), schodisté
(m.¢.2.042), uklid (m.¢.2.043), chodba (m.¢.2.044), denni mistnost (m.€.2.045), Satna — zam.
wellnes, fitness (m.¢.2.045a), hygienické zazemi (m.£.2.045b, 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x
zachod), $atna — zam. Wellness, fitness (m.&.2.045¢), hygienické zazemi (m.&.2.045d, 1x
umyvadlo, 1x sprcha, 1x zachod), chodba se schodiStém (m.&.2.046), predsin (m.€.2.047),
fatna (m.&.2.048), hygienické zazemi (m.&.2.048a), obsluha fitness (m.¢.2.049), Satna
(m.&.2.050), hygienické zazemi (m.&.2.050a), fitness (m.€.2.051), aerobni sal (m.¢.2.052),
galerie (m.¢.2.053), strojovna VZT (m.&. 2.054), galerie (m.¢.2.055), foyer (m.€.2.056), WC
predsii muzi (m.¢.2.057), WC muzi (m.¢.2.057a), chodba se schodistém (m.¢.2.058),
technicka mistnost — SLBP (m.&.2.059), technicka mistnost (m.¢.2.060).

Parkovaci dim:

1.NP — parkovaci plocha (m.g. P.1.01), obsluha parkovaciho domu (m.¢.P.1.02), schodisté
(m.&.P.1.03), vytah V4 (m.&.P.1.04), dklidovy stroj (m.&.P.1.05), WC piedsin Zeny
(m.&.P.1.06; 1x umyvadlo, 1x samostatny zachod), WC Zeny (m.¢.P.1.06a — zachod imobilni),
WC piedsiti muzi (m.¢.P.1.07; 1x umyvadlo, 1x samostatny zachod), WC muzi (m.¢.P.1.07a;
zéchod imobilni), kolarna (m.&.P.1.08), chodba (m.c.P.1 .09), vytah V5 (m.&.P.1.10), schodisté
(m.&.P.1.11), odpadové nadoby (e P.1.12),

2.NP — parkovaci plocha (m.&.P.2.01), schodidté (m.¢.P.2.02), vytah V4 (mER2.03),
schodigte (m.&.P.2.04), vytah V5 (m.¢.P.2.05).

3.NP — parkovaci plocha (m.c.P.3.01), schodisté (m.&.P.3.02), vytah V4 (m.¢.P.3.03),
spojovaci chodba (m.¢.P.3.04), schodi%té (m.&.P.3.05), vytah V5 (m.¢.P.3.06).

4.NP — parkovaci plocha (m.¢.P.4.01), schodi§té (m.¢.P.S.08), schodisté (m.¢.P.S.09), vytah
V4 (m.&.P.V.04), vytah V5 (m.¢.P.V.05).

5.NP — parkovaci plocha (m.c.P.5.01), schodidté (m.&.P.S.08), schodiste (m.&.P.S.09), vytah
V4 (m.&.P.V.04), vytah V5 (m.c. P.V.05).
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6.NP — parkovaci plocha (m.¢.P.6.01) schodisté (m.¢.P.6.02), vytah VS (m.¢.P.6.03)

Denni osvétleni: zajisténo okny. Z predloZzeného odborného svételné technického posudku
ze dne 29.4.2022, zpracoval Ing. Martin Uli¢ny, vyplyva, Ze v posuzovanych mistnostech
(1.NP - m.¢.1.005a Zazemi prodejny, m.¢.1.008 Pracovna — hala, m.¢.1.009 Asistentka — hala,
m.¢.1.010 Vedeni haly, m.¢.1.011 Pracovna — m.¢.1.018 Pracovna, m.¢.1.089 Denni mistnost,
m.¢.1.112 kancelar, 2.NP — m.¢.2.014 Pracovna — m.¢.2.024 Pracovna, m.¢.2.045 Denni
mistnost, m.¢.2.077 kancelaf) jsou splnény pozadavky pro denni osvétleni v celé plose nebo
ve funkéné vymezeném prostoru jednotlivych mistnosti.

Dale byly posuzoviny mistnosti bez umisténi trvalého pracovniho mista (m.¢.1.002
Vstupni hala s recepci, m.¢.1.036 Prvni pomoc m.¢.1.063 Fyzioterapie, m.¢.1.064f Wellness —
odpoc¢inkova mistnost, m.¢.1.085 Dilna udrzby, m.¢.1.101 Bufet, m.¢.1.107 Kuchyné, m.¢.
2.011 Ucebna- 45 osob, m.¢.2.012 U¢ebna — 36 osob, m.¢.2.013 u¢ebna — 36 osob, m.¢.2.051
Fitness, m.¢.2.052 Aerobni sal, pfipravna).

Mistnost ¢.P.1.02 v novém parkovacim domé, kde je umisténo jediné pracovni misto obsluhy
parkovacitho domu (pracovnik ostrahy) nebyla posuzovana, jelikoz zde nebude umisténo
trvalé pracovni misto. Jednd se o pfechodné pracovni misto, pobyt obsluhy zde bude jen
po dobu konadni akci ve sportovni hale, a to po dobu ndjezdu a vyjezdu vozidel
do a z parkovaciho domu. V ostatni dobu bude provoz parkovaciho domu v automatickém
rezZimu pouze s ob¢asnym dohledem zaméstnance sportovni haly a kamerovym dohledem
z recepce haly.

Umélé osvétleni: LED osvétleni.

Vytipéni: zdrojem tepla pro objekt sportovni haly a lodénice bude horkovodni vymeénikova
stanice typu voda — voda, umisténa v 1.NP (m.¢.1.065) o max vykonu 2600 kW, navrZena se
dvéma moduly — pro vytapéni (2 deskové vymeéniky o vykonu 2 x 1200 kW) a pro ohfev vody
(I deskovy vyménik o vykonu 200 kW). Celkem 4 topné vétve: topna vétev pro objekt
lodénice, topna vétev pro podlahové vytapéni pro 1.NP — 2.NP, topné vétev pro otopna télesa
pro 1.NP — 2.NP, topna vétev pro potieby VZT. Dopousténi upravené vody (Gpravna vody)
bude automatickeé.

V tréninkové hale a gymnastickém sale budou ve vysce min. +7,60 m nad podlahou osazeny
salavé panely. U vstupu do objektu v 1.NP budou osazeny nadedveini vzduchové clony
s teplovodnim vyménikem. Elektricky sténovy infrapanel bude osazen v hygienickém zédzemi
parkovaciho domu a v mistnosti pro obsluhu parkovacitho domu v 1.NP. Déle na stropé
v propojovacim kréku (mezi parkovacim domem a sportovni halou) budou osazeny elektrické
salavé topné panely v komfortnim provedeni.

Vétrani: objekt bude nucené v&tran, navrZeny jsou vzduchotechnické jednotky s rekuperaci,
zajiStujici pfivod cerstvého, filtrovaného, upraveného a ohfivaného vzduchu i odvod
odpadniho vzduchu do venkovniho prostoru pfes protide$tovou zaluzii nebo vyfukovymi
hlavicemi. Jednotky budou vybaveny filtraci F7, rekuperdtorem, vodnim ohfevem
a ventilatory. zafizeni pracuje se 100% cCerstvého vzduchu. Regulace vymény vzduchu
v mistnostech bude podle ¢idla CO,, a podle ¢idla pfitomnosti osob, zaroven bude v kazdé
mistnosti fidici panel pro nastaveni rezimu vymeény vzduchu.

VZT jednotky budou umistény v 1.NP, ve 2.NP objektu a na stfese objektu:

ILNP — m.¢.1.005 a m.¢. 1.086 (pod stropem mistnosti), ddle vm.§. 1.065 (stacionarni
jednotka),
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2NP — m.€.2.010 a m.£.2.045¢c (pod stropem), m.¢.2.039, m.¢.2.064, m.¢.2.065, m.¢.2.054,
na stieSe objektu (4 ks — velka hala, fittnes).

Chlazeni: systém vodniho chlazeni, zdrojem chladu (administrativa, VIP sekce, ucebny,
kancela¥, UPS, serverovna) je vodou chlazeny vyrobnik chladu sexternim vzduchem
chlazenym suchym chladi¢em osazenym na stfeSe objektu a systém splitovych jednotek
celoro¢niho chlazeni. 3 vétve chlazeni: pro vnitini fancoily, pro VZT jednotky v objektu,
pro VZT jednotky pro halu, 4 vétev bude jako rezerva.

Chemické latky a smési: doloZeny bezpecnostni listy nebezpeénych chemickych latek
asmési (dezinfekéni Cistici pfipravek BUDENAT®LM, dezinfekéni &istici piipravek
BUDENAT®INTENSE, praci a Cistici prostiedek Buz®Grillmaster ready-to-use,),
klasifikované jako Ziravé; tekouci pitna voda s moznosti vyplachovani oka pitnou vodou (o¢ni
sprchy) budou umistény v m.€.1.024, m.¢.1.034, m.¢.1.064d, m.¢.1.067, m.¢.1.080, m.¢.1.091,
m.¢.1.108, m.¢.2.032, m.¢.2.043, m.¢.2.073.

Déale budou pouzivany: biocidni pifipravek na upravu vody GHC DESINFIK (chlornan
sodny), nepénivy biocidni pfipravek na upravu vody GHC ALGICID SUPER, ptipravek
ke snizovani pH vody GHC pH MINUS TEKUTY (kyselina sirova 35-38%/akumultorové
kyselina sirova), klasifikované jako Zravé, a dile GHC SUPER TEKUTY VLOCKOVAC
A ZJISKROVAC s pouzitim: uprava pitné/pramyslové vody, &isténi odpadnich vod,
papirensky pramysl, klasifikovany jako drazdivy.

Nebudou pouZivany nebezpetné chemické latky a smési (napf. s vétou H317, H334), které by
vyzadovaly feSeni sanitarniho zafizeni jako hygienickou smy¢ku.

Dilna udrzby slouzi pro potieby spravce budovy, budou zde probihat drobné opravy
vybaveni a nabytku. Strojni vybaveni dilny: stolni vrtacka, dhlova bruska, vrtaci kladivo,
svatovaci inventor, Aku vrtacka. Nebudou provadény lakyrnické a natéragské prace.

V dilné bude umisténo mobilni odsavaci zatfizeni vybavené filtrem (bez napojeni na ptivod
a odvod venkovniho vzduchu).

V dilné udrZby je instalovano umyvadlo s tekouci teplou a studenou vodou.

Pocet zaméstnancii, sménnost provozu, trvala pracovni mista, sanitirni zafizeni:
Zaméstnanci katedry sportu — 25 zaméstnanct (14 muzi a 11 Zen), pracovni mista:
pracovny (m.¢.1.011-m.¢.1.018, m.¢.2.014 — 2.024), sportovni haly (m.€.1.070, 1.072, 1.097),
venkovni sportovisté, ucebny (m.¢.2.011 — m.€.2.013), délka smény: dle vyucovaci doby,
rozmezi 9 hod. -17 hod., sanitarni zatizeni: m.¢.1.023 a m.¢.1.023a (2x umyvadlo v pfedsini,
2x pisodry, 2x zachod pro muZe), m.¢.1.047 a m.¢.1.047a (Satna s umyvarnou pro muZe);
m.¢.1.025 a m.¢.1.025a (2x umyvadlo v pfedsini, 2x zichod pro Zeny), m.;.1.046 a
m.¢.1.046a (Satna s umyvarnou pro Zeny).

Studenti katedry sportu - 117 studentd (70 muzi a 47 Zen), pracovni mista: ucebny
(m.€.2.011 — m.c.2.013), sportovni haly (m.¢.1.070, m.¢.1.072, m.£.1.097), venkovni
pracovidté, m.¢.1.063 (fyzioterapie), m.¢.1.068, m.¢.1.069 (masaze), délka smény. dle
vyuCovaci doby, rozmezi 9 hod. — 17 hod., sanitrni zaf{zeni: m.¢.2.004 a m.¢.2.004a (2x
umyvadlo v predsini, 1x zdchod, 2x pisoar pro muZe), m.¢.2.029, m.¢.2.029a (2x umyvadlo
v pfedsini, 2x zachod, 2x pisoar), m.¢.1.048 a m.¢.1.048a (3atna s umyvarnou — 4x sprcha, 3x
umyvadlo, 2x zachod); m.¢.2.002 a m.¢.2.002a (2x umyvadlo, 2x zachod pro Zeny), m.¢.2.031
am.C.2.031a (2x umyvadlo, 2x zachod pro Zeny), m.€.1.049 a m.¢.1.049a (3atna s umyvarnou
— 4x sprcha, 3x umyvadlo, 2x zachod pro Zeny).
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Fyzioterapie, massize — jedna se o prostor pro praktickou vyuku fyzioterapie a masaznich
technik pod dohledem vyucujiciho, bez pfitomnosti vefejnosti, (m.¢.1.063, m.¢.1.068,
m.¢.1.069), délka smény: 3 hod. (fyzioterapie) + 3 hod. (masaZe), k dispozici sanitarni
zafizeni viz studenti katedry sportu. Predlozenou PD neni KHS posouzeno Vyuzivani prostor
masazi a fyzioterapie k poskytovani zdravotnich sluzeb, nebo k provozovani sluzeb
epidemiologicky zavaznych.

Ekonomka - | Zena, pracovni misto: m.C.1.008, délka smény 8 hod., sanitdrni zafizeni:
m.¢.1.025, m.¢.1.025a (2x umyvadlo, 2x zichod pro Zeny),

Administrativni pracovnice: asistentka hala - 1 Zena, pracovni misto: m.C.1.009, délka
smény: 8 hod., sanitarni zafizenj: m.¢.1.025, m.¢.1.025a (2x umyvadlo, 2x zachod pro Zeny).
Administrativni pracovnice: vedeni haly — | Zena, pracovni misto m.¢.1.010, délka smeény
8 hod., sanitami zafizeni m.¢, 1.025, m.&.1.025a (2x umyvadlo, 2x zichod pro Zeny).

w

UKklid: 3 Zeny, pracovni mista: prostory cel¢ haly a parkovaciho domu, délka smeény: 8 hod.,

udrzbatské prace v objektu sportovni hala a lodénice UP, zejména opravy nabytku pracoven
a uceben, sportovniho materialu, obnova natérq, Opravy a UdrZzba mechanizaénich prostiedki,
Udrzba a oprava venkovniho arealu a hfist, zejména pravidelné seceni travnatych ploch,
v zimnim obdobi tiklid snéhu, dile pfipravuje, vydava, udrzuje vyukové pomuicky, TV néfadj,
AV techniku a dalg sportovni materidl, pracovni misto: prostory celé haly a parkovaciho
domu, pfilehlé venkovni prostory, délka smény: 8 hod., sanitdrni zatizeni: m.¢.1.088
am.c.1.088a (3atna, umyvérna — 1x sprcha, 1x zachod, 2x umyvadlo).

Oddéleni ostrahy: celkem 4 muzi (2 ranni sména, 2 no¢ni smeéna), pracovni ¢innost: zajisténi
chodu recepce, otevirdni a zavirani areélu sportovni haly a lodénice, pfepojovani telefonnich
hovord, piijem postovnich zésilek, hliseni a evidence zjisténych zavad, obsluha parkovaciho
domu (m.¢.P,1.02) pouze po dobu pfed a po sportovnim utkéni & kulturni akej pfi najizdéni
a odjezdu velkého mnozstvi aut; pracovni mista: prostor celé haly a parkovaciho domu,
pfilehlé venkovni prostory, délka smény : 12 hod., sanitarni zafizen: m.¢.1.090 a m.¢.1.090a
(Satna, umyvarna — 1x sprcha, 1x zéchod, 2x umyvadlo).

Recepce + bar wellness (pouze provoz pro vefejnost) — 2 zamestnanci, pracovni &innost:

smény: 4 hodiny (od 17 hod. do 21 hod.). sanitarni zafizeni. m.¢.2.045a a m.¢.2.045h (Satna,
umyvirna — 1x sprcha, 1x zachod, 1x umyvadlo pro Zeny, m.¢.2.045¢ g m.¢.2.045d (atna,
umyvérna - 1x sprcha, 1x zéchod, 1x umyvadlo pro muze),

Recepce + bar fitness (pouze v dobé pro vefejnost) - 3 zaméstnanci, pracovni &innost:
vydej klica od skfinék, prodej balenych napoji, dohled pri provadéni cvikii na néfadi,

sprcha, 1x zachod, 1x umyvadlo pro Zeny, m.§.2.045¢ a m.¢.2.045d (3atna, umyvarna — 1x
sprcha, 1x zachod, 1x umyvadlo pro muze),

Bufet v 1.NP: celkem 5 zaméstnanct, pracovni ¢innost: piiprava pokrmii a napoju, myti
nadobi, obsluha bufetu, objednavky a pifjem zbozi, pracovni misto: m.¢.1.101, m.¢.1.107,
m.¢.1.112, délka smeény 4 hodiny (od 10 hod. do 14 hod), sanitirni zatizeni m.&.1.111
am.C.1.111a (3atna, umyvarna — 1x sprcha, 1x zachod, 1x umyvadlo),

Jidelna + vydej jidel (menza) ve 2. NP: celkem S zaméstnanci, pracovni Cinnost: vyde;
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sanitarni zafizeni: m.£.2.076 a m.&.2.076a ($atna, umyvarna — 1x sprcha, 1x zichod, 1=
umyvadlo).

Prodejna: celkem 2 zaméstnanci, pracovni misto: m.&.1.005, m.&.1.005a, délka smény 8 hod.,
sanitarni zafizeni: m..1.005b (1x zachod, 1x umyvadlo).

Prvni pomoc: zajistuje externi sluzba (napf. Cesky &erveny kiiz), 2 osoby, pracovni misto:
m.¢.1.036, délka smény: po dobu trvani sportovniho utkani, sanitarni zafizeni: m.¢. 1.036b.
Antidoping — odbér vzorki: zajiituje externi sluzba (napf. Cesky &erveny kiiz), 2 osoby,
pracovni ¢innost: administrativni prace pii dohledu nad odbérem vzorkt moéi, pracovni
misto: m.&.1.037a, m.&.1.037b, délka smény: po dobu konani odbéru vzorkii mo&i (max. 2
hodiny), sanitarni zatizeni: m.&.1.037¢, m.&.1.037e.

Veiejnost vyuzivajici sportoviste: celkem 72 muZi a Zen, uzivané prostory: m.&.1.070,
m.&.1.072, m.¢.1.097 venkovni sportoviste, provozni doba: od 17 hod — do 22 hod., sanitarni
zafizeni: m.&.1.050+m.&.1.050a, m.&.1.053 + 1.043a, m.&.1.073 + 1.073a.

Veiejnost vyuZzivajici wellness: celkem 30 osob (15 muzd a 15 Zen), uzivané prostory:
m.&.1.064, m.¢.1.064a, m.&.1.064b, m.&.1.064f, provozni doba: od 17 hod. do 21 hod,
sanitarni zafizeni. m.¢.1.060 + m.&.1.060a, m.&.1.062 + m.¢.1.062a.

Vefejnost vyuZivajici fitness: celkem 40 osob (20 muzt a 20 Zen), uZivané prostory:
m.&.2.051, m.&.2.052, provozni doba: od 17 hod. do 21 hod., sanitarni zatizeni: m.&.2.048 +
m.&.2.048a, m.&.2.050+ m.¢.2.050a.

Mistnosti pro odpocinek (denni mistnost):

m.c. 1.089 — uréena pro zaméstnance Gdrzby (2 zaméstnanci na ranni sméng, 2 zaméstnanci
na odpoledni sméné), iklidu (3 zam&stnanci) a ostrahy (2 osoby na ranni a 2 osoby
na odpoledni smén¢) a dale je k dispozici saméstnancim bufetu a jidelny (5 zam@stnancl +
5 zaméstnanct).

m.&.2.045 — urena pro obsluhu wellness (2 osoby) a fitness (3 osoby).

Doba vyuky je od 9 hod. do 17 hod., vyuziti sportovni haly je od 17 hod. do 22 hod.,
k soubdhu vyuky studenta a vyuziti sportovni haly mimo studijni ugely, vefejnosti se
shodnym sanitarnim zafizenim nedochazi.

Byla doplnéna umyvadla v kuchytikach i v dennich mistnostech do kuchytiskych linek —
m.&.1.020, m.&.1.089, m.&.2.027, m.&.2.045. Zachody pro zaméstnance maji samostatnou
zéchodovou predsifi s umyvadlem.

Wellness:

Wellness — 2 zézitkové sprchy, pitko, kneipptv chodnik, 2x whirlpool, 2x technologicka
mistnost (kneippiv chodnik, whirlpooly), odpocivarna (11 lehatek), uklidova komora
(vylevka), sanitarni zatizeni (pfedsinka s umyvadlem, kabina WC).

7 wellness vlevo saunova hala s umyvadlem, vytokovy kohout pitné vody pro oplach hadici,
prohiivarna, 5 sprch, ochlazovaci bazének, venkovni ochlazovna, technologicka mistnost
ochlazovaciho bazénku. Podlaha v kombinaci keramické dlazba/ptirodni linoleum. Podlaha
pied saunou vyspadovana do podlahové vpusti.

Prostory  wellness vytapény teplovodnim podlahovym topenim,  vétrany nucené
vzduchotechnickym  zafizenim s odvlhéenim. V masérnach a fyzioterapii  vytapeéni
teplovodnimi télesy, vétrani nucen& vzduchotechnickym zafizenim, s odvlhéenim.

Kneipptiv chodnik bude plnén pitnou a teplou vodou, bez recirkulaéni Upravy, denni
vypousténi.
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Whirlpooly a ochlazovaci bazén budou s recirkulacni Upravou bazénové vody, zajistujici dle
pfedlozené PD jakost vody ke koupéni a k ochlazovani v souladu s poZadavky § 6a zikona
¢. 258/2000 Sb.

Bazénové vany budou v nerezovém provedeni. Whirpooly v&. ochlazovaciho bazénu maji
prelivné zlabky po minim. 2/3 omo&eného obvodu. Pfelivné Zlabky a okraje bazéni fedeny
tak, aby nedochézelo k pronikéni uklidové vody z ochozu do recirkula¢ntho systému, ani
k navratu prelité vody zpét do bazénu.

Recirkulaéni okruh A (2x whirlpool identicky):

- bazénova vana 3,3x2,65m, hloubka bazénu 1,0m, vodni plocha 4,12m?, objem vody
vbazénu 4,12m’, intenzita recirkulace 11 minut, objem spole¢né akumula¢ni nadrse 5,2m’,
fedici voda 451/osoba/den, celkovy objem obou whirlpoolii v¢&. akumulace 13,44m’,

- teplota vody 36°C, kapacita vodni plochy/whirlpool 5 osob, kapacita vodni
plochy/whirlpool/den 25 osob, provoz celoroé¢ni,

- vypousténi koupelového bazénu minimalng 1x 2 tydny.

Technologické schéma:

- pfivod plnici/fedici pitné vody do akumula¢ni nadrze (v nejhlub$im misté vypousteni
do kanalizace, bezpe¢nostni pfepad, zatstén prepad z pielivnych Z14bkd, vratka méfené vody),
mnoZstvi dopusténé vody méfeno registra¢nim vodomérem,

- na vytlaku do filtrd je piisavand voda ze dna bazénli, pfed filtry zausténo davkovani
flokula¢niho piipravku,

- dvojice piskovych filtri (odvod praci vody do kanalizace, prahleditko),

- na vytlaku vody do bazénii postupné stfedotlaka UV lampa, tepelny vyménik, zausténo
davkovani korektoru pH a chlorového desinfekéniho pFipravku, digitalni pritokomé&r méteni
intenzity recirkulace, odbérné misto upravené vody na pfitoku, pivod vody do bazénu
dnovymi tryskami,

- bazénovd vana opatfena masdznimi tryskami, masazni lavici, perlickou, vypousténi
bazénové vany do kanalizace, odvod vody z €isténi prelivnych #labkd do kanalizace,

- automatickd mé¥ici a ddvkovaci stanice — volny chlor, pH, Redox potencidl, musle méfené
vody ve sténé bazénu,

- automaticky kontinualné méfené udaje (intenzita recirkulace, volny chlor, pH, Redox
potenciél, spotfeba vody) budou pfendSeny do uréeného PC,

- barely korekénich chemikalif umisténé v Upravné vody v zéchytnych Jimkach.

Recirkulaéni okruh B (ochlazovaci bazén):
- bazénovad vana 2,02x2,01m, hloubka bazénu 1,3m, vodni plocha 4,06m? objem vody
vbazénu 5,28m’, intenzita recirkulace 53 minut, objem akumulaéni nadrze 1,5m?, fedici
voda 301/osoba/den,

- teplota vody 12°C, kapacita vodni plochy 2 osoby, kapacita vodni plochy/den 50 osob,
provoz celoroéni.

Technologické schéma:

- pfivod plnici/fedici pitné vody do akumulaéni nadrre (v nejhlub$im miste vypousténi
do kanalizace, bezpe¢nostni prepad, zaustén piepad z prelivnych z1abkd, vratka méfené vody),
mnozstvi dopusténé vody méteno registratnim vodomérem,

- na vytlaku do filtru je pfisivana voda ze dna bazénu, pied filtr zatisténo davkovani
flokulaéniho ptipravku, piskovy filtr (odvod praci vody do kanalizace)

2
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- na vytlaku vody do bazénu osazen digitalni pritokomér méfeni intenzity recirkulace,
zatsténo davkovani korektoru pH a chloroveho desinfekéniho piipravku, odbérné misto
upravené vody na piitoku, ptivod vody do bazénu dnovymi tryskami,

- bazénova vana - vypousténi bazénové vany do kanalizace, odvod vody z &i§téni prelivnych
7labk® do kanalizace,

- automaticka méfici a ddvkovaci stanice — volny chlor, pH, Redox potencial, musle m&fené
vody ve sténé€ bazénu,

- automaticky kontinualné méfené udaje (intenzita recirkulace, volny chlor, pH, Redox
potencial, spotfeba vody) budou pienadeny do urceného PC,

- barely korek&nich chemikalii umisténé v pravné vody v zéchytnych jimkach.

V %atnach podlaha vyspadovana do podlahové vpusti, dale keramicky povrch stén. Pfechod
mezi dlazbou a obkladem fefen jako pozlabek, rohy/kouty zaoblené. Vybaveni Saten
v nenasakavém a omyvatelném provedeni, skifiiky vétratelné. Ve sprchach jsou navrzeny
omitky s protiplisiovym piipravkem, kazetovy podhled do vlhkych prostor. Cisté pradlo bude
uloreno na recepci wellness v regalu, Spinavé pradlo bude ukladino do vy&lenénych
pradelnich ko3t v Satnach. Je predpokladan denni odvoz $pinavého pradla.

Technologické mistnosti vybaveny umyvadly soéni sprchou, podlahy vyspadovane
do podlahové vpusti. K upravé bazénové vody budou uZivany piipravky — GHC Desinfik,
GHC Super tekuty vlotkovat a zjiskiovac, GHC pH minus tekuty a GHC Algicid Super.

Prohfivarna :

- celodievéna vestavba, kapacita 13 osob, podlaha z keramickych dlazdic s dfevénym rostem,
lavice s vyjimatelnymi rosty, elektricka celonerezova kamna s krytem, dvefe celosklenéné,
prohiivéarna vétratelna, pied dveimi sauny umisténa podlahova vpust.

Parkovaci dum:

Parkovaci dim bude vyuZivan pro potieby konani akei vhale a mimo tuto dobu bude
vyuZivan vefejnosti. Parkovaci dtm ma Sest nadzemnich podlazi s parkovanim posunutym
o pul patra. Auta se uvnitf pohybuji spiralovité po dvou podélnych rampach. Parkovaci dim
je oplastény modfinovymi fo$nami, které jsou ukotveny na ocelovy rastr. Toto feleni
umoziiuje plné ptirozené vétrini. Vjezd i vyjezd do parkovaciho domu je ze severozapadni
strany z obousmé&mé Césti komunikace, napojené novym sjezdem na ulici U Sportovni haly.
Nachazi se zde viezdova a vyjezdova brana, u kterych je umisténo zazemi pro obsluhu.

Gastroprovoz:

a) Bufet/restaurace s barem v 1.NP, vstupni hala, 50 mist k sezeni:

Vstup do bufetu ze vstupni haly, po levé stran& vstup k sanitarnimu zaiizeni vetejnosti (WC
muZi/zeny — vzdy piedsitika WC s umyvadlem, kabina WC, samostatna kabina WC imobilni).
Za barovym pultem prichod do kuchyné, od prostoru baru vstup do skladu napoju. Z kuchyné
pfistupnd samostatné Uklidova mistnost  (vylevka kombinovana s umyvadlem) a chodba
s vytahem zasobovani a schodistém do 2.NP, chodba prichozi do venkovniho prostoru.
7 chodby pFistupny sklad, Satna personalu (5 Satnich dvousk¥indk) se zazemim (piedsiiika
s umyvadlem a sprchou, kabina WC) a kancelat (okno). V rohu chodby za vytahem je lednice
zbytku jidel.

Barovy pult vybaven umyvadlem a diezem na myti rukou, myckou, lednici, vyrobnikem ledu,
kavovarem, pfiprava teplych a studenych néapoji, depovani piva (spiilboy).
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Kuchyné ¢lenéna na tseky — usek myti bilého nddobi (my¢ka, diez), vydej jidel (tepld vodni
lazen, ohiev talifa, hold-o-mat, chladici stil se salamandrem, halotermy pro udrZovani teploty
jidle pfi vydeji), varna linka s digestofi (sporak, fritéza, grilovaci deska, konvektomat), usek
masa, umyvadlo, tsek zeleniny, myti provozniho nadobi, dsek lednic s mraZakem, hruba
pfiprava zeleniny, jednotlivé useky vybaveny umyvadly.

Podlaha v kuchyni vyspadovand do podlahovych vpusti,  keramicky obklad stén
do vySe 2m (kuchyng, vylevka). Okna v gastroprovozu opatfena sitémi proti hmyzu.

V prostoru hrubé pfipravny bude provadéno vybalovini a omyti nakoupené o&isténé
a vakuoveé balené zeleniny. Vybalena zelenina bude ukladana do lednice.

b) Bar v 1.NP, ptistavba wellness, 12 mist k sezeni:
Vstup do baru pfes Satny a zazem{ klientd wellness, nebo pres recepci. Barovy pult vybaven
umyvadlem a dfezem.

¢) Menza ve 2.NP haly, 65 mist k sezeni + 3 mista u baru:

Vstup od schodi$té s vytahem do Jidelny/vydeje jidel. Vievo jidelny bar (chlazeny barovy
stil, dfez, umyvadlo, my¢ka, ¢epovani piva - spiilboy, kavovar), &isnicky office.

Od jidelny je roletovou miiz oddélen dopliikovy prodej, pokladna a vydejni linka
s pfipravnou  (pult  vydejni linky - 2x tepl4 vydejni vana, chlazeny stil
s konvektomatem/digestot, pracovni stil - umyvadlo/diez/lednice, tepla skfif, usek myti
bilého nadobi — diez/2x mycka, usek myti termoportti s dfezem). Z pfipravny pfistupny sklad
napoju, mistnost uklidu (vylevka s umyvadlem) a chodba se schodistém a vytahem z 1.NP,
Z chodby vstup do skladu a zazemi personalu (Satna 5 $atnich dvojskiinék, WC — predsitika
s umyvadlem, sprcha, kabina WC). Z Satny pristupna kancelaf (okno).

Podlaha v ptipravné vyspadovana do vpusti, okna v pfipravné opatfena sitémi proti hmyzu.

d) Bar ve 2.NP, pfistavba fitness, 16 mist k sezeni:
Vstup do baru pies $atny a zazemi klientd fitness, nebo pres recepci. Barovy pult vybaven
umyvadlem a dfezem.,

Kapacita:
Menza - 200 jidel (vydej),
Bufet/restaurace — 100 jidel/den.

Soucasti PD je ,HLUKOVA STUDIE Nézev akce: Rekonstrukce sportovni haly UP
v Olomouci, Stuperti: Dokumentace pro stavebni povoleni, Vypracoval: Ing. Bedfich Holek,
Nédrazni 243, Paskov, Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, K¥izkovského 51 1/8, 771
47 Olomouc, Datum: Prosinec 2021, Doplnéni dle KHS (Sportovni Hala Olomouc, Hlukova
studie 749). Cilem hlukové studie je posouzeni vlivu staveb na okolni chran&né venkovni
prostory staveb v ndvaznosti na ustanoveni § 30 zdkona ¢&. 258/2000 Sb., nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb.
Pro potieby vypoctu byly stanoveny nasledujici vypodtové body - ¢. 1,2 - objekt k bydleni
parc.€. 629, €. 3 — objekt k bydleni parc.¢. 56/1, & 4 - objekt k bydleni parc.¢. 56/3, ¢. 5 -
objekt k bydleni parc.¢. 46, &. 6 - objekt k bydleni parc.¢. 739, &, 7.8 - objekt k bydleni parc.¢.
678.

a) Vypocet hodnotil stacionarni zdroje hluku umisténé na strese sportovni haly:
- Cést 1 — strecha:
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e 7afizeni SLB 1.NP —2.033 (233), venkovni jednotka chlazeni Split, akusticky tlak Lpa
=50 dB,
e Zafizeni SLB 1.NP — 1.028 (110), venkovni jednotka chlazeni Split, akusticky tlak Lpa
=50 dB.
- Cast 2 — stiecha
o Zafizeni SLB 1.NP — 1.057, venkovni jednotka akusticky tlak Lpa = 63 dB,
Zatizeni SLB 2.NP — 2.059, venkovni jednotka akusticky tlak Lpa = 50 dB,
3x Chlazent strojovna chladu — venkovni jednotka akusticky vykon Lwa =90 dB,
Jednotka VZT 1 akusticky vykon Lwa =61 dB,
3x Jednotka VZT (16A, 16B a 16C), akusticky vykon kazdé jednotky Lwa = 100 dB,
stiecha objektu sportovni haly 16 x ventilator Lwa = 70 dB.

7 ditvodu mozného prekraovani hladin hygienickych limita hluku u nejbliziho objektu
k bydleni parc.&.st. 629, vdenni i nocni dob&, bylo navrZeno provedeni protihlukovych
opatieni:
- osazeni koncovych stupiit VZT jednotek s vyusténim do venkovniho prostoru tlumiéi hluku
zajistujici hladinu akustického vykonu v urovni Lwa = 80 dB
- instalace protihlukové clony vyskove minim. 2 m nad horni hranu suchych chladicu
ve vzdalenosti do 1m od chladige z piného materidlu o neprizvuénosti min. 20 dB, z vnitini
strany s vrstvou pohleujici zvuk.

b) Vypodet hodnotil provoz parkovaciho domu:

Potet parkovacich mist 345 stani v parkovacim domé, s vyuZitim mimo konani
sportovnich akci vefejnosti, parkovaci dim vétran pFirozeng plastém (oplasteni fo$nami
ukotvenymi s mezerami na ocelovy rastr). Parkovaci dim je hodnocen jako plo3ny zdroj
hluku, prijezd vozidel v trovni 1x pifjezd a 1x odjezd /1 parkovaci misto.

Pro nejvyde zatizeny bod ¢. 3 ve vydce 3 m a9 m vypoéteno 26,1 dB pro denni
a noén{ dobu. Pfi dvojnasobné obméné vozidel v objektu bude hodnota hluku vy3si o 3 dB.

Z vypottu vyplyva, Ze z provozu parkovaciho domu nebudou v chranéném venkovnim
prostoru stavby piekroceny limitni hodnoty hluku stanovené § 12 odst. 3 nafizeni vlady
&. 272/2011 Sb. (pro dvojnasobnou obménu vozidel v parkovacim domé v nejvyse zatizeném
bodé &. 3 ve vysce 3 m a 9 m vypolteno 29,1 dB pro denni a no¢ni dobu, limit 50/40dB
v denni/no¢ni dobg).

¢) Vypocet hodnotil vefejnou hudebni produkei (kulturni akce):

Ozvudeni kulturni akce je hodnoceno mobilni hudebni aparaturou, umisténou na
severni stran& plochy sportovni haly (jevisté). Ozvugovaci aparatura orientovana do prostoru
haly — 8 reprosoustav ve vysce 2,4,6 a 8 m. Hlukovou studii byl zohlednén soubé&h provozu
vzduchotechnickych zafizeni na stiee stavby a vefejné hudebni produkce v objektu v denni
dobs. Referenéni hodnotou hladiny akustického vykonu vnitfnich zdrojt hluku je Lwa = 95
dB. Z vypoétu vyplyva, 7e  pii nastaveni akustického vykonu hudebni aparatury (napf.
limiter) na hodnotu Lwa = 95 dB a vétrani stavby vzduchotechnickym zafizenim, nebudou
v chrdnéném venkovnim prostoru stavby piekroceny limitni hodnoty hluku stanovené § 12
odst. 3 nafizeni vlady & 272/2011 Sb. (pro nejvice zatizeny bod & 6 ve vysce 3,0 m
vypoéteno 41,6 dB, limit 45 dB pro denni dobu).

d) Vypodet hodnotil provoz trafostanice pfemisténé na parc.c. 97/4 k severovychodnimu rohu
objektu k bydleni (koleje), akusticky vykon transformatoru Lwa = 56 dB. Z vypoétu vyplyva,
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Ze zprovozu trafostanice nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby piekrodeny
limitni hodnoty hluku stanovené § 12 odst. 3 natizeni vlady €. 272/2011 Sb. (pro nejvice
zatiZeny bod ¢. 1 vypoéteno max. 28,4 dB, limit 45/35 dB v denni/no¢ni dobé).

¢) Vypocet hodnotil dopravu: Prijjezd vozidel k parkovacimu domu v trovni 1x ptijezd a 1x
odjezd/1 parkovaci misto, rozlozeni dopravniho proudu 50% vozidel vychodnim smérem,
50% vozidel zapadnim smérem. Bylo zohlednéno stavajici dopravni zatiZeni na komunikaci
v ulici U Sportovni haly ( komunikace III. tfidy, limit 55/45 dB) 1000 prijezdi denné s vyse
uvedenym navySenim.

V' chranéném venkovnim prostoru stavby v nejvice zatiZeném vypoCtovém bodé ¢&. 8
vypocteno max. 51,9 dB v denni dobg& ve vysce 18,0 m a max. 42,8 dB v no¢ni dobé ve vySce
9,0 m a 18,0 m, limit 55/45 dB pro denni a no¢ni dobu.

Bylo doloZeno zapracovani zavért hlukové studie v &4sti protihlukové stény na stiese stavby -
Cast dokumentace D.1.1. Architektonicko — stavebni feseni ,,Rekonstrukce sportovni haly UP
v Olomouci* Doplnéni akustické zéastény, vykresy ¢. D.1.1.b.2, 16_a (pldorys stiechy — novy
stav — 2. Cast), ¢. D.1.1.b.2.18_a a & D.1.1.b.2.19 a (fezy novy stav 1. a 2. ast),
¢. D.1.1.b.2.21_a (pohledy novy stav — 1. a 2. &st), datum: 04/2021, zakazkové &islo: TO-
520-DSP, vypracoval Ing. Jana K. Jahodova.

Zaveéry aktualizované hlukové studie v ¢asti hodnoceni vetejné hudebni produkce (nastaveni
akustického vykonu hudebni aparatury napf. pomoci limiteru na hodnotu Lwa = 90 dB),
konani hudebnich projekci v denni dob&, osazeni vzt zafizeni a potrubi tlumiéi hluku, je
zapracovano do projektové dokumentace — D.1.1. Architektonicko — stavebni feseni
»Rekonstrukce sportovni haly UP v Olomouci®, Technicka zprava odst.b.12 a odst. c.

Zdrojem vody bude vefejny vodovodni fad TLT DN150, stavajici vodovodni piipojka LT
DN200 zulice Lazeckd, vodovodni $achta V82 stavajici. Objekt koleji bude napojen
na vefejny vodovodni fad z ulice U Sportovni haly novou vodovodni piipojkou P1 DN80
z tvarné litiny v délce 12,0 m.

Tepla voda z vody pitné bude pfipravovana centralng pomoci zasobnikovych ohfivaca vody
2x 30001, zdrojem tepla pro ohfev teplé vody bude vyménik 200 kW, dosahovana teplota
ohfevu vody minim. 55 °C. Jako preventivni opatieni proti rozvoji legionell bude v &etnosti
1x tydné provadéna automatickd termodesinfekce vody v zasobniku i v cirkulaénim potrubi
(teplota vody zvy$ena na 72 °C). K zajiSténi vstupu piehf4té vody ze zasobniku
do cirkulaéniho potrubi bude potrubi osazeno automatickymi termostatickymi ventily
s dezinfekénim modulem a teplomé&rem pro kontrolu protékajici vody. Jako ochrana proti
mikrobidlnimu znehodnoceni vody vlivem stagnace je v pfedmétné PD navrZeno vypousténi
viech tsekl vodovodu v &etnosti 1x za ptl roku, a dile vzdy po provoznich odstavkach
delsich nez 1 tyden. Pfed uvedenim do provozu navr¥eno provadéni termodesinfekce.

Odvod splaskovych vod do vefejné kanalizace v ulici U Sportovni haly novou areilovou
pfipojkou z materialu PP SN16 DN250 v délce 10,0 m. Objekt koleji bude napojen
na stavajici kanalizaéni pfipojku. Tukovd kanalizace bude svedena do lapace tukl pod
podlahou 1.NP,

DeStové vody budou svedeny novou deitovou kanalizaci do retenéni nadrze
se vsakem a déle budou svedeny na stavajici Sachtu s vypousténim do Mlynského potoka.
U pfistavby parkovaciho domu bude odlu¢ovaé ropnych latek o objemu 3 000 1.

Sbérné misto pro odpady bude v parkovacim domé (kontejnery na smésny komunalni
a tfidény odpad).
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Stavajici plynovodni ptipojka bude zruSena. Napojeni na sit’ el. energie bude zajisténo novou
betonovou kioskovou trafostanici 630 kVA. Nahradni zdroj — bateriova UPS pro poZarni
zat{zeni. PD fesi sprinklerové stabilni hasici zafizeni (SHZ) pro Sportovni halu. Zasobovani
pozarni vodou bylo navrZeno podzemni betonovou nédrZi o objemu minim. 200 m? ve spojeni
s jednim hlavnim dieselovym &erpadlem a jednim zaloznim. Hlavni strojovna sprinklerti
je umisténa v 1.NP nad nadrzi SHZ. Pro dieselova Cerpadla SHZ jsou navrZeny nové
koutovody. Pro zajisténi odvodu koufe a tepla je navrzeno samocinné odvétravaci zafizeni -
celkem 16 poZarnich ventilatori ve stfeSnim plasti. Oba objekty - sportovni hala i parkovaci
diim budou celoplogné vybaveny systémem elektrické pozarni signalizace, doplnény
evakuaénim rozhlasem a zvukovou signalizaci.

Horkovodni pFivadéé, pripojka horkovodu pro objekt sportovni haly, piipojka horkovodu
pro objekt koleji, pfelozka VN a trafostanice, vefejné osvétleni, pielozky elektronické
komunikace nejsou soucasti posuzované PD.

Vodni_prvek bude umistén pfed hlavnim vstupem do sportovni haly. Vydlazdéna
obdélnikova vana s 27 vytrysky vody. U vodniho prvku bude osazena technologicka Sachta
(technologie pro filtraci vody a provoz fontiny). Vodni prvek neni KHS posouzen
ke koupani/ochlazovani.

Fotbalové hfisté s tribunou:

V prostoru odstranénych terénnich vali v severozdpadnim &asti pozemku bude umisténo
fotbalové h¥ists 98x51 m spovrchem zumélého travniku. Celé hfist¢ oploceno
polypropylenovou siti. Podél zadni strany hfi§t& navrzena zastfeSend tribuna, podel predni
strany hfisté budou umistény stiidaci lavice hragu.

Vicetcelové hiisté:

V severovychodni &asti pozemku bude v misté odstranéného hiist€ umisténo viceucelové
h¥i&te 35x24 m s um&lym povrchem z gumového vod& propustného EPDM granulatu. Hiisté
je uréeno na mi¢ové hry (kopand, basketbal, tenis atd.). Hfi8t¢ oploceno do vysky 1,3m
odrazovym mantinelem z dfevénych fosen a dale pak polypropylenovou siti.

Workoutové hiiste:

Vedle navrhovaného vicettelového hiisté bude umist®no hfisté 15x11 m s povrchem
z gumového vodé propustného EPDM granulatu. Hii3té bude vybaveno prvky pro silové
cvideni a protahovéni (hrazdy, bradla, kruhy, $plhaci ty&e atd.) s vahou vlastniho t¢la.

Pétanque:
Vedle vicetgelového hiisté bude umistén pétanque 18x10 m, povrch tvofen zhutnélym
piskem, hfi§té ohrani¢eno dfevénymi kily.

Piistiesky:
U viceudelového hfi§té a pétanque budou umistény zastieSené piistfesky 3x3 m a 9x3 m,
dfevéna konstrukce, podlaha se zamkovou dlazbou.

Dopravné bude aredl pristupny ze stavajici silnice v ulici U Sportovni haly. ObsluZnost
zdjmového Gizemi bude zajisténa vystavbou nové mistni komunikace, novych chodniki
a parkovaciho domu. Mistni komunikace s Ziviénym krytem je ¢ste¢né dvoupruhova
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obousmérna vefejna v Sifce 6,0m, nevefejna East jednosmérna v Sifce 4,5-6,0m (vjezdova
a vyjezdova brana). Ke komunikaci pfiléhaji odstavné dlazdéné plochy pro parkovani vozidel
IZS,BUS a pro potiebu sportovni haly. Chodniky dlazdéné.

Na zéklad€ spravniho uvaZeni KHS konstatuje, Ze navrZenym zptlisobem uZivani
stavby by z pohledu hluku nemélo byt vefejné zdravi negativné ovlivnéno.
Divodem pro vyjadfeni souhlasu s ptedlozenou PD bylo, Ze PD je v souladu s predpisy
stanovenymi ve vyrokové ¢ésti tohoto zavazného stanoviska.
Pti hodnoceni piedlozené PD, jakoZto podkladu tohoto zdvazného stanoviska, vzala KHS také
v uvahu, Ze pfedmétnou stavbu je tfeba hodnotit také z hlediska moZného vlivu na zdravi
zameéstnanc, zajistujicich provoz predmétné stavby.
KHS, jakoZto orgén ochrany vefejného zdravi, vyslovila souhlas s pfedlozenou PD, ktery
vSak, z divodu zajisténi Gplného souladu daného stavebniho zdméru s pravnimi piedpisy
uvedenymi vySe v zdvazné ¢asti tohoto zdvazného stanoviska do budoucna, véizala na splnéni
podminek tykajicich se urcitych oblasti tohoto stavebniho zéméru, vyjadienych v jednotlivych
vySe uvedenych podminkach. Lhita pro splnéni podminek je vymezena v zdvazné &asti
tohoto zavazného stanoviska.

Podminka €. 1 je stanovena z divodu zajisténi optimélnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na zrakovou z4téZ zaméstnancl za ucelem ovéfeni
plné€ni § 2 odst. 2 zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a dodrZeni normovych hodnot pro umélé osvétlent,
zavaznych dle § 45 natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Podminka ¢. 2 je stanovena z diivodu zajiténi optimélnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnanc pfi praci s chemickymi $kodlivinami a pra3nosti za i¢elem ovéfeni plnéni
§ 2 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., zdvaznych dle § 9 a § 11 natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
Podminka ¢. 3 je stanovena z diivodu zajiténi optimalnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnancd pii praci pfed moznym poskozenim zdravi v disledku fyziologicky
nevhodné pracovni polohy a lokélni svalové zatéZe za i¢elem ovéfeni plnéni poZadavki § 2
odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., ve spojeni s § 24 - § 25a, § 26 - § 27a nafizeni vlady
¢.361/2007 Sb.

Podminka ¢. 4 je stanovena z divodu zajisténi optimélnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnanc pfi préci pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci pfenaSenych na ruce
za ucelem ovéfeni plnéni pozadavkil § 7 odst. 7 zakona €. 309/2006 Sb., v ndvaznosti na §§ 3-
10 a § 13-17 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi uéinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdégjsich piedpist.

Podminka ¢. 5 je stanovena z diivodu zajisténi optimalnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci s nebezpeénymi chemickymi latkami a sm&smi, za Ucelem
ovéfeni plnéni pozadavki § 2 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., ve spojeni s § 53 natizeni vlady
¢.361/2007 Sb.

Podminka €. 6 je stanovena z diivodu zajisténi optimalnich pracovnich podminek a ochrany
zdravi zaméstnanci pfi praci, za ulelem ovéfeni plnéni pozadavki § 2 odst. 2 zakona &.
309/2006 Sb., ve spojeni s § 11, § 41, § 42 a § 54 natizeni vlady &. 361/2007 Sb.

Podminka €. 7 je stanovena zdivodu dodrZeni pozadavki na denni respekt. sdruzené
osvétleni v souladu s poZadavky § 2 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., ve spojeni s § 45 nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb.,

Podminka ¢. 8 je stanovena vzhledem k tomu, Ze je nutno ovéfit funkénost a vlastnosti
provedené stavby, je z divodu zajisténi zdravého Zivotniho prostiedi a ochrany vefejného
zdravi v souladu s § 124 stavebniho zédkona poZadovéan zkugebni provoz.
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Podminka €. 9 je stanovena z diivodu plnéni § 5 odst. 11 zakona &. 258/2000 Shb., § 3 odst. 1
vyhlasky €. 409/2005 Sb., a to, Ze materialy pro styk s pitnou vodou nesmi negativné ovlivnit
jakost pitné vody a musi odpovidat sloZzenim a pouZzitim platnym pravnim predpisim.
Podminka ¢. 10 je stanovena za u¢elem zajisténi ochrany vefejného zdravi pfed negativnimi
vlivy hluku z provozu stacionarnich zdroji hluku stavby, v souladu s ustanovenim § 30 odst.
1 zakona ¢. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
Podminka €. 11 je stanovena za ucelem zajisténi ochrany vetejného zdravi pfed negativnimi
vlivy hluku z vefejné produkce hudby v hlavnim séle (napf. pfi poradani koncertu), v souladu
s ustanovenim § 30 odst. 1 zdkona ¢&. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 pfiloha &. 3 k nafizeni vlady
¢, 272/2011 Sb.

Podminka ¢. 12 je stanovena za ucelem plnéni § 3 odst. 3 zdkona ¢. 258/2000 Sb.
a § 3 odst. 2 priloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., a to, ovéieni jakosti teplé vody vyrabéné
na misté z vody pitné a hygienickych limiti v novych vodovodnich rozvodech stavby.
Podminka ¢. 13 je stanovena z divodu zajisténi pozadavkd § 6a odst. 1 pism. a) zédkona
¢. 258/2000 Sb. a 26 odst. 3, § 35 odst. 3 pfiloha ¢. 8 vyhlasky ¢. 238/2011 Sb., a to ovéfeni
hygienickych limith mikrobiologickych, fyzikalnich a chemickych ukazateli jakosti vody
ke koupani a vody k ochlazovani umélého koupalisté a sauny.

Podminka ¢. 14 je stanovena za tGcelem plnéni § 6f odst. 1 pism. d) zakona ¢. 258/2000 Sb.
a § 19 odst. 1 vyhlasky ¢. 238/2011 Sb., a to, Ze materidly vybaveni bazént, které pfichaze;ji
do styku s bazénovou vodou nesméji negativné ovlivnit jakost vody po strance fyzikalné-
chemické, ani podporovat rist mikroorganismdl.

Podminka ¢. 15 je stanovena za ucelem plnéni § 6f odst. 1 pism. g) zdkona
¢. 258/2000 Sb. a § 33 odst. 1 pfiloha €. 12, § 38 odst. 1 pfiloha €. 13 vyhlasky ¢. 238/2011
Sb., k ovéteni mikroklimatickych podminek a osvétleni bazénii a sauny, véetné pfilehlych
prostor.

Podminka ¢. 16 byla stanovena z divodu zajisténi ochrany vefejného zdravi pred hlukem
ze stavebni ¢innosti (§ 82 odst. 2 pism.t zdkona ¢&. 258/2000 Sb., § 30 zédkona €. 258/2000 Sb.,
v navaznosti na § 12 odst. 9 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.), s pfihlédnutim k chranénym
prostoram staveb definovanych v § 30 odst. 3 zdkona &. 258/2000 Sb., kdy KHS povazuje
provadéni stavby za mozné pouze v denni dobé, kdy stavebni ¢innost bude probihat v obdobi
od 07,00 — 21,00 hod. Ob¢ané by mohli byt obtéZovani hlukem b&hem stavebni ¢innosti.
Pokud se vsak piihlédne k hygienickym limitiim hluku upravenych § 12 odst. 9 nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. a ¢asovému obdobi vystavby (nejedna se o celodenni dlouhodoby ¢asovy
usek) je nepravdépodobné, Ze vetejné zdravi by bylo stavebnim hlukem ohroZeno, poskozeno
¢ zhordeno.

Pii vydani tohoto zdvazného stanoviska vychéazel orgéan ochrany vefejného zdravi
z podkladi, kterymi jsou nasledujici dokumenty:
1. Zadost, doru¢ena KHS dne 3.2.2022 &.j. KHSOC/03981/2022/0C/HOK.
2. Plnéd moc ze dne 18.8.2021.
3. Projektova dokumentace v pisemné podobé ,,Rekonstrukce sportovni haly UP v Olomouci*
K.i. Lazce, parc.¢.st.492/1, st.492/2, st.657, st.493, st.629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12,
30/14, K.. Hejéin, parc.c. 97/4, 97/5, 97/6, investor: Univerzita Palackého v Olomouci,
K¥izkovského 511/8, 771 47 Olomouc, zodp. projektant: Ing. Mat& Kudlik, TECHNICO
Opava s.r.0., Hradecka 1576/51, 746 01 Opava, datum: 04/2021, stupefi: DSP, zakazkové
¢islo: TO-520-DSP, ¢. paré neuvedeno.
4.  Usneseni o  prodlouzeni lhity kvydani  zdvazného  stanoviska  C.j.
KHSOC/03981/2022/0C/HOK ze dne 23.2.2022.
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5. Vyzva kodstranéni nedostatki podani ¢.j. KHSOC/10127/2022/0C/HOK ze dne
- 29.3.2022,

6. Doplnéni Zadosti, doru¢ené KHS dne 29.4.2022 &.j. KHSOC/14384/2022/0C/HOK

7. Doplnéni Zadosti, doru¢ené KHS dne 25.5.2022 ¢.j. KHSOC/18287/2022/0C/HOK.

8. Doplnéni Zzadosti, doru¢ené KHS dne 25.5.2022 ¢&.j. KHSOC/18231/2022/0C/HOK.

9. K nahlédnuti ve spisovné¢ KHS:

- sp. znacka: KHSOC/06123/2019 ¢.,j. KHSOC/00612/2019/0C/HOK ze dne 31.1.2019,

zavazné stanovisko k PD k tzemnimu fizeni ,,Rekonstrukce sportovni haly UP v Olomouci*

U Sportovni haly 38/2, Olomouc, stavebnik: Univerzita Palackého v Olomouci, ICO:

61989592, sidlo: K¥izkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

- sp. znacka: KHSOC/02980/2022 ¢.j. KHSOC/06429/2022/0C/HOK ze dne 7.3.2022,

zavazné stanovisko k PD ke stavebnimu povoleni ,Rekonstrukce sportovni haly UP

v Olomouci — vefejné pristupné ucelové pozemni komunikace®, U Sportovni haly 38/2,

Olomouc, stavebnik: Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, sidlo: K¥izkovského

511/8, 771 47 Olomouc.
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Marting’Beregszasziova
rada oddéleni hygiedy obecné a komunalni Olomouc

Rozdélovnik:

1. KHS — spis

2. TECHNICO Opava, s.r.o., Hradecka 1576/51, 746 01 Opava

3. Univerzita Palackého v Olomouci, Kiizkovského 511/8, 771 47 Olomouc






