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	Technická specifikace

	veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

	

	„FF/UPOL – RTK dron II“

	

	

	


Popis předmětu Veřejné zakázky
Dodávka musí obsahovat následující součásti a musí současně splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Hlavní parametry a kamerový systém
· Trojitý kamerový systém:
· Hlavní kamera (4/3″ CMOS) – min. 50-100MP fotografie, variabilní clona f/2.0–f/11, dynamický rozsah, video min. 4K-6K
· Střední telekamera (1/1.3″ CMOS) – min. 48MP, video min. 4K
· Telekamera (1/1.5″ CMOS) – min. 48 MP, video min. 4K
· Podporované formáty a kodeky: H.264 ALL-I, H.265, 10bit 4:2:2, horizontální i vertikální režim záznamu, formát MP4
· Mechanický gimbal s rotací 360° a možností natočení kamery vzhůru
· Režimy snímání: panorama, časosběrné snímky (interval 1–60 s), sekvenční a AEB režim

Paměť a přenos dat
· Vysokorychlostní interní SSD úložiště: min. 256 GB
· Podpora záznamu ve vysokých datových tocích (All-I)
· bezdrátový přenos dat přes Wi-Fi 6 (min. 60 MB/s)
· Kabelový přenos přes USB-C

Letové parametry
· Minimální doba letu: 40 minut
· Minimální rychlost: 60 km/h
· Minimální dolet: 25 km
· Minimální výška vzletu: 3 000 m 
· Rychlost stoupání: min.5 m/s
· Odolnost proti větru: min.7 m/s
· Podpora více satelitních systémů (GPS, Galileo, BeiDou)

Bezpečnost a senzory
· Omnidirekční systém detekce překážek s funkcí i při slabém osvětlení (od 0,1 lux)
· Přední LiDAR senzor
· Funkce automatického bezpečného návratu (RTH) v nestabilních podmínkách

[bookmark: _Hlk212107077]Konstrukce a odolnost
· Hmotnost při vzletu: min. 1000 g
· Provozní teplota: min. −10 °C až +40 °C
· Certifikace: třída C2 (dle nařízení (EU) 2019/945)

Funkce a ovládání
· Spuštění celého procesu letu a záznamu jedním tlačítkem
· Pokročilé sledování objektů s detekcí min.100 m, funkční i v prostředí s překážkami nebo slabým světlem
· Digitální zoom:
· Hlavní kamera: 1–2,5×
· Střední telekamera: 2,5–6×
· Telekamera: 6–24×
· Možnost natáčení v horizontálním i vertikálním režimu
· Přímý export dat z mobilní aplikace přímo v terénu

Řídicí jednotka
· Integrovaný ovladač s min. 7″ otočným Mini-LED displejem
· Jas displeje min. 1500 nitů
· Automatické zapnutí při rozevření ovladače
· Vestavěná paměť min. 128 GB s možností rozšíření přes USB-C
· Připojení přes USB-C a HDMI

Součástí dodávky
· Profesionální dron se třemi kamerami a SSD
· Integrovaný ovladač s displejem
· 2× baterie + nabíjecí hub
· 4 páry náhradních vrtulí
· Síťový napájecí adaptér (240 W)
· Vysokorychlostní USB-C kabel
· Ramenní brašna pro transport
· Přenosný napájecí zdroj pro dobíjení v terénu
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