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	Technická specifikace

	veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

	

	„PdF/UPOL – Dodávka kopírovacího a tiskového zařízení pro studovnu PdF“

	


Popis předmětu Veřejné zakázky
Dodavatel vyplní v tabulce k barevnému multifunkčnímu zařízení ve sloupci „Nabízené parametry“ přesnou hodnotu nabízeného zařízení, pokud z povahy parametru nebude možné uvést přesný parametr, uvede místo parametru termín „ANO“.

Barevné multifunkční zařízení – 1 kus
minimální požadavky:
	obecné vlastnosti
	Nabízené parametry:

	zařízení musí být určeno pro gramáž papíru 60 – 300 g/m2
	

	zařízení musí být vybaveno finišerem pro sešití min. 50 listů s výstupem na min. 3000 listů
	

	zařízení musí být vybaveno identifikační čtečkou karet Mifare
	

	zařízení musí být plně certifikováno pro SafeQ embedded terminál v6
	

	zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované
	

	kopírování
	

	Zobrazovací proces
	Elektrostatický laserový
	

	Rychlost kopírování/tisku A4 barevně (str/min)
	Min. 70 str/min
	

	Rychlost kopírování/tisku A3 černobíle (str/min)
	Min. 35 str/min
	

	Rychlost oboustranného tisku A4 barevně (str/min)
	Min. 55 str/min
	

	Rozlišení kopírování (dpi)
	600 x 600 dpi
	

	Vícenásobné kopírování
	1 – 999
	

	Formát originálu
	A5 - A3
	

	Měřítko (zoom)
	25 - 400% s krokem 0.1%, automatické měřítko
	

	tisk
	

	Formát tisku
	A6 – SRA3
	

	Rozlišení tisku (dpi)
	1200 x 1200 dpi
	

	Jazyky popisu stránky
	PCL6, PCL5, PostScript 
	

	Operační systémy
	Windows 10 x32 / x64
Windows 11 x32 / x64
Linux
	

	Tiskové funkce
	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX
	

	skenování
	

	Rychlost skenování barevně (str/min)
	Min. 200 str/min barevně i černobíle 
	

	Rozlišení skenování
	Až 600 x 600 dpi
	

	Podavač originálů
	Automatický duplexní jednoprůchodový podavač dokumentů, kapacita min. 200 listů
	

	Režimy skenování
	do e-mailu, do souboru (FTP)
	

	Souborové formáty
	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF, šifrované PDF
	

	systém
	

	Systémová paměť (MB)
	Min. 2GB
	

	Systémový pevný disk (GB)
	Min. 500 GB
	

	Rozhraní standardně
	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
	

	Síťové protokoly
	TCP/IP (IPv4 / IPv6),  SMB, SNMP, http
	

	Standardní zásobníky papíru
	1. kazeta: min. 500 listů, A5 - SRA3
2. kazeta: min. 500 listů, A5 - A3
Boční vstup: min. 100 listů, A6-SRA3
	

	Další zásobníky papíru
	1 nebo více velkokapacitních kazet na min. 2 500 listů, A4
	

	Automatický oboustranný tisk
	A5 - A3
	

	Životnost tonerů
	Min. 25 000 stran každý (CMYK)
	


Poznámka: údaji o množství papíru se myslí formát papíru A4 s gramáží 80 g/m2, všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, pokud není uvedeno jinak.

Další související parametry dodávky
	Parametry servisního zajištění:
	Na tisková zařízení bude uzavřena servisní a materiálová smlouva s pevně danou cenou výtisku ČB A4 i COL A4. Cena výtisků musí obsahovat veškerý spotřební a servisní materiál (bez omezení počtu výtisků, pokrytí tonerem, apod.) včetně cestovného a veškerých servisních prací. 
Cena výtisku A3 = 2x výtisk A4
Cena duplexního výtisku A4 = 2x výtisk A4
Cena duplexního výtisku A3 = 2x výtisk A3

	Požadavky na automatické hlášení servisních požadavků
	Tiskový systém musí být vybaven automatickým a bezobslužným systémem pro hlášení servisních požadavků dodavateli, automatickým objednáváním spotřebního materiálu s notifikací odpovědným osobám na straně zadavatele. Komunikace tohoto systému musí být šifrována. 
Doba reakce při nefunkčnosti tiskového zařízení maximálně 8h v pracovní době 8-16 (dobou reakce se rozumí příjezd servisního technika k zařízení a aktivní řešení problému)!.
Automatický a bezobslužný závoz spotřebního materiálu
Automatické a bezobslužné hlášení servisních požadavků s notifikací na email správce zadavatele

	Požadavky na tiskový SW
	Instalací tiskového SW se rozumí plnohodnotné začlenění tiskového zařízení pomocí nové licence do stávající instalace tiskového serveru SafeQ takovým způsobem, aby se jednalo pouze o rozšíření počtu spravovaných tiskových zařízení do stávající instalace SafeQ 6.

	Parametry vzdáleného dohledu dodavatele
	Šifrované spojení požadovaného tiskového zařízení zadavatele se servisním centrem dodavatele, které zajistí automatické hlášení vzniklých požadavků na servis, dodávky základního spotřebního materiálu a pravidelné odečty podkladů pro vyúčtování. Komunikace prostřednictvím emailu není přípustná.
Automatická emailová notifikace na email zadavatele o vzniklých hlášeních a požadavcích tiskového zařízení.
Automatické dodávky a udržování smluvených zásob základního spotřebního materiálu pro tisková zařízení zadavatele. Zavážka spotřebního materiálu bude pro každé zařízení realizována nejpozději při indikaci minimálně 5% toneru v tonerové kazetě. Dodavatel musí použít systém, který je schopen výše uvedené zajistit.
Tiskové zařízení dle zadávací dokumentace musí být schopno automaticky odesílat vzniklé požadavky na servis, preventivní prohlídky a dodávky základního spotřebního materiálu bez ohledu na pracovní dobu zadavatele nebo dodavatele v režimu 24/7.

	Parametry portálu pro evidenci zařízení a SLA
	Online evidence a zpětně plně auditovatelná kontrola veškerých požadavků zadavatele na servisní zásahy i dodávky spotřebního materiálu po celou dobu provozu zařízení 
Online sledování a zpětně plně auditovatelná kontrola dodržování nastaveného SLA (reakční doba, délka servisního zásahu, downtime-celková doba opravy) včetně statistik pro jednotlivá zařízení
automatická e-mailová notifikace o změně stavů požadavků: především při založení nových požadavků, zahájení zakázky a při ukončení požadavku



Kompletní implementace vč. instalace, kabeláže, zaškolení:
Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení. Součástí instalace bude sada metalické kabeláže pro propojení soustavy kopírovacích a tiskových zařízení do stávající struktury počítačové sítě PdF v délce a počtu nezbytném pro úplné a bezvadné zapojení.

	Implementace HW:
	· Montáž a zapojení veškerého HW
· Upgrade a sjednocení verze firmware ve všech zařízeních
· Konfigurace parametrů kopírovacích a tiskových zařízení

	Implementace SW:
	· Instalace a konfigurace tiskového zařízení do prostředí systému SafeQ verze 6.



Dodavatel po uvedení zařízení do provozu poskytne zadavateli úvodní zaškolení v rozsahu nutném pro osvojení základních funkcí zařízení, jeho správy a systému hlášení chyb. Dodavatel bude schopen poskytnout opakovaně školení i po celou dobu trvání servisní smlouvy, a to po vzájemné dohodě a za podmínek dohodnutých s kontaktní osobu zadavatele.



[bookmark: _Toc326997550]Popis stávajícího stavu a další požadavky na řešení:
V současnosti v lokalitě Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí provozována 1 kopírovací jednotka (pro potřeby placeného tisku, skenování a kopírování pro studenty) s podporou dvou virtualizovaných serveru, provozované na systému SafeQ verze 6 (toto sdělení je pouze informativní, úprava této části tiskového řešení PdF se předmětné dodávky netýká):
· 1 x kopírovací stroj XEROX Altalink C8055
· 1 x přístupový embeed terminál SafeQ pro připojení k účtovacímu serveru SafeQ verze 6

Očekávané řešení musí umožnit propojení stávajícího řešení v areálu PdF UP s dodávanými prvky a technologiemi bez dalších dodatečných nákladů, se 100% kompatibilitou, včetně zajištění plné migrace všech uživatelských účtů umístěných ve stávajícím serveru SafeQ verze 6.
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