
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
             

„FZV/UPOL-lůžka pro výuku“ 
 

1. Část veřejné zakázky – „FZV/UPOL – Lůžko standard dospělý“ 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů identických standardních lůžek pro 
dospělé pacienty s matrací. (Předpokládaná cena 96 000 Kč bez DPH za 1 kus, celková 768 000 
Kč bez DPH za 8 ks). 
 
Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky 
zadavatele: 

 
• lůžko musí splňovat požadavky dle platné normy ČSN EN 60601-2-52 
• vnější rozměr lůžka musí dosahovat maximálně 225 x 100 cm 
• rozměr ložné plochy musí být minimálně 200 x 90 cm 
• zdvih lůžka s použitím elektromotoru musí splňovat rozsah minimálně 40-70 cm 
• lůžko musí umožnit náklon doTrendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 

10° 
• lůžko musí splňovat požadavky na ergonomické polohování ložné plochy, tzn. schopnost 

minimalizovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování 
ložné plochy 

• je požadována čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu 
• u lůžka musí být možnost mechanického spuštění zádového dílu (funkce pro CPR) 
• lůžko musí být vybaveno odnímatelnými čely, celoplastovými se zámky 
• součástí lůžka musí být integrované dělené (krátká hlavová, centrální a krátká nožní) plastové 

postranice s ergonomickým ovládáním a tlumeným spouštěním 
• lůžko musí být vybaveno sesterským ovladačem pro nastavení poloh lůžka 
• postranice musí obsahovat oboustranně integrované pacientské ovládání výšky lůžka a 

polohování zádového a nožního dílu 
• v postranicích musí být integrovaný sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých 

funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, 
kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) 

• lůžko musí být pojízdné, s kolečky s centrálním ovládáním brzd o průměru minimálně 125 
mm 

• lůžko musí být vybaveno ochrannými kolečky v rozích lůžka 
• bezpečná pracovní zátěž musí splňovat minimálně 250 kg 
• součástí vybavení lůžka musí být zálohová baterie 
• součástí vybavení musí být lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky 
• součástí vybavení musí být držáky na hrazdu a infuzní stojan 
• lůžko musí být vybaveno hrazdou s navíjecím madlem a nerezovým infuzním stojanem 
• matrace musí mít antidekubitní prořez jádra ve třech zónách 
• hustota jádra musí splňovat požadavek minimálně 30 kg/m³ 
• potah matrace musí být rozepínatelný, minimálně 180°, nepropustný pro tekutiny 

 a prodyšný 
• výška matrace musí být minimálně 14 cm 

 


