TECHNICKA SPECIFIKACE
»FZV/UPOL ltzka pro vyuku”
3. Cast verejné zakazky — ,,FZV/UPOL — Lizko starsi déti”

Predmétem plnéni verejné zakazky je dodavka 1 kusu ltZka pro starsi déti s matraci.
(Pfedpokladana cena 73 000 K¢ bez DPH za 1 kus).

e |Gzko musi splfiovat pozadavky dle platné normy CSN EN 60601-2-52

e vnéjsi rozmér lUzka musi dosahovat maximalné 205 x 100 cm

e rozmér lozné plochy musi byt maximalné 200 x 90 cm

e moznost prodlouZeni lozné plochy

e zdvih lGzka s pouZzitim elektromotoru musi splfiovat rozsah minimalné 40-75 cm

e |Gzko musi splriovat pozadavky na ergonomické polohovani lozné plochy, tzn. schopnost
minimalizovat zvysSeni tlaku a sttiznych sil na télo a vnitfni organy pacienta pfi polohovani
loZné plochy

e je pozadovana ctyrdilnd lozna plocha z odnimatelnych plastovych dilli pro snadnou Gdrzbu

e uldzka musi byt moznost mechanického rychlospusténi zadového dilu (CPR)

e |0Zko musi byt vybaveno odnimatelnymi cely

e soucasti lGzka musi byt postranice s ergonomickym ovladanim nad urovni lozné plochy a
pojistkou proti ndhodnému spusténi

e llzko musi byt vybaveno pacientskym ovladaéem pro nastaveni vysky a polohovani
zadového, stehenniho dilu a vySkového nastaveni [Gzka

e llzko musi byt pojizdné, vybaveno kolecky s centralnim ovladanim brzd s primérem
minimalné 150 mm

e soucasti vybaveni lGzka musi byt drzdky na infuzni stojan a hrazdu

e |Gzko musi byt vybaveno ochrannymi kolecky v rozich IGzka

e bezpelnd pracovni zatéZ musi splfiovat minimdlné 230 kg

e soucdsti vybaveni musi byt lista na pfislusenstvi s drzaky na mocové sacky

e |GZko musi byt vybaveno hrazdou

e horni vrstva matrace musi byt vyrobena z polyuretanové pény hustoty min. 30 kg/m?3 tloustky
minimalné 14 cm

e pouzita textilie potahu matrace musi byt pruzna (vrchni potah a boky), paropropustn3, zip
musi byt umistén minimalné na dvou sousednich stranach matrace

e vyska matrace musi byt minimalné 14 cm



