TECHNICKA SPECIFIKACE

»FZV/UPOL - ltizka pro vyuku*

4. Cast verejné zakazky — ,,FZV/UPOL - Lizko pro batole“

Predmétem plnéni verejné zakazky je dodavka 1 kusu ltizka pro batole s matraci. (Pfedpokladana
cena 100 000 K¢ bez DPH za 1 kus).

Sestava musi obsahovat nize uvedené soucdsti a musi splfiovat nasledujici minimalni pozadavky
zadavatele:

IGzko musi byt stabilni a mit jednoduse Cistitelnou konstrukci

je pozadovdna bezpecna pracovni zatéZz minimalné 70 kg

u lGzka je pozadovan zdvih loZzné plochy pomoci elektromotoru minimalné v rozsahu 60-80
cm pro bezpecnou péci o détského pacienta

lozna plocha lGZka musi byt dvoudilna a elektricky polohovatelna s rozmérem 140x 70 cm s
toleranci +/- 5 cm, alespon zadovy dil musi byt polohovatelny pomoci elektromotord

je pozadovana mozZnost polohovani lGzka pomoci elektromotoru s ndklonem do
Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimalné 13°

|GZko musi byt vybaveno kompaktnimi plastovymi, snadno cistitelnymi odnimatelnymi cely
soucasti lGzka musi byt jednodilné nebo délené sklopné postranice s dostatecnou ochranou
détského pacienta pred zaklinénim nebo padem, vybavené bezpecnou a dobie dostupnou
aretaci v horni ¢asti postranic

moznost vySkového nastaveni postranic minimalné do tfi rznych vyskovych tGrovni

vySka Cel a postranic musi byt minimalné 80 cm nad Urovni loZné plochy

IGZko musi byt vybaveno centrdlnim sesterskym ovladacim panelem s ochranou proti
nechténé aktivaci

IGzko musi byt vybaveno pojizdnymi kolecky s centralnim ovladanim brzd, o priiméru
minimalné 125 mm

k vybaveni [lizka musi patfit univerzalni liSty a drzaky na pfislusenstvi

|GZko musi byt vybaveno ochrannymi kolecky v rozich lGzka

k prislusenstvi IGzka musi patfit vyskové stavitelny infuzni stojan

potah matrace musi byt snadno snimatelny, s ochranou proti znecisténi, paropropustny,
vodéodolny, dezinfikovatelny béznymi prostredky, s rozepinatelnym zipem ze 4 stran
rozmér matrace musi odpovidat rozméru lGzka, vyska matrace musi byt minimalné 10 cm,
nosnost minimalné 70 kg



