
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
             

„FZV/UPOL-lůžka pro výuku“ 
 

6. Část veřejné zakázky – „FZV/UPOL – Vyhřívané lůžko pro novorozence/kojence“ 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu vyhřívaného lůžka pro 
novorozence/kojence. (Předpokládaná cena 485 000 Kč bez DPH za 1 kus). 
 
Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky 
zadavatele: 
 
 

• lůžko musí být vybaveno elektronickou regulací teploty pro optimální prostředí, 
s automatickou kontrolou alarmovým systémem 

• lůžko musí být vybaveno vyhřívanou matrací nebo podložkou o rozměrech 55x70cm (+/- 15 
cm) 

• lůžko musí být vybaveno odklopnými bočními panely (bočnicemi) pro snadný přístup 
k novorozenci/kojenci 

• lůžko musí být vybaveno otočným zářičem (450-460 nm, o výkonu více než 45µW/cm/nm) 
s dvojitým keramickým výhřevným tělesem 

• lůžko musí být vybaveno led osvětlením s nastavitelnou intenzitou 1500 až 4500 lux 

• lůžko musí být vybaveno led vyšetřovacím světlem bodovým, polohovatelným, 
s nastavitelnou intenzitou 

• lůžko musí být vybaveno stojanem na infuzi s držákem na kolejnicový sloup nebo posuvný 
držák infuzních roztoků, přístrojovou Euro lištou 

• součástí vybavení musí být barevný dotykový displej  

• lůžko musí být vybaveno Apgar časovačem 1, 5, 10 min. se signalizací 

• lůžko musí být vybaveno pojízdným podvozkem s kolečky a brzdou 

• lůžko musí být polohovatelné, s možností nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-
Trendelenburg) 

• lůžko musí být vybaveno bateriovou zálohou řídícího systému přístroje 

• součástí vybavení musí být skříňka se zásuvkou pod lůžkem  

• součástí vybavení musí být možnost nastavitelné výšky lůžka v rozsahu alespoň 20 cm 

• lůžko musí být vybaveno novorozeneckým T-resuscitátorem pro kontrolovanou resuscitaci  
s nastavitelným maximálním inspiračním tlakem  

• součástí resuscitační výbavy musí být PEEP, nastavitelný pomocí regulátoru T-kusu, směšovač 
kyslík/vzduch pro přesnou regulaci a dávkování směsi se zvolenou koncentrací, dále plynule 
nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21-100% 

• součástí vybavení musí být monitor vitálních funkcí-neonatální, se zobrazením EKG, Resp., 
NIPB, SpO2 na barevném displeji se zobrazením měřených hodnot číselně + křivky 

• součástí vybavení musí být police na příslušenství výškově nastavitelná 

• součástí vybavení musí být držák O2 tlakové lahve o objemu 2-3 l 

 

 

 


