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ROZHODNUTI

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pozemnich staveb, jako piislusny stavebni
utrad podle ust. 6 odst. 3 pism.a), § 13 odst. 1 pism. c¢) a § 94j odst. 1 a 2 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich piedpist (dale jen “stavebni zékon”),
aust. § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
“spravni ad”), ve spoleéném tzemnim a stavebnim fizeni ( dale jen ,,spole¢né fizeni*) posoudil podle
§ 940 stavebniho zakona Zadost o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 29.01.2021 podal
Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, Ki{zkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc
9, v zastoupeni: atelier-r, s.r.0., ICO: 26849917, t. Spojencti 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (
dale jen Zadatel/é), a na zakladé€ tohoto posouzeni:

Podle § 94p odst. 1 stavebniho zédkona
schvaluje stavebni zamér
zménu stavby — piistavbu a nastavbu
Rekonstrukee vnitinich komunikaénich prostor Pdf UPOL - Zizkovo nam. 5

obsahujici tyto stavebni objekty
SO.01 Pedagogicka fakulta - UPOL
S0.02 Dest’ova kanalizace

obec Olomouc, ¢ast obce Olomouc ¢.p. 951, ulice Jititho z Podébrad ¢.or. 11, na pozemku parc. €.
95/38, ostatni plocha, parc. ¢. st. 1258, zastavéna plocha a nadvori v k.. Olomouc meésto .

Popis stavby:

Stavajici vstupni schodisté vcetné elektrické plosiny bude odstranéno a bude provedeno nové,
které bude predsunuto pred puvodni schodisté a bude piidorysnych rozmeéri 15,16m x 3,280m,
vlevo od schodisté bude provedena bezbariérova dvouramennd rampa piidorysnych rozméri
9,83m x 3,375m a bude ve vzddlenosti 0,88m pred fasadou objektu, vpravo od schodisté bude
dalsi vyrovnavajici schodisté piidorysnych rozméri 7,19m x 1,8m. které bude ve vzddlenosti
0,89m pred fasddou objektu.

Na fasadeé objektu budou provedeny predsazené arkyre a to v urovni 2,NP, 3.NP a mezi 4.NP
a5.NP.

Arkyr ve 2.NP bude umistén vlevo od vstupniho schodisté, bude vystupovat 2,3m pred fasdadu,
bude délky 8,17m a uroven podlahy 3,5m od podlahy v 1.NP a vysky 3,75m. Arkyr ve 3.NP
bude vpravo od vstupniho schodisté bude vystupovat 2,3m pred fasdadu, bude délky 8,15m a
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droveii podlahy 7,375m od podlahy v 1.NP a vysky 3,75m. Arkyi mezi 4.NP a 5.NP bude nad
vstupnim schodistém, bude vystupovat 2,3m pred fasddu. Bude délky 3,3m a vysky 5,445m,
iirover podlahy bude ve vySce 13,105m od podlahy v 1.NP.

V patach nové vybudovanych ramp budou umistény §térbinové vioky , které budou napojerny
na kanalizaci pired objektem. Piipojka na rampé vpravo od vstupu bude DN100 a délky 3m a
na rampé vlevo od vstupu budou dvé v délkach 0,5m a 7,3m DN 100.

Stavebni tipravy uvniti- objektu budou spocivat v umisténi vtahovych Sachet do stavajicich
zreadel schodisté | ve vyuZiti stavajict vytahové Sachty pro instalace, ve zvétSeni dvernich
otvort, v dispozicnich zméndch  hygienickych zarizeni, ve vybourdni dvernich otvori v
nosnych sténdch, ve vybourdni obvodové konstrukce v misté arkyri, v odstranéni casti
nosnych vnitinich konstrukci a pricek, v nahrazeni stavajicich vikyri stresnimi  okny
1000x1600mm, v osazeni 4ks otviravych stiesnich svétlikit rozméri 1000 x 2100mm a to nad
schodistém, v ipravdch stiechy a obvodovych konstrukci v misté arkyre mezi 4. NP a 5.NP., v
prodlouzeni schodisté do podkrovi, kieré bude Zelezobetonové.

Nové vstupni schodisté bude zaloZeno na zdakladovych pasech a bude Zelezobetonové,
ndjezdovd rampa bude tvorena ocelovou konstrukci, bocni schodisté vievo bude tvoreno
ocelovou konstruket.

Konstrukce arkyrit bude ocelovd ramovd, tvorena vdalcovanymi profily HEA 140, nosniky IPE
140 a IPE 120 a bude vetknuta do nové osazenych OB sloupii.

Nové vnitint konstrukce budou zdéné nebo ze sddrokartonu a skla.

Ddle bude provedena novd vzduchotechnika a na stiese objektu bude osazeno 12 novych
jednotek pro chlazeni, nové rozvody zdravoinstalace, elektroinstalace , topent,

Dispozice mistnosti, ve kterych jsou provadeény stavebni prace:

1.PP — chodby, schodistovy prostor, WC muzii, uklidova mistnost, WC Zen, WC persondlu,
WC pro imobilni a technické zdzemi.

1.NP- chodby, schodistovy prostor, 2 x WC muzi, uklidova mistnost,2 x WC Zen, WC
persondlu, WC pro imobilni a 2 x kabinet.

2.NP- chodby, schodistovy prostor, 2 x WC muzi, uklidova mistnost,2 x WC Zen, WC
persondlu, WC pro imobilni, 2 x respirium a 1 x kabinet.

3.NP- chodby, schodistovy prostor, 2 x WC muzi, uklidova mistnost,2 x WC Zen, WC
persondlu, WC pro imobilni, 2 x respirium, servrovna d 3 x kabinet.

4.NP- chodby, schodistovy prostor, 2 x WC muZzi, uklidova mistnost,2 x WC Zen, WC
persondlu, WC pro imobilni a 2 x kabinet.

5.NP. (podkrovi) - chodby, schodistovy prostor, 2 x WC muzi, uklidovda mistnost,2 x WC Zen,
WC persondlu, WC pro imobilni, respirium, 3 x ucebna a 3 x kabinet.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba schodi’té bude umisténa na pozemcich parc. &. 95/38, ostatni plocha, parc. C. st. 1258,
zastavéna plocha a nadvoii v k.. Olomouc-mésto, bude pldorysnych rozmérd 15,16m x
3,280m, vlevo od schodisté bude provedena bezbariérova dvouramenna rampa pudorysnych
rozmérd 9,83m x 3,375m a bude ve vzdalenosti 0,88m pied fasadou objektu, vpravo od
schodigté bude dal§i vyrovnavajici schodisté ptidorysnych rozméri 7,19m x 1,8m, které bude
ve vzdalenosti 0,89m pred fasddou objektu, a to jak je zakresleno v grafické pfiloze, kterou
tvoii celkova situace v m&t. 1:500, ovéiend ve spoleném fizeni.

2. Stavba arkyfe ve 2.NP bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 95/38, ostatni plocha, parc. C.
st. 1258, zastavéna plocha a nadvoii v k.t. Olomouc-mésto a to vlevo od vstupniho schodiste,
bude vystupovat 2,3m pred fasadu, bude délky 8,17m a uroveii podlahy 3,5m od podlahy v
1.NP a vysky 3,75m, a to jak je zakresleno v grafické piiloze, kterou tvoii celkova situace
v mék. 1:500, ovéfend ve spole¢ném fizeni

3. Stavba arkyfe ve 3.NP bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 95/38, ostatni plocha, parc. C.
st. 1258, zastavéna plocha a nadvoii v k.. Olomouc-mésto, bude vpravo od vstupniho
schodisté bude vystupovat 2,3m pied fasadu, bude délky 8,15m a uroveil podlahy 7,375m od
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podlahy v 1.NP a vysky 3,75m, a to jak je zakresleno v grafické ptiloze, kterou tvoii celkova
situace v méf. 1:500, ovéiend ve spole¢ném tizeni

Stavba arkyi'e mezi 4.NP a 5.NP bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 95/38, ostatni plocha,
parc. ¢. st. 1258, zastavénd plocha a nadvoti v k.. Olomouc-mésto, bude nad vstupnim
schodi$tém a bude vystupovat 2,3m pred fasadu. Bude délky 3,3m a vysky 5,445m, uroveil
podlahy bude ve vySce 13,105m od podlahy v 1.NP, a to jak je zakresleno v grafické piiloze,
kterou tvoii celkova situace v méf. 1:500, ovérena ve spole¢ném fizeni

V patach nové vybudovanych ramp na pozemku parc.¢. 95/38, ostatni plocha v k.. Olomouc
mésto budou umistény §térbinové vtoky , které budou napojeny na kanalizaci pied objektem.
Piipojka na rampé vpravo od vstupu bude DN100 a délky 3m a na rampé vlevo od vstupu
budou dvé v délkach 0,5m a 7,3m DN 100, a to jak je zakresleno v grafické piiloze, kterou
tvoii celkova situace v mét. 1:500, ovérena ve spole¢ném tizeni.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

10.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve spoleéném fizeni, ktera
bude po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti ovéfena a zaslana stavebnikovi. Piipadné
zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Stavebnik oznami stavebnimu tiadu pred zahajenim stavebnich praci termin zah4jeni stavby,
nazeyv a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Pred zah4jenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén §titek ,,Stavba
povolena“, ktery bude stavebnikovi ptedan po nabyti pravni moci rozhodnuti. Stitek musi byt
chranén pied povétrmostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na
mist¢ do doby vydani kolauda¢niho souhlasu. U rozsahlejsi stavby se stavba oznaci
pfiméfenou tabuli, na které bude uveden nazev stavby, stavebnik (investor), stavebni
podnikatel (dodavatel), stavebni ufad, ktery vydal stavebni povoleni, ¢.j. a datum pravni moci
rozhodnuti a termin ukonceni stavby.

Stavebni material nesmi byt skladovan na vefejném prostranstvi bez povoleni odboru
stavebniho, oddéleni statni spravy na useku pozemnich komunikaci (na komunikacich véetné
chodnik), ptipadné odboru Zivotniho prostiedi, oddéleni péce o zeleti (na zelenych pasech)
Magistratu mésta Olomouce.

Staveni$té bude fadné oploceno a tim zabranéno vstupu cizim osobam do prostoru rozestavéné
stavby.

Pied zapocetim zemnich praci je nutno zajistit vytyceni stavajicich inzenyrskych siti jejich
vlastniky a provozovateli pfimo v terénu a v jejich blizkosti postupovat dle pokyni téchto
vlastnikd a provozovateld pii zvySené opatrnosti.

Pti provadéni stavebnich praci nesmi byt ohroZen provoz na prilehlé komunikaci a ptipadné
znedisténi této komunikace okamzité odstranit vliastnim nakladem.

Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti piistup a piijezd k okolnim nemovitostem, k
sitim technického vybaveni a k poZarnim zafizenim; stejné tak je nutno zachovat i pfistup a
pifjezd mj. i pro potieby zadchranné sluzby a pozarni ochrany. Pipadnou uzavirku komunikace
je navrhovatel povinen ohlasit mj. i na adresu Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31.12.2030.

Stavebnik je povinen prokazatelné ohlasit stavebnimu tfadu jednotlivé faze vystavby uvedené
v planu kontrolnich prohlidek, ktery je piilohou Zadosti o spole¢né rozhodnuti, popi. v této
podmince rozhodnuti, a umoznit stavebnimu uiadu provedeni kontrolni prohlidky v dané fazi
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vystavby. Kontrolni prohlidky budou provedeny v téchto fazich vystavby: 1.kontrolni
prohlidka — po dokonéeni bouracich pracich

11. Pfi provadéni je nutno plnit pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby a o zejména:

Schodist'ova ramena a vyrovnavaci stupné musi byt po obou stranach opatieny madly ve vysi 900
mm, kterd musi presahovat nejméné o 150 mm prvni a posledni stupeil s vyznacenim v jejich
plidorysném primétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméne 60 mm.
Tvar madla musi umoznit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni. Bezbariérové se fesi hlavni a
priméfené unikova a ostatni schodisté (jak vnitini, tak 1 vnéjsi).
Okna s parapetem niz§im nez 500 mm a prosklené stény u komunikaci, jak vnitinich tak i
venkovnich, musi mit spodni ¢asti do vysky 400 mm nad podlahou opatieny proti mechanickému
poskozeni. Upozoriiujeme, Ze bezpecnostni sklo nesplituje ochranu proti mechanickému poskozent,
ale zamezuje porezani pifi rozbiti. Dvefe okna u komunikaci: odstinit ¢i zabezpecit proti
mechanickému poskozeni pomoci kvétinacd, mobiliate, okapovymi chodniky nebo za pomoci
nalepeni pevnych kovovych &i plastovych desek apod. Je mozna instalace poutcli nebo je mozné jinak
odstinit pifmy kontakt komunikace a osob pohybujici se v blizkosti téchto prosklenych konstruket, jez
nemaji pevnost jako jiné tradi¢ni materidly, jeZ jsou mechanicky odolné vici provozu osobami
zminované vyhlaskou.
Upozoriiujeme, ze dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni. Upozortiujeme, Ze bezpe¢nostni sklo nespliluje ochranu proti
mechanickému poskozeni, ale zamezuje poiezani pii rozbiti a to dle bodu 3.1.4 ptilohy ¢.3. VSechny
otevirana dveini kifdla, kterymi mize projizdét osoba na voziku, musi byt ve vysi 800 az 900 mm
opatfena vodorovnymi madly pies celou jejich $iiku, umisténymi na stran€ opacné nez jsou zavesy.
Madla se neosazuji na dvefe automaticky ovladané a rovné€Zz na dvefe se samozaviracem, ovSem
samozavirad musi byt sefizen tak, aby jeho otvirani bylo snadné a po otevieni ¢asovéa prodleva (aby
dvei'e osobu na voziku nezachytily). Prosklené dvefe, jejichZ zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad
podlahou, musi byt ve vysce 800 az 1000 mm a zaroven ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné
oznadeny oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh $itky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o
priméru nejméné 50 mm vzdalenym od sebe nejvice 150 mm, (znacky mohou byt tvofeny i jinym
napfi. grafickym zptisobem) jasné viditelnymi oproti pozadi.
Pozor u vytahu je nutné venkovni ovladace umist'ovat 500 mm od rohu ¢ili vytdhnout jej na pilii -
tedy tak, aby mohl vozickai najet k ovladadi bokem a ovlada¢ byl 500 mm od pevné piekdzky (v
nasem piipadé na sloupu schodi§t'ového prostoru). Pokud tento parametr nebude dodrzen a bude
vnéjsi ovladani na rdmu Sachty, pak neni mozné vytah vozi¢kaiem vibec pouzit a nelze ho brét jako
bezbariérové zafizeni pro vertikalni piepravu.
Stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene nebo
vyrovnavacich schodii musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelnd od okoli. Kontrastni oznaceni
podstupnice je nepiipustné.
Vybaveni WC kabiny pro imobilni. Pro stavebni realizaci WC modulu doporucujeme pouZit
bezbariérovou verzi, kde je mozné uchyceni madel s tinosnosti min 150 kg. Stény hygienickych
zafizeni a Saten musi po konstrukéni strdnce umoznit kotveni opérnych madel v rliznych polohach s
nosnosti minimalné 150 kg. Po osazeni vSech zafizovacich pfedméti musi byt zachovan volny
manipulaéni prostora priméru nejméné 1500 mm. Podlaha musi byt protiskluzna. Vybaveni WC
kabiny imobilni: ZV kabin€ musi byt zdchodova misa, umyvadlo, ha¢ek na odévy a prostor pro
odpadkovy kog. Siika vstupu musi byt nejméné 800 mm. Dvefe se mus{ byt opatfeny z vnitin{ strany
vodorovnym madlem ve vysce 800 azZ 900 mm. Zamek dveii musi byt odjistitelny zvenku. Zachodova
misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boéni stény. Mezi ¢elem zdchodové misy a
zadni sténou kabiny musi byt nejmén& 700 mm. Prostor okolo zdchodové misy musi umoznit Celni,
diagonalni i bo¢ni nastup. U kabin minimélnich rozmérti musi byt manipula¢ni prostor umistény proti
dvefim. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovladani
splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny piistup k zachodové mise,
nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zaiizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby
sedici na zdchodové mise. V dosahu ze zdchodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou
a také v dosahu z podlahy a to nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signaliza¢niho
systému nouzového volani. Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s padkovym
ovladanim. Umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vySce
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800 mm. V zachodovych kabinach minimalnich rozmérd je nut o/pouil't pouze malé umyvatko. Po
obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné V/zdr}éllenosti 600 mm a ve vysi 800 mm
nad podlahou. U zachodové misy s pifstupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané piistupu
sklopné a zachodovou misu musi piesahovat o 100 mm; madlo na opa¢né strané zachodové misy
mus{ byt pevné a zdchodovou misu musi piesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musi byt alespori
jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm. Je-li v hygienickém zaiizeni nebo $atné instalovano
zrcadlo musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku, U pevného zrcadla musi byt spodni
hrana ve vy§i maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vy§i minimalné 1800 mm nad
podlahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit ovladaci paku vystupujici do prostoru. Pokud je v zdchodové
kabiné instalovan piebalovaci pust nesmi zuZovat $iiku manipulaéniho prostoru vedle zachodové
misy.

Vytah(y): Sachetni a klecové dvefe vytahu musi byt provedeny jako samodinné vodorovné posuvné
dvefe. Sklopné sedatko v kleci vytahu musi byt v dosahu ovladagd. Ovladace v kleci vytahu a na
nastupnich mistech do vytahu musi vyénivat nad povrch okolni plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni
znacky nesmi byt ryté a vpravo od ovladace musi byt piislusny Brailliv znak s parametry standardni
sazby. Pouze na klavesnicové ovladacové kombinaci se Brailliv znak nemusi provadét. Dalsi
pozadavky na provedeni ovladaci vytahli a na jejich oznaceni reliéfnimi znackami stanovi prislusné
normové hodnoty. Tam, kde pied vstupem do klece vytahu fidici systém

12. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky obsaZené ve stanovisku:
V koordinovaném zdvazném stanovisku Magistratu mésta Olomouce, odboru dopravy a izemniho
rozvoje, ¢.j. SMOL/270157/2020/0DUR/UUP/Sin ze dne 20.1.2021
Doklady o vyuziti nebo odstranéni odpadi ze stavby budou predlozeny k zadosti o uzivani stavby.
Budou aplikovana t¢inn4 opatieni k minimalizaci zat&Zovani lokality prachem.
Pii znedisténi vefejné komunikace bude neprodlené provedena jeji odista.
Pri fezéni, brouseni ¢i obdobnych pragnych ¢innostech pouzivat v rdmei moZnosti stroje se skrapénim,
piipadné odsavat vzdusinu pies vhodny filtr.
Demoli¢ni prace nebudou provadény b&hem silného proudéni vétru.
Pfi nakladani se suti zamezit nadmérné prasnosti (pouZiti folii, tkanin apod.), pro manipulaci se suti a
sypkymi odpady pouZzivat uzaviené shozy, ptipadné uzaviratelné kontejnery.
S vySe uvedenymi podminkami budou prokazatelné seznameni v§ichni pracovnici vykonavajici
stavbu.

V zavazném stanovisku ~ Krajské  hygienické stanice Olomouckého kraje ¢J.
KHSOC/54164/2020/OC/HP ze dne 16.12.2020

K Zadosti o vydan{ zavazného stanoviska KIS k uvedeni stavby do provozu musi stavebnik na KHS
dolozit zhodnoceni parametrti umélého osvétleni na pracovnich mistech, dokladujici plnéni pozadavki
§ 2 odst. 2 zékona &.309/2006 Sb. a dodrzeni normovych hodnot (CSN EN 12464 - 1 Svétlo a
osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1 :Vnitini pracovni prostory) zavaznych dle § 45
nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., v¢etné protokol s vysledky méfeni umélého osvétleni s navysenim
normovych hodnot.

Ve vyjadieni Moravské vodarenské a.s. k existenci siti ze dne 16.12.2020

Ve vyjadreni T mobile a.s., k existenci siti &.j. E 47641/20 ze dne 9.11.2020

Ve vyjadieni Ceské Radiokomunikace a.s. k existenci siti, zn.: UPTS/0S/259259/2020 ze dne
3.11.2020

Ve vyjadreni CETIN, a.s. k existenci siti ¢.j. 807880/20 ze dne 9.11.2020

Ucastnici podle § 27 odst. 1 spravniho fadu jsou: Univerzita Palackého v Olomouci, I@O:
61989592, Ktizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: atelier-r, s.r.o., ICO:
26849917, tf. Spojencti 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

Oduvodnéni:

Dne 29.01.2021 obdrzel stavebni ufad Zadost o vydani spoleéného povoleni na vyse uvedenou
stavbu. Dnem poddani Zzadosti bylo zahédjeno spole¢né iizeni.




Stavebni ufad opatfenim ze dne 04.02.2021 s odkazem na ust. §94m oznamil zah4jeni spoledného
fizeni vSem zndmym tcastnikiim Fizeni a dotéenym organtim a stanovil lhiitu 15 dni po doruceni
ozndmeni k podani zdvaznych stanovisek a ndmitek, popiipadé diikazi k tomuto Fizent.

Stavebni ufad posoudil stavebni zamér z hledisek uvedenych v § 940 odst. 1 stavebniho zékona.
Stavebni zémér je v souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich piedpisa,
zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani tizemi dané vyhlagkou €. 501/2006 Sb., o obecnych
poZadaveich na vyuZzivani Gzemi, ve znéni pozd&jsich predpisd, s pozadavky na veiejnou dopravni
a technickou infrastrukturu. Rovnéz tak je navrhovand stavba, jakji te$i predlozend projektova
dokumentace, v souladu se stanovisky dotéenych organt a vyhovuje pozadavkim jimi uplatnénym,
a ani nepiiméfené nezasahuje do prav a pravem chranénych zajmié zadného z uastnikd ¥zeni.

Stavebni tfad rovnéz ovétil podle ust. §940 odst. 2 stavebniho zakona, 7e projektova dokumentace
je uplna, prehlednd, byla zpracovana oprdvnénou osobou architektonicko stavebni feSeni
autorizovanym architektem Ing. Miroslavem Pospisilem, CKA 03582, stavebné konstrukéni Gst
autorizovanym inZenyrem pro statiku a dynamiku staveb, Ing. Janem Lukasem, CKAIT 1103418,
poZarné bezpecnostni feSeni stavby autorizovanym inZenyrem pro poZarni bezpe¢nost staveb, Ing.
Janem Pavelkem, CKAIT 1103411, vzduchotechnika a piimé chlazent, autorizovanym technikem pro
techniku prostiedi staveb, spemahzace vytapéni a vzduchotechnika Ing. Tiborem Strohem, CKAIT
1006677, zdravotné technicka instalace autorizovanym technikem pro techniku prostredi staveb,
specializace zdravotni technika Katefinou Pechovou, CKAIT 1202029, jsou v ni v odpovidajici mife
feSeny obecné pozadavky na vystavbu dané zejména vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
poZadaveich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,,Vyhlaska®) a vyhlaskou ¢. 398/2009
Sb., 0 obecnych technickych pozadaveich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Ucastnici spoleéného fizeni byli uréeni dle ustanoveni §94k stavebniho zakona.

pism. a) stavebniho zdkona je stavebnik,Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592,
KfiZkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: atelier-r, s.r.o0., ICO: 26849917, ti.
Spojenct 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

pism.b) stavebniho zékone je obec, na jejimz tizemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskuteénén
Statutdarni mésto Olomouc, Odbor strategie a fizeni - utvar hlavniho architekta, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9,

pism. €) stavebniho zdkona je osoba, jejiZ vlastnické pradvo nebo jiné pravo k sousednim stavbam
anebo sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich miZe byt spole¢nym povolenim piimo dotéeno
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Praha 9-Libei, 190 00 Praha 9

Ceské Radlokomumkace a.s., Skokanské 2117/1, Praha 6-Bfevnov, 169 00 Praha 69

MORAVSKA VODARENSKA, a.s., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Statutarni mésto Olomouc, Odbor majetkopravni, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomic¢kova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414 a nejsou jimi
vlastnici dalsich okolnich pozemkii a staveb v sousedstvi, jelikoZ se jejich prav zamyslena a timto
rozhodnutim umisténa a povolena stavba nedotkne.

Stavebni ufad dospél k zavéru, Ze ucastniky fizeni nejsou vlastnici dalsich okolnich pozemki
a staveb v sousedstvi, jelikoZ se jejich prav zamyslen4 a timto rozhodnutim povolena stavba nedotkne.
K tomuto z&véru stavebni ufad dospél po zhodnoceni polohy stavenisté, charakteru povolované stavby
a jejiho nasledného uzivani.

Z ptedlozenych podkladi, zavaznych stanovisek dotéenych orgdnti Magistratu mésta Olomouce,
Odboru Zivotnfho prostiedi, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistratu mésta
Olomouce, Odbor dopravy a tizemniho rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9,
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nov4 Ulice,
779 00 Olomouc 9 a Magistrdtu mésta Olomouce, Odboru pamatkové péée, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9 stavebni Gfad dospél k zédvéru, Ze uskuteénénim stavby nejsou ohrozeny
vefejné zajmy ani nepiiméiené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastnikd fizent.

Piistavba a ndstavba objektu jsou v souladu s izemnim planem mésta Olomouce vydanym dne
15.9.2014 opatienim obecné povahy &. 1/2014, ve znéni pozd&jsich predpisti , coZ bylo posouzeno
organem uzemniho planovani Magistratu mésta Olomouce v koordinovaném zévazném stanovisku
Magistratu mésta Olomouce, odborem  dopravy a uzemniho rozvoje, ¢j.
SMOL/270157/2020/0DUR/UUP/Sin ze dne 20.1.2021

Podle § 119 stavebniho zdkona dokonéenou stavbu, popiipadé &ast stavby schopnou samostatného
uzivani, uvedenou v § 103 odst. 1 pism. e) bodech 4 az 8, nebo stavbu, u které postadi ohlaSeni
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stavebnimu uadu podle § 104 odst. 1 pism. a) az d) a k) nebo podle zvlastniho pravniho predpisu
§ 15a zékona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zakon), ve znéni
pozdgjsich piedpist, nebo pokud vyzaduje stavebni povolent, a jedna-li se o

a) stavbu vefejné infrastruktury,

b) stavbu, jejiz vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit,

c) stavbu, u které bylo stanoveno provedeni zkusebniho provozu,

d) zménu stavby, ktera je kulturni pamétkou,
lze uzivat pouze na zakladé kolaudac¢niho souhlasu, nebo kolaudac¢niho rozhodnuti. Stavebnik zajisti,
aby byly ptfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni piedepsané
zvlastnimi pravnimi piredpisy.

ProtoZe stavebni Urad v priabéhu spoleéného fizeni neshledal diivody branici povoleni zdméru,
rozhodl zptisobem uvedenym ve vyroku.

Poucdeni uéastniku:

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Spole&né povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahajena.

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani. Odvolat se miize ucastnik fizeni ve lhiité do 15 dni
ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti ozndmeno. Odvolani se poddvd u Magistratu mésta Olomouce,
odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského titadu Olomouckého kraje.

Odvolani musi byt podle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho radu podéno s potfebnym poctem
stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.

-cela Buiglova

Ing., Bce.
ddéleni pozemnich staveb

vedouci

Doruci se:
stavebnik
1. Univerzita Palackého v Olomouci, Kiizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v
zastoupeni: atelier-r, s.r.o., tf. Spojenct 748/20, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Rozdélovnik y

ucastnici rizeni dle § 27 odst. 2 spravniho radu
2. CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Praha 9-Libei, 190 00 Praha 9
3. Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, Praha 6-Bievnov, 169 00 Praha 69
4. MORAVSKA VODARENSKA, a.s., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
5. Statutarni mésto Olomouc, Odbor majetkopravni, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
6. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414

prislusnd obec
7. Statutdrni mésto Olomouc, Odbor strategie a fizeni - Utvar hlavniho architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Dotcené organy a ostatni: 5
8. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9




9. Krajskd hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9

10. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor Zivotniho prostfedi, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9

11. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor dopravy a uzemniho rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

12. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor paméatkové péce, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vedomi:
13. NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havli¢kova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
14. spis

Doklad o zaplaceni spravniho poplatku dle polozky ¢. 18 bodu 1 pism. f) sazebniku zakona ¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd¢jsich predpisi - ke stavbé neuvedené v
pismenech a) az ) ve vysi 5 000,- K¢ byl zaplacen




