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UZEMNIi SOUHLAS ¢&. 435/2016 %/

Zadatel Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, !(Hikovského 511/8, Olomouc, 779
00 Olomouc 9 zastoupeny spole¢nosti BAUCON CZ s.r.o., ICO: 04514009, Petra Jilemnického
832/1, Vrahovice, 798 11 Prostéjov 6 podal dne 07.09.2016 zadost o uzemni souhlas

Dostavba a ipravy budovy ¢.52
Rekonstrukce areilovych komunikaci véetné technické infrastruktury - 1.etapa

ve mést€ Olomouci, v katastralnim uzemi Holice u Olomouce, na pozemcich parc.¢. 1705/1 (ostatni
plocha), parc.€. 1705/5 (zastavéna plocha a nadvofi), parc.¢. 1705/18 (ostatni plocha), parc.¢. 1705/29
(ostatni plocha), parc.¢. 1705/40 (zastavéna plocha a nadvoii), parc.€. 1705/47 (ostatni plocha), parc.¢.
1706/2 (zastavéna plocha a nadvoii), parc.¢. 1706/3 (ostatni plocha), parc.é. 1707 (zahrada), parc.g.
1721/7 (orna pida), parc.¢. 1721/24 (orna puida), parc.§. 1721/64 (ostatni plocha), parc.§. 1721/111
(ostatni plocha).

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni izemné spravni (dale jen stavebni ufad), jako
pfislusny spravni organ dle §13 odst.1 pism.c) a § 84 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen "stavebni zakon"), posoudil zadost podle § 96
odst. 2) pism. a), c) a e) stavebniho zékona a s pfihlédnutim k § 15a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o

podrobnéjsi Gpraveé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho ¥adu, ve znéni vyhlasky &.

63/2013 Sb. pro vyse uvedeny zamér vydava

uzemni souhlas.

Souhlas se tyka umisténi této stavby:

Dostavba a upravy budovy ¢.52

Ke stavajicimu administrativnimu objektu st.p.c. 1705/40 bude provedena provozné propojena
pfistavba, kterd bude nepodsklepend, jednopodlazni, o piidorysnych rozmérech 23,65m x 9,65m
s plochou ‘stiechou s vyskou atiky 3,9m od +0,000 (aroveri +0,000 je 0,5 nad okolnim upravenym
terénem). Pristavba bude provedena kjizni sténé objektu. Soucasné bude provedena piistavba
k severni a vychodni sténé objektu, ktera bude dvoupodlazni, s délkou vychodni stény 8,35m a délkou
severni stény 18,78m, s plochou stfechou s vyskou atiky 7,2m od +0,000. Objekt bude napojen
stavajicimi pfipojkami NN, vody, splaskové kanalizace a SLP. Nové bude vybudovana ptipojka
teplovodu, ktera bude napojena na prelozku teplovodu, feSenou v ramci rekonstrukce komunikaci a
pfipojka destové kanalizace, v&etné retenéni jimky o objemu 13m’ s prepadem a redukovanym
odtokem napojenym do kanalizace



Rekonstrukce aredlovych komunikaci véetné technické infrastruktury - 1.etapa
S065/1.E MOBILIAR
e Kontejnerova stani

Je navrZen modularni systém z Zarové zinkované ocelové konstrukce vyplnéné tahokovem. Stani
jsou ponechdna jako nezastfeSena — transparentni se snadnou udrzbu. Profily nosné konstrukce jsou
dostate¢n¢ odolné svou dimenzi proti pfipadnému poskozeni mechanickymi razy. Modularni systém je
pouzivan dle moznosti a potfeb konkrétniho mista. Jsou navrzeny dvé pozice pro 12 kontejnerovych
stani o celkovych plidorysnych rozmérech 4,81m x 8,4m.. Prvni pozice je v severovychodnim rohu
feSen€ho arealu. Obsluhuje priléhajici objekty H, VTP B, ¢49. Druh4 pozice obsluhuje objekt menzy,
dile objekt G, H a nahrazuje stavajici stani u objektu CEMBIOL. V konstrukci kontejnerového
ohrazeni jsou pouZity ocelové Zirové zinkované JAKL profily 100/100/5, tvofici jak svisly tak
vodorovny prvek konstrukce. Na JAKL je prostfednictvim Zérové zinkované pasoviny pEipevnén
tahokov, vyplnujici stény ohrazeni. Jako ochrana proti po$kozeni tahokovu je navrzen naraznik
z ocelové trubky priiméru 60mm. Konstrukce je zaloZena na patkach z prostého betonu, sahajicich do
nezamrzné hloubky 800mm od upraveného terénu.
e Pristiesky na kola

V ramci prvni etapy jsou navrzeny dva pristfeSky na kola

Kryty ptistteSek na kola za objektem €. 49 — je navrzen jako uzamykatelny s posuvnymi sténami, o
pidorysnych rozmérech 10,8m x 2,25m. Bude slouzit pro celodenni parkovani kol. Pfistiesek je
navrzen jako ocelova konstrukce s vyplni ztahokovu. ZastfeSeni bude tvofit trapézovy plech
spadovany do vodorovného liniového Zlabu s chrli¢i po stranach. K fixaci kol budou slouzit typové
kapacitni stojany s moznosti stfidavého uzamykani kol vedle sebe (sedlo x fiditka). Nosna konstrukce
navrzeného pfistfesku bude ocelova tvorena sloupy JAKL 120/120/8 vynasejici vaznice IPE 140.
Ocelove sloupy jsou zalozeny na patkach z prostého betonu do hloubky 1,2m od upraveného terénu.
Rozmér patek viz. pfiloha PJK49. Krytinu tvofi trapézovy plech, cela odvodiiovana plocha ma spad
2% a je odvodnéna prostfednictvim chrli¢i. Navrh konstrukce posuvnych dvefi bude pfedmétem
v dalSim stupni dokumentace. Kryty pristfesek na kola jako soudast vstupni pergoly u objektu menzy:
volny kryty pfistfeSek jako pohotovostni odkladani kol v dosahu obsluhovanych objekti. K fixaci kol
budou slouzit typové kapacitni stojany s moznosti stfidavého uzamykani kol vedle sebe (sedlo x
fiditka). Kryty pristieSek na kola jako souéast vstupni pergoly u objektu & 79 (menzy) - Nova
konstrukce obléha objekt s jihozépadni strany, zahrnuje tedy jak ,,pFistfeSek“ (ocelové profily +
lankovy systém pro popinavé rostliny) u vstupnich prostor menzy, tak vystavbu nového pristiesku u
jizni st€ény menzy. Materidlem pro nosnou konstrukci jsou stejné jako u piedchozich ocelové
valcované profily. Rada ocelovych sloupii je kruhového profilu s primérem 114,3mm a tloustkou
stény 6,3mm. Hlavni vodorovny nosny prvek je vaznice JAKL 120/120/5, na kterou jsou uloZeny
krokve JAKL 80/120/4. Krokve jsou na druhé strané vyneseny ocelovym profilem U140, ktery je
kotven ke stavajicimu obvodovému zdivu. Vaznice je dale doplnéna ptihradovinou skladajici se z
diagonal JAKL 50/50/4, svislic JAKL 50/50/4 a dolniho pasu JAKL 120/120/5. Pfihradovina je
vytvofena pro montaz oplasténi z OSB desek, které budou nasledné omitnuty tenkovrstvou omitkou.
Délka jizni strany bude 5,94m (pfistiesek na kola) + 2,835m (konstrukce pergoly, délka zapadni strany
pergoly bude 18,67m. Cést nosné konstrukce u pfistfesku na kola bude zfizena obdobnym zptisobem.
ZastteSeni pristieSku na kola bude tvorit skladba ploché strechy: celoplos$né bednéni z OSB desek tl.
24mm, spadové kliny z EPS100S tl.50 az 110mm s hydroizolaci z dvojice modifikovanych
asfaltovych pasti. Odvodnéni pfistiesku bude provedeno do uli¢ni dest'ové kanalizace, prostfednictvim
svodu o priméru 100mm. Mezi vyskami stavajici atiky a vySkou 3,66m nad upravenym terénem
budou po celé délce noveé vybudovaného pfistiesku pripevnény OSB desky tl.15mm, které se omitnou
tenkovrstvou omitkou. Na stdvajicim objektu u vstupnich prostor bude v této oblasti pouzito
drevénych lati 30/50 z divodu navaznosti nového oplasténi konstrukce na stavajici objekt. ZaloZeni
celé pristavby bude feSeno zékladovymi patkami z prostého betonu 800/800 do hloubky Im pod
upraveny terén.
e Zahradni pergola

Je tvofena jednoduchou dfevénou konstrukci, fady trech sloupkt 120/120 po kazdé strané nesou
dievénou vaznici 120/140, na které jsou ulozeny laté 50/20 ve sklonu 2% pro pfipadné ziizeni krytiny
pergoly v budoucnosti (dimenze prvki jsou posouzeny i pro tuto variantu). ZaloZeni sloupki fesi
zékladova patka z prostého betonu rozméru 400/400 ve hloubce 800mm od upraveného terénu. Povrch
tvoren na pidorysu terasy dlazbou, dokola bude pouzito dievénych palubovych desek.
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o Terasa u parovodnich Sachet

Bude vybudovéna rampa se sklonem 1:10. Povrch terasy bude tvofen dievénou palubovou deskou.
Skladba vrstev odpovida skladbé dfevéné palubové terasy kolem zahradni pergoly. Vstupy do Sachet
parovodu nebudou vystupovat nad povrch terasy (zapusténi).

SO42/1.E — Rozvody uzitkové vody — zavlahovy systém

Je navrzeno provést (pro objekt VTP blok B) polozeni chrani¢ky zavlahové trasy“Z1-2* v DN150(
S042/T) - vdl. 5,8m’. A dale fe$i nové rozvody zavlah, které budou zajistovat distribuci a na
vytokovych boxech uzitkovou vodu ze studni. Kapacity navrhovanych fadi jsou voleny s ohledem na
pozdéjsi dopracovani v ramci celého areélu. Projektované kapacity stavby rozvodnych vodovodnich
fadd, jsou dany potfebnym rozsahem, ktery je patrny ztechnického popisu jednotlivych tseki.
Rozmisténi boxi je voleno s ohledem na hospodarnost a stabilitu FeSeni. Koridory jsou navrzeny tak
aby byl vzdy presah s 50 metrovou hadici mezi boxy a hadice nebyly tazeny ptes komunika&ni
prostory. Potrubi pro pfivodni fad i ploSny, véetné nutnych odbodeni je navrzeno plastové z materialu
PE 100, SDR 11. Jedna se o jednovrstvé, homogenni potrubi po celém priifezu. Zavlazovaci box je
Jjednoduchy plastovy vyrobek, ventilova Sachtice kulata s vestavénym ventilem 3/4", primér 180 mm,
vySka 120 mm. Do $térkového loze.

SOS51/L.E Rekonstrukce stavajicich rozvodi NN 0.4kV

Je navrZzeno provést polozeni kabelové chrani¢ky (pro objekt VTP blok B) pro budouci ptepojeni
na nove rozvody NN v dl. 6,9m” a doplnéni rozvodi pod komunikaci u objektu &.p.47 ze stavajiciho
energocentra v areélu.

SOS58/1.E Rozvody slaboproudu a inf. technologii

Je navrzeno provést (pro objekt VTP blok B) polozeni nosnych kabelovych tras pro optické a
metalicke kabely k vjezdové brané do arealu z ulice Technologické. Tyto kabelové trasy budou slouzit
pro veskeré kabely, které budou zapotiebi doplnit pro ovladani vjezdové brany systémy UPOL
(pfistupovy systém, EPS apod.) a pro pfipadné doplnéni kamerového systému UPOL. Celkova délka
této kabelové trasy ¢ini 2x51,5m’. Déle zahrnuje poloZeni nového 4 az 9 - ti komorového multikanélu
o délce 9,7m” (pro ulozeni metalickych a optickych kabelit UPOL ve vazbé na rekonstrukei stavajicich
rozvodii slaboproudu a informacnich technologii. Déle fesi doplnéni rozvodi pod komunikaci u
objektu ¢.p.47 ze stavajiciho energocentra v arealu.

SO61/1.E Rekonstrukce stavajicich aredlovych komunikaci

Bude provedeno doplnéni ¢asti chodniku pied objektem VTP-blok B a dale rozsituje jiz umisténou
komunikaci podél objektu ¢. p.47 z piivodnich 3m na novou $itku 6m. Sou¢asti tohoto objektu jsou i
dlazdéné plochy pod kontejnerova stani TKO. Komunikace je navrzena jako obousmérna,
dvoupruhova v §ifi 6,0m mezi obrubami - dva jizdni pruhy 2,75m a dva vodici prouzky 0,25m.
Maximalni podélny sklon je 2,296%, pfi¢ny sklon jednostranny 2,5%. Plochy pod kontejnery budou
provedeny jako dlazdéna konstrukce ze zamkové dlazby 8 cm do drti na nestmelenych podkladech.

SO75/1.E Pielozka stavajici komunikace

Dojde k rozebrani a k zpétnému pouziti stavajici betonové dlazby na nové navrzenou komunikaci.
Stavajici dlazdéna komunikace bude rozebrana a dlazba bude pouzita na nové vytvorenou vozovku.
Dé¢lka vozovky je 53,4 m, jizdni pruhy $iroké 3,0m. Vozovka je konstrukéné fesena jako dlazdéna
vozovka s povrchem z betonové dlazby tl.8cm Seda prirodni, loZzené do drti 4cm, na smési stmelené
cementem SC8/10. Vozovka je na jedné strané lemovana betonovym obrubnikem 15/25 se zakladnim
prevySenim 12cm, lozenym do betonu — (soucast SO61/1.E) a na strané druhé pomoci betonového
krajniku 25/10 bez pfevyseni - (soucast SO76/1.E). Destové vody budou svadény piiénym a podélnym
sklonem do navrzenych vpusti. Jsou navrzeny 3 nové silni¢ni vpusti s m¥izi ve vozovce (nosnost
D400, vpust' bude slozena z prefa dilcti). P¥ipojky vpusti budou z PVC DN150, povedou do nové
navrzené kanalizace, kterd je soucasti jiného SO. Podlozi bude odvodnéno sklonem zemni plané — min
3% do navrzenych drenazi — ryhy s vyplni drti a trubkami PVC FLEX DN8O0.

SO76/1.E Arealové parkovaci plochy

Je navrzeno vybudovat 6 parkovacich ploch. Parkovaci plochy jsou rozdéleny na 3 &asti, 3
v severni, 2 ve vychodni a 1 v zdpadni ¢asti stavby. Celkem je zde navrzeno 47 parkovacich stani. 21,
10 a 4 na severnich parkovistich, 7 a 2 ve vychodni a 3 v zdpadni &ésti. 37 stani je kolmych a 10
podélnych.Zakladni rozmér stani je 2,5*%5,0 m a 5,75%2,25m dle CSN 73 6056. Krajni stani bude
rozsifeno o 0,25m. Jsou navrzeny 2 kolma stani pro osoby se ztizenou schopnosti pohybu. Sife téchto
stani je v souladu s Vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. 6,05m s 1,2m $irokym manipulaénim prostorem mezi
stanimi. Parkovaci stani jsou konstrukéné fesena jako dl&zdéna vozovka s povrchem ze zamkové dlazby
tl.8cm Seda prirodni, lozené do drti 4cm, dle TP. Parkovaci plochy jsou lemovéany na strané zelené
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obrubnikem betonovym 15/25 se zakladnim pfevySenim 10cm, lozenym do betonu. Konstrukéné se
jedné o nové plochy. Vodorovné znaceni V10b, které je oddélenim kolmych a podélnych stani, bude
feSeno fadkem dlazby v antracitové barvé. Svislé znaCeni vyhrazenych stani bude dopliiovat natér
symbolu V10f. Destové vody budou svadény pricnym sklonem do terénu nebo do navrzenych vpusti.
Jsou navrzeny 3 nové silni¢ni vpusti s mfizi ve vozovce (nosnost D400, vpust’ bude slozena z prefa dilct),
které se nachazi v zdpadni Casti. Ostatni parkovaci plochy jsou odvodnény sklonem na vozovku a
nasledné do uli¢nich vpusti, které jsou soucasti jinych stavebnich objektd. Piipojky vpusti budou
z PVC DN150, povedou do nové navrzené kanalizace. Podlozi bude odvodnéno sklonem zemni plané —
min 3% do navrzenych drendzi — ryhy s vyplni drti a trubkami PVC FLEX DN80. Objekt SO76/1.E
obsahuje dopravni znaceni, feSici vyhrazeni parkovacich stani pro osoby s pohybovym postizenim.
Tato stani jsou zde 2, bude proveden natér symbolu V10f a svislé dopravni znaeni IP12+O1+EI.
Vodorovné znaceni V10b kolmych a podélnych stani bude feseno barevnou skladbou dlazby. Svislé
znacky budou feSeny v zakladni velikosti, budou provedeny z profilovaného Al plechu s reflexni folii
na typovém sloupku.

SO77/LE Studna uzitkové vody

Tento objekt fesi nové navrzenou kopanou studnu jako zdroj uzitkové vody pro zavlahy v arealu.
Predpokladany odbér podzemni vody 2000 - 3000 1/den. Studna bude provedena z 8 kust skruzi DN
1500 vysky 1000mm s piechodovou deskou na DN 1000. Na tuto desku jsou pak poloZeny dvé& skruze
DN 1000. V studni je umisténa montazni podesta pro technickou manipulaci s horizontalnim potrubim
a udrzbou, opravou cCerpadla. Nepropustnd uprava povrchu okolo studny bude provedena na
vzdélenost min. 0,60m od vnéjsiho lice oplasténi. Okoli betonovych skruzi do vzdélenosti min.
600mm bude utésnéno jilovym té€snénim a to do hloubky min. 2,50m. Jilové t&€snéni bude provedeno i
okolo kabelu a potrubi, a to sice do vzdalenosti 2 metry od studny okolo potrubi (viz vykres studny).

SO78/1.E Pielozka teplovodniho potrubi

Projekt fesi prelozku stavajiciho teplovodu k predavaci stanici a napojeni nové rekonstruovaného
objektu ¢.52. Teplovodni rozvod 2x DN 125/225 mm se prodlouZi a provede se 90° ohyb do stavajici
predavaci stanice. Bude vyuzita trasa stavajiciho teplovodu 2x DN 100. Tento teplovodni rozvod se
demontuje. Pfed objektem ¢.52 bude vsazen T kus pro napojeni objektu. V objektu €. 52 je potrubi
privedeno do Sachty. Potrubi bude provedeno v tzv. bezkanalovém uloZeni. V dané lokalité se pouziva
potrubi systému ISOPLUS. Jde o pfedizolovany potrubni systém, v&etné systému pro kontrolu na
vyhledavani poruch. Pii realizaci je nutné aby horni hrana izolace potrubi méla kryti minimalné

cvwr

potrubniho systému bude ,,pfipolozen* komunikaéni kabel.

SO79/1.E Vsakovaci objekt pro destové vody z parkovisté

Jedna se o vsakovaci objekt pfi komunikaci, pro odleh&eni destovych vod s propoji kanalizace
v délce 32,0 m DN200. Sachty jsou plastové. Stavebné se jedna o vykop pro osazeni uliéni vpusti,
které jsou soucasti komunikaci, a osazeni vsakovacich boxii spolu se Sachtami. Vykop bude proveden
v souladu s CSN 73 6133. Stavebni prace spo€ivaji tedy pfevazn€ v zemnich racich. 4,5 metu DN 125
ve spadu 5,30%. Vzhledem k velikosti zasakovaciho objektu je Sachta natoku i lomovou. Z této Sachty
nasleduje perforované potrubi o DN 150 s perforaci vyssi jak 50 cm2/m. Kde potrubim proudi dest'ova
voda a akumuluje se pies Stérkopiskovy podsyp do instalovanych boxti AS-NIDAFLOW. Skladba a
konstrukce filtra¢ni a oddélovaci vrstvy je dle typu vyrobce. Konstrukce bude opatiena ze strany
kofeni geotextilii proti proristani kofeni. Celkem je navrzeno 8 ks systémovych boxi AS-
NIDAFLOW. Na konci tseku je drenaz zakon&ena v $achté S2 ktera plni funkci sbémé, kontrolni
s moznosti posledni kontroly transportu splachnutych pevnych c&astic z vozovky. V této Sachté je
rovnéZ provedeno napojeni odvétrani boxi drénem DN 100, polozenym na konstrukci. Pro vyssi
bezpecnost bylo provedeno bezpe¢nostni napojeni na stavajici kanalizaci. Pidorysny rozmér vsaku je
4,8 na 2,7 metr. Po vystavbé bude navrzené feseni zakomponovano do svého prostfedi tak aby co
mozné nejméné rusila lokalitu. Pro vyssi bezpe¢nost je navrzeno v misté stani.

SO80 Nadrz GMO pro objekt H

Jedna se o havarijni jimku pro likvidaci odpadnich vod GMO. Je navrzena jimka PP - ER 7.41 S,
PP nadrz, podzemni, hranata, samonosna 7,4m3. S uzitnym objemem 6,26 m3 v zavislosti na vysku
napojeni a instalaci kéty propojeni. Jimka bude instalovana jako samonosna s o betonovanim betonem
C20/25 s vyztuzenim kari siti 6/100/100 mm pfi obou povrsich. Okop bude zvolen HE - 770 DRK,
vodotésny. V jimce bude instalovano &erpadlo s napojenim na jimku GMO. Cerpéani bude provadéno
na zakladé¢ logické funkce, stavu hladin v jimce GMO a havarijni jimce.
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Pro zpracovani projektové dokumentace se stanovuji tyto podminky:

Dostavba a upravy budovy ¢&.52

1. Ke stavajicimu administrativnimu objektu st.p.¢. 1705/40 bude provedena provozné propojena
pfistavba, kterd bude nepodsklepend, jednopodlazni, o pidorysnych rozmérech 23,65m x 9,65m
s plochou stfechou s vyskou atiky 3,9m od +0,000 (troveri +0,000 je 0,5 nad okolnim upravenym
terénem). Pfistavba bude provedena k jizni st€n€ objektu st.p.¢. 1705/40 (zastavéna plocha a nadvori).
Vychodni sténa pfistavby bude umisténa ve vzdalenosti 1,86m od zapadni stény objektu st.p.¢. 1708/2
(zastavéna plocha a nadvori).

2. Soucasné€ bude provedena pristavba k severni a vychodni sténé objektu, ktera bude dvoupodlazni,
s délkou vychodni stény 8,35m a délkou severni stény 18,78m, s plochou stiechou s vyskou atiky 7,2m
od +0,000. Vychodni sténa pfistavby bude umisténa ve vzdalenosti 10,49m od zipadni sténa objektu
st.p.¢. 1708/2 (zastavéna plocha a nadvofi), severni sténa piistavby bude umitséna ve vzdalenosti cca
2,0m od stavajici severni stny objektu st.p.¢. 1705/40 (zastavéna plocha a nadvoii)

Objekt bude napojen stavajicimi pfipojkami NN, vody, splaskové kanalizace a SLP. Nové bude
vybudovana piipojka teplovodu, ktera bude napojena na prelozku teplovodu, feSenou v ramci
rekonstrukce komunikaci a pripojka deStové kanalizace, véetné retencni jimky o objemu 13m’
s pfepadem a redukovanym odtokem napojenym do kanalizace.

Rekonstrukce aredlovych komunikaci véetné technické infrastruktury - 1.etapa
3. SO65/L.E MOBILIAR
e Kontejnerova stani

Je navrzen modularni systém z zarové zinkované ocelové konstrukce vyplnéné tahokovem. Stani
Jsou ponechéna jako nezastfesena — transparentni se snadnou drzbu. Profily nosné konstrukce jsou
dostate¢né odolné svou dimenzi proti pfipadnému poskozeni mechanickymi razy. Modularni systém je
pouzivan dle moZnosti a potfeb konkrétniho mista. Jsou navrzeny dvé pozice pro 12 kontejnerovych
stani o celkovych pidorysnych rozmérech 4,81m x 8,4m.. Prvni pozice je v severovychodnim rohu
feSeného arealu. Obsluhuje priléhajici objekty H, VTP B, ¢49. Druha pozice obsluhuje objekt menzy,
déle objekt G, H a nahrazuje stdvajici stani u objektu CEMBIOL. V konstrukci kontejnerového
ohrazeni jsou pouzity ocelové 7arové zinkované JAKL profily 100/100/5, tvofici Jak sv1sly tak
vodorovny prvek konstrukce. Na JAKL je prostiednictvim arové zinkované pasoviny piipevnén
tahokov, vypliiujici stény ohrazeni. Jako ochrana proti poskozeni tahokovu je navrzen naraznik
z ocelové trubky priiméru 60mm. Konstrukce je zaloZena na patkach z prostého betonu, sahajicich do
nezamrzné hloubky 800mm od upraveného terénu.

e PristresSky na kola

V ramci prvni etapy jsou navrzeny dva pristfesky na kola

Kryty pristfeSek na kola za objektem &. 49 — je navrzen jako uzamykatelny s posuvnymi sténami, o
padorysnych rozmérech 10,8m x 2,25m a vysce 2,3m. Bude slouzit pro celodenni parkovani kol.
PristfeSek je navrzen jako ocelova konstrukce s vyplni z tahokovu. ZastfeSeni bude tvofit trapézovy
plech spadovany do vodorovného liniového Zlabu s chrli¢i po stranach. K fixaci kol budou slouzit
typové kapacitni stojany s moznosti stfidavého uzamykani kol vedle sebe (sedlo x Fiditka). Nosna
konstrukce navrzeného pristfesku bude ocelova tvorena sloupy JAKL 120/120/8 vynasejici vaznice
IPE 140. Ocelové sloupy jsou zalozeny na patkach z prostého betonu do hloubky 1,2m od upraveného
terénu. Rozmér patek viz. pfiloha PJK49. Krytinu tvofi trapézovy plech, cela odvodiiovana plocha ma
spad 2% a je odvodnéna prostiednictvim chrli¢i. Pristfesek bude umistén u severni stény objektu
¢.49, st.p.C. 1705/36 (zastavéna plocha a nadvoii)

Kryty pristfeSek na kola jako soucast vstupni pergoly u objektu menzy: volny kryty pristiesek jako
pohotovostni odklddani kol v dosahu obsluhovanych objektii. K fixaci kol budou slouZit typové
kapacitni stojany s moznosti stfidavého uzamykani kol vedle sebe (sedlo x fiditka). Kryty pfistiesek na
kola jako soutast vstupni pergoly u objektu & 79 (menzy) - Nové konstrukce obléha objekt
s jihozapadni strany, zahrnuje tedy jak ,.pfisteSek* (ocelové profily + lankovy systém pro popinavé
rostliny) u vstupnich prostor menzy, tak vystavbu nového pristfesku u jizni stény menzy. Materialem
pro nosnou konstrukei jsou stejné jako u pfedchozich ocelové vélcované profily. Rada ocelovych
sloupti j Je kruhového profilu s primérem 114,3mm a tloustkou stény 6,3mm. Hlavni vodorovny nosny
prvek je vaznice JAKL 120/120/5, na kterou jsou ulozeny krokve JAKL 80/120/4. Krokve jsou na
druhé stran¢ vyneseny ocelovym profilem U140, ktery je kotven ke stavajicimu obvodovému zdivu.
Vaznice je déle doplnéna piihradovinou skladajici se z diagonal JAKL 50/50/4, svislic JAKL 50/50/4

5




a dolniho pasu JAKL 120/120/5. Piihradovina je vytvofena pro montaz oplasténi z OSB desek, které
budou nasledn¢ omitnuty tenkovrstvou omitkou. Délka jizni strany bude 5,94m (pfistfesek na kola) +
2,835m (konstrukce pergoly, délka zdpadni strany pergoly bude 18,67m. Cast nosné konstrukce u
pristfeS8ku na kola bude zfizena obdobnym zpusobem. ZastreSeni pfistfeSku na kola bude tvofit skladba
ploché stiechy: celoplosné bednéni z OSB desek tl. 24mm, spadové kliny z EPS100S t1.50 az 110mm
s hydroizolaci z dvojice modifikovanych asfaltovych pasii. Odvodnéni pfistiesku bude provedeno do
uliéni destové kanalizace, prostfednictvim svodu o priméru 100mm. Mezi vy$kami stavajici atiky a
vySkou 3,66m nad upravenym terénem budou po celé délce nové vybudovaného pristfesku ptipevnény
OSB desky tl.15mm, které se omitnou tenkovrstvou omitkou. Na stavajicim objektu u vstupnich
prostor bude vtéto oblasti pouzito dievénych lati 30/50 z divodu navaznosti nového oplasténi
konstrukce na stavajici objekt. Zalozeni celé pristavby bude feSeno zakladovymi patkami z prostého
betonu 800/800 do hloubky Im pod upraveny terén. PristieSek na kola bude umistén u jizni stény
objektu st.p.¢. 1705/38 (zastavéna ploch a nadvoii), pergola u zapadni sténa téze budovy.
e Zahradni pergola

Je tvorena jednoduchou dfevénou konstrukei, fady trech sloupkt 120/120 po kazdé strané nesou
dfevénou vaznici 120/140, na které jsou ulozeny laté 50/20 ve sklonu 2% pro pfipadné zfizeni krytiny
pergoly v budoucnosti (dimenze prvki jsou posouzeny i pro tuto variantu). ZaloZeni sloupku fesi
zakladova patka z prostého betonu rozméru 400/400 ve hloubce 800mm od upraveného terénu. Povrch
tvofen na pudorysu terasy dlazbou, dokola bude pouzito dievénych palubovych desek. Pergola bude o
pudorysnych rozmérech 7,0 x 5,0m a vySce cca 2,5m. .
e Terasa u parovodnich Sachet

Bude vybudovéana rampa se sklonem 1:10. Povrch terasy bude tvoren dievénou palubovou deskou.
Skladba vrstev odpovida skladbé dievéné palubové terasy kolem zahradni pergoly. Vstupy do Sachet
parovodu nebudou vystupovat nad povrch terasy (zapusténi). Pidorysné rozméry terasy budou 7,85m
x 7,26m.

4. SO42/1.E — Rozvody uzitkové vody — zavlahovy systém

Je navrZeno provést (pro objekt VTP blok B) polozeni chrani¢ky zavlahové trasy“Z1-2*“ v DN150(
SO42/T) - vdl 5,8m’. A dale fesi nové rozvody zavlah, které budou zajistovat distribuci a na
vytokovych boxech uzitkovou vodu ze studni. Kapacity navrhovanych fadd jsou voleny s ohledem na
pozdéjsi dopracovani v ramci celého aredlu. Projektované kapacity stavby rozvodnych vodovodnich
fadd, jsou dany potfebnym rozsahem, ktery je patrny ztechnického popisu jednotlivych dseki.
Rozmisténi boxt je voleno s ohledem na hospodarnost a stabilitu feSeni. Koridory jsou navrzeny tak
aby byl vzdy pfesah s 50 metrovou hadici mezi boxy a hadice nebyly taZeny pfes komunikaéni
prostory. Potrubi pro pfivodni fad i ploSny, v€etné nutnych odbodeni je navrzeno plastové z materialu
PE 100, SDR 11. Jedna se o jednovrstvé, homogenni potrubi po celém priufezu. ZavlaZzovaci box je
jednoduchy plastovy vyrobek, ventilova Sachtice kulata s vestavénym ventilem 3/4", primér 180 mm,
vyska 120 mm. Do §térkového loze.

5. SO51/1.E Rekonstrukce stavajicich rozvodi NN 0.4kV

Je navrzeno provést polozeni kabelové chranicky (pro objekt VTP blok B) pro budouci prepojeni
na nové rozvody NN v dl. 6,9m” a doplnéni rozvodi pod komunikaci u objektu &.p.47 ze stavajiciho
energocentra v arealu.

6. SO58/1.E Rozvody slaboproudu a inf. technologii

Je navrzeno provést (pro objekt VTP blok B) polozeni nosnych kabelovych tras pro optické a
metalické kabely k vjezdové brané do arealu z ulice Technologické. Tyto kabelové trasy budou slouzit
pro veSkeré kabely, které budou zapotfebi doplnit pro ovladani vjezdové brany systémy UPOL
(pristupovy systém, EPS apod.) a pro pfipadné doplnéni kamerového systému UPOL. Celkova délka
této kabelové trasy ¢ini 2x51,5m’". Dale zahrnuje polozeni nového 4 az 9 - ti komorového multikanélu
o délce 9,7m" (pro ulozeni metalickych a optickych kabeli UPOL ve vazbé na rekonstrukci stavajicich
rozvodl slaboproudu a informaénich technologii. Dale fe$i doplnéni rozvodi pod komunikaci u
objektu ¢.p.47 ze stavajiciho energocentra v arealu.

7. SO61/LE Rekonstrukce stavajicich aredlovych komunikaci
Bude provedeno doplnéni ¢asti chodniku pied objektem VTP-blok B a dale rozsifuje jiz umisténou
komunikaci podél objektu &. p.47 z puvodnich 3m na novou $ifku 6m. Soucasti tohoto objektu jsou i
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dlazdéné plochy pod kontejnerova stani TKO. Komunikace je navrzena jako obousmémna,
dvoupruhova v Sifi 6,0m mezi obrubami - dva jizdni pruhy 2,75m a dva vodici prouzky 0,25m.
Maximalni podélny sklon je 2,296%, pficny sklon jednostranny 2,5%. Plochy pod kontejnery budou
provedeny jako dlazdéna konstrukce ze zamkové dlazby 8 cm do drti na nestmelenych podkladech.

8. SO75/1.E Prelozka stavajici komunikace

Dojde k rozebrani a k zpétnému pouziti stavajici betonové dlazby na nové navrzenou komunikaci.
Stavajici dlazdéna komunikace bude rozebrana a dlazba bude pouzita na nové vytvofenou vozovku.
Délka vozovky je 53,4 m, jizdni pruhy Siroké 3,0m. Vozovka je konstrukén& fe$ena jako dlazdéna
vozovka s povrchem z betonové dlazby tl.8cm Sed4 prirodni, lozené do drti 4cm, na smési stmelené
cementem SC8/10. Vozovka je na jedné strané lemovana betonovym obrubnikem 15/25 se zakladnim
prevySenim 12cm, loZzenym do betonu — (soucast SO61/L.E) a na strané druhé pomoci betonového
krajniku 25/10 bez pevySeni - (soucast SO76/I.E). Destové vody budou svadény priénym a podélnym
sklonem do navrzenych vpusti. Jsou navrzeny 3 nové silniéni vpusti s miizi ve vozovce (nosnost
D400, vpust’ bude slozena z prefa dilci). Pfipojky vpusti budou z PVC DN150, povedou do nové
navrzené kanalizace, kterd je sou¢asti jiného SO. Podlozi bude odvodnéno sklonem zemni plan& — min
3% do navrzenych drenazi — ryhy s vyplni drti a trubkami PVC FLEX DN&8O.

9. SO76/1.E Arealové parkovaci plochy

Je navrzeno vybudovat 6 parkovacich ploch. Parkovaci plochy jsou rozdéleny na 3 &asti, 3
v severni, 2 ve vychodni a 1 v zépadni ¢asti stavby. Celkem je zde navrzeno 47 parkovacich stani. 21,
10 a 4 na severnich parkovistich, 7 a 2 ve vychodni a 3 v zapadni &asti. 37 stani je kolmych a 10
podélnych.Zakladni rozmér stani je 2,5%5,0 m a 5,75*2,25m dle CSN 73 6056. Krajni stani bude
rozsifeno o 0,25m. Jsou navrzeny 2 kolma stani pro osoby se ztizenou schopnosti pohybu. Sife téchto
stani je v souladu s Vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. 6,05m s 1,2m 3irokym manipulaénim prostorem mezi
stanimi. Parkovaci stani jsou konstrukéné fesena jako dlazdéna vozovka s povrchem ze zamkové dlazby
tl.8cm Seda prirodni, lozené do drti 4cm, dle TP. Parkovaci plochy jsou lemovany na strané zelend
obrubnikem betonovym 15/25 se zakladnim pfevySenim 10cm, lozenym do betonu. Konstruk&ng se
jedna o nové plochy. Vodorovné znaceni V10b, které je oddélenim kolmych a podélnych stani, bude
feSeno fadkem dlazby v antracitové barvé. Svislé znadeni vyhrazenych stani bude dopliiovat nétér
symbolu V10f. Destové vody budou svadény ptiénym sklonem do terénu nebo do navrzenych vpusti.
Jsou navrZeny 3 nové silni¢ni vpusti s m¥izi ve vozovce (nosnost D400, vpust bude slozena z prefa dilci),
které se nachdzi v zipadni Casti. Ostatni parkovaci plochy jsou odvodnény sklonem na vozovku a
nasledné do uli€nich vpusti, které jsou soudasti jinych stavebnich objektii. Piipojky vpusti budou
z PVC DNI150, povedou do nové navrzené kanalizace. Podlozi bude odvodnéno sklonem zemni plang —
min 3% do navrzenych drenazi — ryhy s vyplni drti a trubkami PVC FLEX DN80. Objekt SO76/L.E
obsahuje dopravni znaceni, fesici vyhrazeni parkovacich stani pro osoby s pohybovym postizenim.
Tato stani jsou zde 2, bude proveden natér symbolu V10f a svislé dopravni zna&eni IP12+O1+E1.
Vodorovné znaceni V10b kolmych a podélnych stani bude feseno barevnou skladbou dlazby. Svislé
zna¢ky budou feSeny v zékladni velikosti, budou provedeny z profilovaného Al plechu s reflexni folii
na typovém sloupku.

10. SO77/1.E Studna uzitkové vody

Tento objekt fesi nové navrzenou kopanou studnu jako zdroj uzitkové vody pro zavlahy v arealu.
Pfedpokladany odbér podzemni vody 2000 - 3000 /den. Studna bude provedena z 8 kusi skruzi DN
1500 vysky 1000mm s ptechodovou deskou na DN 1000. Na tuto desku jsou pak polozeny dvé& skruze
DN 1000. V studni je umisténa montazni podesta pro technickou manipulaci s horizontalnim potrubim
a udrzbou, opravou cerpadla. Nepropustnd uprava povrchu okolo studny bude provedena na
vzdalenost min. 0,60m od vng&jsiho lice oplasténi. Okoli betonovych skruzi do vzdalenosti min.
600mm bude utésnéno jilovym tésnénim a to do hloubky min. 2,50m. Jilové tésnéni bude provedeno i
okolo kabelu a potrubi, a to sice do vzdalenosti 2 metry od studny okolo potrubi.

11. SO78/1.E Prelozka teplovodniho potrubi

Projekt fesi prelozku stavajiciho teplovodu k predavaci stanici a napojeni nové rekonstruovaného
objektu ¢.52. Teplovodni rozvod 2x DN 125/225 mm se prodlouzi a provede se 90° ohyb do stavajic
predavaci stanice. Bude vyuzita trasa stavajiciho teplovodu 2x DN 100. Tento teplovodni rozvod se
demontuje. Pfed objektem ¢.52 bude vsazen T kus pro napojeni objektu. V objektu ¢. 52 je potrubi
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piivedeno do Sachty. Potrubi bude provedeno v tzv. bezkanalovém ulozeni. V dané lokalité se pouziva
potrubi systému ISOPLUS. Jde o ptedizolovany potrubni systém, véetné systému pro kontrolu na
vyhledavani poruch. Pfi realizaci je nutné aby horni hrana izolace potrubi méla kryti minimélné
500mm. Systém musi byt v nejvyssich mistech odvzdusnén, v nejnizsich musi byt odvodnén. Do trasy
potrubniho systému bude ,,pfipoloZen” komunikacni kabel.

12. SO79/1.E Vsakovaci objekt pro destové vody z parkovisté

Jedna se o vsakovaci objekt pfi komunikaci, pro odleh¢eni destovych vod s propoji kanalizace
v délce 32,0 m DN200. Sachty jsou plastové. Stavebné se jedna o vykop pro osazeni uliéni vpusti,
které jsou soucasti komunikaci, a osazeni vsakovacich boxt spolu se Sachtami. Vykop bude proveden
v souladu s CSN 73 6133. Stavebni prace spocivaji tedy prevazné v zemnich racich. 4,5 metu DN 125
ve spadu 5,30%. Vzhledem k velikosti zasakovaciho objektu je Sachta natoku i lomovou. Z této Sachty
nasleduje perforované potrubi o DN 150 s perforaci vyssi jak 50 cm2/m. Kde potrubim proudi dest'ova
voda a akumuluje se pres Stérkopiskovy podsyp do instalovanych boxii AS-NIDAFLOW. Skladba a
konstrukce filtra¢ni a oddélovaci vrstvy je dle typu vyrobce. Konstrukce bude opatiena ze strany
kotfeni geotextilii proti proristani kofeni. Celkem je navrzeno 8 ks systémovych boxi AS-
NIDAFLOW. Na konci tseku je drenaz zakon&ena v $achté S2 ktera plni funkci sbérné, kontrolni
s moznosti posledni kontroly transportu splachnutych pevnych &astic z vozovky. V této Sachté je
rovnéz provedeno napojeni odvétrani boxi drénem DN 100, polozenym na konstrukci. Pro vyssi
bezpecnost bylo provedeno bezpecnostni napojeni na stavajici kanalizaci. Pidorysny rozmér vsaku je
4,8 na 2,7 metr. Po vystavbé bude navrzené feseni zakomponovano do svého prostiedi tak aby co
mozna nejméné rusila lokalitu. Pro vyssi bezpecnost je navrzeno v misté stani.

13. SO80 Nadrz GMO pro objekt H

Jedna se o havarijni jimku pro likvidaci odpadnich vod GMO. Je navrzena jimka PP - ER 7.41 S,
PP nadrz, podzemni, hranata, samonosna 7,4m3. S uZitnym objemem 6,26 m3 v zavislosti na vysku
napojeni a instalaci kéty propojeni. Jimka bude instalovana jako samonosna s o betonovanim betonem
C20/25 s vyztuzenim kari siti 6/100/100 mm pii obou povrsich. Okop bude zvolen HE - 770 DRK,
vodotésny. V jimce bude instalovano &erpadlo s napojenim na jimku GMO. Cerpani bude provadéno
na zakladé logické funkce, stavu hladin v jimce GMO a havarijni jimce. Jimky bude umisténa u
vychodni sté€ny objektu H, st.p.¢. 1705/37 (zastavéna plocha a nadvori).

14. Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu zadatel musi splnit podminky odboru Zivotniho
prostiedi a zemédé€lstvi Krajského tfadu Olomouckého kraje Magistratu mésta Olomouce, jakozto
pfislusného organu ochrany ZPF, které jsou stanovené v jeho souhlasu vydaného podle § 9 odst. 6
zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi, k
trvalému odnéti zemédélské pudy ze zemédélského pidniho fondu dne 3.7.2012 pod ¢.j.: KUOK
59952/2012 a &.spisu: KUOK 56704/12/137.

15. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni bude obsahovat opatieni, aby pii vykopovych pracich,
terénnich upravach pozemki a stavbach vedenych v soub&hu, kifiZeni ¢i nad stavajicimi inZenyrskymi
sitémi, véetné piipojek k objektiim a pro uloZeni novych rozvodi, byla dodrzena platna CSN 73 6005
(prostorové usporadani siti technického vybaveni) a vytyCena vSechna stavajici podzemni zafizeni a
prace v misté¢ soubchu, pii kiizeni ¢i nad stavajicimi podzemnimi sitémi byly provadény tak, aby
nedoslo k poskozeni jejich vedeni a zafizeni jak stavebnimi pracemi, tak samotnym provozem stavby.

16. V projektové dokumentaci pro stavebni fizeni je nutno prokazat zajiSténi stavajicich pristupti a
pfijezdi k okolnim pozemkim a stavbam, sitim technického vybaveni a k pozarnim zatizenim, mj. i
pro potfeby zachranné sluzby a pozarni ochrany, po celou dobu realizace stavby.

17. S piebyte¢nou ¢i nepouzitelnou zeminou ze stavebnich vykopu, jakozto i s pfipadnym stavebnim
odpadem musi byt nalozeno ve smyslu zédkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakont,ve znéni pozdéjsich predpisii. V dalSim stupni projektové dokumentace ke stavebnimu
fizeni bude feSen i zplisob naloZeni stémito pfipadnymi odpady, ktery je nutno projednat
s Magistratem mésta Olomouce - odborem Zivotniho prostiedi.



18. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat v souladu s ptilohou &.1 vyhlasky
€.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, zasady organizace vystavby, kde bude fesen zejména rozsah
staveniste, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, musi byt stanoven rezim stavenistni dopravy
vCetn¢ piijezdovych a odjezdovych tras, kdy a jakym zpisobem bude mechanizace a znedisténa
vozovka Cisténa.

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti uzemniho souhlasu nelze prodlouzit.

Stavby obsazené v SO65/LE - Sténi pro tfidény a komunalni odpad, zahradni pergola a terasy je
mozno povazovat za vyrobek plnici funkci stavby ve smyslu ust. § 103 stavebniho zakona a proto je
pro né tento Gzemni souhlas kone¢ny.

Pro stavebni objekty SO42/LE — Rozvody uzitkové vody — zavlahovy systém, SO51/LE
Rekonstrukce stavajicich rozvodi NN 0,4kV, SOS58/LE Rozvody slaboproudu a inf. technologii,
SO78/LE Ptelozka teplovodniho potrubi je tento uzemni souhlas kone&ny.

Vzhledem k tomu, Ze izemni souhlas je koneény, se zadateli v souladu s ust. §92 odst.1 stavebniho
zakona uklada zpracovani dokumentace k provadéni stavby pro posouzeni vefejnych zajma pfi
provadéni stavby, pfi kontrolnich prohlidkach stavby.

Stavba umist'ovana na zakladé tohoto izemniho souhlasu podléha kolaudaénimu souhlasu dle §122
stavebniho zdkona. Dokonéenou stavbu Ize uZivat na zakladé kolauda&niho souhlasu.

Stavebni objekty SO61/LE Rekonstrukce stavajicich areslovych komunikaci, SO75/LE Pielozka
stavajici komunikace, SO76/LE Arealové parkovaci plochy, SO77/1.E Studna uzitkové vody SO79/LE
Vsakovaci objekt pro deStové vody z parkovisté, SO80 Nadrz GMO pro objekt H vyzaduji vydéani
stavebniho povoleni, pfipadné ohlaseni.

ng. Milos Hlavagek
vedouci oddéleni izemné spravniho

Ptiloha: ovéfeny situaéni vykres

Za vydéni uzemniho souhlasu se stavbou byl vyméten spravni poplatek podle polozky ¢. 17 bodu
1, pism. f, &asti I sazebniku spravnich poplatkii zakona &. 634/2004 Sb.,0 spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjsich predpist, ve vysi poloviny sazby prislusného poplatku 10150 K&.

Uzemni souhlas se doru¢uje zadateli spolu s ovéfenym situaénim vykresem, s vyznacenim ucinnosti se
poté doruCuje vlastnikiim sousednich pozemki, dotéenym organiim a mistn& pislusnému obecnimu
Ufadu, popt. specialnimu stavebnimu ufadu.

Rozdélovnik (D = dorugenka; p = piiloha)

Dorudi se:
—\ zéstupce zadatele:
1.,/ BAUCON CZ s.r.0., Petra Jilemnického 832/1, Vrahovice, 798 11 Prostéjov 6 + p
— ostatni

2. Spis2x+2p



Po nabyti u¢innosti se doruci:
Dotcené organy
3. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc
0
4. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nova
Ulice, 779 00 Olomouc 9
5. Magistrat mésta Olomouce, odbor Zzivotniho prostiedi, oddéleni vodniho hospodafstvi,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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