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kotveni ocelovymi drevény KVH hranol 40/180  fixovat wydratkovanim

L profily 100xé0xz akusticka deska

deska z Vermikulitu a dfevni hmoty tl. 18 mm, povrch HPL bila mat tL
0,8mm a vyhrevnosti 15MJ, reakce na ohen Bs1d0 dle CSNEN
13501-1, objemova hmatnost 500-800kg/m3

povrch HPL, barva S 2010-R90B

dutinu vyplnit izolacnimi rolovanymi pasy vyrobenymi ze skelné plsti,

podelny rez akustickym obkladem u dveri

kazdy podkladni KVH hranol

svisly rez akustickym obkladem

dutinu vyplnit izolacnimi rolovanymi pasy vyrobenymi ze skelné plsti,
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akusticka deska kotveni ocelovymi

deska z Vermikulitu a dfevni hmoty tl. 18 mm, povrch HPL bila mat tl. B L profily 100x60x2
0,8mm a whievnosti 15MJ, reakce na ohefi Bs1d0 dle CSN EN
13501-1, objemova hmotnost 500-800kg/m3
povrch HPL
barva S 2010-R90B
—
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lepeny prvek z MDF desky tl. 28 mm
povrchova Uprava HPL tl. 0,8 mm
nastrik mat barva S 2010-R90B

/.— kotveni ocelovymi

777 L profily 100x60x2
7 7 e

stavajici oblozkova
zaruben dverf

7
_ 0

X § N
o gl El 3 \/§ %
S| = zvz& s
N 7 "
R TATATTAT
drevény -
KVH hranol

8282828], 60 |4
NN 40/180
akusticka deska

fixovat vydratkovanim

dutinu vyplnit izolatnimi rolovanymi pasy vyrobenymi ze skelné plsti,

deska z Vermikulitu a dfevni hmoty tL. 18 mm, povrch HPL bila mat tl.
0,8mm a whievnosti 15MJ, reakce na ohefi Bs1d0 dle CSN EN 13501-1,

objemova hmotnost 500-800kg/m3
povrch HPL, barva S 2010-R90B
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