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Navrh détské skupiny je situovan do severovy-
chodni ¢asti objektu ¢. 47 v arealu PFirodové-
decké faktulty Univerzity Palackého v Olomouci
- Holici. V soucasnosti jsou prostoru uzivany
dilem k zajisténi vyuky jako seminarni mistnosti
a dilem jako laboratore a technologické zazemi.
Do konstrukcniho dvoutraktu prefabrikovaného
skeletu MS-0B je vlozeny dispozicni trojtrakt

se stredni komunikaéni chodbou, kterd zarovén
slouzi jako nechranéna pozarné - Gnikova
cesta.

V soucasnosti je na celé 1. NP zpracovavana
projektova dokumentace projektova dokumen-
tace, kterd vyraznym zplsobem proménuje
prostorové i funkéni vyuziti pFizemi i navazu-
jiciho parteru. Ddraz na progresivni formy vyso-
koskolského vzdélavani se projevuji snahou
investora zridit détskou skupinu pro potreby
zaméstnancl arealu. Samotné umisténi objek-
tu i rozvolnény charakter zastavby s bohatymi
plochami zelené v¢. nové zfizeného parku vy-
tvareji pro tento predpoklad idealni podminky.

Dispozi¢ni Feseni navrhu détské skupiny vycha-
zi z konstrukéniho systému stavby i pozarné
bezpecnostniho Feseni . Bohaté dimenzovana
vstupni hala poskytuje dostatek prostoru pro
prevleceni déti a zaroven prirozené cleni pro-
vozné funckni Feseni na Cistou a Spinavou Cast.
Na vstupni halu navazuje Satna zaméstnancu
se zazemim, hyg. zazemi déti v¢. prostoru
sprchy a skladu Spinavého pradla a oddéle-

né prostory pro uskladnéni Cistého pradla .V
primé navaznosti na vstupni prostory détské
skupiny je pak pfiprava pokrm0 s vlastnim
zasobovacim vstupem. Pokrmy budou pFipra-
vovany centralné v aredlové menze a na misto
distribuovany v termoobalech. Cisténi a oplach
pouzitych termoobald rovnéz bude probihat

v menze. Optické i komunikaéni propojeni
pripravy pokrml s provozem détské skupiny
je zajisténo velkorysymi dvermi s prosklenou
vyplni, Usticimi pfimo do vstupni haly.

Hlavni prostor détské skupiny - denni mistnost
déti - je ze vstupnich prostor zajiSténo dvojici
otvord s prosklenou posuvnou vyplni a logicky
tak navazuje na provozni reSeni Cisté a Spi-
navé chodby. Prvni z komunikacnich koridorl
propojuje denni mistnost se Satnou déti a
personalu v¢. hyg. zazemi personalu, druhy
koridor nejkratsi moznou cestou zpristupnuje
hyg. zazemi déti, sprchu se skladem Spinavého
pradla a zvlast provozné oddéleného skladu
Cistého pradla.

Celek tak vytvari harmonickou jednotu funkéni-
ho a prehledného provozu. Materialové a kon-
strukéni feseni odpovida projektové dokumen-
taci navazujicich vyukovych prostor na drovni 1.
NP v¢. akustického pohledu.
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