Příloha č. 1B zadávací dokumentace


Specifikace PC, sestav PC a monitorů pro DNS 019-2012

Počítač konfigurace A
	
	Specifikace základní konfigurace

	Skříň
	Mikro-tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%,

	Procesor
	min. 7500 bodů CPU Passmark

	RAM
	2 GB DDR3 (rozšiřitelná na 4 GB)

	Disk 
	320 GB – SATA II – 7200 ot./min.

	Grafika
	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup

	Síťová karta
	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE

	Zvuková karta
	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

	Klávesnice
	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves

	Myš
	optická PS/2 nebo USB s kolečkem

	Rozhraní
	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW DL + sw

	Čtečka karet
	Ne

	Volné sloty
	2x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1x PCI

	Managment
	zabezpečení pomočí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64 bit

	Záruka a servis
	3 roky, servis on-site NBD


Počítač konfigurace B1
	
	Specifikace základní konfigurace

	Skříň
	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato 

	Procesor
	min. 7500 bodů CPU Passmark

	RAM
	4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)

	Disk 
	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.

	Grafika
	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)

	Síťová karta
	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE

	Zvuková karta
	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

	Klávesnice
	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez  multimediálních kláves

	Myš
	optická PS/2 nebo USB s kolečkem

	Rozhraní
	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW DL + sw

	Čtečka karet
	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)

	Volné sloty
	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI

	Managment
	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován,  zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64 bit

	Záruka a servis
	3 roky, servis on-site NBD


Počítač konfigurace B
	
	Specifikace základní konfigurace

	Skříň
	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato 

	Procesor
	min. 7500 bodů CPU Passmark

	RAM
	4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)

	Disk 
	500 GB – SATA III – 7200 ot./min.

	Grafika
	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup

	Síťová karta
	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE

	Zvuková karta
	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

	Klávesnice
	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez  multimediálních kláves

	Myš
	optická PS/2 nebo USB s kolečkem

	Rozhraní
	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW DL + sw

	Čtečka karet
	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)

	Volné sloty
	2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI

	Managment
	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován,  zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64 bit

	Záruka a servis
	3 roky, servis on-site NBD


Počítač konfigurace C
	
	Specifikace základní konfigurace

	Skříň
	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W

	Procesor
	min. 9000 bodů CPU Passmark

	RAM
	8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)

	Disk 
	1 TB 7200 ot./min. SATA III

	Grafika
	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)

	Síťová karta
	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE

	Zvuková karta
	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

	Klávesnice
	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez  multimediálních kláves

	Myš
	optická USB s kolečkem

	Rozhraní
	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port;  1x seriový port; 1xPS/2

	SATA
	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII

	RAID
	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW DL + sw

	Čtečka karet
	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)

	Volné sloty
	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI

	Managment
	možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64-bit

	Záruka a servis
	3 roky, servis on-site NBD


Sestava S01 počítač + monitor

	
	Specifikace základní konfigurace

	Skříň
	Mikro-tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%

	Procesor
	min. 2600 bodů CPU Passmark

	RAM
	4 GB DDR3 (2x 2GB)

	Disk 
	min.500 GB – SATA II – 7200 ot./min

	Grafika
	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup

	Síťová karta
	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE

	Zvuková karta
	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

	Klávesnice
	US / CZ - PS/2

	Myš
	optická PS/2 nebo USB s kolečkem

	Rozhraní
	min. 6x USB 2.0, z toho min. 2x USB na předním panelu; 2x PS/2

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW DL + sw

	Čtečka karet
	Ne

	Volné sloty
	1x PCIe x16, 1 x PCI

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64 bit

	Management
	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomočí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení pomocí zámku Kensington, možnost mechanického uzamčení PC skříně

	Monitor
	LCD 21,5“, doba odezvy max. 5 ms, Full HD 1920x1080 (16:9), 1x DVI, 1x VGA (D-Sub)

	Záruka a servis
	PC 3 roky, servis on-site NBD, monitor 2 roky


Počítač konfigurace X19

	Skříň
	All-in-one, LCD LED panel 23“, 1920x1080, webkamera 

	Procesor
	min. 4000 bodů CPU Passmark

	RAM
	4 GB DDR3

	Disk 
	500 GB SATA, 7200 rpm

	Grafika
	Integrovaná

	Síť
	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth

	Klávesnice
	standardní, drátová

	Myš
	drátová optická

	Rozhraní
	mn. B 2.0, čtečka karet 5 in 1, audio in/out

	Opt. mechanika
	DVD +/- RW

	Operační systém
	Windows 7 CZ 64 bit

	Záruka a servis
	2 roky


Monitor specifikace M19
	Specifikace 

	Technologie:
	LCD

	Úhlopříčka::
	19“

	Rozlišení:
	1280 x 1024

	Jas:
	min 250 cd/m2

	Kontrast:
	min 800:1

	Doba odezvy:
	5 ms

	Úhly pohledu:
	minimálně 1700 / 1760

	Vstupy:
	VGA, DVI

	Standardy:
	VESA

	Záruka:
	3 roky


Monitor specifikace M20

	Specifikace 

	Technologie:
	LCD

	Úhlopříčka::
	20“

	Rozlišení:
	1600 x 900

	Jas:
	min 250 cd/m2

	Kontrast:
	min 1000:1

	Doba odezvy:
	5 ms

	Úhly pohledu:
	minimálně 1600 / 1600

	Vstupy:
	VGA, DVI

	Standardy:
	VESA

	Záruka:
	3 roky


Monitor specifikace M22

	Specifikace 

	Technologie:
	LCD, LED podsvícení

	Úhlopříčka::
	22“

	Rozlišení:
	1920 x 1080

	Jas:
	min 250 cd/m2

	Kontrast:
	min 1000:1

	Doba odezvy:
	5 ms

	Úhly pohledu:
	1700 / 1600

	Vstupy:
	VGA, DVI

	Standardy:
	VESA

	Záruka a servis
	3 roky


Monitor specifikace M23

	Specifikace 

	Technologie:
	LCD, IPS, LED podsvícení

	Úhlopříčka:
	23“

	Rozlišení:
	1920 x1080

	Jas:
	min 250 cd/m2

	Kontrast:
	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1

	Doba odezvy:
	5 ms

	Počet barev:
	16,7 mil.

	Úhly pohledu:
	minimálně 1780 / 1780

	Konektory:
	VGA 15 pinový D-Sub, DVI, HDMI

	Standardy:
	VESA

	Záruka:
	2 roky


Monitor specifikace M24

	Specifikace 

	Technologie:
	LCD, LED podsvícení

	Úhlopříčka::
	24“

	Rozlišení:
	1920 x 1080

	Jas:
	min 250 cd/m2

	Kontrast:
	min 1000:1

	Doba odezvy:
	5 ms

	Úhly pohledu:
	1700 / 1600

	Vstupy:
	VGA, DVI

	Standardy:
	VESA

	Záruka:
	3 roky


Monitor specifikace M24-120Hz
	Specifikace 

	Technologie:
	LCD, LED podsvícení

	Úhlopříčka::
	24“

	Rozlišení:
	1920 x 1200 (16:10)

	Jas:
	min 300 cd/m2

	Kontrast:
	12.000.000:1  (dynamický)

	Doba odezvy:
	5 ms

	Rozteč bodů
	max 0,28 mm

	Obnov. frekvence
	120 Hz

	Úhly pohledu:
	min. 1700 / 1600

	Počet barev
	16,7 mil.

	Další požadavky:
	podpora 3D technologíí

	Vstupy:
	HDMI, DVI, DP

	Záruka:
	3 roky


Monitor specifikace X16

	Specifikace 

	Technologie:
	Multidotyková, TN s LED podsvícením

	Úhlopříčka:
	24“

	Rozlišení:
	1920 x 1080 Full HD

	Jas:
	260 cd/m2,

	Velikost bodu:
	0,272x0,272 mm

	Kontrast:
	Typický 1000:1

	Doba odezvy:
	2 ms GTC

	Počet barev:
	16,7 mil.

	Úhly pohledu:
	minimálně 170o / 160o

	Konektory:
	1x VGA (D-Sub), 1x DVI-D, 2x HDMI, 1x USB, 1x sluchátka

	Standardy:
	VESA 100x100 mm

	Provedení:
	černá barva, podstavec umožňující náklon, reproduktory 2x 2W

	Záruka:
	3 roky


Monitor specifikace X17

	Specifikace 

	Technologie:
	TN, dotyková resistivní technologie

	Úhlopříčka:
	15“

	Rozlišení:
	1024 x 768 (4:3)

	Jas:
	250 cd/m2,

	Kontrast:
	Typický 600:1

	Doba odezvy:
	8 ms 

	Počet barev:
	16,7 mil.

	Úhly pohledu:
	minimálně 160o / 160o

	Konektory:
	1x DVI-D, 1x VGA (D-SUB)1x USB, 1x sluchátka

	Standardy:
	VESA 75x75 mm

	Provedení:
	podstavec umožňující náklon 0 - 90 o, odolnost proti prachu a stříkající vodě, chemická odolnost, operační teplota -100C až 700C

	Záruka:
	2 roky


