TeChnick\'r list zmény (TLZ 08)

TLZ &./verze: 08/verl

Datum piedloZeni TLZ: Zhotovitel predloZil 12.12.2018

487/0VZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znéni Dodatku &. 1 ze dne

Smlouva o dilo (SoD) ¢.: 16.10.2018, Dodatku ¢. 2 ze dne 27.11.2018 a Dodatku ¢. 3 ze dne
14.1.2019

Projekt registraéni éislo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavebni Gpravy a pfistavba budovy ¢. 47 a rekonstrukce &asti

Stavba: o . .
arealovych komunikaci, Olomouc Holice

! Stavba 1, stavebni objekt SO 01 Pristavba a stavebni Gpravy objektu &.

Objekt:

47
Iﬁézev zmény: Zaména poloZek instalacnich kanali

Divod zmény a identifikace plivodce zmény:

V ramci pfipravy vyroby nové budovanych instalaénich kanal mezi osami D-J (v severni a zapadni ¢asti
objektu bez jizni ¢asti) navrhuje zhotovitel zaménu polozek monolitickych Zelezobetonovych konstrukci
(respektive jejich ¢asti odpovidajicich vyméfe pro instalaéni kanaly) za poloZky Zelezobetonové
konstrukce ze ztraceného bednéniv rozsahu nové budovanych instalaénich kanal v severni a zapadni
¢asti objektu (po zohlednéni sniZeni rozsahu nové budovanych instala¢nich kandld na zékladé TLZ 06a).
Navrhovana zména z monolitické ZB konstrukce na ¢asteéné prefabrikovanou ZB konstruki je
srovnatelna z hlediska pouZitého materidlu — stéle se jedna o vyztuZenou betonovou konstrukci se
stejnymi materidlovymi vlastnostmi a pevnostnimi charakteristikami.

Navrhovana &asteénd prefabrikace 7B konstrukci je kvalitativné vy3&i rovné nez projektem navriené
monolitické ZB konstrukce z diivodu piesnéjsi vystavby, kdy nehrozi destrukce bednéni monolitické
stény, které mlZe mit za nasledek prostorové neptesnosti, pfi rekonstrukci objektu znaéné nezadouci, a
dale z divodu vy3si odolnosti viéi klimatickym podminkam, nebot prefabrikované konstrukce
ztraceného bednéni ochrani vyplfiovou betonovou smeés a nedochazi ke vzniku povrchovych trhlin

v konstrukci vlivem teplotniho smritovani betonové smési monolitické konstrukce. Z hlediska
srovnatelnosti druhu provadénych praci se jednd o kvalitativné srovnatelné feieni s rychlejsim
postupem vystavby.

Jedna se o nepodstatnou zménu, kdy dochézi k zaméné vice poloZek smluvniho soupisu stavebnich
praci novymi polozkami, za splnéni pfedpokladu, Ze materidl nebo préace novych poloZek jsou
srovnatelné s materialem a praci dle nahrazovanych poloZek a pfedstavuje kvalitativné vys3i feseni, to
vie pfi zachovéni projektem pozadovanych kvalit a standard( a zéarovef sniZeni ceny pf¥i dodrieni
pGvodniho rozsahu konstrukce instalaénich kanald (nepodstatna zména zdvazku ze smlouvy dle § 222
77VZ, odst. 7).

Popis zmény:

Dochazi k zaméné poloZek projektem navrieného vytvofeni stén zmonolitnénim stény instalaénich
kanald (provedeni bednéni stén s jejich vyarmovénim, naslednym vyplnénim betonovou smési a
odbednéni konstrukce) za vytvoFeni stény pomoci vyskladani prefabrikovanych prvki z tvarnic
ztraceného bednéni, které se konstrukéné vyztuzi pomocnou vyztuZi. Po usazeni tvarnic na zdkladové
konstrukce dojde k vyplnéni prostoru ohranic¢eného boky tvarnic betonovou smési a zmonolitnéni
konstrukce obvodovych stén kanali.

Cena materidlu a praci podle novych poloZek soupisu stavebnich praci je ve vztahu k nahrazovanym
poloZkdm niZsi, co? je doloZeno v pfiloZzeném piehledu pivodnich poloZek a novych poloZek soupisu
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stavebnich praci.
Zménou se sniZuje ¢ast ceny za dilo odpovidajici Stavbé 1.

Vyjadieni projektanta predchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné (generélniho projektanta):
Projektem navrhované konstrukce monolitickych stén nevyZaduji zvlastni naroky a lze je nahradit za
¢astecné prefabrikaty v podobé stény vytvoiené z tvérnic ztraceného bednéni dle navrhu zhotovitele,
S ohledem na stav stavajicich odkrytych podzemnich konstrukci, které byly odhaleny pfi bouracich
pracich lze dokonce konstatovat, Ze prefabrikace konstrukce ze ztraceného bednéni je vhodnéjsi

z hlediska postupu vystavby i s ohledem na klimatické podminky, které nastaly v ramci plnéni
smluvniho harmonogramu.

S navrhovanou zaménou projektant souhlasi a konstatuje, Ze popisovana zména nevyZaduje povoleni
zmény stavby pred jejim dokonéenim.

Zména ma vliv do nasledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):

Zména nema vliv do Zadnych navazujicich profesi, je pouze v ¢asti D.1.1 Achitektonicko-stavebni fedeni
a D.1.2 Stavebné konstrukéni feeni objektu v objektu SO 01 u Stavby 1.

Pfilohy:

Ptiloha £.1 — Soupis stavebnich praci s vymezenim plvodnich a novych poloZek

. ¢ e et bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnimu feSeni:
s dopadem: -
Cena poloze’k 80 816,97 K&
nahrazovanych:

Orientaéni cenovy dopad: Cena polozek 48 348,96 K&
novych: ’
Celkem sniZeni: -32 468,01 K¢

Soupis stavebnich praci s vymezenim poloZek 1

je ptilohou &.:

Jméno a pfijmeni Datum Podpis Razitko
Ing. J‘?ma Zimov}é 74 1 1919 / 79
Za objednavatele: Ing. Michal Kartak : L
2 Univerzita Palackého v
Olomouci L’LC"/”\"‘
: Ing. Jaromir Havlik r\,»’ a2
e SAFETY PRO s.1.0. ;‘iQQ_.-__
. Ing. Petr Svoboda ‘/M’/j
Za projektanta: INTAR a.s.
: Ing. Tomés Pindak . /
Za zhotovitele: VW WACHAL as. JLL |
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